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OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4. PRAWA BUDOWLANEGO (DZ. U. Z 2006 R. NR 156, POZ. 1118 TEKST

JEDNOLITY Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI) OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY

SPORZADZONO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDzZY

TECHNICZNEJ.

Brania

Imie i nazwisko

Nr i specjalnos¢ uprawnien

Podpis

Architektura ' Projektowat:

MGR INZ. ARCH.
PAWEL GLOWACKI

04/0POKK/2011
w spec. architektonicznej
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA,

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA,

ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE:

e Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

e Decyzje o nadaniu projektantowi uprawnien zawodowych,

e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby samorzgdu zawodowego,

CZESC OPISOWA:

e  Opis techniczny do projektu wykonawczego,

CZESC RYSUNKOWA:

e A1 Rzut pomieszczen zsypu na Smieci skala 1:50
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5.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania.

1.1.
1.2,
1.3.
1.4.
1.5.

Umowa z Zamawiajgcym,

Opis przedmiotu zamodwienia (zatacznik nr 1.1 do Siwz),
Obowigzujgce normy i przepisy,

Wizja lokalna i inwentaryzacja terenu,

Ustalenia z przedstawicielem Zamawiajacego,

Charakterystyka inwestycji.

Zamierzenie budowlane obejmuje remont pomieszczen zsypowych wraz z komorg zsypowg w Domu
Studenckim FILON przy ul. Cichej 2-4 w Rzeszowie. Opracowanie przewiduje wykonanie prac remontowych w
rozumieniu Prawa Budowlanego, tj. bez koniecznosci uzyskania pozwolenia na wykonanie prac budowlanych,
zgodnie z definicja remontu jako ,wykonywania w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym”.

Dane ogdlne inwestycji.
Przewidziano wykonanie robét budowlanych majacych na celu polepszenie stanu technicznego pomieszczen
zsypowych na kondygnacjach 0-10 oraz komory zsypowej.

Opis planowanych prac — pomieszczenia zsypowe.

4.1.

4.2

Sciany i sufity.

Powierzchnie $cian i sufitow przed przystgpieniem do planowanych prac doktadnie sprawdzic,
odspojone fragmenty tynku sku¢ a nastepnie oczysci¢ powierzchnie z brudu, resztek tynku i tuszczacych
sie resztek farby. Istniejgce malowanie farbami olejnymi przed wykonaniem dalszych prac zmatowié
mechanicznie. Elementy wyposazenia (np. stolarka okienna, oprawy oswietleniowe itp.) przed
malowaniem nalezy zabezpieczyc.

Wykona¢ gtadzie gipsowe na Scianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach zsypowych budynku.
Narozniki osciezy okiennych wzmocnié naroznikami stalowymi do gipsogtadzi.

Tynki nalezy wzmocni¢ poprzez zagruntowanie gruntem akrylowym. Tak przygotowane powierzchnie
pomalowaé zmywalng farbg lateksowg w kolorze jasnoszarym lub kremowym. Nalezy stosowac farby o
podwyzszonej odpornosci na szorowanie.

Posadzki.

Istniejgce posadzki nalezy oczysci¢, obluzowane fragmenty posadzki usuna¢ mechanicznie a
nastepnie zagruntowac powierzchnie.

Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ okfadzine z ptyt gresowych o wymiarach 50x50 cm. Nalezy
stosowac gres o fakturze pozwalajacej na bezproblemowe utrzymanie czystosci w toku uzytkowania.
Nalezy stosowac ptytki kalibrowane, o klasie antyposlizgowosci R9 i min. 4 klasie $cieralnosci.
Niedopuszczalne jest zastosowanie ptytek gresowych tzw. technicznych.

Przy posadzce wykonaé cokoliki z tych samych ptyt docinanych na wysokos$¢ 15 cm. Z uwagi na wiekszy
format ptytek zastosowac klej samorozptywny.

Nalezy stosowac fugi w kolorze ciemnoszarym. Na styku tgczenia posadzki i cokotéw oraz cokotéw na
Scianach pod katem prostym szczeliny wypetnic silikonem o kolorze identycznym jak uzyta fuga.

Opis planowanych prac — komora zsypowa.

5.1

Sciany i sufity.
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10.

11.

Na catej powierzchni sScian i sufitdéw nalezy skuc istniejgce tynki cementowo-wapienne. Na oczyszczonym
i przygotowanym podtozu wykonaé tynk cementowo-wapienny kategorii lll. Krawedzie zewnetrzne $cian
oraz krawedzie osciezy okien i drzwi wzmocni¢ poprzez osadzenie tynkarskich naroznikow stalowych.
Elementy wyposazenia (np. rura zsypowa, stolarka okienna, oprawy oswietleniowe itp.) przed
malowaniem nalezy zabezpieczy¢.

Tynki nalezy wzmocni¢ poprzez zagruntowanie gruntem akrylowym.

Tak przygotowane powierzchnie pomalowaé dwukrotnie farbg ftalowa w kolorze szarym.

Na krawedziach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy zamontowac ochronne
listwy naroznikowe ze stali nierdzewnej lub aluminium.

5.2. Posadzki.
Istniejagcg posadzke nalezy oczysci¢ z brudu, resztek farb, luzne fragmenty posadzki usungé
mechanicznie. Uszkodzenia i wieksze ubytki wypetni¢ zaprawg cementowg a nastepnie zagruntowad. Na
tak przygotowanej powierzchni wykona¢ cienkowarstwowa wylewke samopoziomujacg 5mm.
Po uptywie czasu przewidzianego przez producenta na schniecie posadzke pomalowac¢ farbg do betonu
na kolor ciemnoszary.

Wymiana rury zsypowej.

Istniejacg rure zsypowa 400mm nalezy zdemontowac na wszystkich kondygnacjach. W istniejgcych otworach
wykonywaé nowe odcinki instalacji zsypowej wyposazone na kazdej kondygnacji w tréjnik wrzutowy zamykany
klapa. W pomieszczeniu komory zsypowej odcinki zakoriczy¢ kolanem zrzutowym. Ze wzgledu na charakter
odpaddw zaleca sie stosowanie systemow ze stali nierdzewne;.

Nalezy zachowac te samg srednice przekroju na catej dtugosci instalacji. Niedopuszczalne jest wykonywanie
redukcji srednicy przewoddw. Potgczenia rura-strop nalezy wypetni¢ piang poliuretanowg lub elastycznymi
przektadkami dylatacyjnymi.

Wymiana nawierzchni utwardzonej na dojezdzie.

Nalezy wykonaé¢ wymiane utwardzonej nawierzchni dojazdowej przy komorze zsypowej. Nalezy zdemontowa¢é
istniejacg nawierzchnie i zastgpic¢ jg nawierzchnig z kostki betonowej uktadanej na podtozu z chudego betonu.
Nawierzchnie uktadac na zageszczonym mechanicznie podtozu.

Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko oraz higiene, zdrowie izycie
uzytkownikéw nieruchomosci. Zakres oddziatywania i przewidywanych ucigzliwosci bedzie miescit sie
w obszarze objetym niniejszym opracowaniem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Planowane prace remontowe nie zmieniajg istniejgcych warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Wymagania BHP.

Wszystkie materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne i odpowiadaé¢ obowigzujagcym normom. Wszelkie roboty budowlane wykonywaé¢ pod nadzorem
technicznym zgodnie z polska normg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i sztuka
budowlang. Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie
pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP. Roboty prowadzi¢ w sposdb ograniczajacy rozrzut gruzu i pylenie.

Nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
,Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47,p0z.401).

Gospodarka odpadami podczas przebudowy.

Z klasyfikacji odpadéw wynika, ze odpady powstajgce na terenie przebudowy nalezy zaliczy¢ do odpadow
innych niz niebezpieczne. Wszystkie odpady powstajgce podczas budowy bedy systematycznie zbierane do
pojemnikdw i przekazywane do wykorzystania, unieszkodliwienia lub do odzysku. Wszystkie odpady, ktére
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beda powstawaty w wyniku prowadzonych prac budowlanych bedg zagospodarowane w sposéb nie zagrazajgcy
srodowisku, bezpieczenstwu i zdrowiu uzytkownikéw budynku.

opracowanie:
mgr inz. arch. Pawet Gtowacki
nr upr. 04/OPOKK/2011
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