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1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji pn.:

Budowa zewnetrznego dzwigu osobowego przy budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego
Planowana inwestycja dotyczy budowy zewnetrznego dzwigu osobowego dostosowanego do przewozu 0sob
niepetnosprawnych. Inwestorem jest Uniwersytet Rzeszowski.
Projekt budowlany zostat przygotowany wedtug wytycznych Inwestora, ktory szczegdtowo okreslit w zamdwieniu
rodzaj i charakter przestrzeni oraz sposob umiejscowienia na dziatce.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

21 Umowa na wykonanie prac projektowych

2.2 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych

2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu nr 98/6/2005 A w rejonie ul.

Kopisto w Rzeszowie

3.0 OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
341. Lokalizacja.
Przedmiotowy budynek A3 zlokalizowany jest w Rzeszowie na dz. nr 565/22 obr. ew. 208, przy alei Rejtana 16¢.
3.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Na dziatce objetej opracowaniem zlokalizowane sg istniejace zabudowania Uniwersytetu Rzeszowskiego o
funkcji dydaktyczno — administracyjnej, czes¢ dziatki jest terenem zieloni urzadzone;.

Dziatka posiada dostep do drdg publicznych poprzez istniejace zjazdy z ul. Kopisto oraz alei Rejtana.

3.3 Informacje ogoéline:

Dziatka posiada status budowlanej potozonej w terenie zurbanizowanym. W bezpo$rednim sasiedztwie, terendw,
na ktérych bedzie prowadzona inwestycja sq potozone budynki o funkcji mieszkaniowej, budynki ustugowe oraz
budynku dydaktyczne. Dziatka posiada zjazd gospodarczy zapewniajacy dostep do ul. Warnefczyka. W obrebie
dziatki inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody chronione prawem. Na dziatce nie przewiduje sie wycinki
zieleni wysokiej i Sredniowysokiej.

34 Infrastruktura:
Elementy infrastruktury technicznej znajdujace sie na dziatce i jej najblizszym otoczeniu:
3.4.1 instalacja wodna,
3.4.2 instalacja kanalizacji deszczowe;

3.4.3 instalacja kanalizacji sanitarnej



4.0

5.0

6.0

7.0

3.4.4  branza teletechniczna w zakresie instalacji telefonicznych
3.4.5 instalacja elektryczna linii kablowych N.N, o$wietlenie terenu,

3.4.6 instalacja cieptownicza

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Po wykonaniu niezbednych prac porzadkowych i zabezpieczajacych na dziatce przewiduje sie
wykonanie systemowego posadowienia pod zewnetrzny dzwig osobowy. Dodatkowo planuje sie
wykonanie utwardzonych dojs¢ do wej$¢ prowadzacych do przedsionka dzwigu zewnetrznego.

Po zakonczeniu prac ziemnych planuje si¢ montaz systemowej stalowej konstrukcji szyboéw windowych

wraz z urzadzeniami dzwigowymi. Dzwig bedzie obiektem $redniowysokim (SW) o 4 kondygnacjach

nadziemnych. Wysoko$¢ dzwigu nie przekracza znaczaco istniejacej wysokosci budynku A3.

41 Infrastruktura:
Istniejaca infrastruktura techniczna kolidujgca z zewnetrznymi dzwigami osobowymi przy
budynku A3 =zostanie przefozona wg dokumentacji projektowej objetej oddzielnym
postepowaniem administracyjnym.

4.2 Uwarunkowania wynikajace z innych przepiséw.
Usytuowanie i forma projektowanego dzwigu zewnetrznego w mys$l Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie § 13, § 57 i § 60 nie wptywa negatywnie na pogorszenie warunkéw zabudowy
zlokalizowanej na dziatkach sasiednich. Warunki zapewnienia naturalnego o$wietlenia zostaty
spetnione.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWANIA DZIALKI

5.1 Powierzchnia dziatki nr 565/22 obr. ew. 208: 42122,0 m?
5.2 Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem: 100,0 m?

5.3 Powierzchnia zabudowy projektowane;j:

5.3.1  Powierzchnia zabudowy projektowanego dzwigu przy budynku A3: 23,34 m?

OCHRONA KONSERWATORSKA:
Dziatka, na ktdrej projektuje sie zewnetrzne dzwigi osobowe znajduje sie na terenie, ktory nie jest objety
ochrong konserwatorska.

UWARUNKOWANIA GORNICZE:

Dziatka, na ktdrej projektuje sie zewnetrzne dzwigi osobowe nie znajduje sie w granicach terenow
gorniczych.



8.0 INNE CHARAKTERYSTYCZNE DANE:

8.1. Zewnetrzne dzwigi osobowe nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowa
uzytkownikéw. Omawiany obiekty spelniajg wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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