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DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlany dla inwestycji pn..

,Budowa zewnetrznego dzwigu osobowego przy budynku A3 Uniwersytetu
Rzeszowskiego”

Podstawa opracowania

Projekt budowlany budowy zewnetrznych dzwigéw osobowych zostat opracowany na zlecenie
Inwestora w oparciu o inwentaryzacje i wizje lokalng, oraz wytyczne zawarte w SIWZ. Wszelkie zmiany
dot. wymagan szczegétowych zostaty uzgodnione z Inwestorem.

Lokalizacja

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg przy ul. Rejtana 16b, na dziatce ew. nr 565/22 w Rzeszowie.
Dziatka nalezy do Uniwersytetu Rzeszowskiego i pozostaje w trwatym zarzadzie Inwestora.



1.0

2.0

3.0

4.0

OPIS TECHNICZNY.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zewnetrzny dzwig osobowy bedzie petnit funkcje komunikacji pionowej dla istniejacego budynku A3
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Sposob uzytkowania projektowanej kubatury — komunikacja pionowa.

Charakterystyczne parametry techniczne

Projektowana kubatura brutto DUdYNKU e, 350,14 m?
Projektowana powierzchnia uzytkowa e e, 59,8 m?
Projektowana powierzchnia zabudowy (CatkoWita): e 23,34 m?
Projektowana WYSOKOSC ... .. et 1963 m
Projektowana SZeroKOSC . o e 3,00m
Projektowana diugose. . e 6,84 m
llos¢ projektowanych kondygnacji nadziemnyCh ...........cccooiiiiiiiiii 4

Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Zaprojektowany zewnetrzny dzwig osobowy posiada prostg forme architektoniczng dopasowang do
istniejacej formy budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego. Cato$¢ dzwigu zostata przeszklona celem
neutralnego i nowoczesnego wpisania si¢ w istniejacg zabudowe sasiadujaca. Funkcja obiektu stanowi
komunikacje pionowa dla budynku A3.

Zewnetrzny dzwig osobowy nie przekracza istniejacej linii zabudowy wynikajacej z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Wysokos¢ nie przekracza 4 kondygnaciji nadziemnych oraz funkcja
komunikacyjna projektowanego dzwigu zewnetrznego jest uzupetnieniem funkcji podstawowej, jakq
petni budynek A3. W zwiazku z przyjetymi zatozeniami warunki planu miejscowego zostaty spetnione.

Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe.

41 Ukiad konstrukcyjny

Zewnetrzny dzwig osobowy zostat zaprojektowany w konstrukcji stalowej posadowionej na zelbetowej
plycie fundamentowej. Projektowana konstrukcja nie ingeruje w istniejacg konstrukcje i sposéb
posadowienia budynku A3.



4.2

Przegrody pionowe

Zaprojektowane przegrody zewnetrzne stanowig rownoczesnie $ciany ostonowe dzwigéw osobowych,
wykonane sg z profili stalowych.

4.3

4.4

w

4.5

4.6

Przegrody poziome

P3 Podioga na gruncie
2,0cm | Beton polerowany
10,0 cm | Wylewka betonowa
15,0 cm | Termoizolacja
Hydroizolacja

15,0 cm | Plyta Zelbetowa

25,0 cm | Podsypka piaskowa
Podsypka zwirowa

P4 Podioga miedzykondygnacyjna
2,0cm | Beton polerowany

15,0 cm | Plyta Zelbetowa

50cm | Blacha trapezowa

Sufit podwieszany

P5 Zadaszenie dzwigu osobowego
2,0cm | Blacha tytanowa - cynkowa
Hydroizolacja

15,0 cm | Termoizolacja w spadku 2%

Blacha trapezowa na konstrukcii
wybranego  systemu  dostawcy
dzwigu

Elewacje

Konstrukcja stalowa wg wybranego systemu dostawcy dzwigu, zabezpieczona p.poz, kolor
IGP 581ME 71319 A10

Slusarka stalowa, kolor IGP 581ME 71319 A10, kolor szkta do ustalenia na budowie

Slusarka stalowa, kolor IGP 581ME 71319 A10, kolor szkta — nieprzezierne

Beton architektoniczny

Sufity

Zaprojektowano sufity podwieszane modutowe z wetny drzewnej wigzanej magnezytem - wg
rzutdw projektu branzy architektoniczne;.

UWAGA! Sufity musza posiada¢ dokumentacje potwierdzajaca ich, co najmniej:
niezapalnos$¢, niekapanie i nieodpadanie pod wplywem ognia - §262.1 (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Posadzki

W dzwigu zewnetrznym zaprojektowano posadzki z betonu polerowanego. Posadzke nalezy
dylatowa¢ technologicznie zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.

UWAGA! Wykonczenie i wystrdj wnetrz, w tym wyktadziny podiogowe - co najmniej
trudno zapalne



5.0

6.0

4.7 Slusarka okienna i drzwiowa

Projektowana $lusarka drzwiowa stalowa. Slusarka zestawéw fasadowych w uktadzie stupowo
- ryglowym stalowa. Kolor oku¢ w kolorze S$lusarki. Szczegétowe wyposazenie oraz
wykonczenie wedtug zestawien projektu wykonawczego

4.8 Oswietlenie

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu punktowego. Zapewniono o$wietlenie awaryjne i
ewakuacyjne typu LED-owego. Lokalizacja, typ i rozmieszczenie wedtug rysunkéw
projektu wnetrz branzy architektury.

4.9 Izolacje przeciwpozarowe

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody stanowigce elementy oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelni¢ do odpornosci pozarowej danej przegrody.

Uwaga: wykonanie uszczelnieri pozarowych $ciSle wg wytycznych producenta oraz przez
wyspecjalizowanego wykonawce.

410  Dzwig osobowy

W budynku zaprojektowano dzwig do przewozu 0sdb w tym niepetnosprawnych dostawione do
$ciany szczytowej w postaci konstrukciji stalowej szachow wraz ze spocznikiem. W budynku A3
zastosowano pochylnie w celu skomunikowania terenu z parterem. Slusarka stalowa w Forster
szklenie wielko powierzchniowe. Szkto refleksyjne o wysokich parametrach izolacyjnosci
cieplnej. Parametry okre$lono na rysunkach i w STWIORB. W szybie nalezy wykonaé
bezwzglednie odwodnienie szczelinowe. Posadzka wykoriczona zywica epoksydowa w kolorze
z6ttym. Nalezy wykona¢ ogrzewanie szybu w podszybiu.

Stal zabezpieczona farba peczniejacq do odpornosci ogniowej REI 120 oraz malowana
proszkowo wg wzornika IGP kolor Grau /do uzgodnienia podczas realizacji/.

Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Budynek A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego zostat przystosowany do dostepu dla 0s6b
niepetnosprawnych poprzez zapewnienie normatywnych otworéw drzwiowych do pomieszczen
ogblnodostepnych. Dostep do budynku jest zapewniony przez istniejgce pochylnie dla 0séb
niepetnosprawnych. Ponadto dostep do poszczegdlnych kondygnacji budynku zostanie zapewniony
poprzez projektowany zewnetrzny dzwig osobowy przystosowany do przewozu 0s6b
niepetnosprawnych.

Wyposazenie budowlano - instalacyjne
6.1 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

Projektowany dzwig zewnetrzny nie posiada zapotrzebowania na biezacg wode uzytkowa.
Istniejaca w budynku A3 instalacja wodociggowa nie ulega zmianie, jak rowniez nie zwieksza
sie jej zapotrzebowanie. Zmianie nie ulega tez istniejgca w budynku instalacji kanalizacii
sanitarnej. Woda deszczowa z dachu nad zewnetrznym dzwigiem osobowym odprowadzana
jest na dach budynku A3 ( poprzez odpowiednio wyksztatcone spadki) i odbierana poprzez
istniejacq instalacje kanalizacji deszczowej budynku A3.



6.2

6.3

Instalacja grzewcza.

Zewnetrzny dzwig osobowy zostat zaprojektowany jako strefa nieogrzewana. Nie przewiduje
sie instalacji grzewczej w projektowanej przestrzeni dzwigu osobowego. Istniejgca instalacja
grzewcza w budynku A3 nie ulega zmianie, jak réwniez nie zwieksza sie zapotrzebowanie na
moc cieping.

Instalacja elektryczna.

Zasilanie urzadzen dzwigu osobowego poprzez podiaczenie do istniejacej instalacii
elektrycznej w budynku A3. Zapotrzebowanie ilosciowe do zasilania dzwigu zostanie pokryte z
rezerw posiadanych przez budynek A3. Nie zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia
zapotrzebowania na energie elekiryczng na potrzeby zasilania dzwigu zewnetrznego.
Szczegbty wg opracowania branzy elektryczne;.

7.0 Charakterystyka energetyczna projektowanego zewnetrznego dzwigu osobowego.
Na potrzeby Na potrzeby Na potrzeby Na potrzeby
ogrzewania cieptej wody o$wietlenia technologiczne
uzytkowe; (dzwig zewnetrzny)
% 0 0 6% 94%
Warto$¢ [W] 0 0 0,32 kW 5,8 kW
8.0 ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA SRODOWISKO NATURALNE

Po zrealizowaniu Inwestycji obiekt nie bedzie wptywac negatywnie na otoczenie, istniejacy drzewostan
oraz zmiane stosunkéw wod podziemnych i naturalnych ciekéw wodnych. W budowie zostang uzyte
materiaty posiadajgce aprobaty techniczne i dopuszczenia do uzytkowania. Zastosowane materiaty nie
sq szkodliwe dla uzytkownikow budynku, otoczenia i Srodowiska naturalnego. Budynek nie bedzie
emitowac drgan, pytéw, zapachéw ani hatasu, naruszaé praw 0sob trzecich ani nie bedzie miat wptywu
na glebe.




9.0

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

9.7

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii;

Przeznaczenie/funkcja budynku

Istniejace budynek A3 pelni funkcje dydaktyczng i stanowi siedziby wydziatéw Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Istniejace parametry budynku nie ulegajg zmiang. Zmianie nie ulega liczba

kondygnacji.

Charakterystyczne dane liczhowe dzwigu budynku A3

[108€ kondygnacji NAAZIEMNYCN.........uiiiiiiiiiee et ereeeee e e e e e e e e e e 4
Powierzchnianetto 66,12 m?
Powierzchnia uzytkowa projekiowana L 59,8 m?
Powierzchnia zabudowy (CatkoWita): e 23,34 m?
Kubatura Drutto DUAYNKU e, 350,1.m?

Odlegtos¢ budynkéw od obiektow sasiadujacych

Dziatki, na ktorych znajdujg sie przedmiotowe obiekty zlokalizowana jest w otoczeniu budynkow
dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Najblizsze zabudowania znajdujg sie w odlegtosci min. 30
metrow

Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkdw ZL nie okre$la sie.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilos¢ osob na kazdej kondygnac;ji

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania dzwig zewnetrzny kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il

Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia, ani przestrzenie zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Budynek zaliczony jest do jednej strefy pozarowej. Powierzchnia budynku nie przekracza 5000m2

Nie zmienia sie istniejacych podziatow na strefy w budynku. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych

elementow.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa ,B".

Odpornos$¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych w klasie ,B” odpornosci pozarowe;:
konstrukcja nosna R 120
konstrukcja dachu R 30

strop REI 60
$ciana zew. El 60 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego)



9.8

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

- $ciana wew. El 30
- przekrycie dachu  RE 30

Wszystkie elementy budynku NRO (nierozprzestrzeniajace ognia).
Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne:

dlugos¢ przejscia w pomieszczeniach do 40m. Przejscie to moze prowadzi¢ przez max. 3
pomieszczenia

dlugos¢ dojscia w strefie ZL 1l do 30 m przy jednym dojciu w tym nie wiecej jak 20 m po poziomej
drodze ewakuacyjnej i 60 m przy dwdch dojsciach do wyjscia na zewnatrz lub do drzwi El 30 Klatki
schodowej

wyjscie z klatek schodowych na zewnatrz drzwiami o szeroko$ci 1,2m bezposrednio na zewnatrz lub
obudowanym korytarzem $cianami REI 60 i drzwiami El 30

szeroko$¢ biegu klatek schodowych min. 1,2m, szerokos¢ spocznika min. 1,5m, wysokos¢ stopnia max.
0,175m

szerokos$¢ drzwi min. 0,9m w $wietle

dla drzwi dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet min. 0,9m

szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 1,4m (w przypadku ewakuacji tg drogg do 20 oséb szerokos$é
min. 1,2 m)

wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej 2,2 m z lokalnym obnizeniem do 2 m na dtugosci do 1,5 m

pomieszczenia od drog ewakuacyjnych zamkniete drzwiami

drzwi po catkowitym otworzeniu nie moga ogranicza¢ szeroko$ci drogi ewakuacyjnej

o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
W strefie pozarowej ZL do wykofczenia wnetrz zastosowano materiaty trudno zapalne, niedymiace.

Oktadziny sufitdw wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia.

Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych;
Nie dotyczy

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Nie dotyczy

Wyposazenie w gasnice

Nie dotyczy

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Nie dotyczy

Drogi pozarowe

Nie dotyczy



9.15

Przygotowanie budynku do odbioru przez Panstwowa Straz Pozarna

Elementy budynku okreSlone w rozporzadzeniu, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, stabo
rozprzestrzeniajace ogien lub silnie rozprzestrzeniajace ogien, beda spetnia¢ wymagania zgodnie z
zalgcznikiem nr 3 ,warunkéw technicznych”. Stosownie do obowigzujacych przepiséw przy doborze
wyrobow budowlanych i materiatdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej lub posiadajacych
narzucone cechy przeciwpozarowe w postaci okresleA: odporno$¢ ogniowa, dymoszczelno$¢, niepalny,
niezapalny, trudno zapalny, fatwo zapalny, niekapiacy, samogasnacy, intensywnie dymigcy, nalezy
sprawdzac czy przewidziane w projekcie wyroby budowlane sg dopuszczone do obrotu i stosowania
oraz czy posiadajg potwierdzenia wymaganych cech pozarowych.

W przebudowywanych obiektach bedg zastosowane dopuszczone do obrotu wyroby budowlane:

> oznaczone przez producenta znakiem € ; wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Deklaracja Zgodnosci,

B . -
> oznaczone przez producenta znakiem 4#7 z wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Krajowa Deklaracja Zgodnos$ci

Niezaleznie od powyzszych dokumentéw wymaganych prawem budowlanym obowigzujg $wiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania wymagane ustawg 0 ochronie przeciwpozarowej i rozporzadzeniem
MSWIA dotyczacym wyrobow, ktére mogg by¢ stosowane wytgcznie po uprzednim uzyskaniu
dopuszczenia do uzytkowania przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie.

Przed przystapieniem do uzytkowania w uzgodnieniu z rzeczoznawcg d/s ppoz. nalezy:

Opracowa¢ ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”

Oznakowa¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo$¢ gasnic

Wykona¢ pomiary parametréw technicznych hydrantow

100 UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi wymaganiami
technicznymi i przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materialy budowlane muszg posiadaé
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegotowymi. Przed zastosowaniem elementow
budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Zastosowane rozwigzania techniczne wraz z markami producentéw i dystrybutoréw nalezy uznaé¢ za
przyktadowe Istnieje mozliwo$¢ zmiany materiatdw na inne odpowiadajace formie i charakterystyce
technicznej po konsultacji z projektantem.

11. 2014 Krakow



