Zal. nr 2 do SIWZ

Opis i zakres przedmiotu zamowienia

pn. ,,Rozbudowa istniejacego obiektu budowlanego poprzez budowe zewnetrznego
dzwigu osobowego przy budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rozbudowy istniejgcego obiektu budowlanego
poprzez budowg zewnetrznego dzwigu osobowego przy budynku A3  Uniwersytetu
Rzeszowskiego

1. Zakres prac:

Dostosowanie projektu wg zatozen dla inwestycji ,,Rozbudowa istniejacego obiektu
budowlanego poprzez budowe zewngtrznego dzwigu osobowego przy budynku A3
Uniwersytetu Rzeszowskiego” oraz wykonanie na jego podstawie robot budowlanych
i montazowych.

Inwestor posiada dokumentacj¢ projektowa oraz pozwolenie na budowe (Zalgcznik nr 1A)
na podstawie, ktorych dostosuje projekt do instalacji dzwigu osobowego 0 nizej podanych
parametrach :

udzwig 630 kg

predkos¢ 1,0 m/s

liczba przystankow 4

liczba dojs¢ 4

wysokos$¢ podnoszenia 12,0 m

kabina przelotowa 1,1 x 1,4 m

szyb min. 1,65 x 1,75 m

drzwi automatyczne teleskopowe 0,9 x 2,0 m
wykonczenie drzwi : stal nierdzewna z przeszkleniem
kabina : stal nierdzewna z przeszklong tylng $ciang
naped elektryczny linowy z funkcja STAND-BY

maszynownia w obrebie szybu. Szafa sterowania umieszczona przy drzwiach najwyzszego
pigtra

W istniejacym budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przewidziano dobudowe szybu
windowego w_konstrukcji zelbetowej z przeszklong tylng $ciang wraz z zamontowaniem
dzwigu osobowego (windy osobowej) dla oséb niepetnosprawnych. Kabina windy powinna
posiada¢ drzwi otwierane teleskopowo o wymiarach 0,9 x 2,0 m, automatycznie rozsuwane
1 zabezpieczone kurtyng $wietlng. Winda ta ma obstugiwa¢ 4 kondygnacje budynku tj. parter
oraz pigtra 1,2 i 3. Wymiary wewngetrzne kabiny winny wynosi¢ 1,1 x 1,4 x 2,1 m. Panel




przywolan nalezy wyposazy¢ w alfabet Braille’a oraz system informacji glosowej o pigtrach
i ruchu kabiny i powinien znajdowa¢ si¢ na wysokosci od 0,9 do 1,4 m od posadzki.
Predkos¢ kabiny powinna wynosi¢ 1,0 m/s 1 mie¢ udzwig min. 630 kg / 8 oséb. Nalezy
pamigta¢ o wykonaniu nadszybia i podszybia zgodnie z wytycznymi producenta windy.
Nalezy wykona¢ wysoki standard wykonczenia 1 wyposazenia windy z tatwo zmywalnych
materiatdéw (Sciany wewnetrzne oraz drzwi wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej,
podioga wykonczona wykladzing PVH w kolorze jasno szarym). Lustro w kabinie nalezy
umiesci¢ na bocznej $cianie na 1/2 jej wysokosci, pod lustrem nalezy zamontowaé pochwyt
ze stali nierdzewne;j.

Elektryczny linowy naped dzwigu musi by¢ wyposazony w system stand-by , oszczedzajacy
energi¢ podczas przestoju urzadzen. Os$wietlenie kabiny oparte musi by¢ na diodach LED
z automatycznym wytaczaniem w przypadku nie uzywania kabiny.

Wykonawca po =zakonczeniu prac przygotuje wszystkie dokumenty konieczne do
zawiadomienia o0 zamierzonym terminie przystapienia do uzytkowania.

Schemat umiejscowienia windy przedstawia Zalgcznik 1B.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Do Wykonawcy nalezy biezace porzadkownie terenu prac oraz zaplecza budowy, w tym
wywoéz 1 utylizacja gruzu oraz innych odpadéw powstalych w trakcie realizacji robot.
W przypadku zanieczyszczenia w trakcie wykonywania robdt pozostalych pomieszczen nie
objetych zakresem prac, Wykonawca jest zobowigzany do ich uporzadkowania na witasny
koszt.



