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Kosztorys rob6t budowlanych - pozostate elementy korytarzy ~OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28046 Uzytkownik: Uniwersytet Rzeszowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.4*2.0+1.0*2.05*2 m?2 6.900
RAZEM 6.900
2|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi |m?2
d.1/0702-01 0 grubosci 6 cm
18*0.8+6.23*0.8 m?2 19.384
RAZEM 19.384
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do |m?2
d.1/0106-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
(18+6.23)*2.4 m?2 58.152
RAZEM 58.152
4/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.1/0426-03 potwpust
kanat wenty- |0.8*0.4*(18+6.23) m2 7.754
lacyjny
na $cianach [(2.78+18+6.23+2.73)*2.0 m2 59.480
RAZEM 67.234
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1/0807-04
2.78*18.00+2.73%6.23 m?2 67.048
RAZEM 67.048
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji na odlegto$¢ do 1 km
9.7*0.1+19.39*0.1+58.15*0.03+67.23*0.02+67.05*0.06 m3 10.021
RAZEM 10.021
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.6 m3 10.021
RAZEM 10.021
2 Roboty murowe
8/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.2|0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych - oparcie belek nadprozowych
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 ceg. pozio- |m
d.2|0312-01 mych - poduszka pod naproza z betonu B15 /analogia/
0.15*2 m 0.300
RAZEM 0.300
10|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - HEA 120 (ciezar 19,9*2,6 = 53kg)
1.8*2 m 3.600
RAZEM 3.600
11/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2|0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian - nadproza (Sciana przy drukarni)
1.8*2*0.12 m?2 0.432
RAZEM 0.432
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami - nadproza
1.5*2.1*0.25 m3 0.788
RAZEM 0.788
3 Tynki, oktadziny
13/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l na $cianach ptaskich - m2
d.3|0711-01 przyjeto 100% catosci j.n. - odparzenia, skucia, itp. (pod boazeriami)
(18+2.78+18+6.23*2+2.73)*2.65 m?2 143.021
minus drzwi |-1.5*2.0*3 m?2 -9.000
bez szpalet
minus okna |-2.56*2.15*6 m?2 -33.024
powyzej 3m2
plus szpalety |(2.56+2.15*2)*6*0.25 m?2 10.290
RAZEM 111.287
14/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.3|0711-13 wapiennej na stropach,przyjeto 50%
Krotnos¢ = 0.5
2.78*18.0+2.73*6.23 m?2 67.048
RAZEM 67.048
15|kalkulacja Montaz odbojnikéw ochronnych systemowych z winylu barwionego w catej ma- |m
d.3|wtasna sie /z koncéwkami/ na konstrukcji aluminiowej, kolor NCS 3502-G wg. rys. A-8
9.44+0.9+1.02+1.33+0.65 m 13.340
RAZEM 13.340
16/KNR 19-01 |Wykonanie sztablatur na $cianach gtadkich - analogia - tynk strukturalny deko- |m2
d.3/0731-01 racyjny /stiuk/ z komponentami efektywnie utwardzajgcymi w potysku tonacja
kabaczkowa
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2.8*2*2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
17/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3]/202 1134-02 {GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.16 m2 11.200
RAZEM 11.200
4 Stolarka drzwiowa
18/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe EI 30 -  |m?2
d.4/1020-09 kolor jak istniejgce do sgsiadujgcej auli - drzwi D7 (900+500) dwuskrzydtowe
1.4*2.0 m?2 2.800
RAZEM 2.800
19/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne kolorystyka jak istniejace drzwi  |m2
d.4/1019-01 w auli obok
1.0*2.0*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
5 Podio za i posadzki
20|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zasypywanie |ms3
d.5/1101-07 kanatow
poz.2*0.385 m3 7.463
RAZEM 7.463
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3
d.5/1101-01
(18+6.23)*0.8*0.1 m3 1.938
RAZEM 1.938
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt poziome na wierzchu konstrukcji na |m2
d.5/0609-03 sucho - jedna warstwa - ptyty gr. 5 cm z ekstrudowanej pianki polistyrenowe;j
twardej o gestosci 30kg/m2
(18+6.23)*0.8 m?2 19.384
RAZEM 19.384
23|KNR 2-02 I1zolacje z folii polietylenowej 0,2 mm na sucho - 1 warstwa m?2
d.5/0616-01
poz.22 m?2 19.384
RAZEM 19.384
24|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
d.5/1102-01 zatarte na ostro
2.78*18.0+2.73*6.23 m?2 67.048
RAZEM 67.048
25/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.5/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm - dodatek za 3 cm
Krotnos¢ = 3
67.048 m?2 67.048
RAZEM 67.048
26|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|mz2
d.5/1118-11 toda kombinowang - gres szkliwiony, 4 klasa $cieralnosci o odpornosci na
z.sz.5.7.b  |Scieranie PEI 5/12000, antyposlizgowe o R9-R13
67.048 m?2 67.048
RAZEM 67.048
27|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
d.5/1120-01 klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
2*18.0+2.78-1.5*2+2*6.23+2.73-1.0*2-1.5 m 47.470
RAZEM 47.470
28|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.5/1120-03 ne na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang - gres szkliwiony jasny
poz.27 m 47.470
RAZEM 47.470
6 Sufity podwieszane
29|KNNR 7 Sufity podwieszane z rastrami - ptyta g-k gr. 12,5 mm akustyczna, perforowa- |m?2
d.6/0702-02 na o wymiarach 600x600 mm z ukrytg konstrukcjg -kolor biaty
(50+27)*0.6*0.6 m?2 27.720
RAZEM 27.720
30|KNNR 7 Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm - opis j.w. ale plyty |m2
d.6/0702-02 gtadkie
(50+21)*0.6*0.6 m?2 25.560
RAZEM 25.560
31/ KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m2
d.6/2007-03 kéw metalowych na stropach
2.78*18+2.73%6.23 m?2 67.048
RAZEM 67.048
7 Roboty malarskie
32/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy srodkiem gruntujgcym m2
d.7|202 1134-02
112+67 m?2 179.000
RAZEM 179.000
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie odpornosci - kolor wani- |m2
d.7|1505-03 liowy
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po0z.32-p0z.16 m?2 167.800
RAZEM 167.800
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
d.7/1212-28 do 50 mm- piony c.o. gatazki przy grzejnikach
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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