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1. ZALOZENIA
1.1 Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora na opracowanie projektu
» Ustalenia techniczne

» Projekt architektoniczny

» Obowigzujgce przepisy i normy

1.2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:
adaptacje rozdzielnicy gtownej RG
wewngtrzne linie zasilajace

tablice bezpiecznikowe TS, TN1i TN2
instalacj¢ o$wietlenia ogo6lnego
instalacje¢ o$wietlenia ewakuacyjnego
instalacj¢ gniazd wtykowych

instalacje sygnalizacji alarmu pozaru SAP
instalacj¢ komputerowg LAN
instalacj¢ telefoniczng

ochrong od porazen

ochrong od przepig¢.

1.3 Projekty zwiazane

» Projekt architektoniczno-budowlany
» Projekty branzowe instalacji sanitarnych

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Uwagi ogolne

Projektuje si¢ Remont parteru budynku A-3 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy
ul. Rejtana. Niniejszy projekt dotyczy instalacji elektrycznych i niskonapigciowych. Zakresem
remontu objeto Holl budynku, przylegle korytarze, pomieszczenie sali ¢wiczen oraz pomieszczenie
Portiera 1 biurowe przy wejsciu gldwnym. Wszystkie inne pomieszczenia nie wchodzg w zakres
niniejszego remontu.

2.2 Instalacje istniejace
2.2.1. Istniejace tablice bezpiecznikowe

W remontowanych korytarzach istnieja tablice bezpiecznikowe z ktorych zasilane sa
obwody pomieszczen nie objetych niniejszym remontem. Tablice te pozostajg bez zmian za
wyjatkiem wymiany drzwiczek do tych tablic ze wzgledu na nowy wystrdj Korytarzy. Istniejace
drzwiczki nalezy zdemontowac a w ich miejsce zamontowac¢ nowe drzwiczki wraz z rama.

2.2.2. Istniejace instalacje elektryczne

Istniejace instalacje o$wietleniowe i gniazd wtykowych nalezy zdemontowa¢ a w ich
miejsce projektuje si¢ instalacje nowe. Oprawy oswietleniowe $wietlowkowe 1 zarowe nalezy
poddac utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze demontowane
obwody sa powigzane z oObwodami istniejagcymi, zasilajgcymi pomieszczenia nie objete
opracowaniem, zatem muszg pozosta¢ czynne po wykonaniu remontu.

2.2.3. Istniejace obwody niskonapieciowe

Na $cianach 1 po podciggach utozone sg istniejgce obwody niskonapieciowe czgsciowo w
listwach a czgsciowo we wigzkach na uchwytach. Instalacje te nalezy w razie potrzeby przesunaé
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ponad sufit podwieszany lub utozy¢ pod tynkiem. W przypadkach indywidualnych instalacje nie
dajace si¢ przesung¢ nad sufit ani ulozy¢ pod tynkiem, nalezy obudowaé ptyta g/k
z dostosowaniem wygladu do wykonczenia $cian korytarzy. Powyzsze roboty nalezy wykonaé
pod $cistym nadzorem stuzb Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2.2.4. Istniejace elementy komputerowe i TV

W holu budynku objetym remontem z projektowanym sufitem podwieszonym koliduje istn.
telewizor 42” LCD, komputer wraz z konstrukcja wsporczg oraz moduty WiFi.

Istn. telewizor 42” LCD nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ w nowe lokalizacji
ponizej stropu podwieszonego. Podobnie nalezy przenie$¢ istniejacy komputer i zamontowaé go
w przestrzeni miedzystropowej oraz moduly WiFi ktore nalezy przenies$¢ z istniejgcego sufitu na
Scian¢ ponizej sufitu podwieszanego. Kolidujace elementy oraz ich przeniesienie zaznaczono
schematycznie na planie instalacji rys. nr 3.

2.3 Instalacje elektryczne projektowane
2.3.1. Zasilanie projektowanych instalacji

Projektowane instalacje zasilane bedg WLZ-tami z adaptowanej glownej rozdzielni RG
za posrednictwem projektowanych tablic bezpiecznikowych TS, TN1 i TN2.

2.3.1.1. Adaptacja rozdzielnicy gléwnej RG

W istniejacej rozdzielnicy glownej RG, w sekcji RO-1 nalezy dobudowaé¢ w wolnym
miejscu dwa pola odptywowe wyposazone w rozitgczniki bezpiecznikowe o wielkosci 160A
pozostawiajac miejsce do zabudowy trzeciego roztacznika, dla zasilania przenoszonej drukarni, co
bedzie tematem oddzielnego opracowania. Umozliwi to ,,wyprowadzenie” z rozdzielnicy dwoch
WLZ-téw zasilajacych projektowane tablice bezpiecznikowe. Schemat potaczen pokazano na rys.
nrl.

2.3.1.2. Wewnetrzne linie zasilajace

Projektuje si¢ wewngtrzne linie zasilajgce od adaptowanej rozdzielnicy gtownej RG do
tablic bezpiecznikowych usytuowanych w korytarzu oraz w kiosku. WLZ-ty nalezy wykonaé
przewodami kabelkowymi uktadanymi w korytkach instalacyjnych nad sufitem podwieszanym.
»Zejscia” do tablic po $cianach nalezy wykona¢ w rurkach pod tynkiem. Schemat potaczen
pokazano na rys. nr 1.

2.3.1.3. Tablice bezpiecznikowe TS, TN1i TN2

Projektuje sig¢ tablice bezpiecznikowe w obudowach izolacyjnych, wnekowe wyposazone w
osprzet modutowy do zabezpieczen wychodzacych obwodéw od zwar¢, przecigzen, ochrony od
porazen i przepiec. Lokalizacje tablic pokazano na planach instalacji a schematy na rysunkach nr 4
do7.

2.3.2. Instalacje oswietleniowe

2.3.2.1. Instalacja o$wietlenia ogélnego

Na caltej remontowanej powierzchni (za wyjatkiem pomieszczen: Przedsionka, Sklepiku,
Biura i Portiera) projektuje si¢ sufit podwieszany w ktorym zamontowane bg¢da oprawy
o$wietleniowe . W hollu oprawy swietlowkowe dostosowano wygladem do zatozonego wystroju.
Projektuje si¢ cale os$wietlenie oprawami $wietlowkowymi a wyliczone natgzenie oswietlenia
podano na planie instalacji. Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi
Cul,5mm? uktadanymi w korytkach instalacyjnych nad sufitem podwieszanym. oraz w rurkach
gietkich pod tynkiem na $cianach murowanych. Puszki instalowane nad sufitem winny by¢
budowy 1P44. Zasilanie obwodoéw oswietleniowych z projektowanych tablic bezpiecznikowych.
Wszystkie obwody sg zabezpieczone od porazen wylgcznikami roznicowo-prgdowymi o pradzie
wyzwalania 0,03A a od zwar¢ i przecigzen wylacznikami nadmiarowymi.



2.3.2.2. Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

Instalacj¢ os$wietlenia ewakuacyjnego projektuje si¢ w korytarzach wydzielonymi
oprawami o$wietlenia ogolnego wyposazonymi w moduly o$wietlenia awaryjnego natomiast
w hollu zastosowano indywidualne oprawy awaryjne typu LED; zaprojektowano rowniez oprawy
podswietlane kierunkowe. Os$wietlenie zataczy si¢ samoczynnie po zaniku zasilania budynku
celem o$wietlenia awaryjnego traktéw komunikacyjnych na remontowanej czesci parteru budynku
A3. Instalacj¢ wykona¢ jak oswietlenie ogolne.

2.3.3. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacj¢ gniazd wtykowych ogélnie uzytkowych oraz w pomieszczeniu kiosku
zaprojektowano jak instalacje o$wietleniowa lecz przewodami kabelkowymi Cu2,5mm?. Nalezy
zastosowa¢ gniazda z kotkami ochronnymi. Obwody gniazdowe sg zabezpieczone od porazen
wylacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie wyzwalania 0,03A a od zwar¢ 1 przecigzen
wytacznikami nadmiarowymi. Gniazda montowaé¢ na wys. 0,3m od podtogi oraz wg opisOw na
planach.

2.3.4. Instalacje niskonapieciowe

2.3.4.1. Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru SAP

Projektuje si¢ instalacje sygnalizacji alarmu pozaru SAP, na powierzchni remontowanej,
jako rozbudowg instalacji SAP w pomieszczeniach CIT. Centralka sygnalizacji pozaru CSP bedzie
znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniu Wezta komputerowego CIT w szafie SSAP (szafa wraz
z centralkg sg tematem projektu CIT- ktory nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania). Od
centralki CSP projektuje si¢ wydzielong lini¢ adresowalng — petle obejmujaca czujki pozarowe,
sygnalizatory i rgczne ostrzegacze ROP oraz adresowalne elementy wykonawcze EKS. Czujki
pozarowe nalezy instalowac na suficie podwieszanym oraz w przestrzeni nad sufitem. Dla czujek
zainstalowanych nad sufitem projektuje si¢ wskazniki zadziatania. Zadziatanie ktéregokolwiek
elementu (czujka, ROP) zostanie w centralce CSP zasygnalizowana z adresem pomieszczenia.

Informacja z centralki SAP jest przekazywana do zewnetrznego panelu sygnalizacji
rownoleglej TSR ,,wyniesionego” do pomieszczenia Portiera (wg opracowania CIT). Instalacje
nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi uktadajac je w korytkach dla instalacji
niskonapieciowej, na stropach na uchwytach (od ciggdéw korytek do czujek) oraz rurkach gietkich
pod tynkiem na $cianach murowanych. Schemat instalacji pokazano na rys. nr 9.

Nadmienia si¢ ze obwod zasilania sygnalizatorow nalezy wykona¢ na uchwytach niepalnych
PH90.
2.3.4.2. Instalacja telefoniczna

Instalacje telefoniczng zaprojektowano nalezy wykona¢ skretka kat. 5e od istniejacej
przetacznicy TT do gniazd telefonicznych RJ12 kat. 3 w pomieszczeniu portiera i biurowym. Catg
instalacj¢ telefoniczng nalezy wykona¢ skretka uktadajac ja w korytkach dla instalacji
niskonapigciowych nad stropem oraz w rurkach gietkich pod tynkiem na $cianach murowanych.
Schemat instalacji pokazano na rys. nr 8.

2.3.4.3. Instalacja komputerowa LAN

Instalacja LAN jako lokalna sie¢ teleinformatyczna obejmuje adaptacj¢ istniejacego
punktu LPD (wg proj. CIT — niebedacego czeScig niniejszego opracowania), oraz polaczenie
z projektowanymi gniazdami komputerowymi RJ45 oraz skretka ekranowang; cato$¢ linii
transmisyjnej - kat. 6A wg specyfikacji technicznej. Skretke nalezy uktada¢ w wydzielonych
korytkach dla instalacji niskonapi¢ciowych nad sufitem podwieszanym oraz w rurkach gietkich
pod tynkiem na $cianach murowanych.

Adaptacja lokalnego punktu dystrybucyjnego polega na zamontowaniu w szafie LPD
dodatkowych wieszakow 1U oraz 48-portowego switcha i 24-portowego panelu modularnego
zgodnie ze schematem pokazanym na rys. nr 8.

Szczegotowe wymagania dla instalacji LAN wg Specyfikacji techniczne;.



2.3.5. Ochrona od porazen

Jako system ochrony przeciwporazeniowej stosuje si¢ szybkie wylaczanie obwodu
w stanach awaryjnych. Realizuje si¢ to przy pomocy wytacznikdéw réoznicowopragdowych o pradzie
wyzwalania 0,03A. Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ przez pomiar.

2.3.6. Ochrona od przepieé

Ochrone od przepi¢¢ stanowi istniejgca instalacja odgromowa budynku, jak réwniez
projektowane ograniczniki przepie¢ w projektowanych tablicach bezpiecznikowych. W przypadku
urzadzen bardziej wrazliwych (np. komputery czy odbiorniki TV) nalezy zastosowac 1° ochrony
stosujac ich zasilanie za posrednictwem listew zasilajacych z ochrong przeciwprzepigciowa.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1 Analiza bilansu mocy

Bilans mocy obejmujacy remontowang powierzchni¢ nie zmienia si¢ w stosunku do
bilansu instalacji istniejgcej a mianowicie:
e Obwody o$wietlenia — zastosowano tutaj energooszczedne zrodta Swiatta i ogdlny
bilans energii nie zwigksza si¢
e  Obwody kiosku — stan istniejacy nie zmienia si¢
e  Obwody gniazd wtykowych ogolnych — z gniazd zasilane bgdg istn. odbiory



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
(Instalacje elektryczne i niskonapigciowe — parter bud. A-3 URz.)

Lp. NAZWA MATERIALU, TYP JEDN. | ILOSC.
1. ROBOTY DEMONTAZOWE
1. |Przewody wyciaggane z rurek m. 220
2.. | Puszka instalacyjna szt 12
3 | Gniazda wtykowe p.t Szt. 24
4. | Wylaczniki instalacyjne szt. 11
5. | Oprawy zarowe, naswietlacze szt 4
6. | Oprawy swietlowkowe do 2x40W kpl. 29
2. ROBOTY ROZNE PRZYGOTOWAWCZE
1. | Przeniesienie istn. komputera (wraz z istn. konstrukcja — podwieszenie do stropu) kpl. 1
2. | Przeniesienie isn. telewizora LCD + montaz nowego stelaza $ciennego obrotowego kpl. 1
3. | Przeniesienie istn. modulow WiFI (wraz z instalacjg - ze skroceniem skretek) kpl. 2
4. | Opaski kablowe szt. 150
5. | Ulozenie istniejacych przewodow w korytkach (koryta wg projektu) kpl. 1
6. | Podwieszenie do stropu opaskami istniejacych przewodow kpl. 1
7. | Ulozenie pod tynkiem na §cianach, istniejacych przewodoéw usytuowanych na tynku |  mb 135
8 Oblozenie ptytami g-k (wraz z konstrukcjg) na $cianach, istniejacych przewodéw w m2 95
" | korytach kablowych PVC (koryta zamontowane na $cianie).
- wymiana drzwiczek w istn. tablicach bezpiecznikowych
9. | Drzwiczki z zamkiem + ramka — wym. 40x40cm kpl. 8
10. | Drzwiczki z zamkiem + ramka — wym. 40x70cm kpl. 2
11. | Drzwiczki z zamkiem + ramka — wym. 40x90cm kpl. 1
12. | Istniejaca tablica RE natynkowa: montaz tablicy pod tynkiem kpl. 1
3. ADAPTACJA ROZDZIELNICY RO-1 i WLZ-ty
1. | Roztacznik bezpiecznikowy 160A szt 2
2. | Wktadka bezpiecznikowe WT-00/F 35A szt 6
3. |Przewéd LYd35mm’ 750V m 10
4. | Koncowka kablowa K35 do lutowania szt 12
5. | Rurka RVKL46 m 8
6. | Rurka RL32 m 2
7. | Przewod kabelkowy YDYZz05x10, 750V m 140
4. KORYTKA ELEKTROINSTALACYJNE
1. | Kotek rozporowy metalowy $10 szt 790
5 Konstrukcja z ksztattownika U44 1 U22 + akcesoria taczace (pod dwa korytka
. . szt 150
mocowane do sufitu)
3. | Ksztattownik U44 1=0,25cm mocowany do §ciany szt 95
4. | Potka wsporcza 250mm szt 95
5. | Korytko elektroinstal. FeZn, szer. 200mm (+akcesoria: tgczniki, potki, itp.) m 90
6. | Korytko elektroinstal. FeZn, szer. 100mm (+akcesoria: taczniki, potki, itp.) m 335
7. | Korytko elektroinstal. FeZn, szer. 50mm (+akcesoria: taczniki, potki, itp.) m 277
5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. | Kanal PVC 40x40mm z pokrywa + akcesoria (tacznki, katy, itp.) m 10
2. |Rurka RVKL23 m 340
3. |Rurka RVKL18 m 240
4. | Przewdd DY2,5mm2-750V m 220
5. | Przewdéd DY 1,5mm2-750V m 120
6. | Przewod kabelkowy YDYz03x2,5mm2-750V m 680




c.d. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
(Instalacje elektryczne i niskonapieciowe — parter bud. A-3 URz.)

Lp. NAZWA MATERIALU, TYP JEDN. | ILOSC.
7. | Przewdd kabelkowy YDY Zzo4x1,5mm?2-750V m 380
8. | Przewdd kabelkowy YDYZo3x1,5mm2-750V m 1150
9. | Przewdd kabelkowy YDY2x1,5mm2-750V m 420
10. | Puszka inst., p.t., przelotowa, $80 szt. 15
11. | PuszKka inst., p.t., koncowa, ¢60 szt. 100
12. | Puszka inst., n.t., kwadratowa, biala, 4x2,5 kpl. 215
13. | Przycisk inst., p.t., 1p, powrotny, "dzwonek", 16A/250V, 1P44 szt. 1
14 | Przycisk inst., p.t., 1p, powrotny, "$§wiatlo", 16A/250V Szt. 27
15 | Wylacznik inst., p.t., 16A,250V Szt. 7
16 | Wylacznik inst., p.t., $wiecznikowy, 16A,250V szt. 6
17 | Gniazdo wtykowe, p.t., podwodjne, 16A/250V szt. 56
18. | Gniazdo wtykowe, n.t., podwojne, 16A/250V Szt. 5
19. | Dzwonek instalacyjny 50Hz/230V 1
20. | Oprawa Al: oprawa swietlowkowa 2x36W/EVG, do stropu podwieszanego kpl. 9

modulowego, §wiatlo posrednie, 80W, obudowa — tloczona blacha stalowa
lakierowana na biato, raster AL, odbtysnik biaty, 2x §wietldwka kompaktowa TC-L
36W /2G11,

21. | Oprawa A1 awaryjna: oprawa $wietlowkowa 2x36W/EVG, do stropu kpl. 16

podwieszanego modutowego, $wiatto posrednie, 80W, obudowa — ttoczona blacha
stalowa lakierowana na biato, raster AL, odbty$nik biaty, 2x §wietlowka
kompaktowa TC-L 36W / 2G11, + modut zasilania awaryjnego 2h, CNBOP

22. | Oprawa A2: oprawa $wictlowkowa 4x14W/EVG, do stropu podwieszanego kpl. 20

modutowego, 60W, obudowa — tloczona blacha stalowa lakierowana na biato,
raster AL. parab23.oliczny, 4x §wietlowka liniowa T5/14W/4000K/1200Im

23. | Oprawa A3: oprawa $wietlowkowa 1x40W/LED (RGB)/EVG, do stropu g-k, kpl. 40

swietlowka kotowa + diody LED (RGB), obudowa z blachy lakierowana na czarno,
dyfuzor opalowy w czgsci centralnej (LED), kotowy raster lamelkowy z tworzywa,
odbtysnik aluminiowy btyszczacy, wymiar: $400mm, wys. 150mm, + swietlowka
kotowa 40W/2GX13/3200Im (230V) + diody LED RGB (24V DC)

24. | Oprawa A4: oprawa $wietlowkowa 1x18W/EVG, do stropu g-k, ramka ozdobna z kpl. 8

odlewu aluminium, elementy mechaniczne z blachy stalowej ocynkowanej,
ozdobny dyfuzor ze szkta piaskowego, odblysnik aluminiowy btyszczacy, oprawki
mocowane przegubowo, wym.: 355mmx263mm, wys. 156mm, + 2x $wietlowka
kompaktowa 18W/G24q-2/1200Im (230V)
25. | Oprawa AS: oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 1W/83Im, do sufitu g-k, ztaczka kpl. 17
CLICK do modutu awaryjnego, + modut awaryjny 2h, test pracy awaryjnej, dioda
LED sygnalizujaca stan urzadzenia, CNBOP
26. | Oprawa B1: oprawa $wietlowkowa 2x36W/EVG, nastropowa, $wiatto posrednie, kpl. 6
80W, obudowa — ttoczona blacha stalowa lakierowana na bialo, raster AL,
odbtysnik biaty, 2x swietlowka kompaktowa TC-L 36W / 2G11, wym.
645x645mm,
27. | Oprawa B2: oprawa $wietlowkowa rastrowa 2x35W/EVG, nastropowa, 76W, kpl. 2
obudowa — blacha stalowa lakierowana na biato, raster AL-PA, + 2x $wietlowka
T5/35W/3300Im
28. | Oprawa B2 awaryjna: oprawa $wietlowkowa rastrowa 2x35W/EVG, nastropowa, kpl. 3
76W, obudowa — blacha stalowa lakierowana na bialo, raster AL-PA, + 2X
swietlowka T5/35W/3300lm, + modut zasilania awaryjnego 2h CNBOP

29. | Oprawa o$wietlenia awaryjnego 8W/230V/2h/IP65 +$wietlowka, CNBOP kpl. 3
30. |Plafoniera IP44, 11 kl. ochr., 1x36W/EVG, obudowa z nieprzejrzystego kpl. 1

poliweglanu, dyfuzor opalowy z poliweglanu, §wietl. TC-F36W/2G10

31. | Oprawa awaryjna kierunkowa z piktogramem, 2h, 8W/230V/ +$wietlowka — CNBOP kpl 12
32. | Linka FeZn¢3 m 115




c.d. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
(Instalacje elektryczne i niskonapieciowe — parter bud. A-3 URz.)

Lp. NAZWA MATERIALU, TYP JEDN. | ILOSC.
6. INSTALACJA LAN + TELEFONICZNA
1. |Rurka RVKL25 m 90
5 Skretka S/FTP (PiMF) 600 MHz kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH, - doktadne
, S . . ; X ; m 600
parametry wg Specyfikacji Technicznej (potwierdzenie certyfikatem)
3. | Skretka kat.5e, 4x2x0,5(24AWGQG) m 40
4 Gniazdo komputerowe p.t. 1XRJ45, kat. 6A ekranowane - doktadne parametry wg kpl 9
" | Specyfikacji Technicznej (potwierdzenie certyfikatem) + puszka p.t. '
5. | Gniazdo telefoniczne, p.t, 1XRJ12, kat. 3 + puszka p.t. kpl. 2
6. | Przewod HDMI (full HD) - 5m kpl 1
-Adaptacja szafy LPD (proj. elementy wg Specyfikacji technicznej i rys. nr 8)
7. | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 2
8. | Panel krosowy 24 port niezaladowany, 1U, RAL9005 szt. 2
9. |Modut gniazda RJ45 ekranowany XGA AWC, SL, STP/S-STP T568A/B kpl. 24
10. | Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1,5m kpl. 14
11. | Switch, 48 porty RJ45 szt 1
7. INSTALACJA SAP
(sygnalizacji alarmu pozaru)
1. | Zasilacz buforowany 230V, 24V DC/2A, akumulator 18Ah, CNBOP kpl. 1
2. | Kabel YnTKSYekw-1x2x0,8, CNBOP m 530
3 Kabel ognioodporny HDGs PH90-2x1,5, na uchwytach PH-90 (certyfikowane m 165
" |razem z kablem), CNBOP
4. |Rurka RVKL25 m 40
5 Optyczna czujka dymu + gniazdo, adresowalna, TF1-TF5, TFS, z izolatorem zwar¢, kpl 40
" | element systemu CSP, CNBOP '
10. | Wskaznik zadziatania (do czujek optycznych), element systemu CSP, CNBOP kpl. 18
11 ROP: reczny ostrzegacz pozarowy, wewnetrzny, adresowalny, z izolatorem zwaré, kpl 4
" | element systemu CSP, CNBOP '
12 EKS: element kontrolno-sterujacy, adresowalny, 2x wej. kontrolne, 1x wyj. kpl 1
" | sterujace, element systemu CSP, CNBOP '
13. | Adresowalny sygnalizator akustyczny wew. instalacji SAP + gniazdo , CNBOP kpl. 9
14. | Puszka instalacyjna ppoz. z bezpiecznikami, CNBOP kpl. 12
8. TABLICE ELEKTRYCZNE
1. |Tablica TN1 wgrys.nr4i5 kpl. 1
2. | Tablica TN2 wg rys. nr 6 kpl. 1
3. |Tablica TSwgrys. nr7 kpl. 1
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