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Il. Czesé graficzna

B Rzut parteru — instalacja wod-kan. 1:100 rys. WK1



Opis
do projektu budowlanego remontu parteru budynku A-3 Uniwersytetu Rzeszowskiego - Rzeszow
ul. Rejtana 16b dz. 565/21 obr. 208 — instalacja wod-kan.

1. Podstawa opracowania

e  Zlecenie Inwestora

podktady architektoniczne

uzgodnienia z branzowe

e normy i normatywy projektowania

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu parteru budynku A-3 Uniwersytetu
Rzeszowskiego - Rzeszéw ul. Rejtana 16b dz. 565/21 obr. 208. Zakres remontu obejmuje
instalacje wod-kan. w pomieszczeniach oznaczonych numerami 1-10 na rzutach instalacji.

3. Opis stanu istniejacego

W budynku istnieje instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji doprowadzajgca wode do
wszystkich przyborow w budynku oraz instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajgca $cieki z
przyboréw sanitarnych. Instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych a kanalizacja w
rur zeliwnych.

W zwigzku z pracami remontowymi w czes$ci pomieszczen parteru zostanie dokonany remont
instalacji wod.-kan. prowadzonej przez te pomieszczenia. Remontowi-wymianie podlega¢ bedg
ze wzgledu na stan techniczny istniejace rurociagi, urzadzenia i armatura sanitarna.

llosci wody, sciekow nie ulegajg zmianie, dlatego tez Srednice wymienianych rurociggéw
pozostaje bez zmian.

4.Instalacja wodociagowa

W zwigzku z remontem pomieszczen w czesci budynku nalezy dokona¢ remontu-wymiany czesci
instalacji wodociggowej. Rurociagi przebiegajace w kanatach podpodiogowych nalezy odcig¢ i
pozostawi¢ w kanale zasypujac je piaskiem. Wymiane rur prowadzi¢ w obrebie parteru.

Wode doprowadzi¢ do baterii umywalkowych, ptuczek ustepowych, pisuaru, zaworu ze ztaczkq
do weza. Nalezy =zastosowaC w pomieszczanych sanitarnych armature czerpalng
wodooszczedng, wandaloodporng, samozamykajaca.

Hydranty ¢ 50mm zamontowa¢ z wezem podtsztywnych o dt. 30m i miejscem na gasnice w
poziomie.

Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych wg PN-74/H-
74200. Na podejsciach wodociggowych nalezy zamontowaé zawory wodociggowe odcinajace
kulowe z gwintem wewnetrznym oraz zawory zwrotne.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub po $cianach pod stropem parteru.
Przewody prowadzone po scianach obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi lub umiesci¢ w
przestrzeni stropu podwieszanego. Podejscia do przyborédw prowadzi¢ w bruzdach $Sciennych ze
spadkiem w kierunku przyboréw. Jako armature odcinajgca przewidzie¢ zawory kulowe.
PrzejScia przez Sciany przewodow zimnej i cieptej wody prowadzi¢ w tulejach.

& przewodu 15mm - & tulei 25mm

& przewodu 20mm - & tulei 32mm

& przewodu 25mm - < tulei 40mm

& przewodu 32mm - I tulei 50mm




& przewodu 40mm - < tulei 65mm

& przewodu 50mm - J tulei 80mm

Przewody nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowe;.
Otuliny izolacyjne muszq posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez COB-RTi Instalacyjnej INSTAL.

wz we
D15+ 20 20 mm 20 mm
&35+ 32 30 mm 30 mm
@40+ 50 réwna Srednicy rury réwna Srednicy rury

Instalacje nalezy podda¢ probie ciSnieniowej. Przy probie nalezy zastosowac cisnienie
odpowiadajacej 1.5-krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0.9MPa.
Cisnienie to musi w okresie 20min by¢ utrzymane na statym poziomie. Nie mogg wystapi¢ zadne
nieszczelnosci.
W zakresie wykonawstwa, préb i odbiorow obowigzujg “Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” oraz wytyczne producenta rurociggow.
5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
W zwigzku z remontem pomieszczen w czesci budynku nalezy dokona¢ remontu-wymiany czesci
instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej przez oznaczone pomieszczenia. Instalacje wymieni¢
po istniejgcych trasach i z istniejgcymi spadkami, podpinajac istniejace piony. W poziomie parteru
przewidzi wymiang istniejacych pionow kanalizacyjnych. Podtaczenia kanalizacyjne z umywalek,
pisuarow i misek ustepowych prowadzi¢ po istniejgcych trasach do istniejacych piondw i
poziomdw kanalizacyjnych.
Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV 50-110mm kielichowych, niskoszumowych.
taczenie rur kanalizacyjnych typu "P" odbywa si¢ poprzez wsunigcie bosego korica rury w kielich
rury. Pofaczenie polega na wykorzystaniu pierScienia gumowego jako elementu
uszczelniajgcego. Przy przejsciu przez przegrody budowlane montowaé¢ odpowiednie tuleje. Jako
tuleje stosuje sie przepusty o odpowiednio wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury; i tak:

dla &30 - przepust 75

dla & 75 - przepust & 110

dla & 110 - przepust & 140
Piony zaopatrzy¢ w rewizje montowane na wys. 0.3 - 0.5m nad posadzka.
W zakresie wykonawstwa, préb i odbioréw obowigzujg “Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” oraz wytyczne producenta rurociggow.
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