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1 ROBOTY DEMONTAZOWE  CPV -45311100-1 CPV -45311200-2

1.1 KNR 403/1114/1
Demontaz przewodow z rur instalacyjnych, przewody do 35-mm2 220 m

1.2 KNR 403/1120/2
Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odigczeniem przewodéw, puszka

okragta, przewody do 2,5-mm2, 3 wyloty w puszce 12 szt
1.3 KNR 403/1122/1

Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny 18 szt
1.4 KNR 403/1122/2

Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny 6 szt

1.5 KNR 403/1124/1
Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, 1 wylot, wytgcznik lub
przetgcznik 1-biegunowy 7 szt

1.6 KNR 403/1124/2
Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10-A, podtynkowych, 1 wylot, wylgcznik lub

przetacznik 2-biegunowy lub grupowy 4 szt
1.7 KNR 403/1133/7

Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych 4 szt
1.8 KNR 403/1134/1

Demontaz opraw $wietldbwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym wraz z utylizacjg 8 szt
1.9 KNR 403/1134/2

Demontaz belki montazowej 21 szt

2 ROBOTY ROZNE PRZYGOTOWAWCZE CPV-45311100-1

2.1 KNNR 9/203/2
Aparaty elektryczne, masa do 5-kg, wymiana - p.a. demontaz i ponowny montaz w nowym miejscu
komputera wraz z konstrukcjg - podwieszenie do stropu 1 2|szt

2.2 KNR 508/401/8
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe fi 10
w cegle - do 4 otworéw 1 szt

2.3 KNR 508/701/11
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 5-kg, na $cianie, ilos¢
mocowan do 4 - p.a. montaz stelaza sciennego obrotowego pod telewizor LCD 1 szt

2.4 KNNR 9/203/2
Aparaty elektryczne, masa do 5-kg, wymiana - p.a. demontaz i ponowny montaz istn. telewizora LCD na
gotowym stelarzu 1] 15|szt

2.5 KNR 508/401/7
Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w
cegle - do 2 otworéw 2 szt

2.6 KNNR 9/203/1
Aparaty elektryczne, masa do 2.5-kg, wymiana - p.a. demontaz i ponowny montaz urzgdzenia WiFi wraz ze
skréceniem skretki 2| 15|szt

2.7 KNR 508/201/3
Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie do kotkéw plastikowych na podtozu betonowym- p.a. montaz opasek
kablowych 56 m

2.8 KNR 508/213/1
Przewody kabelkowe uktadane na tynku na gotowym podtozu w ciggach wielokrotnych, powtoka
polwinitowa, tgczny przekroj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al - p.a. montaz istn. wigzki przewodéw opaskami do
sufitu 56 m

2.9 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, tgczny przekroj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al - p.a. przetazenie istniejgcych przewodoéw ze sciany

do korytek 160 m
2.10 KNR 403/1001/23
Wykucie bruzd dla rur fi36 recznie, podioze: cegta 55 m
2.11 KNR 403/1001/23
Wykucie bruzd dla rur fi28 recznie, podioze: cegta 80 m

2.12 KNR 508/107/3
Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu r6znym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
rura Fi-37-mm - p.a. ulazenie istniejgcych przewodoéw w listwach w bruzdach 55 m

2.13 KNR 508/107/2
Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
rura Fi-28-mm - p.a. utozenie istniejgcych przewodoéw w listwach w bruzdach 80 m

2.14 Kalkulacja indywidualna
Obtozenie ptytami g/k wraz z konstrukcjg wsporczg istniejacych przewodow w korytach kablowych na
Scianach 95 m2

2.15 KNNR 9/201/3
Tablice rozdzielcze i obudowy, wymiana obudowy, powierzchnia do 0,5-m2- p.a. wymiana drzwiczek
(40x40)cm w istniejacych tablicach bezpiecznikowych 8 szt

2.16 KNNR 9/201/3
Tablice rozdzielcze i obudowy, wymiana obudowy, powierzchnia do 0,5-m2- p.a. wymiana drzwiczek
(40x70)cm w istniejgcych tablicach bezpiecznikowych 2 szt
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2.17 KNNR 9/201/3
Tablice rozdzielcze i obudowy, wymiana obudowy, powierzchnia do 0,5-m2- p.a. wymiana drzwiczek

(40x90)cm w istniejacych tablicach bezpiecznikowych 1 szt
2.18 KNR 403/1010/11

Mechaniczne wykucie wneki, na podiozu ceglanym o objetosci do 1,00-dm3 1 szt
2.19 KNR 403/1010/12

Mechaniczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym, kazdy nastepny do 5-dm3 4 szt

2.20 KNR 508/404/1
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych otworach,
masa do 10-kg - p.a. osadzenie istniejgcej tabliczki RE pod tynkiem przez zagipsowanie 1 2|szt

3 ADAPTACJA ROZDZIELNICY RO-1i WLZ-TY CPV-4531110 0-1

3.1 KNR 508/401/21
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, wywiercenie otworéw w metalu, do 2 otworéw 2 szt

3.2 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i podigczenia, aparat do 2,5-kg,
ilo$¢ otworéw mocujacych do 2 - p.a. montaz roztgc\nika bezpiec\nikowego 160A 2 szt

3.3 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i podtgczenia, aparat do 2,5-kg,
ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2 - p.a. wkltadka bezpiecznikowa WT-00/F 35A 6 szt

3.4 KNR 508/206/3
Przewody izolowane jednozytowe LYg35mm2 uktadane w gotowych korytkach- p.a. utozenie luzem w

rozdzielnicy RO 10 m
3.5 KNR 508/814/8

Montaz koncéwek, przez lutowanie, dla zyt 35-mm2 12 szt
3.6 KNR 403/1001/29

Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 mechanicznie, podioze: cegla 8/ 1,1m

3.7 KNR 508/107/3
Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu r6znym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
rurka RVKL36
R=0,000 M=1,000 S=1,000 8 m

3.8 KNR 508/101/3
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu

mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkdw plastikowych w podtozu ceglanym 2 m
3.9 KNR 508/110/3
Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura RL32 2 m

3.10 KNR 510/117/1
Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach - p.a. przewod kabelkowy YDYZzo5x10mm2
uktadany w korytku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 130 m

3.11 KNR 510/114/1
Uktadanie kabli wielozytowych w rurach - p.a. przewod kabelkowy YDYZzo5x10mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 10 m

4 MONTAZ KORYTEK, KANALOW INSTALACYJNYCH, LISTEW i KONSTRUKCJI  CPV - 45311100-1

4.1 KNR 403/1003/10
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, diugos$¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi do
100-mm 8 szt

4.2 KNR 508/809/1
Osadzenie w poditozu kotkéw, na Scianie lub stropie, kotki plastykowe rozporowe - p.a. kotki metalowe
rozporowe fi 10 790 szt

4.3 KNR 508/701/14
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 5-kg, na stropie, ilos¢
mocowan do 4 - konstrukcja z ksztattownikéw U44 i U22 oraz elementéw tgczacych (do podwieszenia
dwoch korytek 150 szt

4.4 KNR 508/401/7
Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w
cegle - do 2 otwordw - p.a. kotki rozporowe metalowe fi 10 190 szt

4.5 KNR 508/701/6
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 2-kg, na Scianie, ilo$¢

mocowan 2 - Ksztattownik U44, 1=25cm 95 szt
4.6 KNR 508/709/2 (2)

Montaz elementow systemu "U" nie wymagajacych skrecenia srubami, pétka uniwersalna 250mm U142 95 szt
4.7 KNR 508/705/8

Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 200-mm 90 m
4.8 KNR 508/705/7

Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 100-mm 335 m
4.9 KNR 508/705/7

Przykrecanie korytek U575, do gotowych otwordéw, szerokosci 50-mm - do gotowej konstrukcji 277 m

5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV -45311100-1 CPV - 45311200-2

5.1 KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, diugos$¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi do
25-mm 14 szt

5.2 KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dlugos¢ przebicia do 1/2 cegty, rura Fi
do 25-mm 22 szt

5.3 KNR 508/9908/4
Zeszyt 6 1994 r. Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach,
mocowanie przez przykrecenie do cegly - Listwa nascienna PVC biata 40x40 + akcesoria 10 m
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5.4 KNR 403/1001/17
Wykucie bruzd dla rur RVKL22 mechanicznie, podioze: cegta 340 m
5.5 KNR 403/1001/9
Wykucie bruzd dla rur RVKL18 mechanicznie, podioze: cegta 220 m

5.6 KNR 508/109/7
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze
inne niz beton - Rurka RVKL23 340 m

5.7 KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze
inne niz beton, rura RVKL18 240 m

5.8 KNR 508/204/2
Przewody izolowane jednozytowe DY2,5mm2 weciggane do rur

R=0,955 M=1,000 S=1,000 260 m
5.9 KNR 508/204/1
Przewody izolowane jednozytowe DY1,5mm2 wciggane do rur 120 m
5.10 KNR 508/212/2
Przewody kabelkowe YDYZ03x2,5mm2 uktadane w gotowych korytkach 680 m
5.11 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe YDYZ04x1,5mm2 uktadane w gotowych korytkach 380 m
5.12 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe YDYZ03x1,5mm2 uktadane w gotowych korytkach 1150 m
5.13 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe YDYZ02x1,5mm2 uktadane w gotowych korytkach 420 m

5.14 KNR 508/9906/6
Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podtoza -
mechanicznie, podioze z cegly, puszka p.t. Fi-80 15 szt

5.15 KNR 508/9906/5
Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podioza -
mechanicznie, podtoze z cegly, puszka p.t. Fi-60 100 szt

5.16 KNR 508/304/5
Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych - p.a. puszka kwadratowa
biata 4x2,5 215 szt

5.17 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych z podigczeniem - Przycisk inst., p.t., 1p, powrotny,
"dzwonek" 16A/250V P44
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt

5.18 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych z podigczeniem - Przycisk inst., p.t., 1p, powrotny,
"Swiatto", 16A/250V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 27 szt

5.19 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym poditozu tgcznikéw instalacyjnych z podigczeniem - Wytgcznik inst., p.t., 16A,250V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 7 szt

5.20 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podtozu tacznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtaczeniem - Wytgcznik inst., p.t.,
Swiecznikowy, 16A,250V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6 szt

5.21 KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem - Gniazdo inst.p.t. podwdjne,
16A/250V 56 szt

5.22 KNR 508/401/7
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w
cegle - do 2 otworéw 6 szt

5.23 KNR 508/309/4
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem - Gniazdo inst. n.t. podwdjne,

16A/250V przykrecane 5 szt
5.24 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - Dzwonek instalacyjny 50Hz/230V 1 szt

5.25 KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych - Oprawa Al: oprawa swietldwkowa 2x36W/EVG, do
stropu podwieszanego modutowego, $wiatto posrednie, 80W, obudowa — tloczona blacha stalowa
lakierowana na biato, raster AL, odblysnik bialy, 2x swietléwka kompaktowa TC-L 36W / 2G11, 9 szt

5.26 KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych - Oprawa Al awaryjna: oprawa swietlowkowa
2x36W/EVG, do stropu podwieszanego modutowego, $wiatto posrednie, 80W, obudowa — ttoczona
blacha stalowa lakierowana na bialo, raster AL, odbtys$nik bialy, 2x swietléwka kompaktowa TC-L 36W /
2G11, + modut zasilania awaryjnego 2h, CNBOP 16 szt

5.27 KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych - Oprawa A2: oprawa $wietldwkowa 4x14W/EVG, do
stropu podwieszanego modutowego, 60W, obudowa — ttoczona blacha stalowa lakierowana na biato,
raster AL. parab23.oliczny, 4x $wietléwka liniowa T5/14W/4000K/1200im 20 szt

5.28 KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych - Oprawa A3: oprawa swietldwkowa 1x40W/LED
(RGB)/EVG, do stropu g-k, sSwietléwka kotowa + diody LED (RGB), obudowa z blachy lakierowana na
czarno, dyfuzor opalowy w czesci centralnej (LED), kotowy raster lamelkowy z tworzywa, odbty$nik
aluminiowy btyszczacy, wymiar: 2400mm, wys. 150mm, + sSwietlébwka kotowa 40W/2GX13/3200Im (230V)
+ diody LED RGB (24V DC) 40 szt
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5.29 KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych - Oprawa A4: oprawa swietldwkowa 1x18W/EVG, do
stropu g-k, ramka ozdobna z odlewu aluminium, elementy mechaniczne z blachy stalowej ocynkowanej,
ozdobny dyfuzor ze szkta piaskowego, odbtysnik aluminiowy blyszczacy, oprawki mocowane przegubowo,
wym.: 355mmx263mm, wys. 156mm, + 2x $wietldwka kompaktowa 18W/G24g-2/1200Im (230V) 8 szt

5.30 KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych - Oprawa A5: oprawa o$wietlenia awaryjnego LED
1W/83Im, do sufitu g-k, ztagczka CLICK do modutu awaryjnego, + modut awaryjny 2h, test pracy awaryjnej,
dioda LED sygnalizujgca stan urzgdzenia, CNBOP 17 szt

5.31 KNR 508/502/5
Przygotowanie podtoza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane, mocowanie w cegle na 2 kotkach
kotwigcych fi 10 27 kpl

5.32 KNR 508/504/7
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem - Oprawa B1: oprawa swietlowkowa
2x36W/EVG, nastropowa, $Swiatto posrednie, 80W, obudowa — tloczona blacha stalowa lakierowana na
biato, raster AL, odblysnik biaty, 2x $wietlbwka kompaktowa TC-L 36W / 2G11, wym. 645x645mm, 6 szt

5.33 KNR 508/504/7
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem - Oprawa B2: oprawa swietldwkowa
rastrowa 2x35W/EVG, nastropowa, 76W, obudowa — blacha stalowa lakierowana na biato, raster AL-PA,
+ 2x $wietléwka T5/35W/3300Im 2 szt

5.34 KNR 508/504/7
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem - Oprawa B2 awaryjna: oprawa
Swietldbwkowa rastrowa 2x35W/EVG, nastropowa, 76W, obudowa — blacha stalowa lakierowana na biato,
raster AL-PA, + 2x Swietléwka T5/35W/3300Ilm, + modut zasilania awaryjnego 2h CNBOP 3 szt

5.35 KNR 508/504/7
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa oswietlenia awaryjnego 8W/230V/2h/IP65
+$wietldbwka, CNBOP 3 szt

5.36 KNR 508/504/7
Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - Plafoniera IP44, Il kl. ochr., 1x36W/EVG, obudowa
Z nieprzejrzystego poliweglanu, dyfuzor opalowy z poliweglanu, swietl. TC-F36W/2G10 1 szt

5.37 KNR 508/504/7
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa awaryjna kierunkowa z piktogramem, 2h,
8W/230V/ + $wietlowka — CNBOP kpl. 7 12 szt

5.38 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p. a. montaz linki ocynkowanej fi3 do zabezpieczenia opraw
w suficie g/k 115 szt

6 INSTALACJA LAN i TELEFONICZNA CPV - 45314310-7

6.1 KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly, dlugos¢ przebicia do 1 cegly, rura Fi do
25-mm 2 szt

6.2 KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos¢ przebicia do 1/2 cegly, rura Fi

do 25-mm 6 szt
6.3 KNR 403/1001/17
Wykucie bruzd dla rur fi 23 mechanicznie, podioze: cegta 920 m

6.4 KNR 508/109/6
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze
inne niz beton, ruraRVKL23 90 m

6.5 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - Skretka S/FTP (PiMF) 600 MHz kat.7, 4 pary

23AWG, LSFRZH, - doktadne parametry wg Specyfikacji Technicznej (potwierdzenie certyfikatem) 600 m
6.6 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - Skretka kat.5e, 4x2x0,5(24AWG) 40 m

6.7 KNR 508/309/2
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe w puszkach - p.a. Gniazdo
komputerowe p.t. 1xRJ45, kat. 6A ekranowane - doktadne parametry wg Specyfikacji Technicznej
(potwierdzenie certyfikatem) + puszka p.t. 9 szt

6.8 KNR 508/309/2
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe w puszkach - p.a.Gniazdo
telefoniczne p.t. z plakietkg opisowa, skosne, 1xRJ12, kat. 3 - dokladne parametry wg Specyfikacji

Technicznej 2 szt
6.9 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Przewod HDMI (ful HD) 5m 1 szt
6.10 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 2 szt
6.11 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Panel krosowy 24 port niezatadowany, 1U, RAL9005 2 szt

6.12 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Modut gniazda RJ45 ekranowany XGAAWC, SL,
STP/S-STP T568A/B 24 szt

6.13 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym poditozu - p.a. Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45,

1,5m 14 szt
6.14 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Switch, 48 porty RJ45 1 szt
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7 INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU PO ZARU CPV -45312100-8

7.1 KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dlugos¢ przebicia do 1/2 cegty, rura Fi
do 25-mm 9 szt

7.2 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Zasilacz buforowany zasil 230V, 24V DC/2A, akumulator
18Ah, CNBOP 1 szt

7.3 KNR 508/201/3
Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie do kotkdw plastikowych na podtozu betonowym p.a. montaz

uchwytéw paskowych ognioodpornych PH90 certyfikowanych 500 m
7.4 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - Kabel YnTKSYekw-1x2x0,8, CNBOP 530 m

7.5 KNR 508/211/1
Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami - Kabel ognioodporny HDGs

PH90-2x1,5, CNBOP 165 m
7.6 KNR 403/1001/17
Wykucie bruzd dla rur fi 25 mechanicznie, podioze: cegla 40 m

7.7 KNR 508/109/6
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze
inne niz beton, ruraRVKL23 40 m

7.8 KNR 506/1606/4
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek,
montowanych kotkami rozporowymi w betonie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 18 szt

7.9 KNR 506/1606/6
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek,
montowanych wkretami, $rubami M6 na stropie perforowanym - p.a na stropie podwieszanym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 22 szt

7.10 KNR 506/1612/1
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,
samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek: - Optyczna czujka dymu , adresowalna, TF1-TF5, TF8, z
izolatorem zwar¢, element systemu CSP, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 40 szt

7.11 KNR 506/1611/3
Instalowanie dodatkowych wskaznikéw dziatania czujek bez sprawdzenia i uruchomienia, podtoze: cegta -
Wskaznik zadziatania (do czujek optycznych), element systemu CSP, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 18 szt

7.12 KNR 506/1609/3
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w wykonaniu zwyktym, bez uruchomienia i
sprawdzenia, podioze cegta - ROP: reczny ostrzegacz pozarowy, wewnetrzny, adresowalny, z izolatorem
zwaré, element systemu CSP, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt

7.13 KNR 506/1602/3
Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podiozu z podtgczeniem - EKS: element
kontrolno-sterujgcy, adresowalny, 2x wej. kontrolne, 1x wyj. sterujace, element systemu CSP, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt

7.14 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Adresowalny sygnalizator akustyczny wew. instalacji SAP

+ gniazdo , CNBOP 9 szt
7.15 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Puszka instalacyjna ppoz. z bezpiecznikami, CNBOP 12 szt

8 MONTAZ TABLIC CPV - 45315700-5

8.1 KNR 508/9903/4

Zeszyt 11 1991r. Montaz typowych obuddw tablic rozdzielczych - p.a. montaz tablicy TN1 wg rys. nr4i5 1 szt
8.2 KNR 508/9903/4

Zeszyt 11 1991r. Montaz typowych obudoéw tablic rozdzielczych - p.a. montaz tablicy TN2 wg rys. nr 6 1 szt
8.3 KNR 508/9903/4

Zeszyt 11 1991r. Montaz typowych obudéw tablic rozdzielczych - p.a. montaz tablicy TS wg rys. nr 7 1 szt

9 POMIARY CPV -45311100-1

9.1 KNR 403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 1-fazowego 47 pomiar
9.2 KNR 403/1202/2

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 3-fazowego 2 pomiar
9.3 KNR 403/1205/5

Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy 1 pomiar
9.4 KNR 403/1205/6

Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny 206 pomiar
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