NAZWA OPRACOWANIA : Remont parteru budynku A-3 Uniwersytetu
Rzeszowskiego - Rzeszow ul. Rejtana 16b dz. 565/21 obr. 208

RODZAJ OPRACOWANIA:

instalacja c.o.

INWESTOR: Uniwersytet Rzeszowski

Rzesz6w ul. Rejtana 16¢

LOKALIZACJA: ul. Rejtana 16b w Rzeszowie.

Imie i nazwisko Zakres Nr Data Podpis
opracowania uprawnien

Projektant instalacje sanitarne S-121/87 | 04-2013

mgr inz. E. Wierzynska

Sprawdzajacy instalacje sanitarne 5/96 04-2013

mgr inz. Witold Chmura

Opracowata instalacje sanitarne 04-2013

mgr inz. Joanna

Wierzynriska

Rzeszow - 04-2013




Zawartos¢ opracowania
I. Czes¢ opisowa

- Opis techniczny

Il. Czes¢ graficzna

M Rzut parteru - instalacja c.o. 1:100 rys. CO1



Opis
do projektu wykonawczego remontu parteru budynku A-3 Uniwersytetu Rzeszowskiego -

Rzeszow ul. Rejtana 16b dz. 565/21 obr. 208 - instalacja co.

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e  podkfady architektoniczne

e Uzgodnienia z branzowe

e normy i normatywy projektowania

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu parteru budynku A-3 Uniwersytetu

Rzeszowskiego - Rzeszéw ul. Rejtana 16b dz. 565/21 obr. 208. Zakres remontu obejmuje
instalacje .0 w pomieszczeniach oznaczonych numerami 1-10 na rzutach instalacji.

3. Opis stanu istniejacego

W budynku istnieje instalacja c.0. zasilajagca w ciepto grzejniki zamontowane w budynku.
Parametry pracy instalacji 90/70. Instalacja wykonana jest z rur stalowych prowadzonych w
zawory termostatyczne.

W zwigzku z pracami remontowymi w czeSci pomieszczen parteru zostanie dokonany remont
instalacji co. prowadzonej przez zaznaczone pomieszczenia. Remontowi-wymianie podlegaé
bedg ze wzgledu na stan techniczny istniejace rurociagi, grzejniki, zawory. Rurociggi
przebiegajace w likwidowanych kanatach podpodtogowych nalezy odcig¢ i pozostawi¢ w kanale
zasypujac je piaskiem. Nowg instalacje potaczy¢ z instalacjq istniejaca.

4. Instalacja co

Zrodtem ciepta dla instalacji jest istniejacy wezet cieplny zlokalizowany na parterze budynku,
Wydajno$¢ wezta jest wystarczajaca i pozostaje bez zmian. System ogrzewania instalacji —
zamkniety, uktad dwururowy, parametry 90/70°C.

Projektuje sie wykonanie wymienianych odcinkéw instalacji z rur stalowych instalacyjnych
czarnych wg PN-79-74244-S-Cz-B1-G235 faczonych przez spawanie. Nowa instalacja
prowadzona bedzie po $cianach pod stropem parteru.

Przejscia przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych o srednicy wigkszej o dwie Srednice niz
$rednica rury. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie przewodu.

W pomieszczeniach oznaczonych numerami 1 — 10 zaprojektowano wymiane istniejgcych
grzejnikdw na stalowe ptytowe. Istniejgce zawory termostatyczne mozna wykorzystac w nowej
instalacji. Na gatazkach powrotnych przy kazdym grzejniku zamontowa¢ zawory odcinajgce.
Przewody nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowe;.
Otuliny izolacyjne muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

zasilanie powrot
@15+ 20 20 mm 20 mm
&35+ 32 30 mm 30 mm
@40+ 50 réwna Srednicy rury réwna Srednicy rury

Przed zamontowaniem zawordw grzejnikowych wykona¢ nalezy dwukrotne ptukanie instalacji
przy zachowaniu predkosci wody ptuczacej 1.0m/s. W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci



instalacji w stanie zimnym wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w
stanie catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki ochronne.
Instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowe;.

Cinienie robocze - 2 atm

Cisnienie prébne - 4 atm

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczajace do
pracy w instalacji c.0. wydane przez odpowiednie organy np. COBRTI INSTAL, Dozor Techniczny

itp.

Projektant: mgr inz. Ewa Wierzyfiska upr. S-121/87

Opracowata: mgr inz. Joanna Wierzynska

Sprawdzajacy: mgr inz. Witold Chmura  upr. 5/96



