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Kosztorys rob6t budowlanych - hol gtéwny

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1| kalkulacja Demontaz mebli sklepiku, ilo$¢ i miejsce sktadowania wg wskazan Inwestora  |kpl
d.1l|wtasna
wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2- analogia $cia-|m2
d.1/0354-10 nek stalowych
2.63*2.60*2+2.73*2.60+2.66*2.6 m?2 27.690
RAZEM 27.690
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi |m?2
d.1/0702-01 0 grubosci 6 cm - analogia - $ciagniecie z usunigciem poza obreb budynku
3.2*0.7+11.67*0.6*2+4.52*0.4+6.61*0.4+11.13*0.8+3.33*0.4 m?2 30.932
RAZEM 30.932
5/KNR 4-01 Rozebranie Scianek dzialowych z 2 warstw desek otynkowanych - $cianka pod |m?2
d.1/0427-06 schodami
2.9%(1.5+3.2)+2.9%(1.5*3.2)*0.5*2 m?2 27.550
RAZEM 27.550
6|kalkulacja Demontaz elementéw szatni - wieszaki, lada - miejsce sktadowaia wskazane |kpl
d.1|whlasna przez inwestora
wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 35 %
27.5*1.8 m?2 49.500
RAZEM 49.500
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do |m2
d.1/0106-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
3.0*4.4 m?2 13.200
RAZEM 13.200
9/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m?2
d.1/0426-03 pétwpust
kanat wenty- |(0.8*0.4*2)*27.5+3.0*(1.5*0.4) m2 19.400
lacyjny
na $cianach |21.10 m?2 21.100
RAZEM 40.500
10|kalkulacja Demontaz elementéw drewnianych na suficie - deski azurowe w rozstawie co |m?2
d.1|wlasna 10 cm
wycena indy-
widualna
2.2%(11.7+12.0+15.0) m?2 85.140
RAZEM 85.140
11 |kalkulacja Demontaz gablot z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora i ponow- |szt
d.1l|wtasna ny montaz
wycena indy-
widualna
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
12|KNR 4-01 Zerwanie okladzin z masy lastryko i drobnego kamienia m2
d.1/0807-04
wejscie 2.9*2*3.2-1.12*0.91 m?2 17.541
stupy (0.5+0.35)*2*3.2*6+(0.65+0.35)*2*3.2*4+(0.55+0.5)*2*3.2*2 m?2 71.680
kamien 1.5*3.2 m2 4.800
RAZEM 94.021
13/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1/0807-04
245.55 m?2 245.550
RAZEM 245.550
14/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1/0819-15
12.45*3.2 m?2 39.840
RAZEM 39.840
15/KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z lamperii - analogia m?2
d.1/1211-04
(6.06*2+11.67)*1.5 m?2 35.685
RAZEM 35.685
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16/ KNR 4-04 Burzenie podioza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu mtotéw pneuma- |ms3
d.1/0603-07 tycznych - posadzki lastrykowej i z tomu marmurowego wraz z podiozem i
$cianami kanatéw z usunieciem poza obreb budynku
[1.46*6.235+3.05*3.76+5.85*2.45+11.65*15.60+11.67%4.065+6.115*2.73]* ms3 60.367
0.215
RAZEM 60.367
17/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji na odlegto$¢ do 1 km
(poz.2+5*1.8)*0.1+p0z.4*0.06+p0z.5*0.05+(p0z.7+p0z.8)*0.03+(poz.10+ m3 82.876
p0z.11)*0.02+(p0z.12+p0z.13+p0z.14)*0.03+p0z.16
RAZEM 82.876
18/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.17 m3 82.876
RAZEM 82.876
2 Tynki, oktadziny
19/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l na $cianach ptaskich - m?2
d.2|0711-01 przyjeto 50% catosci j.n. - odparzenia, skucia, itp.
Krotnos¢ = 0.5
[(2.9*2+2.95*2)*2+2.95+2.7+11.67+15.65+6.115*2+1.5*2+2.8+4.4]*2.65 m?2 208.820
minus drzwi |-(1.0*2.0*5+1.5*2.05*2) m2 -16.150
bez szpalet
minus okna |-5.68*2.15 m2 -12.212
powyzej 3m2
plus szpalety |(5.67+2.15*2)*0.25 m?2 2.493
minus pozy- |-poz.20 m2 -43.400
cjal9
RAZEM 139.551
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l na $cianach ptaskich m2
d.2|0711-01 100%
pod boaze- |21.10 m?2 21.100
riami
po skuciu 17.5+4.8 m?2 22.300
lastrika i ka-
mienia na
$cianach
(bez stupéw)
RAZEM 43.400
21|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.2|0711-13 wapiennej na stropach,przyjeto 50%
Krotnos¢ = 0.5
2.9*2.95*2+36.19+192.56+16.80 m?2 262.660
RAZEM 262.660
22|kalkulacja Montaz odbojnikéw ochronnych systemowych z winylu barwionego w catej ma- |m
d.2|wtasna sie /z koricéwkami/ na konstrukcji aluminiowej, kolor NCS 3502-G wg. rys. A-8
6.24+0.96+1.57+0.78+1.77 m 11.320
RAZEM 11.320
23|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - szer. 25 |szt
d.2|0129-02 cmigr.3cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.2|0829-01
71.68+(2.8*2+2.9*2)*2.6-1.0*2.05*2+(7.80+2.80)*2.60 m?2 124.780
RAZEM 124.780
25|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana, ptytki z naturalnego  |m2
d.2/0829-03 klinkieru 214x65x22mm, 100% ceramiczny, kolor - klasyczna stonowana czer-
wien, struktura lica - umiarkowanie ryflowana - wg rys. A7 + na tynkach
poz.24 m?2 124.780
RAZEM 124.780
26|KNR 2-02 Mozaika z majoliki /analogia/ m2
d.2|0822-03
3.9%1.65 m?2 6.435
RAZEM 6.435
27/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.25+p0z.26 m?2 131.215
RAZEM 131.215
3 Slusarka aluminiowa
28|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe wew. szklone szklem bezp. w kolorze brgzowym /jak istnie-|m2
d.3/1040-05 jaca zew./ wg rys. A-17
D1 (2.36*2.6-1.5*2.1)*2 m?2 5.972
D2 2.73*2.6-1.6*2.1 m?2 3.738
D3 2.66*2.6-1.6*2.1 m?2 3.556
RAZEM 13.266
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29|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wew. szklone szklem bezp., w $ciankach j.w.|m2
d.3/1040-02 kolor brgzowy, wyposazone w samozamykacz w wigkszym skrzydle
1.5*2.1*2+1.6*2.1*2 m?2 13.020
RAZEM 13.020
30|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - petne w $ciance z lada m2
d.3/1040-01
1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
31|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe wew. o powierzchni do 2,0m2 w kolorze brgzowym /jak $lu- |m?2
d.3/1039-02 sarka wejsciowa/ zestaw szklany 3+16+4 mm - wg rys. A-16
01 1.12*0.91 m2 1.019
02 1.15%1.12 m?2 1.288
RAZEM 2.307
4 Stolarka drzwiowa
32/KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykie m
d.4/1015-01
(0.9+2.0*2)*4+1.4+2.0 m 23.000
RAZEM 23.000
33|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m2
d.4/1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - wykonane i malowane na wzoér istniejgcych
D4 petne 0.9*2.0*2 m2 3.600
D6 géra 0.9*2.0 m?2 1.800
szklona
szktem bez-
piecznym
D9 0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 7.000
5 Podto za i posadzki
34/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zasypywanie |m3
d.5/1101-07 kanatow
poz.4*0.385 m3 11.909
RAZEM 11.909
35/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3
d.5/1101-01
poz.4*0.1 m3 3.093
RAZEM 3.093
36/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt poziome na wierzchu konstrukcji na |m2
d.5/0609-03 sucho - jedna warstwa - ptyty gr. 5 cm z ekstrudowanej pianki polistyrenowej
twardej o gestosci 30kg/m2
poz.4 m?2 30.932
RAZEM 30.932
37 KNR 2-02 I1zolacje z folii polietylenowej 0,2 mm na sucho - 1 warstwa m2
d.5/0616-01
poz.36 m2 30.932
RAZEM 30.932
38/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.5/1102-01 zatarte na ostro
276.48 m?2 276.480
RAZEM 276.480
39/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.5/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm - dodatek za 3 cm
Krotnos¢ = 3
poz.38 m?2 276.480
RAZEM 276.480
40 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.5/1118-11 todg kombinowang - gres szkliwiony, 4 klasa $cieralnosci o odpornosci na
z.sz.5.7.b  |Scieranie PEI 5/12000, antyposlizgowe o R9-R13 (minus wycieraczki i logo)
poz.38-1.8*0.6-1.8*3.0-1.8*3.0 m?2 264.600
RAZEM 264.600
41 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
d.5/1120-01 klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
2*2.9-2.0+1.8*2+16.60+2.8+6.20 m 33.000
RAZEM 33.000
42|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.5/1120-03 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang - gres szkliwiony jasny
poz.41 m 33.000
RAZEM 33.000
43|/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane na klej metodg kom- |m2
d.5/1118-03 binowang Wg rysunku. - logo Uniwersytetu
z.52.5.7.b  |Krotno$¢ = 3
1.8*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
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44 |kalkulacja  |Wycieraczki z profili aluminiowych wysokosci 10 mm, potgczonych za pomocg |kpl
d.5|wtasna elementéw z PCV i ocynkowanej linki stalowej, odstep pomiedzy profilami 5
wycena indy- |[mm, powierzchnia - ryps zebrowany w kolorze antracyt, na spodzie profili alu-
widualna miniowych dodatkowe listwy plastikowe zmniejaszajgce hatas wymiary wycie-
raczek 180 x 60 cm - 1 szt, 180x300 cm - 1 szt
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Sufity podwieszane
45/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m2
d.6/2007-03 kéw metalowych na stropach
259 m?2 259.000
RAZEM 259.000
46 KNR 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.6|2006-04 stropach na rusztach- - ptyty gipsowe 12,5 mm akustyczne, perforowane 1200
X 2400
30*1.2*2.4 m?2 86.400
RAZEM 86.400
47 KNR 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.6|2006-04 stropach na rusztach - piyty gipsowe 12,5 mm gtadkie 1200 x 2400
60*1.2*2.4 m?2 172.800
RAZEM 172.800
7 Roboty malarskie
48/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy srodkiem gruntujacym m?2
d.7|202 1134-02
143.31+61.30+17.11 m?2 221.720
RAZEM 221.720
49 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.7/2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.48 m2 221.720
RAZEM 221.720
50|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.7|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku - + przyjete 6 m2 na pota-
czeniach ptyt nad holem
12+6 m?2 18.000
RAZEM 18.000
51/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie odpornosci - kolor wani- |m2
d.7/1505-03 liowy
(6.0*2+1.5*2+12.80+2.80*2+4.30+2.80+5.80+6.12+3.05)*2.60-p0z.26 m?2 137.787
RAZEM 137.787
52|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
d.7/1212-28 do 50 mm- piony c.o. gatazki przy grzejnikach
50 m 50.000
RAZEM 50.000
8 Wieszaki, lady
53| kalkulacja Dostawa i montaz wieszakéw szatniowych wykonanych ze stali nierdzewnej kpl
d.8|wtasna ilos¢ rury kwadratowej 40x40x2mm /nierdzewnej/ - wg rys. A-10
wycena indy- |5.90*2+1.85*7+2.1*7*2 = 54,15 mb
widualna blacha ze stali nierdz. gr. 0,5 mm
szer. 30 cm 5,9+1,85*13=30mb
szer. 15 cm - 30 mb
ilo$¢ wieszakoéw ze stali nierdzewnej - podwojne gérne 180 szt, pojedyncze
dolne 180 szt
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54|kalkulacja Lady z ptyt meblarskich szer. 60 cm i wysokosci 103 cm - wg rys. A-9 m
d.8|wlasna 4,41+0,68+0,81+5,66=11,6
wycena indy- |ilos¢ materiatow
widualna blat meblarski gr. 38 mm z zaoblonymi krawedziami, kolor grafit, potysk
0,6*(4,41+0,68+0,81+5,66)=7,m2 /0,27m3/
ptyta meblarska gr. 28 mm; kolor klon
0,55*1,0*11=6,05
1,0%(4,41+1,28+0,81+5,66)=12,16
0,52*2*(4,41+0,68+0,81+5,66)=12,02
0,16%(3,81+0,68+0,81+5,66)=1,75
Razem gr. 28 mm 32m2 /0,9m3/
ptyta meblarska zwykta gr. 28 mm
0,16*(4,41+1,28+0,81+5,66)2m2/0,06m3/
blacha ze stali nierdzewnej gr. 0,5 mm i szer. 21 cm
(4,41+1,28+0,81+5,66)*0,21*3=7,7m2
11.6 m 11.600
RAZEM 11.600
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