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Kosztorys rob6t budowlanych - tgcznik

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28046 Uzytkownik: Uniwersytet Rzeszowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.5*2.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi |m2
d.1/0702-01 0 grubosci 6 cm - usuniecie pokryw - analogia
(2.355+1.895)*0.6+2.0*0.6+2.29*0.6 m?2 5.124
RAZEM 5.124
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m2
d.1/0807-04
korytarz 2.65*12.10 - poz.3 m2 26.941
RAZEM 26.941
5/|KNR-W 4-01 [Skucie posadzek z plytek terakotowych nieszkliwionych 20x20 cm na zaprawie |m?2
d.1/0809-05 cementowej
2.13*2.65 m?2 5.645
RAZEM 5.645
6/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wyktadzina PCV m2
d.1/0818-05
2.28*2.65 m?2 6.042
RAZEM 6.042
7/KNR 4-04 Burzenie podioza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu mtotbw pneuma- |m3
d.1/0603-07 tycznych - posadzki lastrykowej i z tomu marmurowego wraz z podiozem i
$cianami kanatéw z usunieciem poza obreb budynku - korytarz
poz.4*0.15 m3 4.041
RAZEM 4.041
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1.1+1.8*5 m 10.100
RAZEM 10.100
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji na odlegto$¢ do 1 km
(p0z.1+p0z.2)*0.1+p0z.3*0.06+p0z.7+p0z.8*0.3+p0z.5*0.01+p0z.6*0.01 m3 8.295
RAZEM 8.295
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.9 m3 8.295
RAZEM 8.295
2 Tynki, oktadziny
11/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l na $cianach ptaskich - m2
d.2|0711-01 przyjeto 70% catosci j.n. - odparzenia, skucia, itp.
Krotnos¢ = 0.7
korytarz 2*(2.65+12.10)*3.24 - 3*1.74*2.15-1.05*2.15-1.5*2.05-2*1.0*2.05-2*0.9*2.05 |m2 71.235
pomieszcze- |(2.13+2.65)*2*3.16-1.74*2.15-0.9*2.05-0.8*2.05+(2.28*5.65)*2*3.16-1.74*2.15- |m?2 98.812
nia technicz- |0.9*2.05
no-biurowe
wc (2.01+5.65)*2*(3.16-2.25) m?2 13.941
RAZEM 183.988
12|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-13 wapiennej na stropach,przyjeto 50%
Krotnos¢ = 0.5
5.65%(2.13+2.01+2.1+2.28)+2.65*12.1 m?2 80.203
RAZEM 80.203
13|kalkulacja Montaz odbojnikéw ochronnych systemowych z winylu barwionego w catej ma- |m
d.2|wtasna sie /z koncéwkami/ na konstrukcji aluminiowej, kolor NCS 3502-G wg. rys. A-8
3.04+1.07+1.02+1.17+0.77+1.51 m 8.580
RAZEM 8.580
14|/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - szer. 25 |szt
d.2|0129-02 cmigr.3cm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR AT-12 |Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- |mz2
d.2/0102-01 z.0. |nej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym. Obudowy 0 pow.mniejszej
4.1. niz 5 m2 - obudowa rur instalacyjnych w pomieszczeniach techniczno-biuro-
wych
(0.48+0.15+0.10+0.20)*3.16+(0.3+1.1)*2.28 m?2 6.131
RAZEM 6.131
3 Stolarka drzwiowa
16|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykie m
d.3/1015-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.9+2.05*2)*3+(1.0+2.05*2)*2+(1.5+2.05)*2 m 32.300
RAZEM 32.300
17|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.3/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.9*2.05*2+1.0*2.05*2 m?2 7.790
RAZEM 7.790
18/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o po- m2
d.3/1019-04 wierzchni ponad 2.5 m2 fabrycznie wykonczone - wykonane na wzér istnieja-
cych
1.4*2.0 m?2 2.800
RAZEM 2.800
4 Podto za i posadzki
19/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zasypywanie |m3
d.4/1101-07 kanatow
p0z.3*0.385 m3 1.973
RAZEM 1.973
20|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3
d.4/1101-01
poz.4*0.1 m3 2.694
RAZEM 2.694
21|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt poziome na wierzchu konstrukcji na |m2
d.4/0609-03 sucho - jedna warstwa - ptyty gr. 5 cm z ekstrudowanej pianki polistyrenowej
twardej o gestosci 30kg/m2
poz.4 m2 26.941
RAZEM 26.941
22|KNR 2-02 I1zolacje z folii polietylenowej 0,2 mm na sucho - 1 warstwa m2
d.4/0616-01
poz.21 m2 26.941
RAZEM 26.941
23|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.4(1102-01 zatarte na ostro
poz.4+poz.5+poz.6 m2 38.628
RAZEM 38.628
24|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm - dodatek za 2 cm
Krotnos¢ = 2
poz.23 m2 38.628
RAZEM 38.628
25|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m?2
d.4(1118-11 todg kombinowang - gres szkliwiony, 4 klasa $cieralnosci o odpornosci na
z.sz.5.7.b  |Scieranie PEI 5/12000, antyposlizgowe o R9-R13
poz.4 m2 26.941
RAZEM 26.941
26|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pitytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
d.4/1120-01 klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
2.65*2+12.1*2 m 29.500
RAZEM 29.500
27|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.4/1120-03 ne na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang - gres szkliwiony jasny
poz.26 m 29.500
RAZEM 29.500
28|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |ms3
d.4/0218-01 podiozu - beton B15
2.65*3*0.3*0.15 m3 0.358
RAZEM 0.358
29|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.4|1121-05 ng - gres schodowy szkliwiony - parametry jak posadzka - podstopnice
2.65*0.3*4 m?2 3.180
RAZEM 3.180
30/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik 15 cm uktadane na |m
d.4/1120-06 klej z przecinaniem plytek metodg kombinowana - gres szkliwiony - stopnie
2.65*0.3*3 m 2.385
RAZEM 2.385
31/KNR 2-02 Warstwy wygtadzajace grubosci 1-3 mm pod wyktadziny podtog.z tworzyw szt. |m?2
d.4/1115-02 - pom. techniczno-biurowe
2.28*5.65+2.13*5.65 m?2 24.917
RAZEM 24.917
32/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - gr.|m2
d.4|1112-01 2 mm, antyposlizgowa
2.28*5.65+2.13*5.65 m?2 24.917
RAZEM 24.917
33/KNR 2-02 Listwy przyscienne z wyktadziny j.w. wys. 10 cm zgrzewane m
d.4|1113-07
(2.28+5.65)*2-0.9+(2.13+5.65)*2-0.9-0.8 m 28.820
RAZEM 28.820
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5 Sufity podwieszane
34|/KNNR 7 Sufity podwieszane z rastrami - ptyta g-k gr. 12,5 mm akustyczna, perforowana|m2
d.5/0702-02 o wymiarach 600x600 mm z ukrytg konstrukcja -kolor biaty
korytarz + 51*0.6*0.6+ 2.28*5.65+2.13*5.65 m?2 43.277
pom. tech.-
biurowe
RAZEM 43.277
35/KNNR 7 Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm - opis j.w. ale plyty |m?2
d.5/0702-02 gtadkie
korytarz 46*0.6*0.6 m?2 16.560
RAZEM 16.560
36 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m?2
d.5/2007-03 kéw metalowych na stropach
p0z.34+p0z.35 m2 59.837
RAZEM 59.837
6 Roboty malarskie
37/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy srodkiem gruntujgcym m2
d.6/202 1134-02
poz.11+poz.12 m2 264.191
RAZEM 264.191
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie odpornosci - kolor wani- |m?2
d.6/1505-03 liowy
poz.11 m?2 183.988
RAZEM 183.988
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
d.6/1212-28 do 50 mm- piony c.o. gatazki przy grzejnikach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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