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OPIS TECHNICZNY
DO CZESCI KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU BUDOWLANEGO ADAPTACJI | ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ STOLOWKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
POLOZONEGO PRZY UL. CICHEJ 2A W RZESZOWIE.

1.PODSTAWY PRAWNE.

1.1. Zlecenie Inwestora Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie ul. Rejtana 16C.

1.2. Inwentaryzacja architektoniczna budynku wykonana przez autora cze$ci architektonicznej projektu
budowlanego AVASTUDIO - Mitosz Lucki.

1.3. Ocena stanu technicznego przedmiotowego budynku wykonana przez inz. A. Szluza w maju 2010
roku.

1.4. Projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny zmiany sposobu uzytkowania pietra
przedmiotowego budynku, dostarczona przez Inwestora a wykonany przez Firme ,Jasirfiska
Malec Architekci” oraz ,Ustugi Projektowe i Nadzor Inwestorski” — Aleksander Szluz w czerwcu
2010r.

1.5. Czesc architektoniczna projektu budowlanego adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania budynku
bytej stotowki Uniwersytetu Rzeszowskiego potozonego przy ul. Cichej 2a w Rzeszowie

autorstwa AVASTUDIO - Mitosz Lucki.
1.6. Dokumentacja fotograficzna aktualnego stanu technicznego odkrytych elementéw konstrukcji w

obrebie parteru budynku.

1.7. Polskie Normy Budowlane.

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt budowlany - konstrukcyjny adaptacji i zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen parteru budynku dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
potozonego w Rzeszowie przy ul Cichej 2A.

Zakres opracowania obejmuje obliczenia statyczne, niezbedne schematy statyczne
oraz rysunki wzmocnien stropu i stropodachu w miejscach wykonania niezbednych otwordw
technologicznych.

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU.

3.1. Przedmiotowy budynek pawilonu bytej stotdwki studenckiej jest zlokalizowany jako wolnostojacy
budynek potozony w niewielkiej odlegtosci od budynkdéw akademikdéw Uniwersytetu
Rzeszowskiego u zbiegu ul. Cichej i ul. Kwiatkowskiego.

3.2. Budynek posiada ksztatt regularnego prostokata o wym. zabudowy 33,43x36,22m.

3.3. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne — parter i pietro i nie jest podpiwniczony.



AVASTUDIO keiee -
Pietro budynku na catym obwodzie jest nadwieszone nad parterem 1,40m i 2,00m. Wiek budynku
okreslono na okoto 30 lat.

3.4. Komunikacje pionowg zapewniajg dwie wewnetrzne, niezalezne, zelbetowe, dwubiegowe, ptytowe
klatki schodowe prowadzace z poziomu parteru na pietro budynku.

3.5. Konstrukcje budynku stanowi szkielet stalowy o uktadzie konstrukcyjnym podtuznym o traktach w
parterze 9,0-9,0-6,0-9,0m + obustronne wsporniki po 3,16m, oraz traktach poprzecznych 3x9,0m
rowniez + obustronne wsporniki po 3,20m.

3.6. Dach na budynkiem pograzony, otoczony attykg, dwuspadowy z przeciwspadkami przy attykach.

3.7. Nad budynkiem stropodach nie wentylowany, o matych spadkach kryty papg na izolacji termiczne;
utozonej na konstrukcji poszycia ktorg stanowi blacha trapezowa T-55mm.

3.8. Konstrukcja wsporcza stropodachu to ptatwie poprzeczne w rozstawie co 3,0m na rozpietosci 9,0m
wykonane z zespawanych w profil zamknigty dwéch ceownikéw C240.

3.9. Ptatwie spoczywajq na stalowych dzwigarach spawanych dwuteowych w osiach gtéwnych
konstrukciji o rozpietosciach 9,0, i 6,0m oraz 21,0m w kierunku podtuznym.

3.10. Stupy pietra to stalowe dwuteowniki spawane w siatce 9,x9,0m 6,0x9,0m i 21,0x9,0m.

3.11. Strop nad parterem budynku stanowig zelbetowe, prefabrykowane ptyty o grubosci 12cmi o
rozpietosci 3,0m wspierajace sie na poprzecznie usytuowanych zebrach, ryglach stalowych
wykonanych ze spawanych, podwyzszonych dzwigaréw azurowych o wysoko$ci 55cm i

rozpietosci 9,0m.
3.12. Dolng warstwe stropu nad parterem oraz stropodachu stanowig systemowe sufity podwieszone w

wiekszosci typu STG.

3.13. Podpory podtuzne Zeber stropowych stanowig stalowe dzwigary blachownicowe, spawane, o
wysokos$ci 70cm i rozpietosci 9,0m i 6,0m.

3.14. Stupy wsporcze konstrukciji stropu nad parterem to stalowe stupy blachownicowe, skrzynkowe,
bedace kontynuacjg stupdw pietra w siatce rozpietosci 9,x9,0m i 9,0x6,0m, wspierajace sie na
zelbetowych stopach fundamentowych. Stupy parteru w wigkszo$ci obudowane cegtq i
otynkowane.

3.15. Sciany zewnetrzne parteru murowane to $ciany ostonowe usytuowane poza osiami stupéw
parteru, wykonane jako niezalezne, murowane warstwowe o gr tacznej 55¢cm ocieplone i
otynkowane.

3.16. Sciany zewnetrze pietra budynku stanowig lekkie ciany z ptyt warstwowych zawieszone na
wspornikach konstrukcji stalowej stropu nad parterem oraz stropodachu. Sciany przediuzone
ponad ptaszczyzne dachu tworzac wokoét niego attyke.

3.17. Sciany wewnetrzne klatek schodowych zaréwno parteru jak i pietra murowane.

3.18. Sciany wewnetrzne parteru rowniez murowane, nie zwiazane konstrukcyjnie z konstrukcjg
stalowg stropu nad parterem.
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4, ZAKRES PRAC KONSTRUKCYJNYCH PROJEKTOWANYCH W BUDYNKU.

4.1. Projekt architektoniczny przewiduje catkowitg zmiane funkcji poziomu parteru, a co za tym idzie
zmiang przeznaczenia poszczegolnych pomieszczen lub ich likwidacje.

4.2. Projektuje sie wyburzenia istniejacych murowanych Scianek dziatowych parteru zlokalizowanych w
obrebie projektowanej wiekszej sali przeznaczonej na sale ¢wiczen.

4.3. Wszystkie murowane $Scianki dziatowe o gr do 15cm mozna wyburzaé bez zastrzezen poczynajac
od gory, warstwami po max. dwie warstwy zrzucajac gruz na przeciwlegtg strone od wykonanych
rusztowan przestawnych, bezwzglednie nie zezwala sie na obalanie catych $cian lub ich
poszczegolnych odcinkow.

4 4. Istniejaca murowang $ciane podtuzng o gr ca. 30cm projektuje sie rowniez wyburzy¢ odcinkami po
okoto 3,0m z zastrzezeniem iz przed rozpoczeciem wyburzenia kazdego kolejnego odcinka
Sciany zostanie wykonana dodatkowa odkrywka sprawdzajgca czy istniejace poprzeczne zebra
stropu nad parterem nie posiadajg dodatkowej podpory na tej Sciance, czy ewentualnie nie sg
one zabetonowane we wiencu zelbetowym, i czy w trakcie pierwotnej budowy Zebra stalowe nie
otrzymaty w miejscach przebiegu tej Sciany dodatkowych potaczen odcinkow spawanych
dzielacych zebra na nowe odcinki wspierajace sie na przedmiotowej Scianie. (W trakcie
opracowywania projektu nie byto mozliwe rozpoznanie wszystkich belek ze wzgledu na brak
dostepu do wykonania stosownych odkrywek).

4.5. Istniejgce otwory okienne w formie potozonych pod stropem waskich naswietli, ktére zamienia si¢
na wysokie okna z naswietlami projektuje sie ich wykonanie jedynie poprzez wykucie
niezbednych otwordéw o szerokoSci rowne;j istniejgcym naswietlom, do wysokosSci projektowanych
parapetow.

4.6. Projektowane nowe otwory okienne w Scianach zewnetrznych projektuje sie wyku¢ do poziomu
projektowanych parapetéw, a projektowane okna osadzi¢ przy pomocy podkonstrukcji stalowej
zamocowanej do wspornikowych zeber stalowych nadwieszenia stropu pietra budynku,
analogicznie do zamocowania okien istniejacych. Rozpoczecie wyku¢ otwordw poprzedzi¢ nalezy
rozpoznaniem styku Sciany z konstrukcjg zeber wspornikowych zgodnie z zaleceniami zawartymi
w punkcie 4 .4.

4.7. Istniejace stupy stalowe parteru w chwili obecnej obudowane w réznoraki sposéb zabezpieczajacy
przeciwpozarowo, projektuje sie catkowicie odstonic stalowg konstrukcje stupow, odczyscic i
pomalowac antykorozyjnie zgodnie z zaleceniami punktu 5, a nastepnie obudowac
przeciwpozarowo przez obmurowanie 12cm $ciankq z cegly petnej ceramicznej i otynkowanie.

4.8. Projektowane przejscia otwordw technologicznych o $rednicy do 15¢cm przez zelbetowe ptyty stropu
nad parterem, projektuje sie wykona¢ poprzez przewierty wiertnicami diamentowymi zachowujac
zasade pozostawienia odlegto$ci pomiedzy poszczegoinymi otworami minimum 15cm, bez
wykonywania dodatkowych zabezpieczen.

4.9. Konieczne do wykonania w stropie nad parterem wigksze otwory dla przejscia ciggéw wentylacji
mechanicznej, projektuje sie zaopatrzy¢ w stalowe wymiany z ksztattownikéw walcowanych
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spawanych do gérnych potek i srodnikow istniejacych stalowych zeber wspierajacych ptyty
stropowe.

4.10. Niezbedne do wykonania w stropodachu nad pietrem otwory dla przejscia ciggdw wentylacji
mechanicznej do czerpni i wyrzutni, projektuje sie zaopatrzy¢ w stalowe wymiany z
ksztattownikdéw walcowanych spawanych do Srodnikdw istniejacych skrzynkowych stalowych
zeber wspierajgcych poszycie z blachy trapezowe;.

4.11. Poniewaz istniejacy strop podwieszony pod stropem parteru przeznacza sig¢ do wymiany,
nowoprojektowany strop podwieszony projektuje sie kotwi¢ kotwami stalowymi mocowanymi
bezposrednio do zelbetowych ptyt stropowych, a nie do konstrukcji stalowej i mocowac przy
pomocy systemowych rusztdéw profilowanych z blachy stalowej. po uprzednim wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpozarowego konstrukcji.

4.12. Nowoprojektowane Scianki dziatowe projektuje sie jako lekkie warstwowe, wykonane na
systemowe] podkonstrukciji stalowej wspierajgacej sie na betonowej warstwie podtoza posadzki,
go6rg mocowanej do zelbetowej ptyty stropu nad parterem.

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCJI STALOWEJ W

CZESCI PRZEBUDOWYWANEJ PARTERU.
Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe istniejacej wsporczej konstrukciji stalowej w obrebie
parteru — zeber i podciggéw stalowych, nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob;
- Przed nafoZzeniem warstw nalezy zapewni¢ 1 stopien czysto$ci powierzchni elementéw stalowych wg
PN-H/91051.
- Konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i powtokg ogniochronna.
Na przyktad: zestawem malarskim systemu Flame Stal do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji
stalowej wg aprobaty AT-15-7324/2007 — lub rownowaznym innej firmy.
- W skfad przyktadowego zestawu wchodzi:
a) dwusktadnikowa, epoksydowa farba antykorozyjnej o nazwie Carboguard 888 do wykonywania
warstwy podktadowej zabezpieczenia — grubos¢ 0,06mm=60um
b) farba ognioodporna, peczniejaca ,Flame Stal” o grubosci tacznej suchej powtoki
1,3mm=1300p, naktadana w trzech warstwach natryskowych hydrodynamicznych po okoto 0,45mm-
450um, dla wymaganej odpornosci ogniowej 60min.
C) rezygnuije sie z wykonania warstwy nawierzchniowej systemu ze wzgledu na zastosowanie
sufitbw podwieszonych.

6. PRZYJETE OBCIAZENIA UZYTKOWE.

-obcigzenie $niegiem zgodnie z PN-80/B-02010
-obcigzenie wiatrem zgodnie z PN-77/B-02011
-ciezary objeto$ciowe materiatdw zgodnie z PN-82/B-02001



K7

A\/A rJTU D | O ARCHITEKCI

7. UWAGI KONCOWE.
7.1. Ze wzgledu na stopien trudnosci realizacyjnych zwigzanych z przebudowa przedmiotowego obiektu

prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanej firmie budowlanej, posiadajacej
doswiadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac i gwarantujacych wysoka jakos¢ wykonania oraz

bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac budowlanych.
7.2. Z tego rowniez powodu oraz z powodu konieczno$ci sprawdzenia poszczegdinych elementéw

konstrukcji pod wzgledem zgodnosci wykonania z pierwotnym projektem podstawowym, co jest
mozliwe dopiero po wykonaniu demontazu catego istniejgcego sufitu podwieszonego, niezbednym
wydaje sie wykonywanie statego nadzoru autorskiego

nad pracami rozbiérkowymi i budowlanymi.
7.3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem do$wiadczonego, uprawnionego

inzyniera budowlanego, a o kazdych zauwazonych nieprawidtowosciach lub niezgodno$ciach z
zatozeniami niniejszego projektu natychmiast nalezy informowac Inspektora Nadzoru i projektanta

konstrukcji .
KONIEC OPRACOWANIA.

Opracowat:

Krakow styczen 2014r. inz. Jerzy Borkowski
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OBLICZENIA STATYCZNE
DO CZESCI KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU BUDOWLANEGO ADAPTACJI | ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ STOLOWKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
POLOZONEGO PRZY UL. CICHEJ 2A W RZESZOWIE.

CZESC A.
ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

A-1. Zestawienie obciazen na stropodach - czes¢ gorng - dach wielospadowy ocieplony.

Kat nachylenia potaci dachowej & ~0.0° —cosar =1

- papa bitumiczna 0,06x1,2=0,072kN/m?
- 2x papa bitumiczna 2x0,06x1,2=0,144kN/m?2
- ptyta ,Lamella” 5¢cm 2,0x0,05x1,2=0,12kN/m?
- wetna mineralna twarda 5cm 2,0x0,05x1,2=0,12kN/m2
- blacha trapezowa T-55, gr. 0,75mm 0,091x1,2=0,109kN/m?
Obciazenie state g =0,565kN/m?

Obciazenie $niegiem Il strefa

S=QixCxys

Q« — obcigzenie charakterystyczne $niegiem: Qx=1,2

C — wspotczynnik ksztattu dachu (dach z przegroda): C=2x0,48/1,2=0,8
yr— wspdtczynnik obcigzenia: y=1,5
S=Q«xCxy=1,2x(2x0,48/1,2)x1,5=1,2x0,8x1,5=1,44kN/m?

A-2.Zestawienie obciazen na strop nad parterem.

-posadzka ceramiczna lub panele 1,5cm 0,015x22,0x1,2=0,40kN/m?
-wylewka dociskowa zbrojona 4,0cm 0,04x25,0x1,3=1,30kN/m?
-styropian 10,0cm 0,10x0,45x1,2=0,06kN/m?
-piyta zelbetowa 12,0cm 0,12x25,0x1,1=3,30kN/m?
-sufit podwieszony ,20kN/m2 0,20x1,2=0,24kN/m?
Obcigzenie state g = 5,30kN/m2
Obcigzenie uzytkowe p = 4,00x1,3=5,20kN/m?

Obcigzenie catkowite q =10,50kN/m2
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CZESC B.

OBLICZENIA STATYCZNE

POZ.1. STALOWE WZMOCNIENIA STROPODACHU WOKOL PROJEKTOWANYCH OTWOROW

WENTYLACJI MECHANICZNEJ O SZER. MAX.1,20m. L=3,00m

1.1. Zestawienie obciazen.

Jak w punkcie A-1.

Obcigzenie state q =0,565kN/m? Obcigzenie $niegiem q =1,44kN/m2
Obcigzenie na beleczke wymian przy otworze 1=130cm szeroko$ci
Q1=0,5x2,17x(0,57+1,44)=2,18kN/mb

Ciezar wzmocnien uwzgledniany w programie obliczeniowym.

Obcigzenie beleczek podiuznych

P=0,5x1,30x(2,18+0,10)=1,49kN

1.2. Schemat i wartosci statyczne.
Belka wolnopodparta o rozpietosci 3,00m obcigzona jednostajnie obcigzeniem wtasnym oraz sig
skupiong P=1,49kN w odlegtosci 2,17 od podpory
Ekstremalne reakcje i momenty podporowe
Podpora  Reakcja [kN] Moment [kNm]
numer minimalna maksymalna minimalny maksymalny
0 0510 0510  0.000 0.000
1 1175 1175  0.000 0.000
Ekstremalne momenty przestowe [kKNm] i ugiecia sprezyste
Przesto Moment Potozenie Ugiecie  Moment Potozenie Ugiecie
numer minimalny [m] [mm] maksymalny [m] [mm]
1 0.954 2166 422 0954 2166 4.22.

1.3. Wymiarowanie.

Wymiarowanie zginanych elementéw gietych

Dane

Badany profil: Giety ksztattownik zamknigty prostokatny

Rodzaj elementu belka; Wytrzymatos$¢ obliczeniowa stali fd= 235.00 MPa
Diugo$¢ obliczeniowa elementu 10 = 3.00 m; Rozstaw usztywnieri pasa $ciskanego 11 =3.00 m
Sita poprzeczna obliczeniowa wzgledem osi x Qx=1.18kN
Moment obliczeniowy ~ wzgledem osi x Mx=0.96 kNm
Wspotczynnik obcigzenia Mobl/Mchar  gammaf= 1.250
Ugiecie graniczne agr=10.00 mm

___ Wyniki obliczer wg PN-90/B-03200
Najlzejszy profil spetniajacy warunki Symbol wg BN-79/0656-01 GZP-80x40x5
wysoko$¢ profilu  h = 80.0 mm szeroko$¢ profilu bf = 40.0 mm
grubos¢ Scianki  tf= 5.0 mm Klasa przekroju kL= 1
Wspodtczynnik zwichrzenia fiL= 0.238
Maksymalny moment obliczeniowy wzgledem osi x Mx= 0.97 kNm
Stopien wykorzystania przekroju (wzér 54) wM = 0.992
Ugiecie wzgledem osi x ax= 51 mm

catkowite a= 51 mm

1.4. PRZYJETO WZMOCNIENIE KRAWEDZI OTWORU PRZY POMOCY BELECZEK STALOWYCH
y4

RUR STALOWYCH ZIMNO GIETYCH GPZ-80x40x5mm réwnolegle do rozpietosci blachy
trapezowej spawane po dopasowaniu do goérnej potki i Srodnika ptatwi z dwéch C240
zespawanych w przekréj zamkniety.

Wymian na krawedzi otworu o rozpietosci max 120cm réwniez z GPZ-80x40x5mm spawanej do
beleczek wzmacniajacych krawedzie otworu.
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POZ.2. STALOWE WZMOCNIENIA STROPU NAD PARTEREM WOKOL PROJEKTOWANYCH
OTWOROW WENTYLACJI MECHANICZNEJ O SZER. MAX.0,60m. L=3,00m

2.1. Zestawienie obciazen.

Jak w punkcie A-2.

Obcigzenie state q =5,30kN/m2 Obcigzenie uzytkowe p =5,20kN/m?
Obcigzenie na beleczke wymian przy otworze 1=130cm szeroko$ci
Q1=0,5x2,17x(5,30+5,20)=11,40kN/mb

Ciezar wzmocnien uwzgledniany w programie obliczeniowym.

Obcigzenie beleczek podtuznych P=0,5x1,30x(11,4+0,10)=7,48kN

2.2. Schemat i warto$ci statyczne.
Belka wolnopodparta o rozpietosci 3,00m obcigzona jednostajnie obcigzeniem wtasnym oraz sitg
skupiong P=7,48kN w odlegtosci 2,17 od podpory
Ekstremalne reakcje i momenty podporowe
Podpora Reakcja [kN] Moment [kNm]
numer minimalna maksymalna minimalny maksymalny
0 2204  2.204 0.000  0.000
1 5546 5546  0.000 0.000
Ekstremalne momenty przestowe [kNm] i ugiecia sprezyste
Przesto Moment Potozenie Ugiecie Moment Potozenie Ugiecie
numer minimalny [m] [mm] maksymalny [m] [mm]
1 4573 2167 1223 4573 2167 1223

2.3. Wymiarowanie.

Wymiarowanie zginanych elementéw walcowanych lub spawanych
Badany profil: Dwuteownik normalny IPN Rodzaj elementu belka
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa stali fd = 235.00 MPa
Diugo$¢ obliczeniowa elementu 0= 3.00m
Rozstaw usztywnien pasa Sciskanego 1= 3.00m
Sita poprzeczna obliczeniowa ~ wzgledem osi x Qx= 555kN
Moment obliczeniowy wzgledem osi x Mx= 4,57 kNm
Wspétczynnik obcigzenia Mobl/Mchar  gammaf= 1.270
Ugiecie graniczne agr=12.00 mm

__ Wyniki obliczer wg PN-90/B-03200
Najlzejszy profil spetiajacy warunki Symbol wg PN-91/H-93407 1-120
wysoko$¢ profilu h = 120.0 mm szeroko$¢ potki bf = 58.0 mm
grubos¢ potki  tf= 7.7 mm grubo$¢ érodnika tw = 5.1 mm
Klasa przekroju kL= 1 Wspétczynnik zwichrzenia fiL= 0515
Maksymalny moment obliczeniowy wzgledem osi x Mx = 7.08 kNm
Stopien wykorzystania przekroju (wzér 54) wM= 0.645
Ugiecie wzgledem osi x ax= 5,0 mm

catkowite a= 50 mm

2.4. PRZYJETO WZMOCNIENIE KRAWEDZI OTWORU PRZY POMOCY BELECZEK STALOWYCH
Z ksztattownikoéw walcowanych IPN 120 rownolegle do rozpietosci ptyty zelbetowej, spawane po
dopasowaniu do goérnej potki i Srodnika rygli stalowych stropu z dzwigaréw azurowych.

Wymian na krawedzi otworu o rozpigtosci max 130cm z GPZ-100x50x4mm spawanej do beleczek
wzmacniajacych krawedzie otworu.
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