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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego
pn. ,, Przebudowa kondygnacji parteru Budynku Dydaktycznego E4 Uniwersytetu Rzeszowskiego,
zlokalizowanego na dziatkach nr 1174, 1175, 1180/3 obre¢b 211, poloZonych przy ul. Cichej 2a w Rzeszowie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIALY WYJSCIOWE

«  Umowa z Inwestorem

« Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizje lokalne w pazdzierniku i listopadzie 2013 r.

«  Dokumentacja archiwalna dotyczaca projektu adaptacji i remontu I pietra budynku stotéwki
studenckiej Uniwersytetu Rzeszowskiego z czerwca 2010r.

- Archiwalna inwentaryzacja budowlana z czerwca 2010r. z aktualizacjg na listopad 2013r;

«  Wyrys z mapy zasadniczej

- Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewo6dzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn.
15.06.2010r. w sprawie odstepstw od przepisoOw dot ochrony przeciwpozarowej

- Obowiazujace akty prawne

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

2.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny-budowlany przebudowy kondygnacji parteru
Budynku Dydaktycznego F4 Uniwersytetu Rzeszowskiego na potrzeby edukacyjne Wydziatu Wychowania
Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego . Przebudowa stanowi Il etap inwestycji zmiany sposobu uzytkowania i
dostosowania budynku do potrzeb Wydziatu, po zrealizowanym pierwszym etapie zmiany sposobu uzytkowania
obiektu oraz przebudowy kondygnacji pierwszego pictra

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji technicznej niezbednej do zgloszenia robot
budowlanych i uzyskania zgody na przeprowadzenie prac budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje:
przebudowe kondygnacji parteru Budynku F4, z wylaczeniem wyremontowanych juz klatek schodowych
projekt budowlany nie obejmuje zakresem zagospodarowania terenu wokot budynku
projekt budowlany nie obejmuje zakresem innych obiektow budowlanych znajdujacych si¢ na dzialce.

2.2. Lokalizacja.
Obiekt usytuowany jest na dziatkach nr 1174, 1175, 1180/3 obreb 211, potozonych przy ul. Cichej 2a w
Rzeszowie.
Budynek usytuowany w oddaleniu od innych budynkéw; w otoczeniu brak jest zieleni wysokiej.
Przy budynku, w odleglosci kilku metrow znajduje si¢ zabudowany , catkowicie zaglgbiony, Smietnik.
Teren dziakek jest urzadzony.
Do budynku doprowadzony jest od strony zachodniej i pdtnocnej utwardzony dojazd jezdny wraz z
urzadzonymi parkingami dla samochoddéw osobowych oraz ze wszystkich ston doprowadzone jest utwardzone
dojscie piesze (opaska chodnikowa).
Dziatka jest w nieznacznym spadku w strong poinocna.
Glowne wejscie znajduje si¢ od strony zachodniej , dodatkowe wejscia od strony potudniowej, wschodnie;j 1
ponocne;
Niniejsza inwestycja nie wplywa na istniejace zagospodarowanie terenu, nie koliduje z
istniejgcymi obiektami infrastrukturalnymi oraz zielenia.
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2.3. Dane ogolne.
Budynek, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania powstat w latach 70/80 ubieglego wieku na potrzeby
studenckie WSP w Rzeszowie. Nastgpnie zostat wiaczony do Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W latach 2010-2012 poddano remontowi ze zmiang sposobu uzytkowania kondygnacje I pigtra z
przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne.
Pomieszczenia znajdujace sie na kondygnacji parteru w czesci sa nieuzytkowane , w czescei petnia funkcje
pomieszczen administracyjnych oraz technicznych i sanitarnych, urzadzona jest tu takze tzw. sitownia (sala
¢wiczen).
Przedmiotowy budynek jest jednobrytowy, ma ksztalt zblizony w rzucie do kwadratu , ustawiony na osi
pdtnoc-potudnie; jest obiektem wolnostojacym, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, z nadwieszong
(wysunietg poza obrys) kondygnacja I pigtra, niepodpiwniczonym.
Poziom wejscia gléwnego znajduje si¢ na poziomie kondygnacji parteru i jednocze$nie na poziomie
przyleglego terenu.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

2.4. Stan istniejacy.
Budynek zbudowany jest w technologii nosnego szkieletu stalowego.
Caty budynek przekryty jest dachem plaskim niewentylowanym , na konstrukcji nosnej stalowej , kryty papa
termozgrzewalng.
Strop migdzykodygnacyjny wykonano z plyt betonowych opartych na ruszcie nosnym z belek z blachownic
stalowych na siatce modularnej 9x9m oraz 9x6m.
Brak kondygnacji poddasza i suteren.
Komunikacje wewnetrzng zapewniaja dwie klatki schodowe , w tym jedna wydzielona przeciwpozarowo wraz z
instalacjg oddymiania , oraz winda osobowa przystosowana takze dla 0sob niepelnosprawnych.
Budynek jest uzytkowany ( jako budynek dydaktyczny).
Budynek jest ocieplony , wykonano remont elewacji parteru wraz z wymiana Slusarki okiennej i drzwiowe;.
Budynek w stanie technicznym dobrym i bardzo dobrym (I pigtro) - wszystkie elementy budowlane s3 w dobrym
stanie wytrzymatosciowym, lecz ze wzgledu na wiek i stan techniczny zalecane jest odnowienie zabezpieczenia
antykorozyjnego i przeciwpozarowego elementéw nosnej konstrukeji stalowej .
Brak jest widocznych $ladow zawilgocen od wody deszczowej i wilgoci gruntowe;.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Przeznaczenie

Kondygnacja parteru przeznaczona zostanie na cele o§wiatowe zwigzane z potrzebami Wydziatu
Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Na parterze znajdowac si¢ bedzie czes¢ administracyjna (dla 5 0sob), sale dydaktyczne (dla 2x250s6b), sala
treningowa (dla 40 osob), sala sportowych testow medycznych (dla 10-15 osob) ,wezty sanitarne i
pomieszczenia techniczne.
Na pietrze funkcjonowac beda bez zmian pomieszczenia dydaktyczne, z wezlami sanitarnymi.

3.2. Charakterystvczne parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy 1067m?
Powierzchnia netto Ipigtro 1067,13m?
Powierzchnia netto parter 913,95m*
Powierzchnia netto 1981,07m?
Powierzchnia catkowita 2278m?

Dhugo$é budynku- bez zmian - 34,40 (pietro-36,40)m
Szerokosé budynku- bez zmian - 30,20(pictro-33,61)m
Wysokos¢ budynku- bez zmian - 9,52m

Kubatura 10240m?
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3.3. Program uzytkowy kondygnaciji parteru
Numer pom- Nazwa pom- Powierzchnia (mz )| Powierzchnia (mz ) | Powierzchnia (m2 )

ieszczenia ieszczenia uzytkowa komunikacji pomocnicza
001 wiatrolap 10,2 10,2
002 hall 140,23
003 pokodj naucz 14,56
004 pokédj naucz 14,66
005 pokdj naucz 14,54
006 hall 24,10
007 wc damski/n 14,14
008 wc meski/n 13,64
009 magazynek 2,65
010 klatka schod 14,6
011 sala gimnast 186,87
012 szatnia m 17,66
013 pokoj testow 89,35
014 magazynek 2,47
015 magazynek 10,41
016 klatka schod 144
017 szacht wind. 3,8
018 hall 14,7
019 teletechnika 3,23
019a rozdzielnia nn 11,58
020 umyw/ustep d 10,14
021 szatnia d 12,35
022 ustep d/n 3,03
023 przedsionek 4,78
024 stacja trafo 27,37
025 pom. gosp. 7
026 przedsionek 5,12
027 ustep m/n 4,45
028 umyw/ustep m 19,75
029 sala dydakt 61,88
030 sala dydakt 55,99
030a p.wodomierz 2,35
031 wezel cieplny 33,92
032 pom. gosp. 14,92
033 pom.techn. 16,89
034 kancelaria 16,75
035 dyzurka 13,37

lacznie 730,72 179,43 3,8
Razem i 913,95 |

3.4. Forma architektoniczna
Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Przebudowie podlega¢ beda okna w $cianach
zewngtrznych w kondygnaciji parteru

3.5. Sposob spelnienia wymagan okreslonych w art.S ust.1 ustawy Prawo Budowlane:
Wszystkie elementy budynku zostaty zaprojektowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
odpowiednimi przepisami tak, aby spelni¢ wymagania okreslone w art.5 ust. lustawy Prawo budowlane.
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Sposob spelnienia wymagan dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,
Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe kondygnacji parteru tj. stupy nosne i belki
stropowe nalezy poddaé przegladowi technicznemu po rozebraniu oktadzin i obudéw; z
odnowieniem zabezpieczenia antykorozyjnego i poddaniu zabezpieczeniu
przeciwpozarowemu. Wszystkie prace przy elementach konstrukcyjnych nalezy wykonac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym zachowujac podczas realizacji zasady bezpieczenstwa i higieny.
Zakazuje si¢ ostabiania konstrukcji stalowej nawiertami.
Mocowania dodatkowych obciazen tylko za zgoda 0s6b uprawnionych.

b) bezpieczenstwa pozarowego,

Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Kwalifikacja poZarowa

a) zagrozenie wybuchem

Zadne z pomieszczen, strefa wewnetrzna bgd? zewnetrzna nie zostaly sklasyfikowane jako
zagroione wybuchem.

b)  gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w  zadnym z pomieszczen nie przekroczy wartosci 500

MJ/m’.

) ilos¢ 0sob
Na poszczegolnych kondygnacjach przewiduje sie :

1) parter : 105 o0sob,

2) 1 pietro : 407 0sob (poza zakresem nin. oprac.)

Ogotem w budynku 512 osoby

d) kwalifikacja pozarowa :

1) parter : ZL 111,

2) I pietro:  ZL I (poza zakresem nin. oprac.)

2. Liczba kondygnacji, wysokos¢ oraz powierzchnia

a) liczba kondygnacji, wysokos¢

Budynek posiada ogotem dwie kondygnacje nadziemne.
Wysokos¢ budynku wynosi 9,52 m.

Budynek zostat zakwalifikowany do grupy budynkow niskich.
b)  powierzchnia

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi ogétem 1772,84 m’.

3. Warunki usytuowania
Budynek usytuowany jest w odleglosci wigkszej niz 20m od najblizszego budynku

4. Klasa odpornosci poiarowej budynku i klasy odpornosci ogniowej elementow
konstrukcyjnych
a) Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek spetniat bedzie wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowej,
b) Klasy odpornosci ogniowej elementow

Poszczegolne elementy konstrukcyjne budynku posiadaé bedg  nastepujgce  klasy
odpornosci ogniowej :
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elementy nosne- stupy konstrukcyjne R 60, oraz R 120 w
pomieszczeniach technicznych

stropy tgcznie z belkami azurowymi REI 60 oraz REI 120 nad
pomieszczeniami technicznymi,

Sciany wewnetrzne EI 15,

Sciany oddzielen pozarowych

(dla pomieszczen technicznych) EI'120

drzwi z pomieszczen techn. na drogach ewakuacyjnych EI 60

Sciany zewnetrzne EI 30,

konstrukcja dachu R 15,
przekrycie dachu EI 15.

) Stopien rozprzestrzeniania ognia

Stropy nad parterem sq betonowe na konstrukcji nosnej stalowej. Sklasyfikowane sq jako
niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia. Stupy nosne kondygnacji parteru sq stalowe.
Klatki schodowe z parteru betonowe ,
W tej sytuacji wszystkie w/w elementy budynku kondygnacji parteru sklasyfikowano jako
nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO.

5. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpoiarowe

Budynek zawieral bedzie nastepujqgce strefy pozarowe

- strefa I : kondygnacja parteru oraz I pietra

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej - 8000m’

Projektuje sie, ze oddzieleniami przeciwpozarowymi bedq Sciany klatek schodowych o
klasie co najmniej REI 120 i strop miedzykondygnacyjny o klasie co najmniej REI 60 oraz
drzwi o klasie EI 60 odpornosci ogniowe;.

Dodatkowo wydziela sig przeciwpozarowo strefy poiarowe PM o obcigieniu ogniowym
<500MJ/m’ : pomieszczenie rozdzielni NN, pomieszczenie teletechniczne, stacje trafo,
pomieszczenie wymiennikowni ,wentylatorowni, wodomierza- sciany i strop REI 120 oraz
drzwi o klasie EI 60 odpornosci ogniowej. .

6. Zabezpieczenie przeciwpoiarowe instalacji uiytkowych

a) instalacji elektrycznych : przeciwpozarowy wylgcznik prgdu.
W ramach projektowanej wymiany instalacji elektrycznej przewidziano w budynku,
zastosowanie przeciwpozarowego wylgcznika prgdu.

b)  wszystkich instalacji ; przepusty instalacyjne w Scianach i stropie oddzielen
przeciwpozarowych I strefy pozarowej w klasie przegrody tj. EI 60 lub EI 120 odpornosci
ogniowej

7. Urzgdzenia przeciwpoiarowe

Projektuje si¢ wyposazenie budynku w:

a) gasnice typ GP6-ABC po 4 szt. na kazdej kondygnacji, zgodnie z wymaganiami § 28
ust. 3 pkt. 1 lit. a ,,rozporzqdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej”,

b) drzwi przeciwpoiarowe o klasie EI 60 odpornosci ogniowej,

c) przeciwpozarowy wylgcznik prgdu, zlokalizowany w wiatrolapie przy wejsciu
glownym na parterze budynku.

d) hydranty 25 na obu kondygnacjach nadziemnych z obudowg przewodow zasilajgcych
w klasie EI160,

e) awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych obu kondygnacji
nadziemnych oraz awaryjne oswietlenie ewakuacyjne auli na I pigtrze -o czasie Swiecenia 1
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godzina
f) zamki /dzwignie antypaniczne w drzwiach auli na [ pietrze (poza zakresem nin. oprac.)

8. Warunki ewakuacyjne na kondygnacji parteru

Maksymalna dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego na kondygnacji parteru budynku wynosié
bedzie 18,4 m.

Maksymalna diugosé dojscia ewakuacyjnego na kondygnacji parteru budynku wynosicé
9,5m przy zachowaniu zasady dwukierunkowosci.

Poziome drogi ewakuacyjne na kondygnacji parteru stanowic¢ bedq korytarze o minimalnej
szerokosci :
- 140 cm i wigcej ,

Obudowe poziomych drog ewakuacyjnych stanowic¢ bedg Sciany o klasie co najmniej EI 15
odpornosci ogniowej.

Pionowe drogi ewakuacyjne stanowiq istniejgce dwie klatki schodowe- poza zakresem nin.
opracowania.

Klatki schodowe sq poza zakresem niniejszego opracownia -zostaly dostosowane do
wymogow ochrony ppoz zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji o odstepstwie w 1
etapie remontu.

9. Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia — miejska sie¢
wodociggowa z hydrantami nadziemnymi . Najblizszy hydrant nadziemny usytuowany jest
w odlegtosci 75 m od przedmiotowego budynku drugi w odlegtosci 150m.

10. Drogi poZarowe
Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony bez koniecznosci zawracania — w odlegtosci
5-15 m od budynku z trzech stron , a w szczegolnosci wzdtuz diuzszego boku budynku.

11. Inne wymagania

W ramach projektu remontu I pietra ( Czes¢ I PB) Uzyskano odstepstwo na spetnienie
wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozZarowego w sposob okreslony we wskazaniach
, Ekspertyzy technicznej w sprawie warunkow bezpieczenstwa pozarowego budynku
dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Cichej 2A w Rzeszowie” tzn w sposob
inny niz podano w par. 68 ust. 1, par. 239 ust. 4, par. 242 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75, poz. 690 z
pozn. zmianami) — pismo Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Rzeszowie nr WZ.5595/54/10.

Dla budynku nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
¢) bezpieczenstwa uzytkowania,
Ninejsza inwestycja nie wptynie na stwarzenie szczegolnych dodatkowych zagrozen pod

wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania.

d) odpowiednich warunkdow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
Zastosowane materialy nie beda miaty wptywu na warunki zdrowotne.
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Parametry techniczne inwestycji, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24
wrzesnia 2002 (Dz. U. 2002 r., nr 179, poz. 1490) nie kwalifikuja jej do inwestycji

mogacych znaczaco oddziatywaé na $§rodowisko.
Zmiany w stosunku stanu istniejacego nie wplywaja negatywnie na srodowisko

e) ochrony przed halasem i drganiami,

Ninejsza inwestycja nie wptynie na wzrost poziomu hatasu i drgan.

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Whiasciwosci przegrod zewngtrznych kondygnacji parteru:

nazwa przegrody temperatura wewnetrzna wymagana wartos¢ warto$¢ U [W/m’K]
ti [°C] wspotczynnika U projektowana

$ciany zewngtrzne >16 0,25 0,25

podtogi na gruncie >16 0,3 0,3

okna (nowe) >16 1,3 1,3

drzwi zewngtrzne 1,7 1,7

wejsciowe do budynkow

(nowe)

zapewnienia warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu w zakresie

zaopatrzenie budynku w media zewng¢trzne pozostaje bez zmian,
w budynku znajda si¢ instalacje:

«  C.O. w oparciu o0 wymiennikowni¢ MPEC Rzeszow

- energii elektrycznej z wytacznikiem ppoz

zapewnienia mozliwoS$ci utrzymania wlasciwego stanu technicznego:

Wszystkie urzadzenia techniczne nalezy poddawac¢ okresowej kontroli, zgodnie w
wymaganiami producentdw urzadzen i nadzoru ppoz .

Wszystkie urzadzenia i uzyte materiaty powinny spetnia¢ wymogi higieniczno sanitarne
jak dla budynkow uzytecznosci publicznej, a ich montaz powinien zapewni¢ mozliwos¢
kontroli i okresowego czyszczenia

g2
zaopatrzenia :
- wody zimnej i cieple]
+  kanalizacyjna
»  hydrantowa ppoz
+ logiczna-komputerowa
- internetowa
+  monitoring
«  oSwietlenia awaryjnego
+  odgromowa
h)
i)

zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;
Budynek begdzie przystosowany do uzytkowania przez osoby niepelnosprawne .
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)

k)

)

Kondygnacja parteru bedzie dostepna dla osob niepelnosprawnych bezposrednio z
poziomu terenu zewngtrznego, bez progow, schodow i pochylni , za§ pierwszego pigtra
-za pomoca windy do transportu niepelnosprawnych (istniejgca). Zespoty sanitariatow
beda posiadaty wicksze pomieszczenia ustgpow , z przystosowaniem dla os6b
niepelnosprawnych .

Drzwi wejsciowe -0 odpowiedniej szerokosci.

zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy;
Pomieszczenia przeznaczone do pracy na kondygnacji parteru beda miaty minimalng
wysokos$¢ co najmniej 2.5m tj. nie beda przeznaczone do pracy dla wigcej niz czterech
0s0b jednoczeénie. Pomieszczenia dydaktyczne, sala ¢wiczen i sala testow sportowo-
medycznych o wysokosci 3.00m.

Pomieszczenia socjalno- kuchenne przeznaczone dla pracownikow znajduja si¢ na [
pigtrze. Pomieszczenia dla pracownikow dydaktycznych - na parterze, w czesci
administracyjne;j.

Wezty sanitarne dla pracownikow 1 uzytkownikoéw budynku znajduja si¢ na parterze i

I pietrze- odleglos$¢ dojscia jest mniejsza niz75m.

Przy sali gimnastycznej zlokalizowane zostang dwie szatnie z umywalniami: damska i
meska (z dodatkowym przystosowaniem dla niepelnosprawnych)

Pracownicy beda odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP, w stopniu odpowiednim do
zajmowanego stanowiska.

zapewnienia odpowiednich warunkéw ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami
obrony cywilnej;
nie dotyczy

zapewnienia ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorska;
Obiekt, ani obszar na ktérym si¢ znajduje, nie jest wpisany do rejestru zabytkow

m) odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej;

n)

0)

bez zmian-remont kondygnacji parteru nie wptywa na usytuowanie budynku na dzialce oraz
zachowania odpowiednich odlegtosci budynku od innych obiektow. Odleglosci te s zgodne z
obecnie obowigzujacymi przepisami.

poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesow osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
bez zmian-obiekt nie narusza interesow 0sob trzecich

zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na
terenie budowy.

informacja bioz znajduje si¢ w zalaczniku do niniejszego opracowania

Stosowa¢ ogodlne zasady BHP na terenie budowy.
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3.6. Opis iazan technicznych

Opis konstrukeji elementéw nowoprojektowanych

Nie projektuje si¢ nowych elementow konstrukcyjnych majacych znaczenie dla catosci konstrukcji nosnej
obiektu. W trakcie prac remontowych nalezy zachowa¢ szczegolna ostrozno$c, tak aby w zadnym stopniu
nie naruszy¢ istniejacych elementow konstrukeyjnych: stop fundamentowych, stupéw nosnych, rusztu
nosnego stropu, pyt stropowych.

Projektuje si¢ przebicie stropow na szacht techniczny dla wentylacji mechaniczne;.

‘Warunki geotechniczne posadowienia
bez zmian. Obiekt nie wykazuje oznak nieprawidtowego osiadania. W zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ dodatkowego wzmocnienia fundamentow

Opis rozwigzan techniczno -materialowych (dotyczy zakresu opracowania).

1. Prace wstepne
«  zabezpieczy¢ na czas remontu wszystkie wartosciowe przedmioty (o wartosci materialnej,

historycznej, estetycznej , itp.) znajdujqce si¢ w budynku - np. ksigzki , meble; elementy
budowlane demontowane, ktore zostang po ponownie uzyte, itp.
- prawidlowo zabezpieczy¢ plac budowy

2. Likwidacja instalacji wewnetrznych-
s elektrycznych

«  C.O.- dopuszcza sie ponowne zastosowanie niektorych sprawnych technicznie elementow

«  wod-kan - dopuszcza sie ponowne zastosowanie niektorych sprawnych technicznie
elementow

s gazowych (nieczynnych)

«  zachowac szczegodlng ostroznos¢, by nie doprowadzic¢ do zniszczenia elementow instalacji
Jjuz wyremontowanych

3. Wyburzenia scian dzialowych i czesci fundamentow

«  wyburzenie scian dziatowych murowanych -wg rysunkow, wraz z demontazem istniejgcych
drzwi wewnetrznych, drewnianych i stalowych

«  wykucie nowych otworow drzwiowych w scianach dziatowych-wg rysunkow

«  Sskucie Scian fundamentowych i innych fundamentow do glebokosci -0,52/-0,57 ( zachowa¢
szczegolng ostroznosc , aby nie naruszy¢ fudnamentowania stupow nosnych - tj. stop
Sfundamentowych )

s wywoz gruzu i materiatow po rozbiorce

4. Skucie tynkow i obudow z plyt GK ze stupow nosnych

«  skucie tynkow, demontaz oktadzin i obmurowan ze stupow nosnych (oprocz murowanych)

5. Demontaz posadzek -wg rysunkow
s demontaz wyktadzin PVC , plytek ceramicznych i posadzek betonowych

«  skucie warstw wylewek 6-15cm

« likwidacja starych izolacji przeciwwilgociowych

«  poglebienie do glebokosci -0,52/-0,57 ponizej poziomu +/-0,00
s wywoz gruzu i materiatow po rozbiorce

6. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe Scian istniejgcych
«  w przypadku stwierdzenia zawilgocen scian ponad poziomem poziomych izolacji
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przeciwwilgociowych - izolacje te nalezy poddac naprawie

7. Remont elementow konstrukcji

dokonac przeglgdu stanu zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich elementow konstrukcji
kondygnacji parteru od poziomu odstuniecia przy plycie posadzkowej , a w przypadku
stwierdzenia korozji -od poziomu stop fundamentowych, do poziomu stropu
miedzykondygnacyjnego,

odczysci¢ szczotkami stalowymi elementy zardzewiale, w razie koniecznosci wymienic¢
uszkodzone fragmenty na nowe (tylko pod nadzorem 0sob uprawnionych)

zabezpieczenie przeciwkorozyjne belek stropowych i stupow nosnych stalowych -
powierzczchnie elementow stalowych odmalowac antykorozyjnie- farba podktadowa 1x (w
miejscach odczyszczen-przyjeto okoto 30% powierzchni), farba wierzchniego krycia 2x do
wymalowan wewngtrzlokalowych. Zachowac¢ wymagania technologiczne i zasady BHP
zabezpieczenie przeciwpozarowe stupow nosnych stalowych-stupy obmurowac ceglq 12cm
na zaprawie cem.wap. , od poziomu plyty posadzkowej (lub stop fundamentowych, jesli
zajdzie taka koniecznosc) do poziomu spodu belek rusztu pod stropem , nastegpnie otynkowaé
tynkiem cem.wap. kat.Ill ; ponizej poziomu +/-0.00 tynk pomalowac wodnym roztworem
asfaltowym 2x

zabezpieczenie przeciwpozarowe belek stropowych stalowych-zabezpieczy¢ belki rusztu
stropowego poprzez pomalowanie atestowanymi farbami ppoz do odpornosci ogniowej
60min, a w pomieszczeniach technicznych tj stacji trafo, nn i teletechniki, wezle cieplnym,
wantylatorowni, pomieszczeniu wodomierza, do odpornosci 120min

8. Istalacje podposadzkowe
wykonanie nowych instalacji wewnetrznych podposadzkowych wg projektow branzowych:

instalacja wodna

instalacja kanalizacyjna

instalacja CO z wymiennikowni zlokalizowanej na kondygnacji parteru
instalacja wentylacji mechanicznej w kanale betonowym podposadzkowym
elektryczne

9. Podlogi na gruncie, posadzki nowe
Projektuje si¢ nastepujgce warstwy posadzkowe:

phytki gresowe z cokolikami 7cm; wykladzina z wywinigciem na sciany 7cm i wyobleniem
r=5cm ; parkiet sportowy systemowy gr 7-8cm na legarach i deskowaniu - wg rysunkow
gladz samopoziomujgca

wylewka cementowa Sem

styropian twardy do podtog 12cm

izolacja przeciwwilgociowa-folia budowlana PVC

phyta betonowa 10cm zbrojona w pasach szer. Im pod sciankami dziatowymi

podsypka gruzowa zageszczana 15cm

grunt zasypowy zageszczony

10. Sciany dziatowe
a) sczany typu GK (gipsowo kartonowe)

nowe Sciany dziatowe typu GK o grubosci 10cm ( lub wigcej -wg rysunkow) na ruszcie
stalowym z wypelnieniem wetng mineralng

wokdt sali gimnastycznej nowe Sciany dziatowe typu GK o grubosci 30cm, z podwyzszonymi
parametrami akustycznymi, na podwojnym ruszcie stalowym, z wypetnieniem wetng
mineralng 2x5cm

w sanitariatach Scianki z ptyt GK wodoodpornych

w sali gimnastycznej od strony wewnetrznej okladzina z podwdjnej warstwy plyt GK
Scianki do wydzielonych ustgpow- systemowe na konstrukcji aluminiowej do wys. 2.00m , z
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przeswitem 15cm przy podtodze

Sciany i posadzki ustgpow, umywalni flizowane do wys. 2.00m ptytkami ceramicznymi
wszystkie nowe Scianki dziatowe z ptyt GK montowaé na warstwie papy termozgrzewalnej
na plycie podbudowy , z zachowaniem dylatacji akustycznych

Sciany GK oddzielajgce pomieszczenia wykonac do poziomu spodu stropu

Scianki GK odzielajqgce kabiny ustgpowe, prysznicowe wykonac do wys.220cm

b) sciany murowane , zamurowania otworow drzwiowych

zamurowania otworow drzwiowych w Scianach murowanych -cegta kratowka 12cm

tynk cem.wap. kat. 111

istniejgce Sciany pomieszczen technicznych tj. stacji trafo, nn i teletechniki, wezle cieplnym,
wantylatorowni, pomieszczeniu wodomierza podmurowac do wysokosci spodu stropu

¢) Scianki aluminiowe systemowe z przeszkleniami

Sciany aluminiowe oddzielajgce pomieszczenia wykonac¢ co najmniej do poziomu sufitu
podwieszanego z mocowaniem do spodu stropu

d) naswietla

naswietla w scianach oddzielajqcych pomieszczenia wykonac¢ w technologii ram
aluminiowych z podwdojnym szkleniem szktem bezbarwnym matowym

11. Stolarka okienna zewnetrzna

demontaz stolarki istniejqcej w miejscach przewidzianych do przebudowy

obnizenie poziomu parapetow podokiennych przez skucie scian murowanych (z bloczkow z
betonu komorkowego 36¢cm)

montaz nowej Slusarki okiennej

parapety wewnetrzne z drewna klejonego, lakierowane, szer. do 80cm(z rusztami
nawiewnymi)

parapety zewnetrzne z plytek ceramicznych

zabezpieczenie okien i naswietli w sali gimnastycznej -siatka z tworzywa sztucznego o oczku
10x10cm rozpieta na demontowalnej ramce stalowej malowanej proszkowo

12. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

drzwi wewngtrzlokalowe-z materiatow drewnopochodnych ; z przeszkleniami, z opaskami
futryn-wg zestawien

drzwi oddzielajqce klatki schodowe -aluminiowe, przeciwpozarowe EI 60, przeszklone
drzwi oddzielajgce pomieszczenia techniczne od drog ewakuacyjnych przeciwpozarowe
EI60

drzwi zewnetrzne -bez zmian, dodatkowe drzwi aluminiowe do pom. wodomierza

13. Instalacje
wykonanie nowych instalacji wewnetrznych wg projektow branzowych:

instalacje elektryczne NN :oswietlenie podstawowe, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
gniazd wtykowych

instalacje teletechniczne : nagtosnienie sali gimnastycznej, komputerowa, internetowa,
monitoringowa

instalacja wodna

instalacja kanalizacyjna

instalacja CO- wymiennikownia zlokalizowana na kondygnacji parteru, grzejniki
podokienne

instalacja wentylacyjna- grawitacyjna. Ksztattki murowane typu Schiedel pod istniejgcymi
na kondygnacji I pietra przewodami - wg rysunkow,; podiqczenia miedzy sufitem
podwieszonym a otworami w stropie wykonac za pomocq rekawow z blachy stalowej
powlekanej o przekroju prostokgtnym - nie dopuszcza si¢ zmniejszenia pola przekroju
przewodu wentylacyjnego , w pomieszczeniach technicznych przewody podlgczenia
obudowac ptytami GK ogniochronnymi EI 120, Kratki nasufitowe i nascienne powinny mie¢



Przebudowa kondygnaciji parteru
Budynku Dydaktycznego E4
Uniwersytetu Rzeszowskiego
A-13/15

pole przekroju czynnego zwigkszone o 1/3 w stosunku do przekroju przewodu

« instalacja wentylacyjna-mechaniczna

« instalacja klimatyzacyjna- klimatyatory typu "split" w sali gimnastycznej , sali testow
sportowo-medycznych i salach dydaktycznych

14. Tynki wewnetrzne
»  na Scianach murowanych i zamurowaniach -tynki cem.wap. naktadane i zacierane recznie
« na Sciankach o z plyt GK na ruszcie stalowym tynk cienkowarstwowy gipsowy twardy

15. Sufity

«  nad salg gimnastyczng sufit podwieszony modutowy 60x60 o podwyzszonych parametrach
akustycznych, na wysokosci spod+3.00m.

« W pomieszczeniach dydaktycznych i sali testow medycznych sufit podwieszony modutowy
60x60, na wysokosci spod+3.00m

s w pomieszczeniach administracyjno- biurowych sufit podwieszony modutowy 60x60, na
wysokosci spod—+2.80m

» nad korytarzami i hallami sufit podwieszony modutowy 60x60, na wysokosci spod+3.00m

«  wzespolach sanitariatow i szatni sufit podwieszony modutowy 60x60 wodoodporny, lub z
pivt GK wodoodpornych, z paroizolacjg-folia PCV zbrojona, na wysokosci spod—+2.80m

«  belki stropowe gltowne (h=70cm)z obudowq GK w dolnej czesci

«  obudowy GK przewodow wentylacji mechanicznej -wg rysunkow

«  obudowy GK ogniochronne przewodow wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach
technicznych EI 120

- sufity podwieszone naleiy montowaé za pomocq sytemowych metalowych zawiesi - do
betonowej plyty stropu

16. Wyposazenie
«  pomieszczenia zostang wyposazone w urzgdzenia i meble zgodnie z przeznaczeniem

pomieszczenia

Opis rozwigzan instalacyjnych

wg projektéw branzowych

3.7.Charakterystyka energetyczna budynku

obliczenia charakterystyki cieplnej w projekcie C.O.

3.8.Wplyw obiektu na sSrodowisko

a) po wprowadzonych zmianach projektowych zapotrzebowanie na wode biezacg nie zmieni si¢ w
sposob istotny

b) po wprowadzonych zmianach projektowych obiekt nie bedzie emitowal zwigkszonych ilosci
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i pltynnych

c¢) obiekt nie emituje hatasu oraz wibracji, dzwieki powstate w obiekcie nie beda oddziatywatly
niekorzystnie na otoczenie

d) obiekt nie emituje promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i
innych zakt6cen

e) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne jest znikomy
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4. UWAGI KONCOWE

Calos¢ obiektu nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6zn. zmianami) oraz inne przepisy i normy.

Przed wykonaniem nalezy zapoznac¢ si¢ z cato$cig dokumentacji. Obowiazuje taczne rozpatrywanie
wszystkich opracowan, opiséw i rysunkow.

Wszystkie roboty budowlane, wykonywa¢ zgodnie z warunkami projektu budowlanego i wykonawczego,
pozwolenia na budowg, sztuka budowlang, odno$nymi normami i przepisami, pod nadzorem os6b
posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty.

Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennych produktéw innych producentdéw pod warunkiem zachowania
odpowiednich parametrow i wygladu estetycznego w uzgodnieniu z projektantem (dotyczy to wszystkich
uzytych materialow i urzadzen zastosowanych we wszystkich czesciach projektu).

Wymiary podane na rysunkach sprawdzi¢ przed wykonaniem. O ewentualnych niescistosciach
informowac projektantow.

Kolorystyka elementow widocznych zostanie ostatecznie ustalona na budowie po przedstawieniu probek
materiatow.

ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH.
opis do rysunkéw architektoniczno-budowlanych

P1 parter
podioga na gruncie
- warstwa wykonczenia wg zestawien powierzchni pomieszczen

- gladZz samopoziomujaca 0.5cm
+  wylewka cementowa 6cm

+  styropian twardy do podiog 12cm
- izolacja przeciwwilgociowa- folia PVC

«  podbudowa ptyta betonowa 10cm

(ptyte dozbroi¢ siatkami stalowymi 15cmx15cm x3.5mm w pasach szer.1.0m
pod Sciankami dziatowymi)

-« podsypka gruzowa zageszczona 15 cm

+  grunt zasypowy zagegszczony
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P2 parter
podloga na gruncie w sali gimnastyczne;j

parkiet sportowy systemowy na legarach drewnianych 8cm

wylewka cementowa 6cm
styropian twardy do podiog 12cm
izolacja przeciwwilgociowa- folia PVC

podbudowa ptlyta betonowa 10cm

(ptyte dozbroi¢ siatkami stalowymi 15cmx15cm x3.5mm w pasach szer.1.0m
pod sciankami dziatowymi)

podsypka gruzowa zageszczona 15 cm

grunt zasypowy zageszczony

S1 Sciana zewnegtrzna istniejgca
warstwy bez zmian

S2 Sciana zewngtrzna nowa -zamurowanie otworow, filarki migdzyokienne

ptytki ceramiczne na kleju do styropianu

styropian do $cian zewn. 15cm
bloczki z betonu komorkowego 36cm
tynk cem-wap

S$3 Sciana GK 10cm systemowa zwykla

S4 Sciana GK 10-15cm systemowa ogniochronna EI 60, EI 120,

S5 Sciana GK 10cm systemowa wodoodporna

S6 Sciana GK 20cm systemowa akustyczna

S7 Sciana GK 20-36¢m systemowa akustyczna wzmocniona

S8 Sciana systemowa aluminiowo-szklana

S9 Sciana murowana istniejgca
warstwy bez zmian
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