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1. PRZEDMIOT ST (E-ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /E-ST/ sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla zadania budowy zewnetrznego
urzadzenia dzwigowego przy budynkuA-3 Uniwersytetu Rzeszowskiego, obejmujacy wykonanie zasilania wraz z

niezbednymi instalacjami teletechnicznymi.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST (E-ST)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie 1.niniejszej specyfikacii.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST (E-ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalaci

elektrycznej podstawowe] dla zadania okre$lonego w punkcie 1. zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Opis

techniczny i rysunki obejmuja:

»  zasilanie dzwigu osobowego,

* instalacja o$wietlenia,

» instalacja potgczen wyrownawczych,

 instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,
» ochrona przeciwprzepieciowa,

* instalacja odgromowa,

* instalacja telefoniczna - taczno$¢ awaryjna,

» montaz gniazd wtyczkowych ogoinych 230V,

» montaz instalacji potaczen wyréwnawczych,

» montaz instalacji ochrony przeciwprzepieciowej,

e ufozenie rur z przebiciem otworéw,

» wcigganie kabli i przewoddw do rur,

* montaz okablowania telefonicznego,

* montaz tacznikow instalacyjnych (nadtynkowe)z podtaczeniem i przygotowaniem podtoza,

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST (E-ST) sq zgodnez obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z DokumentacjgProjektowa, SST (E-ST),

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego orazzgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy ,Prawo budowlane”.



6. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt instalacyjnych powinny spetniaCwarunki okreslone

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadkubraku normy powinny odpowiadaC warunkom
technicznym wytwdrni lub innymumownym warunkom oraz powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa,opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji sa;

*  bednarkaocynkowana,

* uchwyty,

» oprawy CODAR RSLED 24W 4000K,

» facznik n/t schodowy 250V/10A st.pods.IP-44,
» gniazdo 2x2P+Z, 10/16A, 250V, NT-230H,
* rurainstalacyjna gtadka RL 20 mm,

o zlgczki,

e przewddYDY-750V 5x2,5 mm?,

o przewodYDY 5x4 mmz, 0,6/1kV,

o kabel telekom. UTP 4x2x0,5 kat.,

e przewodHDGs 2x1 mm?,

»  kotki rozporowe plastykowe,

» tablica rozdzielcza RD z wyposazeniem,

* nawietrzak NOGS 110 A-CC,

*  materialy pomocnicze.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji. Odstepstwa mogg dotyczyéjedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanychlub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonejdokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartoscifunkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatdwi elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia wartosci eksploatacyjne;.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych i prefabrykacji wyrobéwi materiatow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisemdo dziennika budowy.

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywanei magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wymaganiamiodpowiednich norm.

7. SPRZET

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji bedg wykonane recznie i przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych
takich jak: wiertarki, spawarki, miotki elektryczneobrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kotkow i
gwozdzi.Sprzet powinien by¢ jak okreslony w specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzonyzostanie przez inspektora

nadzoru.



Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co, do jakosci iwytrzymato$ci. Powinien mie¢
ustalone parametry techniczne i by¢ stosowanyzgodnie z przeznaczeniem.
Sprzet mozna uruchomi¢ po zbadaniu stanu technicznego. Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig

uruchomienia przez osoby niepowofane.

8. TRANSPORT
Materialy przewidziane do wykonania rob6t mogg byé przewozonedowolnymi $rodkami transportu

z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowanedotransportu materiatow, elementow
konstrukcyjnych itp. Niezbednychdo wykonania danego rodzaju robét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiatyw sposob uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

Bebny z kablami nalezy przetaczaC zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczcebebna. Unika¢ transportu kabli
w temperaturze nizszej od -15°C.

W czasie transportu i przechowywania materiatdw nalezy zachowa¢ wymaganiawynikajace ze specjalnych
wiasciwosci tych urzadzen i zastrzezone przezproducenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparaturyi urzadzen teletechnicznych nalezy
przestrzegaC zalecen wytworcow,a w szczegolno$ci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢C przed
nadmiermnymidrganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac
i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,ubytki lub uszkodzenia powtok.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny,o0 ile zatwierdzony zostanie przez inspektora

nadzoru.

9. WYKONANIE ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t winny byé podanew ST- ,Wymagania ogélne” oraz w opisie

technicznym do projektu.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikaciji, badz inneo ilezatwierdzone zostanie przez inspektora

nadzoru.

10. MONTAZINSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
Do budowanego dzwigu osobowego projektuje sie utozenie kabli zasilajacych typu YDY(z0) 5x4mm?2,

WLZ bedzie uktadany wistniejacych korytach kablowych. W instalacji zasilajacejurzadzenia dzwigowe stosowac
przewody z izolacjg na napiecie 1kVw pozostatych instalacjach stosowaé przewody z izolacja na napiecie 750V.

W instalacjach o$wietleniowych pradu przemiennego 230V przy instalowaniuoprawos$wietleniowych w klasie
ochronno$ci 0 i | do opraw nalezy dodatkowodoprowadzi¢ przewod ochronny DY1,5 mm a przy zasilaniu

przewodamikabelkowymi uktadanymi na stropie podwieszonym stosowa¢ 3-zytowe YDYZzo3x1,5mm2. Dla tatwe; i
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bezpiecznej obstugi instalacji w czasie eksploatacji zalecasie dla przewoddéw 1-zytowych wykonanie
poszczegolnych instalacjio zrdznicowanych kolorach wg podziatu jak nizej:

»  kolor niebieski- przewdd neutralny,

»  kolor czarny- instalacja oswietleniowa pradu przemiennego,
» kolor czerwony- instalacja sity,

»  kolor brazowy- instalacja o$wietleniowa pradu statego,

»  kolor zielono-zétty- instalacje ochronne (PE).

Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych zaprojektowano 3-zytowa,natomiast do gniazd 3-fazowych
5-zytowa.

Instalacje teletechniczne beda uktadane w pionowych i poziomych rurach elektroinstalacyjnych.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ odbioru z udziatem uzytkownika.Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie

z obowigzujacymi normami i przepisami oraz podnadzorem oséb uprawnionych.

11. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-,Wymagania ogéine”.

12. KONTROLA JAKO S$CI MATERIALOW.
Urzadzenia oraz kable powinny posiada¢ atest fabryczny lub Swiadectwo jakos$ciwydane przez producenta, oraz

wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancjei karty DTR.

13. KONTROLA | BADANIA W TRAKCIE ROBOT:
e  Zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
*  poprawnegomontazu,
*  kompletno$ciwyposazenia,
e poprawnosci oznaczenia,
»  braku widocznych uszkodzen,
* nalezytego stanu izolacji,
» skuteczno$ci ochrony od porazen.

14. BADANIA | POMIARY POMONTA ZOWE.
Po zakoriczeniu rob6t nalezy wykonac nastepujace badania i pomiary:

e proby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancjeizolaci,
»  ciggtoscizyt roboczych,

»  zgodnosci faz u odbiorcow,

»  pomiary rezystancji uziomow i napie¢ razenia,

» skuteczno$ci ochrony od porazen.

15. CZYNNOSCI POMONTAZOWE.
Po wykonaniu instalacji nalezy:

» wykona¢ dokumentacje powykonawczg,
e sporzadzi¢ protokoty z pomiaréw i préb,



e dokona¢ wpisow do dziennika budowy,
» zachowac atesty zastosowanych materiatow
»  zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koricowego.

16. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-,Wymagania ogoine”

17. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi  Wykonania iOdbioru Robét

Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przyodbiorze robét powinny by¢ dostarczone
nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonywania robot
Zmianami i uzupetnieniami,

» dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone
w trakcie wykonywania robot,

» dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

»  protokoty czesciowych odbioréw robét zanikajacych i zakrytych,

»  protokoty pomiaréw i badan,

» Swiadectwa jako$ci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow,

» dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

18. PODSTAWA PLATNO SCI- OGOLNE WYMAGANIA.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-,Wymagania ogélne”

19. PLATNOSCI.
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w p. 1.3.niniejszej SST. Ptatno$¢ nalezy

przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakoscirobdt.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

* inwentaryzacja i rozpoznanie modernizowanych instalacji,

* pracedemontazowe,

* roboty przygotowawcze i trasowanie robdt,

*  przygotowaniepodtoza,

» wykonanie otworéw w $cianach i stropach dla przeprowadzenia kabli lub
osadzenia gniazd, puszek instalacyjnych,

»  zakup kompletu materiatow, urzadzen i wszystkich prefabrykatow oraz
transport na miejsce wbudowania,

* wykonanie rob6t montazowych,

» wykonanie podfgczenia urzadzen,

»  zarobienie i podigczenie kabli,

» wykonanie potaczen kabelkowych w puszkach,

» wykonanie pomiarow i koniecznych badan,

»  koszty uruchomienia, regulacji aparatéw i urzadzen,

» wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej, protokotéw,



pomiaréw, odbiordw,
prace porzadkowe.

20. PRZEPISY ZWIAZANE

W odniesieniu do w/w instalacji wymagania okre$lajg ogéle przepisy i normydotyczace instalacji elektrycznych

i telefonicznych.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

PN-IEC 603 64-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-[EC 60364-3:2000 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych.Ustalanie ogéinych
charakterystyk.

PN-IEC 603 64-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkamioddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjachobiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochronyzapewniajacych bezpieczefstwo. Postanowienia ogéine.
Srodki ochronyprzed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochronyzapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobdr i montazwyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobér i montazwyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobér i montazwyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowadtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobér i montazwyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza isterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobér i montazwyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przedprzepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobér i montazwyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza isterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobér i montazwyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewodyochronne.



