SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE - KOD CPV 45400000-1
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10. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt wykonczeniowych w zwigzku z dobudowg do budynku ,A3” zewnetrznego
dzwigu osobowego.
Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zamédwier - Roboty wykoriczeniowe - kod CPV 45400000-1.

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
urzadzenia dzwigowego do przewozu 0s6b niepetnosprawnych w budynku LE” Politechniki
Rzeszowskiej.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania ora zgodno$¢ z Projektem Budowlanym
(PB) i Wykonawczym (PW), Specyfikacjg Techniczng (ST) oraz przepisami Prawa Budowanego i sztukg
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogodine” pkt. 3.1.

Materiaty wykoriczeniowe
» plytki gresowe na wylewce samopoziomujacej jako wykonczenie posadzki przed wejsciem do
szybu,

* przeszklenia szybu - szkio bezpieczne hartowane i klejone warstwowo 5+5+0,76, klasy O2,
ramki aluminiowe — wg PW,

» otwory okienne w $cianie szczytowej korytarza przy szybie dzwigowym zamkniete stolarkg PVC
podwajnie szklong, szkto bezpieczne, hartowane dwuwarstwowe 2 x 3 mm klejone na folii o gr.
0,76 mm - szyba bezpieczna od strony wewngtrznej, od strony zewnetrznej szybu szyba
standardowa - wg PW,

o tynk mozaikowy na cokot,

» tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z tworzywa jako wykonczenie elewacji. Struktura
tynku - baranek o uziarnieniu 1.5 mm, w kolorze dopasowanym do kolorystyki elewacji.

» Profile dylatacyjne na potgczeniu istniejacego ocieplenia z nowym.

» farba emulsyjna — malowanie tynkowanych powierzchni uzupetionych po demontazu okien,



* piyty chodnikowe — uzupetnienie chodnika i wykonanie odcinka nowego wokét szybu,
* samozamykacz — jako wyposazenie drzwi na parterze,

3.0. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych rob6t. Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu
urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie moggq by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkéw, uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do
prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4.0. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wiasciwo$ci przewozonych materiatdw. Zatadunek,
transport oraz wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiorkowych. Nalezy zwrdcié
szczegblna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych
powodowac uszkodzenie ciata.

50  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 4.

5.2.  Zakres robot
» wykonczenie posadzki przed wejsciem do szybu,
* montaz przeszklenia szybu od strony korytarza - okna aluminiowe El 60,
* montaz okien w $cianie korytarza przy szybie dzwigowym - wg pkt. 2.,
» tynkowanie i malowanie $cian uzupetionych po demontazu okien w cianie szczytowej,
* uzupetnienie chodnika i wykonanie odcinka nowego chodnika wokdt szybu,
o drobne prace wykonczeniowe - montaz samozamykacza do drzwi na parterze i kratki
wentylacyjnej chromoniklowej w nadszybiu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 5. Kontrola
jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnoSci  wykonania robdt rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze ST, PW i PB.



7.0. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 6. Obmiar robét
okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
szczegblowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla
rozbiérek jest 1 kpl. wykonanych rob6t rozbiérkowych obejmujacych poszczegdine elementy
wymienione w PW- Przedmiar robét.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 7. Wszystkie roboty
podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku, gdy zdaniem komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9.0. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 8. Placi sie za
roboty wykonane zgodnie w wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebranymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).



