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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY

1.1.

1.2,

1.3

1.4.

1.5.

Opis projektowanych robot
Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych obejmujacy wykonanie
zasilania wraz z niezbednymi instalacjami teletechnicznymi dla zewnetrznego dzwigu osobowego przy

budynku A-3 Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podstawa opracowania

*  Zlecenie Inwestora,

* wytyczne Inwestora

¢ inwentaryzacja budowlana i instalacyjna,
» podkfady architektoniczne budynku,

* wytyczne dostawy urzadzen dzwigowych,
*  obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:
«  zasilanie dzwigu osobowego,
« instalacja o$wietlenia szybu dzwigu,
» instalacja polgczen wyréwnawczych,
« instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,
¢ ochrona przeciwprzepieciowa,
» instalacja telefoniczna - taczno$¢ awaryjna,
* wspotpraca z instalacjg sygnalizacji pozaru.
Charakterystyka obiektu
Projektowane zasilanie dzwigu osobowego bedzie wykonywane w istniejgcym budynku A-3 Uniwersytetu

Rzeszowskiego.

Zapotrzebowanie na mocy

Bilans mocy budynku A-3 Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Z warunkow technicznych zasilania dzwigu, wydanych przez Wydziat Inwestycji i Remontow Uniwersytetu
Rzeszowskiego wynika, ze wigczenie dzwigu do instalacji elektrycznej budynku A-3, jest mozliwe bez

zmiany umownych parametrow zasilania budynku.
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1.6.

Opis techniczny.

1.6.1. Zasilanie dzwigu osobowego

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wydziat Inwestycji i Remontéw Uniwersytetu
Rzeszowskiego, zasilanie dzwigu bedzie wigczone do rozdzielni gtéwnej budynku A-3, znajdujacej sie w
przewigzce w pomieszczeniu nr 17. Linia zasilajgca dzwig wtaczona zostanie pod zaciski wolnego
roztacznika bezpiecznikowego RBK-00, obwdd nalezy zabezpieczy¢ wktadkami 32A. Projektuje sie linig
zasilajacarozdzielnie RD, przewodem YDY 5x6 mm? zlokalizowang w korytarzu, w bezposrednim
sagsiedztwie drzwi szybu na parterze budynku. Na catej dtugo$ci przewody nalezy uktada¢ w istniejacych
trasach kablowych ponad sufitem podwieszanym. W ten sam sposéb nalezy doprowadzi¢ do szybu
dzwigu linig telefoniczng i sterowanie z centrali ppoz.

Wszystkie instalacje w szybie dzwigu prowadzi¢ w rurach RL22 na uchwytach nt, w sposéb niekolidujacy z

urzadzeniami dzwigu.

1.6.2. Instalacja o$wietlenia szybu dzwigu, gniazd zasilajacych i przewietrzania

Z uwagi na potrzebe zapewnienia mozliwosci bezpiecznego prowadzenia prac serwisowych, zasilanie
napedu dzwigu jest oddzielone od zasilania oswietlenia szybu dzwigu i gniazd zasilajacych serwisowych.
W tym celu projektuje sie wyprowadzenie zasilania o$wietlenia szybu i gniazd z odrebnego obwodu
rozdzielni RG. Wspolny kabel zasilajacy oSwietlenie i serwisowe gniazdawtykowe 2P+Z 230V 16A
prowadzony ma by¢ réwnolegle do kabla zasilajgcego naped dzwigu w oddzielnej rurze. Wytgczniki
schodowe projektowane w podszybiu i nadszybiu powinny wytacza¢ oSwietlenie i napiecie w gniazdach
wtykowych serwisowych zainstalowanych w szybie. Gniazda wtykowe serwisowe winny by¢
zainstalowane na wysokosci 80 cm od dna szybu i w nadszybiu. Nalezy stosowac osprzet natynkowy
szczelny IP 44. Najnizsza oprawa w szybie powinna zosta¢ zamontowana na wysoko$ci 50 cm od dna
szybu. W celu zapewnienia doptywu $wiezego powietrza w szybie dzwigu zaprojektowano wbudowanie
nawietrzaka NOGS 110 A-CC. Nawietrzak nalezy podiaczy¢ do instalacji elektrycznej zgodnie z

schematem zasilania.

1.6.3. Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych w szybie dzwigu i maszynowni

Projektuje sie instalacje uziemiajaca urzadzenia w szybie Uziom fundamentowy nalezy wykona¢ uktadajac
tasma stalowg FeZn 30x4 mm w plycie fundamentowej dzwigu. Tasme spawac do zbrojenia tawy,
wyprowadzi¢ w szybie dzwigu do ztacza kontrolnego i szyny GPW. Rezystancja uziomu musi osiggnac
warto$¢ <30Q.

Do zaciskéw uziomu zostang podtaczone:
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1. gtéwna szyna potaczen wyrdwnawczych w podszybiu dzwigu,
2. rozdzielnica elektryczna windy RW,
3. metalowe elementy konstrukcyjne szybu dzwigu,
4. inne metalowe obudowy urzadzen lub konstrukcji,

Zacisk ochronny w rozdzielni RD musi by¢ potaczony z gtéwng szyng wyréwnawczg GPW w podszybiu.
Jako zwod pionowy wykorzystane sg stalowe elementy konstrukcyjne szybu dzwigu, potaczenia wykonac,
jako spawane, zabezpieczone antykorozyjnie. Lokalne polgczenia wyréwnawcze winny by¢é wykonane

przewodami miedzianymi o przekroju minimalnym 4 mm2,

1.6.4. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41. Dla ochrony instalacji od
porazen zastosowano szybkie wytaczenia w uktadzie TN-C-S, to znaczy sie¢ zasilajaca w uktadzie TN-C,
a instalacje w budynku w ukfadzie TN-S. Rozdzielenie systemu nastepuje w rozdzielni gtéwnej budynku

RG, ochrona przez zastosowanie szybkiego wytaczenia jest zrealizowana przez:

1. urzadzenia ochronne (wytaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi, bezpieczniki topikowe)

2. wytaczniki ochronne roznicowo-pradowe
Dla uktadu TN-S zastosowano przewdd ochronny PE. Ochrong objeto: rozdzielnice,gniazda wtykowe
jednofazowe, oprawy oswietleniowe. Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ razem z przewodami
roboczymi. Przewodow ochronnych nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywaé wytacznikami. Przewody
ochronne instalacji nalezy podtaczy¢ w rozdzielniach do przewodu ochronnego w linii zasilajacej
i sprowadzi¢ do szyny ochronnej PE w rozdzielni RG. Przewody ochronne powinny by¢ koloru zotto-

Zielonego. Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

1.6.5. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi w rozdzielni RD projektuje sie

wbudowanie ochronnika klasy B/C.

1.6.6. Instalacja odgromowa

Obrobki blacharskie wybudowanego szybu dzwigu osobowego, nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowa
budynku drutem FeZn @8 utozonym na wspornikach dachowych. Potgczenia wykona¢ ztaczami do

instalacji odgromowych.

1.6.7. Instalacja telefoniczna - taczno$¢é awaryjna
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Celem zapewnienie facznosci telefonicznej z kabing dzwigu, projektuje sie doprowadzenie linii
telefonicznej do maszynowni dzwigu. W maszynowni nalezy pozostawi¢ zapas przewodu o dtugosci ok. 2
m w celu wprowadzenia bezposrednio do szafy TW, skad poprzez instalacje bedaca elementem dzwigu
zostanie doprowadzona do kabiny dzwigu. Dzwig powinien posiada¢ swéj odrebny numer telefoniczny do
taczno$ci awaryjnej. Zadaniem tacznosci awaryjnej jest taczno$é z kabing w przypadku awarii dzwigu,
oraz na potrzeby stuzb konserwacyjnych. Projektuje sie przygotowanie trasy kabla telekomunikacyjnego
rownolegle do tras linii zasilajgcych maszynownie i o$wietlenie szybu w oddzielnej rurze RL22 na
uchwytach nt. przewdd UTP 4x2x0,5 kat.6, nalezy poditaczy¢ do krosownicy telefonicznej w

pomieszczeniu nr 1, obok wejscia do budynku.

1.6.8 Rozbudowa i przebudowa istniejacych instalacji

W maszynowni dzwigu, nalezy zainstalowa¢ czujke dymu ED 100, wtaczong do instalacji sygnalizacii
ppoz. budynku, poprzez wciecie do petli dozorowej Il pigtra.

Z istniejacej centrali SMART LOOP 2080/G firmy INIM, nalezy wyprowadzi¢ sygnat nadzorowanego
wyjécia alarmowego, przekazujacy do sterownika windy sygnat pozaru i przewodem HDGs 2x1 mm?
doprowadzi¢ do rozdzielni TW dzwigu. Sygnat ten ma wymuszac zjazd kabiny dzwigu na parter i otworzy¢
drzwi dzwigu. Taki stan musi by¢ utrzymany az do czasu skasowania alarmu przez obstuge, po
sprawdzeniu i usunieciu przyczyny jego powstania. Po wykonaniu instalacji centrala pozarowa musi

zosta¢ odpowiednio zaprogramowana.
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1.7. Obliczenia

Moc zainstalowanych urzadzen: 4,5 kW

, _ _ P _ 4500 _
Prad znamionowy: I, = Brcosp XU b= FHrooxaoo 7,21 A
Dobér zabezpieczenia: I, = 1,25 x I, I, =125x721=9,01A4
Dobieram zabezpieczenie: wytacznik nadpradowy S304B16
_ 1,6 x Ig 1,6 x16
Prad diugotrwaly: I, > TR I, > YTl 17,65 A

Obciazalno$¢ diugotrwatg pradem I, = 17,65 A zapewni przewdd miedziany o przekroju jednej zyty 4 mm2,

Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia:

__ Px1x100 4500 x 60 x 100

AU, = ———— AU, =
n yxsxuv2’ n 55 x 6 x 4002

=0,51% < 3%

Ze wzgledu na dtugi odcinek zasilajgcy rozdzielnie RD i obliczony spadek napiecia, dobieram przewod YDY 5x6
mm2,
Warunek spetniony.

Rzeszow, wrzesien 2015 .
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ZALACZNIK GRAFICZNY
Nr rys. Tytut Skala
Rys. E-1. Instalacje elektryczne — RZUT PARTERU 1:50
Rys. E-2 Instalacje elektryczne — RZUT Il PIETRA 1:50
Rys. E-3 Instalacje elektryczne — PRZEKROJ I-| 1:50
Rys. E-4 Instalacjaodgromowa — RZUT DACHU 1:50
Rys. E-5 Instalacje elektryczne - SCHEMAT ZASILANIA, UZIEMIENIE DZWIGU
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