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I.  CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zewnetrzny dzwig osobowy przy budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego.

1.2.  Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla inwestycji pn: "Budowa zewnetrznego

dzwigu osobowego przy budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego".

Przeznaczenie budynku A3 pozostaje bez zmian - dydaktyczno-administracyjna.

1.3.  Lokalizacja
Dzwig osobowy bedacy przedmiotem niniejszego projektu zlokalizowany bedzie przy $cianie szczytowej wschodniej

budynku - na przedtuzeniu korytarza. Szczegdtowa lokalizacja szybu wg rysunkéw architektonicznych.

IIl. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

21. ARCHITEKTURA - OPIS TECHNICZNY
2.1.1. Opis planowanej dobudowy

Projektuje sie dobudowe samono$nego dzwigu osobowego dostosowanego do potrzeb 0sdb
niepemosprawnych i funkcjonalne potaczonego z budynkiem A3 poprzez otwory komunikacyjne w $cianie
zewnetrznej szczytowej korytarza budynku na kazdej kondygnacji. Dzwig osobowy bedzie ogolnodostepny,
zapewni dostep na kazdg kondygnacje osobom niepetnosprawnym i pozostatym uzytkownikom obiektu. Wejscie do
budynku bedzie sie odbywato poprzez wejscia istniejace. Wejécie gtéwne jest dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dojécie do projektowanego dzwigu - wewnetrznym uktadem komunikacyjnym budynku. Uktad
ten zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym na kazdej kondygnaciji, a po zrealizowaniu dobudowy bedzie
zapewniat rowniez tym osobom dostep do kazdej kondygnacii.

Ksztatt dobudowy w rzucie - prostokatny.

1) Charakterystyczne parametry techniczne:

Parametr Przed zmiang Po zmianie

Kubatura brutto projektowanej dobudowy 350,1 m? 90,75 m?
Powierzchnia uzytkowa 59,8 m? 14,52 m2
Powierzchnia zabudowy 23,34 m? 5,51 m?
Wysokos¢ 15,63 m 16,47 m
Szerokos¢ 3,00 m 245m

Dhugos¢ 6,84 m 225m

Liczba kondygnacji 4 4

2) Warunki lokalizacyjne
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»  Gtebokos¢ przemarzania gruntéw h,=1,0m,
»  Obcigzenie $niegiem - strefa 3; obcigzenie wiatrem - strefa 1,

pozostajg bez zmian.

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna prosta. Przeszklona bedzie $ciana tylna szybu (wschodnia) dzwigu osobowego oraz
czes¢ Sciany szczytowej budynku istniejacego (korytarza) na kazdej kondygnaciji pozostajaca poza obrysem szybu.
Przeszklona bedzie rowniez Sciana przednia wokot drzwi wejsciowe do szybu i do kabiny dzwigu. Drzwi wejSciowe
do dzwigu - ze stali szlachetnej szlifowanej - petne.

Funkcja dobudowy - zapewnienie komunikacji pionowej w budynku A3.

2.1.2. Rozwigzania konstrukcyjno - materiafowe
1) Uktad konstrukcyjny

Szyb dzwigu zaprojektowano o konstrukcji zelbetowej $cianowej. Sciany boczne szybu zaprojektowano jako pefne

zelbetowe, spiete ryglami Zelbetowymi w poziomie stropu kazdej kondygnacji. Posadowienie szybu na ptycie
zelbetowej. Cato$¢ pozostaje oddylatowana od zasadniczej bryty budynku, bez ingerencji w jej konstrukcje
i posadowienie.

Stateczno$¢ uktadu konstrukcyjnego szybu zapewniono poprzez potaczenie go z istniejgcym budynkiem A3 w
poziomie istniejacych stropdw w taki sposdb, aby zablokowa¢ mozliwo$¢ przesuwu poziomego szybu wzgledem

zasadniczej bryly budynku, a umozliwi¢ odksztatcenia w pionie.

Nalezy zastosowa¢ gtadkie deskowania systemowe zapewniagjace gladkg powierzchnie betonu

po rozdeskowaniu. Tynkowania nie przewiduje sie.

2)  Przegrody pionowe

Opisano powyzej - $ciany te stanowig réwnoczesnie $ciany ostonowe dzwigu.

3)  Przegrody poziome

Ptyta fundamentowa stanowi rbwnoczesnie konstrukcje najnizszej przegrody poziome;.

Przekrycie szybu dzwigowego - ptyta zelbetowa ptaska o grubosci 150 mm.
Dach
Zaprojektowano w postaci stropodachu niewentylowanego, jednospadowego o kacie nachylenia 2.7°(spadek
4.7%) wyprofilowany wetng mineralng o gr. 200 do 300 mm w kierunku do budynku istniejacego. Dach kryty

2x papaq termozgrzewalna. Odprowadzenie wod opadowych na dach budynku istniejacego.

Uktady warstw poszczegdlnych przegréd zostaty szczegétowo opisane na rysunku nr 6A w zataczniku

graficznym do niniejszej cze$ci projektu.
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4) Elewacje
1. Sciana tylna szybu dzwigowego - na kazdej kondygnacji otwory okienne zostang zamkniete oknami PCV.

W kazdym otworze dwa okna potaczone wzmacniajgcym tacznikiem, profile minimum 5-cio komorowe,
podwdjnie szklone - w kasecie z szybami od strony zewnetrznej szkto bezpieczne, hartowane, klejone 33.2
(co oznacza 2x szyba bezpieczna hartowana o gr. 3mm, a pomiedzy szybami folia o gr. 0,76 mm. szyba taka
zapewnia klase bezpieczenstwa O2. Druga szyba w kasecie - zwykta, standardowa, szkio bezpieczne od
strony zewnetrznej.

2. Otwory w istniejacej $cianie szczytowej budynku A3 pozostajace na kazdej kondygnacji przy szybie
dzwigowym projektuje sie zamknaC oknami tego samego typu, z tym, ze szkio bezpieczne od strony
korytarza. Podziat okien - wg rysunku elewaciji i zestawienia okien.

3. Ocieplenie elementéw zelbetowych:

»  Sciany - wetna mineralna fasadowa o grubosci 100 mm,

»  szpalety okienne - wetna mineralna fasadowa o grubo$ci 30 mm.
Ocieplenie to stanowi réwnoczes$nie zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Wykonczenie elewaciji - tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z tworzywa. Struktura tynku - baranek o
uziarnieniu 1.5 mm, w kolorze dopasowanym do istniejacej kolorystyki elewacji. Na potaczeniu istniejgcego
ocieplenia z nowym wykona¢ dylatacje pionowe wyprofilowane z zastosowaniem systemowych profili

dylatacyjnych. Wszystkie krawedzie zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowymi.

5)  Sufity i $ciany wewnetrzne szybu

Gtadka powierzchnie betonowg nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym. Otwory po

$ciggach uzupetni¢ zaprawg naprawczg do betonu. Drobne nieréwno$ci wyréwna¢ szpachla do betonu.

6) Posadzki
Posadzki korytarzy przy wejsciu do dzwigu - naprawi¢ i uzupetni¢ jako identyczne z istniejacymi z

zachowaniem dylatacji konstrukcji oddzielajacej dzwig osobowy od budynku A3.

Posadzke przed drzwiami do szybu windowego w czesci projektowanej - wykonac jako identyczng z

posadzka korytarza.

7) Oknaidrzwi

Okna w $cianach zewnetrznych - opisano w pkt. 4) powyzej. Okna nad drzwiami szybu dzwigowego EI 60 w
ramie aluminiowej.
Drzwi do szybu - na kazdej kondygnacji metalowe petne ze stali szlachetnej szlifowanej.

8) OSswietlenie

Oswietlenie szybu dzwigowego, o$wietlenie awaryjne, oswietlenie ewakuacyjne - wg projektu branzy

elektrycznej. O$wietlenie kabiny opisano ponizej w pkt. 10) ponizej.
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9) Izolacje przeciwpoZzarowe

Zabezpieczenie p.poz. stanowi obtozenie zewnetrzne scian szybu dzwigowego prostopadtych do $ciany

szczytowej zasadniczej bryly budynku wetng mineralng o gr. 100 mm oraz oddzielenie szybu dzwigowego od

korytarza budynku petnymi drzwiami i naswietlami nad drzwiami wejsciowymi do windy o EI60 na kazdej

kondygnacji. Przejcia przewodow instalacyjnych o powierzchni powyzej 4 cm? przez przegrody El 120 nalezy

uszczelni¢ specjalistycznymi masami p.poz. do El tych przegréd.

10) Dzwig osobowy

Zaprojektowano dobudowe do budynku A3 dzwigu osobowego o nastepujacych parametrach:

PRZEZNACZENIE DZWIGU OSOBOWEGO | JEGO PARAMETRY

Zapewnienie transportu:

a) osobie niepetnosprawne;j,

b) osobie niepetnosprawnej na wozku inwalidzkim,
) jw., z opiekunem,

d) przewdz 8 osob, 630 kg.

e) Predko$¢ windy :1,0m/s.

f)  Wysokos¢ podnoszenia :10.58 m.

g) Liczba przystankdw/dojsc: 4

h) Liczba wej$¢ do kabiny na kazdej kondygnacii:

e parter: 1,
e | pietro: 1,
el pietro: 1,
« |l pietro: 1.

Razem: 4,

Wymiary w rzucie otworu szybu w Swietle wykonanej konstrukcji wynoszg 1.65 x 1.95 m.

Odporno$¢ ogniowa drzwi : EI60 - szt. 4..

Podszybie th=1,52m.

Nadszybie ‘h=4,42m.

Maszynownia . w obrebie szybu.

Sterowanie : mikroprocesorowe.

Naped : elektryczny linowy z funkcjq STAND-BY.
Moc maksymalna 14,5 kW.

ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA

Wyaglad zewnetrzny — obudowa konstrukcji szybu dzwigoweqo:
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a) Szyb dzwigowy z przeszkleniem dwdch scian (Sciana przednia i tylna).

b) Panele szklane wykonane ze szkfa klejonego — rodzaj szkta zgodny z normami i przepisami, dopasowany
do wielko$ci paneli.

c) Panele szklane na Scianie z drzwiami do dzwigu — dopasowane do wymiarow obrysu drzwi.

d) Drzwi petne ze stali szlachetnej, teleskopowe, w obramowaniach ze stali nierdzewnej szlifowanej,
wyposazone w system ochrony wejscia przez kurtyne Swietlna.

e) Drzwi przystankowe dzwigu - j.w.

f)  Maszynownia w obrebie szybu.

g) Szafa sterownicza z obudowie za stali szlachetnej szlifowanej przy drzwiach wejSciowych do windy
najwyzszego pietra.

h) Elementy dzwigu (prowadnice, rama , wsporniki) malowane na kolor RAL9006.

i)  Kabina od zewnetrznej strony widocznej z zewnatrz wykoriczona stalg szlachetng szlifowana.

Wyposazenie wewnetrzne kabiny:

a) Sciany wewnetrzne (lewa, prawa i frontowa) ze stali szlachetnej szlifowanej,

b) Podtoga z wyktadzing PVH w kolorze jasno szarym,

c) Lustro w kabinie umiesci¢ na bocznej cianie na 1/2 wysokosci Sciany bocznej,
d) Pietrowskazywacz w panelu sterowania,

e) tacznose telefoniczna na linie GSM,

f)  Przycisk alarmu,

g) Przycisk otwarcia drzwi,

h) Przycisk zamknigcia drzwi,

System ochrony drzwi - kurtyna $wietina,

Sufit ptaski z o$wietleniem energooszczednym (z automatycznym wytgczaniem w przypadku nie
uzytkowania dzwigu) - 4 panele LED o wym. 200 x 200 mm réwnomiernie rozmieszczone,

k) Awaryjne o$wietlenie po zaniku napiecia.

[)  Kabina dzwigu musi by¢ wyposazona w wentylator sufitowy o przeptywie powietrza 240 m3/h.

Wyposazenie zewnetrzne na przystankach:

a) kasety wezwan w kolorze czarnym montowana w o$wieznicy drzwi z okragtym przyciskiem pod$wietlanym
po nienacisnieciu,

b) pietrowskazywacze w kolorze czarnym na kazdym przystanku na $rodku gornej o$cieznicy drzwiowej z
wyswietlaczem DOT- MATRIX.

WYMAGANIA | WYPOSAZENIE NIEZBEDNE DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH PORUSZAJACYCH SIE
NA WOZKACH INWALIDZKICH (W TYM NIEWIDZACYCH)

a) Wymagane wymiary minimalne szybu dzwigowego 1,65 x 1,75 m.
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b) Wymiary minimalne wewnetrzne kabiny — 1,1 x 1,4 x 2,1 m z poreczg wewnetrzng na Scianie tylnej
i bocznej.

c) Wymagane minimalne wymiary otworu drzwiowego w $wietle, po otwarciu drzwi — 0,9 x 2,0 m.

d) Panel dzspoyzcji nalezy wyposazy¢ w system informacji gtosowej o pietrach i ruchu kabiny.

e) W przypadku wykrycia pozaru przez czujki dymowe, dzwig automatycznie zjezdza na niski parter, drzwi
otwierajq sie automatycznie, a winda blokuje sie w tym potoZeniu do czasu skasowania alarmu.

Dzwig spetnia wymogi normy PN-EN 81-1:2002.

2.1.3. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Instalacje wodociggowa, kanalizacyjna i grzewcza budynku - bez zmian.

Instalacje elektryczne - wg projektu wykonawczego branzy elektrycznej.

Szyb dzwigu musi by¢ wentylowany. Przekréj otworu wentylacyjnego - min. 1% powierzchni przekroju szybu.
Powietrze wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz szybu poprzez otwédr wentylacyjiny @ 200 mm
przewidziany w Scianie zelbetowej nadszybia. Otwor zabezpieczony kratka.

2.1.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Szyb dzwigowy zostat wydzielony od zasadniczej bryty budynku przegrodami:
a) $cianami bocznymi o REI120,
b) $ciana przednig wokét drzwi do szybu, przeszklong o El 60.

Stanowi on wydzielong od reszty obiektu strefe pozarowa.

2.2. KONSTRUKCJA - OPIS TECHNICZNY
2.2.1. Podstawa opracowania projektu konstrukcji

»  Projekt budowlany architektoniczny zamienny opracowany przez projektanta mgr inz. Stanistawa
Hatabuza,

» aktualnie obowigzujace normy i przepisy prawne,

» dokumentacja geologiczna - wg projektu pierwotnego,

»  "Geotechniczne warunki posadowienia, dokumentacja badan podtoza gruntowego" dla zadania: "budowa
windy przy budynku A3Uniwersytetu Rzeszowskiego" opracowana przez "GEO_HAR" Zakiad Ustug
Geologicznych z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Sportowej 8/57,

»  kategoria geotechniczna budynku - pierwsza - wg projektu pierwotnego, warunki gruntowe ztozone.

» wielkoSci obcigzen jednostkowych - zgodne z aktualnie obowigzujacymi normami.

2.2.2. Opinia geotechniczna
"Geotechniczne warunki posadowienia, dokumentacja badan podfoza gruntowego" dla zadania: "budowa

windy przy budynku A3Uniwersytetu Rzeszowskiego" opracowana przez "GEO_HAR" Zakfad Ustug Geologicznych
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z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Sportowej 8/57 jest oddzielnym opracowaniem - dotaczona do niniejszej
dokumentagiji.
2.2.3. Przyjety do obliczerr model statyczno-wytrzymatosciowy konstrukcji obiektu

Na podstawie wymagan Inwestora okre$lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia ustalono
rozwigzania architektoniczne, funkcjonalne i materiatowe, a co za tym idzie réwniez model konstrukcji. Konstrukcje
te stanowig dwie Sciany zelbetowe monolityczne petne o grubosci 200 mm, usytuowane prostopadle do Sciany
szczytowej budynku A3 powigzane ze sobg belkami o przekroju b x h =200 x 500 mm w poziomach stropéw nad
poszczegolnymi kondygnacjami oraz ptytg przekrycia szybu o grubosci 150 mm. Szyb jest oddylatowany od
zasadniczej bryly budynku na catej jego wysokosci i posadowiony poprzez Zelbetowe Sciany podszybia na

niezaleznym fundamencie bezposrednim - ptycie fundamentowej, po wymianie podtoza gruntowego.

W poziomie kazdego stropu zasadniczej bryly budynku przewidziano zakotwienie projektowanego szybu we
wiencach stropu budynku A3. Zakotwienie skonstruowano w taki sposéb, aby uniemozliwiato ono odksztatcenie
poziome szybu wzgledem budynku, a dawato mozliwo$¢ odksztatcenia pionowego - szczegdt kotwienia - wg rys.
7K.

Przyjety model obliczeniowy konstrukcji szybu przedstawiono na rysunku ponizej.

LIFT RZESZOW DATA: STRONA:

Windy i schody ruchome WRZESIEN 2015 9




UNIWERSYTET RZESZOWSKI PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO
AL. REJTANA 16¢, 35-959 RZESZOW PRZY BUDYNKU A3 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

@ LIFT RZESZOW DATA: STRONA:

indy i schody ruchome WRZESIEN 2015 10




UNIWERSYTET RZESZOWSKI PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO
AL. REJTANA 16¢, 35-959 RZESZOW PRZY BUDYNKU A3 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

2.2.3. Zastosowane materialy konstrukcyjne

Beton podktadowy: C12/15,

Beton konstrukcyjny: C25/30 W8 - cze$¢ podziemna,
C25/30 - cze$€¢ nadziemna,

Stal zbrojeniowa: B (RB 500 W),

Stal profilowa: S235JR,

Elektrody: E46 4 B32 H5.

2.24. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie przy sprzyjajacych warunkach pogodowych, a ostatnie 10 ¢cm -
recznie. Sciany wykopéw umocni¢ (np. z zastosowaniem $cianek szczelnych) lub wykonaé je z pochyleniem
zabezpieczajacym je przed obsuwaniem sie ziemi do wykopu - wg rys. nr 6A, a w razie potrzeby wode z wykopdw

wypompowywac zgodnie z zaleceniami geologa sprawujacego nadzér nad prowadzonymi pracami.

Odbior podtoza gruntowego przygotowaneqo do wykonania zasypki z kruszywa jest niezbedny i musi byc

potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

2.2.5. Fundamenty i podszybie
Fundament stanowia;

e wzmocnienie podioza poprzez wymiane gruntu na poduszke z pospotki stabilizowanej cementem o
minimalnej grubosci 500 mm - o ostatecznej grubosci warstwy poduszki zdecyduje geolog sprawujacy
nadzor nad pracami,

*  plyta fundamentowa o wymiarach 3,05 x 4,05 m i grubo$ci 500 mm.

Podszybie w postaci zamknigtej zelbetowej ramy poziomej.
Zbrojenie ptyty fundamentowej - wg rys. 3K:

e siatki @ 12 mm co 150 mm géra i dotem ,

» wyprofilowane belki pod $cianami w grubosci plyty przecinajace sie w osiach - zbrojone podtuznie 4@ 16
mm gorg i dotem oraz strzemionami @ 8 mm.

« Sciany fundamentowe bedace réwnocze$nie Scianami podszybia zaprojektowano jako betonowe, grubosci
200mm, zbrojone siatkami z pretow @ 12 mm, oczko siatki 150 mm, szczegdty zbrojenia wg rys. 4K.

Uktad fundamentow pokazano na rys. 1K. Projektowane fundamenty muszg by¢ oddylatowane od

fundamentoéw istniejacych styropianem o grubo$ci min. 50 mm. Lokalizacja szybu dzwigowego wzgledem budynku

A3 na podstawie rysunku 1A.
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2.2.6. Nadziemna czesé szybu

Konstrukcje no$na szybu dzwigowego zaprojektowano jako zelbetowa o uktadzie $cianowym. Sciany boczne
szybu dzwigowego zaprojektowano jako peine zelbetowe, spiete ryglami zelbetowymi w poziomie stropu kazde;
kondygnacji.
Zbrojenie scian - siatki @ 10 mm co 150 mm - wg rys. 4K.
Rygle - w postaci ramek R-01. Zbrojenie wszystkich rygli identyczne: podtuznie po 5 @ 16 mm obustronnie,
strzemiona @ 8 mm - wg rys. 5K.
Strop nadszybia - zaprojektowano w postaci ptyty Zzelbetowej krzyzowo zbrojonej, zbrojenie w postaci siatki ® 10

mm, oczko siatki 150 mm - wg rys. 5K.

Stateczno$¢ uktadu konstrukcyjnego szybu zapewniono poprzez potaczenie go z istniejgcym budynkiem A3 w

poziomie istniejacych stropow w sposéb, opisany w pkt. 2.2.3.

W tym celu przewidziano zastosowanie i zaprojektowano na styku kazdej Sciany Zelbetowej szybu z budynkiem A3
w poziomie stropdw elementy kotwigce EK, sktadajace sie z dwdch czesci EK-1 i EK-2. Cze$¢ EK-1 nalezy wklei¢
w osi wienca na zywicy HILTI HIT-RE 500 w istniejacy strop budynku. Na tym rozwigzaniu technicznym kotwienia

pretéw bazowano w obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych.

Przed betonowaniem $cian szybu elementy kotwigce EK-2 (po ich zatozeniu i ustabilizowaniu w deskowaniu)

nalezy oblozy¢ wetng mineralng - wg rys. nr 7K.

Szczegoty i sposéb zbrojenia elementéw zelbetowych - wg rysunkéw wykonawczych. Konstrukcje nadziemnej
czesci szybu dzwigowego nalezy oddzieli¢ od zasadniczej bryty budynku dylatacjg o szerokosci min. 20 mm.

Uwaga:
Jako szalunki elementow zelbetowych stosowaé gfadkie deskowania systemowe dobrej jakosSci, celem uzyskania

gtadkiej powierzchni, ktéra nie bedzie wymaqata tynkowania.

2.3.  KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC

2.3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1)  Wygrodzenie terenu objetego pracami, oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich.

2) Rozbiérka chodnika (odbojéwki) z ptyt chodnikowych w obszarze planowanych robét.

3) Rozbidrka czesci izolacji termicznej na Scianie szczytowej istniejacego budynku.

4) Demontaz balustrady stalowej na parterze.

5) Demontaz okien w $cianie szczytowe;.

6) Rozbiorka fragmentu $ciany szczytowej stanowigcej szpalet demontowanych okien od strony szybu i

uzupetnienie w tym obszarze tynku - tynk cem.-wap.
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7)

8)

Przerdbka sufitu podwieszonego korytarza budynku A3 na kazdej kondygnacji - demontaz i ponowny
montaz (przyjeto pas o szerokosci 1,0 m).
W zwiazku z planowang dobudowg nalezy rozebraé fragment istniejacego chodnika z ptyt chodnikowych

wraz z kraweznikiem wzdtuz Sciany podtuznej budynku.

2.3.2.  Wykonanie fundamentu szybu dzwigowego

1)

9)

Wykonanie wykopow pod fundament szybu, wykopy umocnione do gtebokosci 1,95 m. O ewentualnym
pogtebieniu wykopu zdecyduje geolog sprawujgcy nadzor autorski.

Wykonanie podbudowy z pospdtki mieszanej z cementem, cement w ilosci 100kg/m3 kruszywa.
Podbudowe ubija¢ warstwami o max. grubosci 0.15 m do 1s=0.95

Utozenie warstwy chudego betonu o grubosci 10 cm.

Wykonanie dylatacji pomiedzy projektowang ptyta fundamentowg PL-02 a istniejagcym fundamentem -
styropian laminowany gr. 50 mm.

Wykonanie izolacji poziomej pod piyte fundamentowa szybu - 2x papa termozgrzewalna na
zagruntowanym podtozu. Wzdtuz istniejacego budynku pape wyprowadzi¢ na styropian laminowany
stanowigcy dylatacje. W celu zabezpieczenia przed przerwaniem papy nalezy wykona¢ wyoblenie.
Wykonanie zbrojenia i betonowanie ptyty PL-02 - wg rys. 3K.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ptyty fundamentowej szybu oraz pionowa $cian szybu (z
wyprowadzeniem ponad poziom terenu na wys. 30 cm) - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym
podtozu. Na styku krawedzi pionowych i poziomych wykona¢ po obwodzie fasetki o wym. 50x50 mm z
zaprawy cementowe;.

Wymurowanie $cianek z pustakéw betonowych gr. 24 cm pomiedzy podszybiem a $ciang istniejacq
budynku, $cianke oddylatowa¢ od odsadzki istniejacego fundamentu styropianem o gr. 50 mm oraz
wykonac izolacje pionowg, - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu.

Zasypanie wykopow wokdt podszybie dzwigu

2.3.3.  Wykonanie szybu dzwigowego

1)
2)

Montaz rusztowan ramowych dobrej jako$ci, atestowanych.

Wykonanie zbrojenia i betonowanie $cian szybu dzwigowego, ramek R-01 oraz ptyty PL-01. Przed
betonowaniem $cian w obszarze przerwy roboczej na styku z ptyta fundamentowg PL-02 nalezy po
obwodzie (w $rodku grubo$ci $cian) wykonaé uszczelnienie profilem uszczelniajgcym, peczniejagcym w
kontakcie z wodg, hybrydowym, komorowym. Zabrania sie stosowania uszczelnieh przerw roboczych
taSma bentonitowa.

Sukcesywne wykonywanie dylatacji pomiedzy projektowanymi $cianami szybu i ramkami R-01 a

istniejacym budynkiem - wetna mineralna gr. 20 mm.
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4)

Wykonanie i montaz elementéw kotwigcych EK-1 i EK-2 stanowiacych zakotwienie szybu w wieficu $ciany
szczytowej w poziomie lokalizacji wszystkich ramek Zelbetowych R-01, elementy kotwigce EK-1 i EK-2
(wg rys. 7K.). Zakotwienia nalezy montowa¢ sukcesywnie, w poziomie wiencdw poszczegolnych stropdw
w trakcie betonowania szybu,

mocowanie elementéw EK-1 do podtoza za pomoca kotew chemicznych M16x250 HILTI HIT-RE 500,
zabezpieczenie antykorowzyjne wg pkt. 2.4.,

wypeienie piankg poliuretanowg przestrzeni pomiedzy elementami EK-1 i EK-2 celem uszczelnienia na
czas betonowania,

obfozenie elementéw EK-1 i EK-2 wetng mineralng twarda,

wykonanie od strony wnetrza szybu obrdbki blacharskiej z blachy nierdzewnej o gr. 0,6 mm maskujace;
wneke pod elementy kotwigce.

Wymurowanie Scianek attykowych gr. 18 cm z gazobetonu odmiany 0,5.

Wykonanie zbrojenia i betonowanie nadprozy N-01 (4 szt.).

Wykonanie zbrojenia i betonowanie wierica W-01.

Murowanie $cianek gr. 18 cm z gazobetonu odmiany 0,5 przy wejsciu do szybu, wykonanie tynku cem.-
wap. na Sciankach jw. + nadproze N-01 oraz malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych,

pastelowych.

2.3.4. Montaz okien w szybie dzwigowym

1)
2)

3)
4)

Okna wewnetrzne O7, 08 i O9 - El 60; aluminiowe; kolor RAL 9006.

Okna zewnetrzne 04, 05 i 06 - PVC; kolor RAL 9006; kasety okienne dwuszybowe - od strony
zewnetrznej szybu szkto bezpieczne, hartowane i klejone warstwowo 3 + 3 + 0,76 mm, klasy O2; od
wnetrza szybu szklenie standardowe.

Wykonanie szpaletow wewnetrznych - tynk cementowy.

Montaz parapetéow zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze RAL 9006 o szeroko$ci w

rozwinieciu 350 mm z uszczelnieniem uszczelniaczem poliuretanowym po obwodzie ramy okienne;.

2.3.5. Montaz okien w korytarzach

1)

2)

Wykonanie i montaz stupkow stalowych S-1, zabezpieczenie antykorowyjne wg pkt. 2.4 opisu. Mocowanie
stupkdéw do podtoza za pomoca kotew chemicznych M12x160, stupki osadzaé na zaprawie cementowe;.
Montaz okien O1, 02 i O3 - PVC, min. pieciokomorowe; kolor RAL 9006; kasety okienne dwuszybowe -
od strony wnetrza budynku szkto bezpieczne, hartowane i klejone warstwowo 3 + 3 + 0,76 mm, klasy O2;
od zewnatrz szklenie standardowe. Okna wyposazy¢ w dzwignie umozliwiajace otwieranie gornej kwatery
z poziomu podtogi.

Wykonanie szpaletéw wokét okien

»  szpalety wewnetrzne - tynk cem.-wap.,
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* szpalety zewnetrzne - uzupetnienie izolacji termicznej na $cianie szczytowej: wetna mineralna gr. 100
mm + siatka + klej + tynk cienkowarstwowy silikonowy.
4) Montaz parapetdéw zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze RAL 9006 o szeroko$ci w
rozwinieciu 350 mm.
2.3.6. Wykonanie izolacji termicznej szybu dzwigowego
1) Izolacja termiczna $cian ponizej poziomu terenu oraz spodu piyty zelbetowej ramki R-01 - styropian
ekstrudowany gr. 100 mm + 2x folia PE o gr. 0,3 mm.
2) lIzolacja termiczna $cian ponad terenem:
e cokét - wetna mineralna twarda gr. 100 mm + siatka zatopiona w kleju + tynk mozaikowy na cokole
(kolor dopasowany do istniejacego),
e powyzej cokotu - tynk cienkowarstwowy silikonowy, baranek o uziarnieniu 1.5 mm, w kolorze
dopasowanym do kolorystyki elewaciji.
2.3.7. Wykonczenie stropodachu
1) Wykonanie izolacji - 1x papa termozgrzewalna podkiadowa na zagruntowanym podtozu.
2) lzolacja termiczna wewnetrznej strony attyki - wetna mineralna twarda min 110 kg/m3 o gr. 100 mm.
3) lzolacja termiczna stropodachu:
e wefna mineralna twarda min 110 kg/m3 o gr. 200+300 mm - klejenie + dyblowanie,
* montaz obrébki blacharskiej OB-3 z blachy powlekanej o gr. 1,0 mm - profil zamykajacy ocieplenie
stropodachu, szer. w rozwinieciu 500 mm,
e kliny z wetny mineralnej o wym 100x100 mm wzdtuz $cianek attykowych.
4) Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej w dwdch warstwach (podktadowa 4 mm+ nawierzchniowa 5
mm) z wyprowadzeniem na $cianki attykowe (wg rys. 6A.).
5) Wykonanie obrdbek blacharskich stropodachu z blachy powlekanej gr. 0.6 mm:
« montaz ptyty OSB-3 o gr. 15 mm pod obrébke blacharska attyki, ptyte wyprowadzi¢ w obu kierunkach
po min. 4 cm poza lico wykonczonej Scianki,
»  obrdbka blacharska OB-1 o szer. w rozwinigciu do 700 mm,
»  obrdbka blacharska $cianek attykowych OB-2 o szer. w rozwinieciu 600 mm.
6) Przerdbka istniejacej Scianki attykoweyj:
* demontaz istniejacych i montaz nowych obrobek blacharskich o szeroko$ci w rozwinieciu 650 mm,
rozbiorka fragmentu Scianki attykowej,
* rozbidrka i ponowne wykonanie pokrycia - 2x papa termozgrzewalna.
2.3.8. Montaz urzadzenia dzwigowego

Wymagania estetyczne i wyposazenie wg pkt. 2.1. opisu.
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2.3.9. Roboty wykonczeniowe
1) Wykonanie wykonczenia posadzki przed wejsciem do szybu:
* wylewka samopoziomujgca o gr. 15 mm - grubos¢ wylewki dopasowa¢ na budowie, nawierzchnia -
plytki gresowe,
e na potgczeniu czesci istniejacej z dobudowg wyprofilowac dylatacje i zastosowaé profil dylatacyjny,
»  wokot posadzki wykonac¢ na scianie cokolik o wysokosci 10 cm,
2) Malowanie $cian (tynkowanych powierzchni jako uzupetnienie po demotazu okien w cianie szczytowej)
farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, pastelowych.
3) Montaz kratki wentylacyjnej ze stali nierdzewnej ® 200 mm w $cianie szybu.
4) Wyposazenie drzwi na parterze (zgodnie z rys. 1A) w samozamykacz.
5) Uzupetnienie chodnika z ptyt chodnikowych i wykonanie nowego chodnika wokét szybu - wykorzysta¢
materiaty z odzysku i dotozy¢ na brakujacej powierzchni nowe (ptyty chodnikowe + kraweznik) na podtozu:
« tawa pod obrzeze betonowa z oporem C12/15, obrzeza betonowe o wym. 20x6cm na podsypce
cem.-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowa,
e warstwy pod ptyty chodnikowe:
- geowtdknina,
- podsypka piaskowa 10 cm po zageszczeniu,
- piasek stabilizowany cementem 4 cm.
2.3.10. Roboty porzadkowe
Po zakonczeniu budowy teren wokot budynku nalezy doprowadzié¢ do stanu prawidtowego, uzupetni¢ utwardzenia

terenu.
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2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych zaleca sie wykona¢ gruntoemalig wedtug ponizszej

tabeli:
Wyszczegodlnienie Rodzaj malowania
Podktadowe i nawierzchniowe

Nazwa wyrobu Gruntoemalia
EPOKSYKOR |

Liczba warstw 1

\Wymagana taczna grubo$¢

malowania [mikrometréw]; (grubo$¢

warstwy suchej) 100

Sposob naktadania

natryskiem lub pedzlem

Czas schnigcia [godz.]
do transportu,

3h

Zalecany rozcienczalnik
symbol wg KTM

Rozcieficzalnik do wyrobdw epoksydowych

KTM 1318-154-01010-6XX

Stopien czystosci podtoza
wg PN-ISO 8501-1

Co najmniej Sa 2%

Windylischody ruchome
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2.5.

ZALECENIA KONCOWE

1. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym

zakresem robét, oraz pod nadzorem geologicznym i pod statym dozorem geodezyjnym.

2. Na podstawie pomiaréw geodezyjnych pionowosci Sciany szczytowej budynku A3 do ktdérej bedzie

przylegat szyb dzwigowy ustali¢ ostateczng szerokos¢ dylatacji pomiedzy obiektami z nastepujacymi

zastrzezeniami:
»  szerokos¢ dylatacji pomiedzy fundamentami min. 50 mm,

»  szerokos¢ dylatacji pomiedzy Scianami min. 20 mm.

3. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B

dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi.

4. Rysunek konstrukcyjny szybu musi byé rozpatrywany facznie z rysunkami i wytycznymi producenta

dzwigu osobowego w celu precyzyjnego zamontowania ewentualnych elementéw kotwigcych.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6. W przypadku gdy istniejace elementy konstrukcyjne po odkryciu bedg inne niz zatozone w projekcie

nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta.

7. Konstrukcje szybu dzwigu osobowego przed wykonaniem skonsultowaé z wybranym dostawca dzwigu

osobowego.

8. Prace budowlane przeprowadzi¢ zgodnie z:

*  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,

*  prawem budowlanym,
e aktualnymi polskimi normami,
»  sztukg budowlang,

ez zasadami przepisow BHP.

©

jak réwniez nadmiernej ilosci materiatow budowlanych.

Rzeszow, wrzesien 2015 .

Nalezy takze pamietaé, aby nie gromadzi¢ na stropach nadmiernej ilosci gruzu z rozbieranych elementéw,

PROJEKTANT

PDK/0040/PWOK/14
mgr inz. Marcin OSTROWSKI

SPRAWDZAJACY:
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dr inz. Wiestaw KUBISZYN
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ | ZBROJENIOWEJ
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ZALACZNIK GRAFICZNY

Nrrys. Tytut Skala
ARCHITEKTURA
Rys. 1A Rzut parteru 1:50
Rys. 2A Rzut | pietra 1:50
Rys. 3A Rzut Il pietra 1:50
Rys. 4A Rzut IIl pietra 1:50
Rys. 5A Rzut dachu 1:50; 1:25
Rys. 6A Przekroj |-l 1:50; 1:20
Rys. 7A Elewacje 1:100
Rys. 8A Zestawienie okien
KONSTRUKCJA
Rys. 1K Rzut fundamentéw 1:50
Rys. 2K Szyb dzwigu - rysunek szalunkowy 1:50
Rys. 3K Plyta fundamentowa PL-02 1:25
Rys. 4K Szyb dzwigu - rysunek zbrojeniowy 1:50; 1:25; 1:10
Rys. 5K Ramka R-01 1:25
Rys. 6K Ptyta stropowa PL-01, wieniec W-01, Nadproze N-01 1:25
Rys. 7K Szczegot kotwienia szybu do istniejacego budynku, elementy kotwigce 1:10
EK-1i EK-2
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I.  CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zewnetrzny dzwig osobowy przy budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego.

1.2.  Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla inwestycji pn: "Budowa zewnetrznego

dzwigu osobowego przy budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego".

Przeznaczenie budynku A3 pozostaje bez zmian - dydaktyczno-administracyjna.

1.3.  Lokalizacja
Dzwig osobowy bedacy przedmiotem niniejszego projektu zlokalizowany bedzie przy $cianie szczytowej wschodniej

budynku - na przedtuzeniu korytarza. Szczegdtowa lokalizacja szybu wg rysunkéw architektonicznych.

IIl. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

21. ARCHITEKTURA - OPIS TECHNICZNY
2.1.1. Opis planowanej dobudowy

Projektuje sie dobudowe samono$nego dzwigu osobowego dostosowanego do potrzeb 0sdb
niepemosprawnych i funkcjonalne potaczonego z budynkiem A3 poprzez otwory komunikacyjne w $cianie
zewnetrznej szczytowej korytarza budynku na kazdej kondygnacji. Dzwig osobowy bedzie ogolnodostepny,
zapewni dostep na kazdg kondygnacje osobom niepetnosprawnym i pozostatym uzytkownikom obiektu. Wejscie do
budynku bedzie sie odbywato poprzez wejscia istniejace. Wejécie gtéwne jest dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dojécie do projektowanego dzwigu - wewnetrznym uktadem komunikacyjnym budynku. Uktad
ten zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym na kazdej kondygnaciji, a po zrealizowaniu dobudowy bedzie
zapewniat rowniez tym osobom dostep do kazdej kondygnacii.

Ksztatt dobudowy w rzucie - prostokatny.

1) Charakterystyczne parametry techniczne:

Parametr Przed zmiang Po zmianie

Kubatura brutto projektowanej dobudowy 350,1 m? 90,75 m?
Powierzchnia uzytkowa 59,8 m? 14,52 m2
Powierzchnia zabudowy 23,34 m? 5,51 m?
Wysokos¢ 15,63 m 16,47 m
Szerokos¢ 3,00 m 245m

Dhugos¢ 6,84 m 225m

Liczba kondygnacji 4 4

2) Warunki lokalizacyjne
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»  Gtebokos¢ przemarzania gruntéw h,=1,0m,
»  Obcigzenie $niegiem - strefa 3; obcigzenie wiatrem - strefa 1,

pozostajg bez zmian.

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna prosta. Przeszklona bedzie $ciana tylna szybu (wschodnia) dzwigu osobowego oraz
czes¢ Sciany szczytowej budynku istniejacego (korytarza) na kazdej kondygnaciji pozostajaca poza obrysem szybu.
Przeszklona bedzie rowniez Sciana przednia wokot drzwi wejsciowe do szybu i do kabiny dzwigu. Drzwi wejSciowe
do dzwigu - ze stali szlachetnej szlifowanej - petne.

Funkcja dobudowy - zapewnienie komunikacji pionowej w budynku A3.

2.1.2. Rozwigzania konstrukcyjno - materiafowe
1) Uktad konstrukcyjny

Szyb dzwigu zaprojektowano o konstrukcji zelbetowej $cianowej. Sciany boczne szybu zaprojektowano jako pefne

zelbetowe, spiete ryglami Zelbetowymi w poziomie stropu kazdej kondygnacji. Posadowienie szybu na ptycie
zelbetowej. Cato$¢ pozostaje oddylatowana od zasadniczej bryty budynku, bez ingerencji w jej konstrukcje
i posadowienie.

Stateczno$¢ uktadu konstrukcyjnego szybu zapewniono poprzez potaczenie go z istniejgcym budynkiem A3 w
poziomie istniejacych stropdw w taki sposdb, aby zablokowa¢ mozliwo$¢ przesuwu poziomego szybu wzgledem

zasadniczej bryly budynku, a umozliwi¢ odksztatcenia w pionie.

Nalezy zastosowa¢ gtadkie deskowania systemowe zapewniagjace gladkg powierzchnie betonu

po rozdeskowaniu. Tynkowania nie przewiduje sie.

2)  Przegrody pionowe

Opisano powyzej - $ciany te stanowig réwnoczesnie $ciany ostonowe dzwigu.

3)  Przegrody poziome

Ptyta fundamentowa stanowi rbwnoczesnie konstrukcje najnizszej przegrody poziome;.

Przekrycie szybu dzwigowego - ptyta zelbetowa ptaska o grubosci 150 mm.
Dach
Zaprojektowano w postaci stropodachu niewentylowanego, jednospadowego o kacie nachylenia 2.7°(spadek
4.7%) wyprofilowany wetng mineralng o gr. 200 do 300 mm w kierunku do budynku istniejacego. Dach kryty

2x papaq termozgrzewalna. Odprowadzenie wod opadowych na dach budynku istniejacego.

Uktady warstw poszczegdlnych przegréd zostaty szczegétowo opisane na rysunku nr 6A w zataczniku

graficznym do niniejszej cze$ci projektu.
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4) Elewacje
1. Sciana tylna szybu dzwigowego - na kazdej kondygnacji otwory okienne zostang zamkniete oknami PCV.

W kazdym otworze dwa okna potaczone wzmacniajgcym tacznikiem, profile minimum 5-cio komorowe,
podwdjnie szklone - w kasecie z szybami od strony zewnetrznej szkto bezpieczne, hartowane, klejone 33.2
(co oznacza 2x szyba bezpieczna hartowana o gr. 3mm, a pomiedzy szybami folia o gr. 0,76 mm. szyba taka
zapewnia klase bezpieczenstwa O2. Druga szyba w kasecie - zwykta, standardowa, szkio bezpieczne od
strony zewnetrznej.

2. Otwory w istniejacej $cianie szczytowej budynku A3 pozostajace na kazdej kondygnacji przy szybie
dzwigowym projektuje sie zamknaC oknami tego samego typu, z tym, ze szkio bezpieczne od strony
korytarza. Podziat okien - wg rysunku elewaciji i zestawienia okien.

3. Ocieplenie elementéw zelbetowych:

»  Sciany - wetna mineralna fasadowa o grubosci 100 mm,

»  szpalety okienne - wetna mineralna fasadowa o grubo$ci 30 mm.
Ocieplenie to stanowi réwnoczes$nie zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Wykonczenie elewaciji - tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z tworzywa. Struktura tynku - baranek o
uziarnieniu 1.5 mm, w kolorze dopasowanym do istniejacej kolorystyki elewacji. Na potaczeniu istniejgcego
ocieplenia z nowym wykona¢ dylatacje pionowe wyprofilowane z zastosowaniem systemowych profili

dylatacyjnych. Wszystkie krawedzie zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowymi.

5)  Sufity i $ciany wewnetrzne szybu

Gtadka powierzchnie betonowg nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym. Otwory po

$ciggach uzupetni¢ zaprawg naprawczg do betonu. Drobne nieréwno$ci wyréwna¢ szpachla do betonu.

6) Posadzki
Posadzki korytarzy przy wejsciu do dzwigu - naprawi¢ i uzupetni¢ jako identyczne z istniejacymi z

zachowaniem dylatacji konstrukcji oddzielajacej dzwig osobowy od budynku A3.

Posadzke przed drzwiami do szybu windowego w czesci projektowanej - wykonac jako identyczng z

posadzka korytarza.

7) Oknaidrzwi

Okna w $cianach zewnetrznych - opisano w pkt. 4) powyzej. Okna nad drzwiami szybu dzwigowego EI 60 w
ramie aluminiowej.
Drzwi do szybu - na kazdej kondygnacji metalowe petne ze stali szlachetnej szlifowanej.

8) OSswietlenie

Oswietlenie szybu dzwigowego, o$wietlenie awaryjne, oswietlenie ewakuacyjne - wg projektu branzy

elektrycznej. O$wietlenie kabiny opisano ponizej w pkt. 10) ponizej.
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9) Izolacje przeciwpoZzarowe

Zabezpieczenie p.poz. stanowi obtozenie zewnetrzne scian szybu dzwigowego prostopadtych do $ciany

szczytowej zasadniczej bryly budynku wetng mineralng o gr. 100 mm oraz oddzielenie szybu dzwigowego od

korytarza budynku petnymi drzwiami i naswietlami nad drzwiami wejsciowymi do windy o EI60 na kazdej

kondygnacji. Przejcia przewodow instalacyjnych o powierzchni powyzej 4 cm? przez przegrody El 120 nalezy

uszczelni¢ specjalistycznymi masami p.poz. do El tych przegréd.

10) Dzwig osobowy

Zaprojektowano dobudowe do budynku A3 dzwigu osobowego o nastepujacych parametrach:

PRZEZNACZENIE DZWIGU OSOBOWEGO | JEGO PARAMETRY

Zapewnienie transportu:

a) osobie niepetnosprawne;j,

b) osobie niepetnosprawnej na wozku inwalidzkim,
) jw., z opiekunem,

d) przewdz 8 osob, 630 kg.

e) Predko$¢ windy :1,0m/s.

f)  Wysokos¢ podnoszenia :10.58 m.

g) Liczba przystankdw/dojsc: 4

h) Liczba wej$¢ do kabiny na kazdej kondygnacii:

e parter: 1,
e | pietro: 1,
el pietro: 1,
« |l pietro: 1.

Razem: 4,

Wymiary w rzucie otworu szybu w Swietle wykonanej konstrukcji wynoszg 1.65 x 1.95 m.

Odporno$¢ ogniowa drzwi : EI60 - szt. 4..

Podszybie th=1,52m.

Nadszybie ‘h=4,42m.

Maszynownia . w obrebie szybu.

Sterowanie : mikroprocesorowe.

Naped : elektryczny linowy z funkcjq STAND-BY.
Moc maksymalna 14,5 kW.

ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA

Wyaglad zewnetrzny — obudowa konstrukcji szybu dzwigoweqo:
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a) Szyb dzwigowy z przeszkleniem dwdch scian (Sciana przednia i tylna).

b) Panele szklane wykonane ze szkfa klejonego — rodzaj szkta zgodny z normami i przepisami, dopasowany
do wielko$ci paneli.

c) Panele szklane na Scianie z drzwiami do dzwigu — dopasowane do wymiarow obrysu drzwi.

d) Drzwi petne ze stali szlachetnej, teleskopowe, w obramowaniach ze stali nierdzewnej szlifowanej,
wyposazone w system ochrony wejscia przez kurtyne Swietlna.

e) Drzwi przystankowe dzwigu - j.w.

f)  Maszynownia w obrebie szybu.

g) Szafa sterownicza z obudowie za stali szlachetnej szlifowanej przy drzwiach wejSciowych do windy
najwyzszego pietra.

h) Elementy dzwigu (prowadnice, rama , wsporniki) malowane na kolor RAL9006.

i)  Kabina od zewnetrznej strony widocznej z zewnatrz wykoriczona stalg szlachetng szlifowana.

Wyposazenie wewnetrzne kabiny:

a) Sciany wewnetrzne (lewa, prawa i frontowa) ze stali szlachetnej szlifowanej,

b) Podtoga z wyktadzing PVH w kolorze jasno szarym,

c) Lustro w kabinie umiesci¢ na bocznej cianie na 1/2 wysokosci Sciany bocznej,
d) Pietrowskazywacz w panelu sterowania,

e) tacznose telefoniczna na linie GSM,

f)  Przycisk alarmu,

g) Przycisk otwarcia drzwi,

h) Przycisk zamknigcia drzwi,

System ochrony drzwi - kurtyna $wietina,

Sufit ptaski z o$wietleniem energooszczednym (z automatycznym wytgczaniem w przypadku nie
uzytkowania dzwigu) - 4 panele LED o wym. 200 x 200 mm réwnomiernie rozmieszczone,

k) Awaryjne o$wietlenie po zaniku napiecia.

[)  Kabina dzwigu musi by¢ wyposazona w wentylator sufitowy o przeptywie powietrza 240 m3/h.

Wyposazenie zewnetrzne na przystankach:

a) kasety wezwan w kolorze czarnym montowana w o$wieznicy drzwi z okragtym przyciskiem pod$wietlanym
po nienacisnieciu,

b) pietrowskazywacze w kolorze czarnym na kazdym przystanku na $rodku gornej o$cieznicy drzwiowej z
wyswietlaczem DOT- MATRIX.

WYMAGANIA | WYPOSAZENIE NIEZBEDNE DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH PORUSZAJACYCH SIE
NA WOZKACH INWALIDZKICH (W TYM NIEWIDZACYCH)

a) Wymagane wymiary minimalne szybu dzwigowego 1,65 x 1,75 m.
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b) Wymiary minimalne wewnetrzne kabiny — 1,1 x 1,4 x 2,1 m z poreczg wewnetrzng na Scianie tylnej
i bocznej.

c) Wymagane minimalne wymiary otworu drzwiowego w $wietle, po otwarciu drzwi — 0,9 x 2,0 m.

d) Panel dzspoyzcji nalezy wyposazy¢ w system informacji gtosowej o pietrach i ruchu kabiny.

e) W przypadku wykrycia pozaru przez czujki dymowe, dzwig automatycznie zjezdza na niski parter, drzwi
otwierajq sie automatycznie, a winda blokuje sie w tym potoZeniu do czasu skasowania alarmu.

Dzwig spetnia wymogi normy PN-EN 81-1:2002.

2.1.3. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Instalacje wodociggowa, kanalizacyjna i grzewcza budynku - bez zmian.

Instalacje elektryczne - wg projektu wykonawczego branzy elektrycznej.

Szyb dzwigu musi by¢ wentylowany. Przekréj otworu wentylacyjnego - min. 1% powierzchni przekroju szybu.
Powietrze wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz szybu poprzez otwédr wentylacyjiny @ 200 mm
przewidziany w Scianie zelbetowej nadszybia. Otwor zabezpieczony kratka.

2.1.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Szyb dzwigowy zostat wydzielony od zasadniczej bryty budynku przegrodami:
a) $cianami bocznymi o REI120,
b) $ciana przednig wokét drzwi do szybu, przeszklong o El 60.

Stanowi on wydzielong od reszty obiektu strefe pozarowa.

2.2. KONSTRUKCJA - OPIS TECHNICZNY
2.2.1. Podstawa opracowania projektu konstrukcji

»  Projekt budowlany architektoniczny zamienny opracowany przez projektanta mgr inz. Stanistawa
Hatabuza,

» aktualnie obowigzujace normy i przepisy prawne,

» dokumentacja geologiczna - wg projektu pierwotnego,

»  "Geotechniczne warunki posadowienia, dokumentacja badan podtoza gruntowego" dla zadania: "budowa
windy przy budynku A3Uniwersytetu Rzeszowskiego" opracowana przez "GEO_HAR" Zakiad Ustug
Geologicznych z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Sportowej 8/57,

»  kategoria geotechniczna budynku - pierwsza - wg projektu pierwotnego, warunki gruntowe ztozone.

» wielkoSci obcigzen jednostkowych - zgodne z aktualnie obowigzujacymi normami.

2.2.2. Opinia geotechniczna
"Geotechniczne warunki posadowienia, dokumentacja badan podfoza gruntowego" dla zadania: "budowa

windy przy budynku A3Uniwersytetu Rzeszowskiego" opracowana przez "GEO_HAR" Zakfad Ustug Geologicznych
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z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Sportowej 8/57 jest oddzielnym opracowaniem - dotaczona do niniejszej
dokumentagiji.
2.2.3. Przyjety do obliczerr model statyczno-wytrzymatosciowy konstrukcji obiektu

Na podstawie wymagan Inwestora okre$lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia ustalono
rozwigzania architektoniczne, funkcjonalne i materiatowe, a co za tym idzie réwniez model konstrukcji. Konstrukcje
te stanowig dwie Sciany zelbetowe monolityczne petne o grubosci 200 mm, usytuowane prostopadle do Sciany
szczytowej budynku A3 powigzane ze sobg belkami o przekroju b x h =200 x 500 mm w poziomach stropéw nad
poszczegolnymi kondygnacjami oraz ptytg przekrycia szybu o grubosci 150 mm. Szyb jest oddylatowany od
zasadniczej bryly budynku na catej jego wysokosci i posadowiony poprzez Zelbetowe Sciany podszybia na

niezaleznym fundamencie bezposrednim - ptycie fundamentowej, po wymianie podtoza gruntowego.

W poziomie kazdego stropu zasadniczej bryly budynku przewidziano zakotwienie projektowanego szybu we
wiencach stropu budynku A3. Zakotwienie skonstruowano w taki sposéb, aby uniemozliwiato ono odksztatcenie
poziome szybu wzgledem budynku, a dawato mozliwo$¢ odksztatcenia pionowego - szczegdt kotwienia - wg rys.
7K.

Przyjety model obliczeniowy konstrukcji szybu przedstawiono na rysunku ponizej.
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2.2.3. Zastosowane materialy konstrukcyjne

Beton podktadowy: C12/15,

Beton konstrukcyjny: C25/30 W8 - cze$¢ podziemna,
C25/30 - cze$€¢ nadziemna,

Stal zbrojeniowa: B (RB 500 W),

Stal profilowa: S235JR,

Elektrody: E46 4 B32 H5.

2.24. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie przy sprzyjajacych warunkach pogodowych, a ostatnie 10 ¢cm -
recznie. Sciany wykopéw umocni¢ (np. z zastosowaniem $cianek szczelnych) lub wykonaé je z pochyleniem
zabezpieczajacym je przed obsuwaniem sie ziemi do wykopu - wg rys. nr 6A, a w razie potrzeby wode z wykopdw

wypompowywac zgodnie z zaleceniami geologa sprawujacego nadzér nad prowadzonymi pracami.

Odbior podtoza gruntowego przygotowaneqo do wykonania zasypki z kruszywa jest niezbedny i musi byc

potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

2.2.5. Fundamenty i podszybie
Fundament stanowia;

e wzmocnienie podioza poprzez wymiane gruntu na poduszke z pospotki stabilizowanej cementem o
minimalnej grubosci 500 mm - o ostatecznej grubosci warstwy poduszki zdecyduje geolog sprawujacy
nadzor nad pracami,

*  plyta fundamentowa o wymiarach 3,05 x 4,05 m i grubo$ci 500 mm.

Podszybie w postaci zamknigtej zelbetowej ramy poziomej.
Zbrojenie ptyty fundamentowej - wg rys. 3K:

e siatki @ 12 mm co 150 mm géra i dotem ,

» wyprofilowane belki pod $cianami w grubosci plyty przecinajace sie w osiach - zbrojone podtuznie 4@ 16
mm gorg i dotem oraz strzemionami @ 8 mm.

« Sciany fundamentowe bedace réwnocze$nie Scianami podszybia zaprojektowano jako betonowe, grubosci
200mm, zbrojone siatkami z pretow @ 12 mm, oczko siatki 150 mm, szczegdty zbrojenia wg rys. 4K.

Uktad fundamentow pokazano na rys. 1K. Projektowane fundamenty muszg by¢ oddylatowane od

fundamentoéw istniejacych styropianem o grubo$ci min. 50 mm. Lokalizacja szybu dzwigowego wzgledem budynku

A3 na podstawie rysunku 1A.
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2.2.6. Nadziemna czesé szybu

Konstrukcje no$na szybu dzwigowego zaprojektowano jako zelbetowa o uktadzie $cianowym. Sciany boczne
szybu dzwigowego zaprojektowano jako peine zelbetowe, spiete ryglami zelbetowymi w poziomie stropu kazde;
kondygnacji.
Zbrojenie scian - siatki @ 10 mm co 150 mm - wg rys. 4K.
Rygle - w postaci ramek R-01. Zbrojenie wszystkich rygli identyczne: podtuznie po 5 @ 16 mm obustronnie,
strzemiona @ 8 mm - wg rys. 5K.
Strop nadszybia - zaprojektowano w postaci ptyty Zzelbetowej krzyzowo zbrojonej, zbrojenie w postaci siatki ® 10

mm, oczko siatki 150 mm - wg rys. 5K.

Stateczno$¢ uktadu konstrukcyjnego szybu zapewniono poprzez potaczenie go z istniejgcym budynkiem A3 w

poziomie istniejacych stropow w sposéb, opisany w pkt. 2.2.3.

W tym celu przewidziano zastosowanie i zaprojektowano na styku kazdej Sciany Zelbetowej szybu z budynkiem A3
w poziomie stropdw elementy kotwigce EK, sktadajace sie z dwdch czesci EK-1 i EK-2. Cze$¢ EK-1 nalezy wklei¢
w osi wienca na zywicy HILTI HIT-RE 500 w istniejacy strop budynku. Na tym rozwigzaniu technicznym kotwienia

pretéw bazowano w obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych.

Przed betonowaniem $cian szybu elementy kotwigce EK-2 (po ich zatozeniu i ustabilizowaniu w deskowaniu)

nalezy oblozy¢ wetng mineralng - wg rys. nr 7K.

Szczegoty i sposéb zbrojenia elementéw zelbetowych - wg rysunkéw wykonawczych. Konstrukcje nadziemnej
czesci szybu dzwigowego nalezy oddzieli¢ od zasadniczej bryty budynku dylatacjg o szerokosci min. 20 mm.

Uwaga:
Jako szalunki elementow zelbetowych stosowaé gfadkie deskowania systemowe dobrej jakosSci, celem uzyskania

gtadkiej powierzchni, ktéra nie bedzie wymaqata tynkowania.

2.3.  KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC

2.3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1)  Wygrodzenie terenu objetego pracami, oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich.

2) Rozbiérka chodnika (odbojéwki) z ptyt chodnikowych w obszarze planowanych robét.

3) Rozbidrka czesci izolacji termicznej na Scianie szczytowej istniejacego budynku.

4) Demontaz balustrady stalowej na parterze.

5) Demontaz okien w $cianie szczytowe;.

6) Rozbiorka fragmentu $ciany szczytowej stanowigcej szpalet demontowanych okien od strony szybu i

uzupetnienie w tym obszarze tynku - tynk cem.-wap.
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7)

8)

Przerdbka sufitu podwieszonego korytarza budynku A3 na kazdej kondygnacji - demontaz i ponowny
montaz (przyjeto pas o szerokosci 1,0 m).
W zwiazku z planowang dobudowg nalezy rozebraé fragment istniejacego chodnika z ptyt chodnikowych

wraz z kraweznikiem wzdtuz Sciany podtuznej budynku.

2.3.2.  Wykonanie fundamentu szybu dzwigowego

1)

9)

Wykonanie wykopow pod fundament szybu, wykopy umocnione do gtebokosci 1,95 m. O ewentualnym
pogtebieniu wykopu zdecyduje geolog sprawujgcy nadzor autorski.

Wykonanie podbudowy z pospdtki mieszanej z cementem, cement w ilosci 100kg/m3 kruszywa.
Podbudowe ubija¢ warstwami o max. grubosci 0.15 m do 1s=0.95

Utozenie warstwy chudego betonu o grubosci 10 cm.

Wykonanie dylatacji pomiedzy projektowang ptyta fundamentowg PL-02 a istniejagcym fundamentem -
styropian laminowany gr. 50 mm.

Wykonanie izolacji poziomej pod piyte fundamentowa szybu - 2x papa termozgrzewalna na
zagruntowanym podtozu. Wzdtuz istniejacego budynku pape wyprowadzi¢ na styropian laminowany
stanowigcy dylatacje. W celu zabezpieczenia przed przerwaniem papy nalezy wykona¢ wyoblenie.
Wykonanie zbrojenia i betonowanie ptyty PL-02 - wg rys. 3K.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ptyty fundamentowej szybu oraz pionowa $cian szybu (z
wyprowadzeniem ponad poziom terenu na wys. 30 cm) - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym
podtozu. Na styku krawedzi pionowych i poziomych wykona¢ po obwodzie fasetki o wym. 50x50 mm z
zaprawy cementowe;.

Wymurowanie $cianek z pustakéw betonowych gr. 24 cm pomiedzy podszybiem a $ciang istniejacq
budynku, $cianke oddylatowa¢ od odsadzki istniejacego fundamentu styropianem o gr. 50 mm oraz
wykonac izolacje pionowg, - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu.

Zasypanie wykopow wokdt podszybie dzwigu

2.3.3.  Wykonanie szybu dzwigowego

1)
2)

Montaz rusztowan ramowych dobrej jako$ci, atestowanych.

Wykonanie zbrojenia i betonowanie $cian szybu dzwigowego, ramek R-01 oraz ptyty PL-01. Przed
betonowaniem $cian w obszarze przerwy roboczej na styku z ptyta fundamentowg PL-02 nalezy po
obwodzie (w $rodku grubo$ci $cian) wykonaé uszczelnienie profilem uszczelniajgcym, peczniejagcym w
kontakcie z wodg, hybrydowym, komorowym. Zabrania sie stosowania uszczelnieh przerw roboczych
taSma bentonitowa.

Sukcesywne wykonywanie dylatacji pomiedzy projektowanymi $cianami szybu i ramkami R-01 a

istniejacym budynkiem - wetna mineralna gr. 20 mm.
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4)

Wykonanie i montaz elementéw kotwigcych EK-1 i EK-2 stanowiacych zakotwienie szybu w wieficu $ciany
szczytowej w poziomie lokalizacji wszystkich ramek Zelbetowych R-01, elementy kotwigce EK-1 i EK-2
(wg rys. 7K.). Zakotwienia nalezy montowa¢ sukcesywnie, w poziomie wiencdw poszczegolnych stropdw
w trakcie betonowania szybu,

mocowanie elementéw EK-1 do podtoza za pomoca kotew chemicznych M16x250 HILTI HIT-RE 500,
zabezpieczenie antykorowzyjne wg pkt. 2.4.,

wypeienie piankg poliuretanowg przestrzeni pomiedzy elementami EK-1 i EK-2 celem uszczelnienia na
czas betonowania,

obfozenie elementéw EK-1 i EK-2 wetng mineralng twarda,

wykonanie od strony wnetrza szybu obrdbki blacharskiej z blachy nierdzewnej o gr. 0,6 mm maskujace;
wneke pod elementy kotwigce.

Wymurowanie Scianek attykowych gr. 18 cm z gazobetonu odmiany 0,5.

Wykonanie zbrojenia i betonowanie nadprozy N-01 (4 szt.).

Wykonanie zbrojenia i betonowanie wierica W-01.

Murowanie $cianek gr. 18 cm z gazobetonu odmiany 0,5 przy wejsciu do szybu, wykonanie tynku cem.-
wap. na Sciankach jw. + nadproze N-01 oraz malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych,

pastelowych.

2.3.4. Montaz okien w szybie dzwigowym

1)
2)

3)
4)

Okna wewnetrzne O7, 08 i O9 - El 60; aluminiowe; kolor RAL 9006.

Okna zewnetrzne 04, 05 i 06 - PVC; kolor RAL 9006; kasety okienne dwuszybowe - od strony
zewnetrznej szybu szkto bezpieczne, hartowane i klejone warstwowo 3 + 3 + 0,76 mm, klasy O2; od
wnetrza szybu szklenie standardowe.

Wykonanie szpaletow wewnetrznych - tynk cementowy.

Montaz parapetéow zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze RAL 9006 o szeroko$ci w

rozwinieciu 350 mm z uszczelnieniem uszczelniaczem poliuretanowym po obwodzie ramy okienne;.

2.3.5. Montaz okien w korytarzach

1)

2)

Wykonanie i montaz stupkow stalowych S-1, zabezpieczenie antykorowyjne wg pkt. 2.4 opisu. Mocowanie
stupkdéw do podtoza za pomoca kotew chemicznych M12x160, stupki osadzaé na zaprawie cementowe;.
Montaz okien O1, 02 i O3 - PVC, min. pieciokomorowe; kolor RAL 9006; kasety okienne dwuszybowe -
od strony wnetrza budynku szkto bezpieczne, hartowane i klejone warstwowo 3 + 3 + 0,76 mm, klasy O2;
od zewnatrz szklenie standardowe. Okna wyposazy¢ w dzwignie umozliwiajace otwieranie gornej kwatery
z poziomu podtogi.

Wykonanie szpaletéw wokét okien

»  szpalety wewnetrzne - tynk cem.-wap.,
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* szpalety zewnetrzne - uzupetnienie izolacji termicznej na $cianie szczytowej: wetna mineralna gr. 100
mm + siatka + klej + tynk cienkowarstwowy silikonowy.
4) Montaz parapetdéw zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze RAL 9006 o szeroko$ci w
rozwinieciu 350 mm.
2.3.6. Wykonanie izolacji termicznej szybu dzwigowego
1) Izolacja termiczna $cian ponizej poziomu terenu oraz spodu piyty zelbetowej ramki R-01 - styropian
ekstrudowany gr. 100 mm + 2x folia PE o gr. 0,3 mm.
2) lIzolacja termiczna $cian ponad terenem:
e cokét - wetna mineralna twarda gr. 100 mm + siatka zatopiona w kleju + tynk mozaikowy na cokole
(kolor dopasowany do istniejacego),
e powyzej cokotu - tynk cienkowarstwowy silikonowy, baranek o uziarnieniu 1.5 mm, w kolorze
dopasowanym do kolorystyki elewaciji.
2.3.7. Wykonczenie stropodachu
1) Wykonanie izolacji - 1x papa termozgrzewalna podkiadowa na zagruntowanym podtozu.
2) lzolacja termiczna wewnetrznej strony attyki - wetna mineralna twarda min 110 kg/m3 o gr. 100 mm.
3) lzolacja termiczna stropodachu:
e wefna mineralna twarda min 110 kg/m3 o gr. 200+300 mm - klejenie + dyblowanie,
* montaz obrébki blacharskiej OB-3 z blachy powlekanej o gr. 1,0 mm - profil zamykajacy ocieplenie
stropodachu, szer. w rozwinieciu 500 mm,
e kliny z wetny mineralnej o wym 100x100 mm wzdtuz $cianek attykowych.
4) Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej w dwdch warstwach (podktadowa 4 mm+ nawierzchniowa 5
mm) z wyprowadzeniem na $cianki attykowe (wg rys. 6A.).
5) Wykonanie obrdbek blacharskich stropodachu z blachy powlekanej gr. 0.6 mm:
« montaz ptyty OSB-3 o gr. 15 mm pod obrébke blacharska attyki, ptyte wyprowadzi¢ w obu kierunkach
po min. 4 cm poza lico wykonczonej Scianki,
»  obrdbka blacharska OB-1 o szer. w rozwinigciu do 700 mm,
»  obrdbka blacharska $cianek attykowych OB-2 o szer. w rozwinieciu 600 mm.
6) Przerdbka istniejacej Scianki attykoweyj:
* demontaz istniejacych i montaz nowych obrobek blacharskich o szeroko$ci w rozwinieciu 650 mm,
rozbiorka fragmentu Scianki attykowej,
* rozbidrka i ponowne wykonanie pokrycia - 2x papa termozgrzewalna.
2.3.8. Montaz urzadzenia dzwigowego

Wymagania estetyczne i wyposazenie wg pkt. 2.1. opisu.
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2.3.9. Roboty wykonczeniowe
1) Wykonanie wykonczenia posadzki przed wejsciem do szybu:
* wylewka samopoziomujgca o gr. 15 mm - grubos¢ wylewki dopasowa¢ na budowie, nawierzchnia -
plytki gresowe,
e na potgczeniu czesci istniejacej z dobudowg wyprofilowac dylatacje i zastosowaé profil dylatacyjny,
»  wokot posadzki wykonac¢ na scianie cokolik o wysokosci 10 cm,
2) Malowanie $cian (tynkowanych powierzchni jako uzupetnienie po demotazu okien w cianie szczytowej)
farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, pastelowych.
3) Montaz kratki wentylacyjnej ze stali nierdzewnej ® 200 mm w $cianie szybu.
4) Wyposazenie drzwi na parterze (zgodnie z rys. 1A) w samozamykacz.
5) Uzupetnienie chodnika z ptyt chodnikowych i wykonanie nowego chodnika wokét szybu - wykorzysta¢
materiaty z odzysku i dotozy¢ na brakujacej powierzchni nowe (ptyty chodnikowe + kraweznik) na podtozu:
« tawa pod obrzeze betonowa z oporem C12/15, obrzeza betonowe o wym. 20x6cm na podsypce
cem.-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowa,
e warstwy pod ptyty chodnikowe:
- geowtdknina,
- podsypka piaskowa 10 cm po zageszczeniu,
- piasek stabilizowany cementem 4 cm.
2.3.10. Roboty porzadkowe
Po zakonczeniu budowy teren wokot budynku nalezy doprowadzié¢ do stanu prawidtowego, uzupetni¢ utwardzenia

terenu.
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2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych zaleca sie wykona¢ gruntoemalig wedtug ponizszej

tabeli:
Wyszczegodlnienie Rodzaj malowania
Podktadowe i nawierzchniowe

Nazwa wyrobu Gruntoemalia
EPOKSYKOR |

Liczba warstw 1

\Wymagana taczna grubo$¢

malowania [mikrometréw]; (grubo$¢

warstwy suchej) 100

Sposob naktadania

natryskiem lub pedzlem

Czas schnigcia [godz.]
do transportu,

3h

Zalecany rozcienczalnik
symbol wg KTM

Rozcieficzalnik do wyrobdw epoksydowych

KTM 1318-154-01010-6XX

Stopien czystosci podtoza
wg PN-ISO 8501-1

Co najmniej Sa 2%

Windylischody ruchome
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2.5.

ZALECENIA KONCOWE

1. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym

zakresem robét, oraz pod nadzorem geologicznym i pod statym dozorem geodezyjnym.

2. Na podstawie pomiaréw geodezyjnych pionowosci Sciany szczytowej budynku A3 do ktdérej bedzie

przylegat szyb dzwigowy ustali¢ ostateczng szerokos¢ dylatacji pomiedzy obiektami z nastepujacymi

zastrzezeniami:
»  szerokos¢ dylatacji pomiedzy fundamentami min. 50 mm,

»  szerokos¢ dylatacji pomiedzy Scianami min. 20 mm.

3. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B

dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi.

4. Rysunek konstrukcyjny szybu musi byé rozpatrywany facznie z rysunkami i wytycznymi producenta

dzwigu osobowego w celu precyzyjnego zamontowania ewentualnych elementéw kotwigcych.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6. W przypadku gdy istniejace elementy konstrukcyjne po odkryciu bedg inne niz zatozone w projekcie

nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta.

7. Konstrukcje szybu dzwigu osobowego przed wykonaniem skonsultowaé z wybranym dostawca dzwigu

osobowego.

8. Prace budowlane przeprowadzi¢ zgodnie z:

*  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,

*  prawem budowlanym,
e aktualnymi polskimi normami,
»  sztukg budowlang,

ez zasadami przepisow BHP.

©

jak réwniez nadmiernej ilosci materiatow budowlanych.

Rzeszow, wrzesien 2015 .

Nalezy takze pamietaé, aby nie gromadzi¢ na stropach nadmiernej ilosci gruzu z rozbieranych elementéw,
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I.  CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zewnetrzny dzwig osobowy przy budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego.

1.2.  Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla inwestycji pn: "Budowa zewnetrznego

dzwigu osobowego przy budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego".

Przeznaczenie budynku A3 pozostaje bez zmian - dydaktyczno-administracyjna.

1.3.  Lokalizacja
Dzwig osobowy bedacy przedmiotem niniejszego projektu zlokalizowany bedzie przy $cianie szczytowej wschodniej

budynku - na przedtuzeniu korytarza. Szczegdtowa lokalizacja szybu wg rysunkéw architektonicznych.

IIl. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

21. ARCHITEKTURA - OPIS TECHNICZNY
2.1.1. Opis planowanej dobudowy

Projektuje sie dobudowe samono$nego dzwigu osobowego dostosowanego do potrzeb 0sdb
niepemosprawnych i funkcjonalne potaczonego z budynkiem A3 poprzez otwory komunikacyjne w $cianie
zewnetrznej szczytowej korytarza budynku na kazdej kondygnacji. Dzwig osobowy bedzie ogolnodostepny,
zapewni dostep na kazdg kondygnacje osobom niepetnosprawnym i pozostatym uzytkownikom obiektu. Wejscie do
budynku bedzie sie odbywato poprzez wejscia istniejace. Wejécie gtéwne jest dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dojécie do projektowanego dzwigu - wewnetrznym uktadem komunikacyjnym budynku. Uktad
ten zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym na kazdej kondygnaciji, a po zrealizowaniu dobudowy bedzie
zapewniat rowniez tym osobom dostep do kazdej kondygnacii.

Ksztatt dobudowy w rzucie - prostokatny.

1) Charakterystyczne parametry techniczne:

Parametr Przed zmiang Po zmianie

Kubatura brutto projektowanej dobudowy 350,1 m? 90,75 m?
Powierzchnia uzytkowa 59,8 m? 14,52 m2
Powierzchnia zabudowy 23,34 m? 5,51 m?
Wysokos¢ 15,63 m 16,47 m
Szerokos¢ 3,00 m 245m

Dhugos¢ 6,84 m 225m

Liczba kondygnacji 4 4

2) Warunki lokalizacyjne
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»  Gtebokos¢ przemarzania gruntéw h,=1,0m,
»  Obcigzenie $niegiem - strefa 3; obcigzenie wiatrem - strefa 1,

pozostajg bez zmian.

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna prosta. Przeszklona bedzie $ciana tylna szybu (wschodnia) dzwigu osobowego oraz
czes¢ Sciany szczytowej budynku istniejacego (korytarza) na kazdej kondygnaciji pozostajaca poza obrysem szybu.
Przeszklona bedzie rowniez Sciana przednia wokot drzwi wejsciowe do szybu i do kabiny dzwigu. Drzwi wejSciowe
do dzwigu - ze stali szlachetnej szlifowanej - petne.

Funkcja dobudowy - zapewnienie komunikacji pionowej w budynku A3.

2.1.2. Rozwigzania konstrukcyjno - materiafowe
1) Uktad konstrukcyjny

Szyb dzwigu zaprojektowano o konstrukcji zelbetowej $cianowej. Sciany boczne szybu zaprojektowano jako pefne

zelbetowe, spiete ryglami Zelbetowymi w poziomie stropu kazdej kondygnacji. Posadowienie szybu na ptycie
zelbetowej. Cato$¢ pozostaje oddylatowana od zasadniczej bryty budynku, bez ingerencji w jej konstrukcje
i posadowienie.

Stateczno$¢ uktadu konstrukcyjnego szybu zapewniono poprzez potaczenie go z istniejgcym budynkiem A3 w
poziomie istniejacych stropdw w taki sposdb, aby zablokowa¢ mozliwo$¢ przesuwu poziomego szybu wzgledem

zasadniczej bryly budynku, a umozliwi¢ odksztatcenia w pionie.

Nalezy zastosowa¢ gtadkie deskowania systemowe zapewniagjace gladkg powierzchnie betonu

po rozdeskowaniu. Tynkowania nie przewiduje sie.

2)  Przegrody pionowe

Opisano powyzej - $ciany te stanowig réwnoczesnie $ciany ostonowe dzwigu.

3)  Przegrody poziome

Ptyta fundamentowa stanowi rbwnoczesnie konstrukcje najnizszej przegrody poziome;.

Przekrycie szybu dzwigowego - ptyta zelbetowa ptaska o grubosci 150 mm.
Dach
Zaprojektowano w postaci stropodachu niewentylowanego, jednospadowego o kacie nachylenia 2.7°(spadek
4.7%) wyprofilowany wetng mineralng o gr. 200 do 300 mm w kierunku do budynku istniejacego. Dach kryty

2x papaq termozgrzewalna. Odprowadzenie wod opadowych na dach budynku istniejacego.

Uktady warstw poszczegdlnych przegréd zostaty szczegétowo opisane na rysunku nr 6A w zataczniku

graficznym do niniejszej cze$ci projektu.
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4) Elewacje
1. Sciana tylna szybu dzwigowego - na kazdej kondygnacji otwory okienne zostang zamkniete oknami PCV.

W kazdym otworze dwa okna potaczone wzmacniajgcym tacznikiem, profile minimum 5-cio komorowe,
podwdjnie szklone - w kasecie z szybami od strony zewnetrznej szkto bezpieczne, hartowane, klejone 33.2
(co oznacza 2x szyba bezpieczna hartowana o gr. 3mm, a pomiedzy szybami folia o gr. 0,76 mm. szyba taka
zapewnia klase bezpieczenstwa O2. Druga szyba w kasecie - zwykta, standardowa, szkio bezpieczne od
strony zewnetrznej.

2. Otwory w istniejacej $cianie szczytowej budynku A3 pozostajace na kazdej kondygnacji przy szybie
dzwigowym projektuje sie zamknaC oknami tego samego typu, z tym, ze szkio bezpieczne od strony
korytarza. Podziat okien - wg rysunku elewaciji i zestawienia okien.

3. Ocieplenie elementéw zelbetowych:

»  Sciany - wetna mineralna fasadowa o grubosci 100 mm,

»  szpalety okienne - wetna mineralna fasadowa o grubo$ci 30 mm.
Ocieplenie to stanowi réwnoczes$nie zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Wykonczenie elewaciji - tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z tworzywa. Struktura tynku - baranek o
uziarnieniu 1.5 mm, w kolorze dopasowanym do istniejacej kolorystyki elewacji. Na potaczeniu istniejgcego
ocieplenia z nowym wykona¢ dylatacje pionowe wyprofilowane z zastosowaniem systemowych profili

dylatacyjnych. Wszystkie krawedzie zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowymi.

5)  Sufity i $ciany wewnetrzne szybu

Gtadka powierzchnie betonowg nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym. Otwory po

$ciggach uzupetni¢ zaprawg naprawczg do betonu. Drobne nieréwno$ci wyréwna¢ szpachla do betonu.

6) Posadzki
Posadzki korytarzy przy wejsciu do dzwigu - naprawi¢ i uzupetni¢ jako identyczne z istniejacymi z

zachowaniem dylatacji konstrukcji oddzielajacej dzwig osobowy od budynku A3.

Posadzke przed drzwiami do szybu windowego w czesci projektowanej - wykonac jako identyczng z

posadzka korytarza.

7) Oknaidrzwi

Okna w $cianach zewnetrznych - opisano w pkt. 4) powyzej. Okna nad drzwiami szybu dzwigowego EI 60 w
ramie aluminiowej.
Drzwi do szybu - na kazdej kondygnacji metalowe petne ze stali szlachetnej szlifowanej.

8) OSswietlenie

Oswietlenie szybu dzwigowego, o$wietlenie awaryjne, oswietlenie ewakuacyjne - wg projektu branzy

elektrycznej. O$wietlenie kabiny opisano ponizej w pkt. 10) ponizej.
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9) Izolacje przeciwpoZzarowe

Zabezpieczenie p.poz. stanowi obtozenie zewnetrzne scian szybu dzwigowego prostopadtych do $ciany

szczytowej zasadniczej bryly budynku wetng mineralng o gr. 100 mm oraz oddzielenie szybu dzwigowego od

korytarza budynku petnymi drzwiami i naswietlami nad drzwiami wejsciowymi do windy o EI60 na kazdej

kondygnacji. Przejcia przewodow instalacyjnych o powierzchni powyzej 4 cm? przez przegrody El 120 nalezy

uszczelni¢ specjalistycznymi masami p.poz. do El tych przegréd.

10) Dzwig osobowy

Zaprojektowano dobudowe do budynku A3 dzwigu osobowego o nastepujacych parametrach:

PRZEZNACZENIE DZWIGU OSOBOWEGO | JEGO PARAMETRY

Zapewnienie transportu:

a) osobie niepetnosprawne;j,

b) osobie niepetnosprawnej na wozku inwalidzkim,
) jw., z opiekunem,

d) przewdz 8 osob, 630 kg.

e) Predko$¢ windy :1,0m/s.

f)  Wysokos¢ podnoszenia :10.58 m.

g) Liczba przystankdw/dojsc: 4

h) Liczba wej$¢ do kabiny na kazdej kondygnacii:

e parter: 1,
e | pietro: 1,
el pietro: 1,
« |l pietro: 1.

Razem: 4,

Wymiary w rzucie otworu szybu w Swietle wykonanej konstrukcji wynoszg 1.65 x 1.95 m.

Odporno$¢ ogniowa drzwi : EI60 - szt. 4..

Podszybie th=1,52m.

Nadszybie ‘h=4,42m.

Maszynownia . w obrebie szybu.

Sterowanie : mikroprocesorowe.

Naped : elektryczny linowy z funkcjq STAND-BY.
Moc maksymalna 14,5 kW.

ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA

Wyaglad zewnetrzny — obudowa konstrukcji szybu dzwigoweqo:
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a) Szyb dzwigowy z przeszkleniem dwdch scian (Sciana przednia i tylna).

b) Panele szklane wykonane ze szkfa klejonego — rodzaj szkta zgodny z normami i przepisami, dopasowany
do wielko$ci paneli.

c) Panele szklane na Scianie z drzwiami do dzwigu — dopasowane do wymiarow obrysu drzwi.

d) Drzwi petne ze stali szlachetnej, teleskopowe, w obramowaniach ze stali nierdzewnej szlifowanej,
wyposazone w system ochrony wejscia przez kurtyne Swietlna.

e) Drzwi przystankowe dzwigu - j.w.

f)  Maszynownia w obrebie szybu.

g) Szafa sterownicza z obudowie za stali szlachetnej szlifowanej przy drzwiach wejSciowych do windy
najwyzszego pietra.

h) Elementy dzwigu (prowadnice, rama , wsporniki) malowane na kolor RAL9006.

i)  Kabina od zewnetrznej strony widocznej z zewnatrz wykoriczona stalg szlachetng szlifowana.

Wyposazenie wewnetrzne kabiny:

a) Sciany wewnetrzne (lewa, prawa i frontowa) ze stali szlachetnej szlifowanej,

b) Podtoga z wyktadzing PVH w kolorze jasno szarym,

c) Lustro w kabinie umiesci¢ na bocznej cianie na 1/2 wysokosci Sciany bocznej,
d) Pietrowskazywacz w panelu sterowania,

e) tacznose telefoniczna na linie GSM,

f)  Przycisk alarmu,

g) Przycisk otwarcia drzwi,

h) Przycisk zamknigcia drzwi,

System ochrony drzwi - kurtyna $wietina,

Sufit ptaski z o$wietleniem energooszczednym (z automatycznym wytgczaniem w przypadku nie
uzytkowania dzwigu) - 4 panele LED o wym. 200 x 200 mm réwnomiernie rozmieszczone,

k) Awaryjne o$wietlenie po zaniku napiecia.

[)  Kabina dzwigu musi by¢ wyposazona w wentylator sufitowy o przeptywie powietrza 240 m3/h.

Wyposazenie zewnetrzne na przystankach:

a) kasety wezwan w kolorze czarnym montowana w o$wieznicy drzwi z okragtym przyciskiem pod$wietlanym
po nienacisnieciu,

b) pietrowskazywacze w kolorze czarnym na kazdym przystanku na $rodku gornej o$cieznicy drzwiowej z
wyswietlaczem DOT- MATRIX.

WYMAGANIA | WYPOSAZENIE NIEZBEDNE DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH PORUSZAJACYCH SIE
NA WOZKACH INWALIDZKICH (W TYM NIEWIDZACYCH)

a) Wymagane wymiary minimalne szybu dzwigowego 1,65 x 1,75 m.
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b) Wymiary minimalne wewnetrzne kabiny — 1,1 x 1,4 x 2,1 m z poreczg wewnetrzng na Scianie tylnej
i bocznej.

c) Wymagane minimalne wymiary otworu drzwiowego w $wietle, po otwarciu drzwi — 0,9 x 2,0 m.

d) Panel dzspoyzcji nalezy wyposazy¢ w system informacji gtosowej o pietrach i ruchu kabiny.

e) W przypadku wykrycia pozaru przez czujki dymowe, dzwig automatycznie zjezdza na niski parter, drzwi
otwierajq sie automatycznie, a winda blokuje sie w tym potoZeniu do czasu skasowania alarmu.

Dzwig spetnia wymogi normy PN-EN 81-1:2002.

2.1.3. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Instalacje wodociggowa, kanalizacyjna i grzewcza budynku - bez zmian.

Instalacje elektryczne - wg projektu wykonawczego branzy elektrycznej.

Szyb dzwigu musi by¢ wentylowany. Przekréj otworu wentylacyjnego - min. 1% powierzchni przekroju szybu.
Powietrze wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz szybu poprzez otwédr wentylacyjiny @ 200 mm
przewidziany w Scianie zelbetowej nadszybia. Otwor zabezpieczony kratka.

2.1.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Szyb dzwigowy zostat wydzielony od zasadniczej bryty budynku przegrodami:
a) $cianami bocznymi o REI120,
b) $ciana przednig wokét drzwi do szybu, przeszklong o El 60.

Stanowi on wydzielong od reszty obiektu strefe pozarowa.

2.2. KONSTRUKCJA - OPIS TECHNICZNY
2.2.1. Podstawa opracowania projektu konstrukcji

»  Projekt budowlany architektoniczny zamienny opracowany przez projektanta mgr inz. Stanistawa
Hatabuza,

» aktualnie obowigzujace normy i przepisy prawne,

» dokumentacja geologiczna - wg projektu pierwotnego,

»  "Geotechniczne warunki posadowienia, dokumentacja badan podtoza gruntowego" dla zadania: "budowa
windy przy budynku A3Uniwersytetu Rzeszowskiego" opracowana przez "GEO_HAR" Zakiad Ustug
Geologicznych z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Sportowej 8/57,

»  kategoria geotechniczna budynku - pierwsza - wg projektu pierwotnego, warunki gruntowe ztozone.

» wielkoSci obcigzen jednostkowych - zgodne z aktualnie obowigzujacymi normami.

2.2.2. Opinia geotechniczna
"Geotechniczne warunki posadowienia, dokumentacja badan podfoza gruntowego" dla zadania: "budowa

windy przy budynku A3Uniwersytetu Rzeszowskiego" opracowana przez "GEO_HAR" Zakfad Ustug Geologicznych
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z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Sportowej 8/57 jest oddzielnym opracowaniem - dotaczona do niniejszej
dokumentagiji.
2.2.3. Przyjety do obliczerr model statyczno-wytrzymatosciowy konstrukcji obiektu

Na podstawie wymagan Inwestora okre$lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia ustalono
rozwigzania architektoniczne, funkcjonalne i materiatowe, a co za tym idzie réwniez model konstrukcji. Konstrukcje
te stanowig dwie Sciany zelbetowe monolityczne petne o grubosci 200 mm, usytuowane prostopadle do Sciany
szczytowej budynku A3 powigzane ze sobg belkami o przekroju b x h =200 x 500 mm w poziomach stropéw nad
poszczegolnymi kondygnacjami oraz ptytg przekrycia szybu o grubosci 150 mm. Szyb jest oddylatowany od
zasadniczej bryly budynku na catej jego wysokosci i posadowiony poprzez Zelbetowe Sciany podszybia na

niezaleznym fundamencie bezposrednim - ptycie fundamentowej, po wymianie podtoza gruntowego.

W poziomie kazdego stropu zasadniczej bryly budynku przewidziano zakotwienie projektowanego szybu we
wiencach stropu budynku A3. Zakotwienie skonstruowano w taki sposéb, aby uniemozliwiato ono odksztatcenie
poziome szybu wzgledem budynku, a dawato mozliwo$¢ odksztatcenia pionowego - szczegdt kotwienia - wg rys.
7K.

Przyjety model obliczeniowy konstrukcji szybu przedstawiono na rysunku ponizej.
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2.2.3. Zastosowane materialy konstrukcyjne

Beton podktadowy: C12/15,

Beton konstrukcyjny: C25/30 W8 - cze$¢ podziemna,
C25/30 - cze$€¢ nadziemna,

Stal zbrojeniowa: B (RB 500 W),

Stal profilowa: S235JR,

Elektrody: E46 4 B32 H5.

2.24. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie przy sprzyjajacych warunkach pogodowych, a ostatnie 10 ¢cm -
recznie. Sciany wykopéw umocni¢ (np. z zastosowaniem $cianek szczelnych) lub wykonaé je z pochyleniem
zabezpieczajacym je przed obsuwaniem sie ziemi do wykopu - wg rys. nr 6A, a w razie potrzeby wode z wykopdw

wypompowywac zgodnie z zaleceniami geologa sprawujacego nadzér nad prowadzonymi pracami.

Odbior podtoza gruntowego przygotowaneqo do wykonania zasypki z kruszywa jest niezbedny i musi byc

potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

2.2.5. Fundamenty i podszybie
Fundament stanowia;

e wzmocnienie podioza poprzez wymiane gruntu na poduszke z pospotki stabilizowanej cementem o
minimalnej grubosci 500 mm - o ostatecznej grubosci warstwy poduszki zdecyduje geolog sprawujacy
nadzor nad pracami,

*  plyta fundamentowa o wymiarach 3,05 x 4,05 m i grubo$ci 500 mm.

Podszybie w postaci zamknigtej zelbetowej ramy poziomej.
Zbrojenie ptyty fundamentowej - wg rys. 3K:

e siatki @ 12 mm co 150 mm géra i dotem ,

» wyprofilowane belki pod $cianami w grubosci plyty przecinajace sie w osiach - zbrojone podtuznie 4@ 16
mm gorg i dotem oraz strzemionami @ 8 mm.

« Sciany fundamentowe bedace réwnocze$nie Scianami podszybia zaprojektowano jako betonowe, grubosci
200mm, zbrojone siatkami z pretow @ 12 mm, oczko siatki 150 mm, szczegdty zbrojenia wg rys. 4K.

Uktad fundamentow pokazano na rys. 1K. Projektowane fundamenty muszg by¢ oddylatowane od

fundamentoéw istniejacych styropianem o grubo$ci min. 50 mm. Lokalizacja szybu dzwigowego wzgledem budynku

A3 na podstawie rysunku 1A.
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2.2.6. Nadziemna czesé szybu

Konstrukcje no$na szybu dzwigowego zaprojektowano jako zelbetowa o uktadzie $cianowym. Sciany boczne
szybu dzwigowego zaprojektowano jako peine zelbetowe, spiete ryglami zelbetowymi w poziomie stropu kazde;
kondygnacji.
Zbrojenie scian - siatki @ 10 mm co 150 mm - wg rys. 4K.
Rygle - w postaci ramek R-01. Zbrojenie wszystkich rygli identyczne: podtuznie po 5 @ 16 mm obustronnie,
strzemiona @ 8 mm - wg rys. 5K.
Strop nadszybia - zaprojektowano w postaci ptyty Zzelbetowej krzyzowo zbrojonej, zbrojenie w postaci siatki ® 10

mm, oczko siatki 150 mm - wg rys. 5K.

Stateczno$¢ uktadu konstrukcyjnego szybu zapewniono poprzez potaczenie go z istniejgcym budynkiem A3 w

poziomie istniejacych stropow w sposéb, opisany w pkt. 2.2.3.

W tym celu przewidziano zastosowanie i zaprojektowano na styku kazdej Sciany Zelbetowej szybu z budynkiem A3
w poziomie stropdw elementy kotwigce EK, sktadajace sie z dwdch czesci EK-1 i EK-2. Cze$¢ EK-1 nalezy wklei¢
w osi wienca na zywicy HILTI HIT-RE 500 w istniejacy strop budynku. Na tym rozwigzaniu technicznym kotwienia

pretéw bazowano w obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych.

Przed betonowaniem $cian szybu elementy kotwigce EK-2 (po ich zatozeniu i ustabilizowaniu w deskowaniu)

nalezy oblozy¢ wetng mineralng - wg rys. nr 7K.

Szczegoty i sposéb zbrojenia elementéw zelbetowych - wg rysunkéw wykonawczych. Konstrukcje nadziemnej
czesci szybu dzwigowego nalezy oddzieli¢ od zasadniczej bryty budynku dylatacjg o szerokosci min. 20 mm.

Uwaga:
Jako szalunki elementow zelbetowych stosowaé gfadkie deskowania systemowe dobrej jakosSci, celem uzyskania

gtadkiej powierzchni, ktéra nie bedzie wymaqata tynkowania.

2.3.  KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC

2.3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1)  Wygrodzenie terenu objetego pracami, oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich.

2) Rozbiérka chodnika (odbojéwki) z ptyt chodnikowych w obszarze planowanych robét.

3) Rozbidrka czesci izolacji termicznej na Scianie szczytowej istniejacego budynku.

4) Demontaz balustrady stalowej na parterze.

5) Demontaz okien w $cianie szczytowe;.

6) Rozbiorka fragmentu $ciany szczytowej stanowigcej szpalet demontowanych okien od strony szybu i

uzupetnienie w tym obszarze tynku - tynk cem.-wap.
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7)

8)

Przerdbka sufitu podwieszonego korytarza budynku A3 na kazdej kondygnacji - demontaz i ponowny
montaz (przyjeto pas o szerokosci 1,0 m).
W zwiazku z planowang dobudowg nalezy rozebraé fragment istniejacego chodnika z ptyt chodnikowych

wraz z kraweznikiem wzdtuz Sciany podtuznej budynku.

2.3.2.  Wykonanie fundamentu szybu dzwigowego

1)

9)

Wykonanie wykopow pod fundament szybu, wykopy umocnione do gtebokosci 1,95 m. O ewentualnym
pogtebieniu wykopu zdecyduje geolog sprawujgcy nadzor autorski.

Wykonanie podbudowy z pospdtki mieszanej z cementem, cement w ilosci 100kg/m3 kruszywa.
Podbudowe ubija¢ warstwami o max. grubosci 0.15 m do 1s=0.95

Utozenie warstwy chudego betonu o grubosci 10 cm.

Wykonanie dylatacji pomiedzy projektowang ptyta fundamentowg PL-02 a istniejagcym fundamentem -
styropian laminowany gr. 50 mm.

Wykonanie izolacji poziomej pod piyte fundamentowa szybu - 2x papa termozgrzewalna na
zagruntowanym podtozu. Wzdtuz istniejacego budynku pape wyprowadzi¢ na styropian laminowany
stanowigcy dylatacje. W celu zabezpieczenia przed przerwaniem papy nalezy wykona¢ wyoblenie.
Wykonanie zbrojenia i betonowanie ptyty PL-02 - wg rys. 3K.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ptyty fundamentowej szybu oraz pionowa $cian szybu (z
wyprowadzeniem ponad poziom terenu na wys. 30 cm) - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym
podtozu. Na styku krawedzi pionowych i poziomych wykona¢ po obwodzie fasetki o wym. 50x50 mm z
zaprawy cementowe;.

Wymurowanie $cianek z pustakéw betonowych gr. 24 cm pomiedzy podszybiem a $ciang istniejacq
budynku, $cianke oddylatowa¢ od odsadzki istniejacego fundamentu styropianem o gr. 50 mm oraz
wykonac izolacje pionowg, - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu.

Zasypanie wykopow wokdt podszybie dzwigu

2.3.3.  Wykonanie szybu dzwigowego

1)
2)

Montaz rusztowan ramowych dobrej jako$ci, atestowanych.

Wykonanie zbrojenia i betonowanie $cian szybu dzwigowego, ramek R-01 oraz ptyty PL-01. Przed
betonowaniem $cian w obszarze przerwy roboczej na styku z ptyta fundamentowg PL-02 nalezy po
obwodzie (w $rodku grubo$ci $cian) wykonaé uszczelnienie profilem uszczelniajgcym, peczniejagcym w
kontakcie z wodg, hybrydowym, komorowym. Zabrania sie stosowania uszczelnieh przerw roboczych
taSma bentonitowa.

Sukcesywne wykonywanie dylatacji pomiedzy projektowanymi $cianami szybu i ramkami R-01 a

istniejacym budynkiem - wetna mineralna gr. 20 mm.
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4)

Wykonanie i montaz elementéw kotwigcych EK-1 i EK-2 stanowiacych zakotwienie szybu w wieficu $ciany
szczytowej w poziomie lokalizacji wszystkich ramek Zelbetowych R-01, elementy kotwigce EK-1 i EK-2
(wg rys. 7K.). Zakotwienia nalezy montowa¢ sukcesywnie, w poziomie wiencdw poszczegolnych stropdw
w trakcie betonowania szybu,

mocowanie elementéw EK-1 do podtoza za pomoca kotew chemicznych M16x250 HILTI HIT-RE 500,
zabezpieczenie antykorowzyjne wg pkt. 2.4.,

wypeienie piankg poliuretanowg przestrzeni pomiedzy elementami EK-1 i EK-2 celem uszczelnienia na
czas betonowania,

obfozenie elementéw EK-1 i EK-2 wetng mineralng twarda,

wykonanie od strony wnetrza szybu obrdbki blacharskiej z blachy nierdzewnej o gr. 0,6 mm maskujace;
wneke pod elementy kotwigce.

Wymurowanie Scianek attykowych gr. 18 cm z gazobetonu odmiany 0,5.

Wykonanie zbrojenia i betonowanie nadprozy N-01 (4 szt.).

Wykonanie zbrojenia i betonowanie wierica W-01.

Murowanie $cianek gr. 18 cm z gazobetonu odmiany 0,5 przy wejsciu do szybu, wykonanie tynku cem.-
wap. na Sciankach jw. + nadproze N-01 oraz malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych,

pastelowych.

2.3.4. Montaz okien w szybie dzwigowym

1)
2)

3)
4)

Okna wewnetrzne O7, 08 i O9 - El 60; aluminiowe; kolor RAL 9006.

Okna zewnetrzne 04, 05 i 06 - PVC; kolor RAL 9006; kasety okienne dwuszybowe - od strony
zewnetrznej szybu szkto bezpieczne, hartowane i klejone warstwowo 3 + 3 + 0,76 mm, klasy O2; od
wnetrza szybu szklenie standardowe.

Wykonanie szpaletow wewnetrznych - tynk cementowy.

Montaz parapetéow zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze RAL 9006 o szeroko$ci w

rozwinieciu 350 mm z uszczelnieniem uszczelniaczem poliuretanowym po obwodzie ramy okienne;.

2.3.5. Montaz okien w korytarzach

1)

2)

Wykonanie i montaz stupkow stalowych S-1, zabezpieczenie antykorowyjne wg pkt. 2.4 opisu. Mocowanie
stupkdéw do podtoza za pomoca kotew chemicznych M12x160, stupki osadzaé na zaprawie cementowe;.
Montaz okien O1, 02 i O3 - PVC, min. pieciokomorowe; kolor RAL 9006; kasety okienne dwuszybowe -
od strony wnetrza budynku szkto bezpieczne, hartowane i klejone warstwowo 3 + 3 + 0,76 mm, klasy O2;
od zewnatrz szklenie standardowe. Okna wyposazy¢ w dzwignie umozliwiajace otwieranie gornej kwatery
z poziomu podtogi.

Wykonanie szpaletéw wokét okien

»  szpalety wewnetrzne - tynk cem.-wap.,
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* szpalety zewnetrzne - uzupetnienie izolacji termicznej na $cianie szczytowej: wetna mineralna gr. 100
mm + siatka + klej + tynk cienkowarstwowy silikonowy.
4) Montaz parapetdéw zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze RAL 9006 o szeroko$ci w
rozwinieciu 350 mm.
2.3.6. Wykonanie izolacji termicznej szybu dzwigowego
1) Izolacja termiczna $cian ponizej poziomu terenu oraz spodu piyty zelbetowej ramki R-01 - styropian
ekstrudowany gr. 100 mm + 2x folia PE o gr. 0,3 mm.
2) lIzolacja termiczna $cian ponad terenem:
e cokét - wetna mineralna twarda gr. 100 mm + siatka zatopiona w kleju + tynk mozaikowy na cokole
(kolor dopasowany do istniejacego),
e powyzej cokotu - tynk cienkowarstwowy silikonowy, baranek o uziarnieniu 1.5 mm, w kolorze
dopasowanym do kolorystyki elewaciji.
2.3.7. Wykonczenie stropodachu
1) Wykonanie izolacji - 1x papa termozgrzewalna podkiadowa na zagruntowanym podtozu.
2) lzolacja termiczna wewnetrznej strony attyki - wetna mineralna twarda min 110 kg/m3 o gr. 100 mm.
3) lzolacja termiczna stropodachu:
e wefna mineralna twarda min 110 kg/m3 o gr. 200+300 mm - klejenie + dyblowanie,
* montaz obrébki blacharskiej OB-3 z blachy powlekanej o gr. 1,0 mm - profil zamykajacy ocieplenie
stropodachu, szer. w rozwinieciu 500 mm,
e kliny z wetny mineralnej o wym 100x100 mm wzdtuz $cianek attykowych.
4) Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej w dwdch warstwach (podktadowa 4 mm+ nawierzchniowa 5
mm) z wyprowadzeniem na $cianki attykowe (wg rys. 6A.).
5) Wykonanie obrdbek blacharskich stropodachu z blachy powlekanej gr. 0.6 mm:
« montaz ptyty OSB-3 o gr. 15 mm pod obrébke blacharska attyki, ptyte wyprowadzi¢ w obu kierunkach
po min. 4 cm poza lico wykonczonej Scianki,
»  obrdbka blacharska OB-1 o szer. w rozwinigciu do 700 mm,
»  obrdbka blacharska $cianek attykowych OB-2 o szer. w rozwinieciu 600 mm.
6) Przerdbka istniejacej Scianki attykoweyj:
* demontaz istniejacych i montaz nowych obrobek blacharskich o szeroko$ci w rozwinieciu 650 mm,
rozbiorka fragmentu Scianki attykowej,
* rozbidrka i ponowne wykonanie pokrycia - 2x papa termozgrzewalna.
2.3.8. Montaz urzadzenia dzwigowego

Wymagania estetyczne i wyposazenie wg pkt. 2.1. opisu.

LIFT RZESZOW DATA: STRONA:

Windylischody ruchome WRZESIEN 2015 15




UNIWERSYTET RZESZOWSKI PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO
AL. REJTANA 16¢, 35-959 RZESZOW PRZY BUDYNKU A3 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

2.3.9. Roboty wykonczeniowe
1) Wykonanie wykonczenia posadzki przed wejsciem do szybu:
* wylewka samopoziomujgca o gr. 15 mm - grubos¢ wylewki dopasowa¢ na budowie, nawierzchnia -
plytki gresowe,
e na potgczeniu czesci istniejacej z dobudowg wyprofilowac dylatacje i zastosowaé profil dylatacyjny,
»  wokot posadzki wykonac¢ na scianie cokolik o wysokosci 10 cm,
2) Malowanie $cian (tynkowanych powierzchni jako uzupetnienie po demotazu okien w cianie szczytowej)
farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, pastelowych.
3) Montaz kratki wentylacyjnej ze stali nierdzewnej ® 200 mm w $cianie szybu.
4) Wyposazenie drzwi na parterze (zgodnie z rys. 1A) w samozamykacz.
5) Uzupetnienie chodnika z ptyt chodnikowych i wykonanie nowego chodnika wokét szybu - wykorzysta¢
materiaty z odzysku i dotozy¢ na brakujacej powierzchni nowe (ptyty chodnikowe + kraweznik) na podtozu:
« tawa pod obrzeze betonowa z oporem C12/15, obrzeza betonowe o wym. 20x6cm na podsypce
cem.-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowa,
e warstwy pod ptyty chodnikowe:
- geowtdknina,
- podsypka piaskowa 10 cm po zageszczeniu,
- piasek stabilizowany cementem 4 cm.
2.3.10. Roboty porzadkowe
Po zakonczeniu budowy teren wokot budynku nalezy doprowadzié¢ do stanu prawidtowego, uzupetni¢ utwardzenia

terenu.
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2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych zaleca sie wykona¢ gruntoemalig wedtug ponizszej

tabeli:
Wyszczegodlnienie Rodzaj malowania
Podktadowe i nawierzchniowe

Nazwa wyrobu Gruntoemalia
EPOKSYKOR |

Liczba warstw 1

\Wymagana taczna grubo$¢

malowania [mikrometréw]; (grubo$¢

warstwy suchej) 100

Sposob naktadania

natryskiem lub pedzlem

Czas schnigcia [godz.]
do transportu,

3h

Zalecany rozcienczalnik
symbol wg KTM

Rozcieficzalnik do wyrobdw epoksydowych

KTM 1318-154-01010-6XX

Stopien czystosci podtoza
wg PN-ISO 8501-1

Co najmniej Sa 2%

Windylischody ruchome
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2.5.

ZALECENIA KONCOWE

1. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym

zakresem robét, oraz pod nadzorem geologicznym i pod statym dozorem geodezyjnym.

2. Na podstawie pomiaréw geodezyjnych pionowosci Sciany szczytowej budynku A3 do ktdérej bedzie

przylegat szyb dzwigowy ustali¢ ostateczng szerokos¢ dylatacji pomiedzy obiektami z nastepujacymi

zastrzezeniami:
»  szerokos¢ dylatacji pomiedzy fundamentami min. 50 mm,

»  szerokos¢ dylatacji pomiedzy Scianami min. 20 mm.

3. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B

dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi.

4. Rysunek konstrukcyjny szybu musi byé rozpatrywany facznie z rysunkami i wytycznymi producenta

dzwigu osobowego w celu precyzyjnego zamontowania ewentualnych elementéw kotwigcych.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6. W przypadku gdy istniejace elementy konstrukcyjne po odkryciu bedg inne niz zatozone w projekcie

nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta.

7. Konstrukcje szybu dzwigu osobowego przed wykonaniem skonsultowaé z wybranym dostawca dzwigu

osobowego.

8. Prace budowlane przeprowadzi¢ zgodnie z:

*  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,

*  prawem budowlanym,
e aktualnymi polskimi normami,
»  sztukg budowlang,

ez zasadami przepisow BHP.

©

jak réwniez nadmiernej ilosci materiatow budowlanych.

Rzeszow, wrzesien 2015 .

Nalezy takze pamietaé, aby nie gromadzi¢ na stropach nadmiernej ilosci gruzu z rozbieranych elementéw,

PROJEKTANT

PDK/0040/PWOK/14
mgr inz. Marcin OSTROWSKI

SPRAWDZAJACY:
B-241/94

dr inz. Wiestaw KUBISZYN

LIFT RZESZOW

Windylischody ruchome

DATA:

STRONA:

WRZESIEN 2015

18




UNIWERSYTET RZESZOWSKI PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO
AL. REJTANA 16¢, 35-959 RZESZOW PRZY BUDYNKU A3 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ | ZBROJENIOWEJ

LIFT RZESZOW DATA: STRONA:

Windy i schody ruchome WRZESIEN 2015 19




UNIWERSYTET RZESZOWSKI
AL. REJTANA 16¢c, 35-959 RZESZOW

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO
PRZY BUDYNKU A3 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

ZALACZNIK GRAFICZNY

Nrrys. Tytut Skala
ARCHITEKTURA
Rys. 1A Rzut parteru 1:50
Rys. 2A Rzut | pietra 1:50
Rys. 3A Rzut Il pietra 1:50
Rys. 4A Rzut IIl pietra 1:50
Rys. 5A Rzut dachu 1:50; 1:25
Rys. 6A Przekroj |-l 1:50; 1:20
Rys. 7A Elewacje 1:100
Rys. 8A Zestawienie okien
KONSTRUKCJA
Rys. 1K Rzut fundamentéw 1:50
Rys. 2K Szyb dzwigu - rysunek szalunkowy 1:50
Rys. 3K Plyta fundamentowa PL-02 1:25
Rys. 4K Szyb dzwigu - rysunek zbrojeniowy 1:50; 1:25; 1:10
Rys. 5K Ramka R-01 1:25
Rys. 6K Ptyta stropowa PL-01, wieniec W-01, Nadproze N-01 1:25
Rys. 7K Szczegot kotwienia szybu do istniejacego budynku, elementy kotwigce 1:10
EK-1i EK-2
LIFT RZEszow DATA: STRONA:
Windylischodyruchome WRZESIEN 2015 23




LIFT RZESZOW

Windy i schodyruchome

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY ZEWNETRZNEGO DZWIGU
OSOBOWEGO PRZY BUDYNKU A3
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

BRANZA: BUDOWLANA

INWESTOR: UNIWERSYTET RZESZOWSKI
AL. REJTANA 16,
35-959 RZESZOW

ADRES OBIEKTU: RZESZOW, UL. KOPISTO

dz. nr 565/22, obr. 208

PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:

PDK/0040/PWOK/14
| mgr inz. Marcin OSTROWSKI

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:

B-241/94

dr inz. Wiestaw KUBISZYN

Rzeszéw, wrzesien 2015 r.




UNIWERSYTET RZESZOWSKI
AL. REJTANA 16¢c, 35-959 RZESZOW

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO
PRZY BUDYNKU A3 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

SPIS TRESCI
I.  CZESC OGOLNA 3
Il.  ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA 3
2.1. ARCHITEKTURA - OPIS TECHNICZNY 3
2.1.1. Opis planowanej dobudowy 3
2.1.2. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe 4
2.1.3. Wyposazenie budowlano-instalacyjne 8
2.1.5. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j 8
2.2. KONSTRUKCJA - OPIS TECHNICZNY 8
2.2.1. Podstawa opracowania projektu konstrukcji 8
2.2.2. Opinia geotechniczna 8
2.2.3. Przyjety do obliczerr model statyczno-wytrzymatosciowy konstrukcji obiektu 9
2.2.3. Zastosowane materiaty konstrukcyjne 11
2.2.4. Wykopy 11
2.2.5. Fundamenty i podszybie 11
2.2.6. Nadziemna czes¢ szybu 12
2.3. KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC 12
2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 17
2.5. ZALECENIA KONCOWE 18
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWE] I ZBROJENIOWE] 19
ZALACZNIK GRAFICZNY 23
I-I FT RZEszow DATA: STRONA:
Windylischody ruchome WRZESIEN 2015 2




UNIWERSYTET RZESZOWSKI PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO
AL. REJTANA 16¢, 35-959 RZESZOW PRZY BUDYNKU A3 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

I.  CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zewnetrzny dzwig osobowy przy budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego.

1.2.  Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla inwestycji pn: "Budowa zewnetrznego

dzwigu osobowego przy budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego".

Przeznaczenie budynku A3 pozostaje bez zmian - dydaktyczno-administracyjna.

1.3.  Lokalizacja
Dzwig osobowy bedacy przedmiotem niniejszego projektu zlokalizowany bedzie przy $cianie szczytowej wschodniej

budynku - na przedtuzeniu korytarza. Szczegdtowa lokalizacja szybu wg rysunkéw architektonicznych.

IIl. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

21. ARCHITEKTURA - OPIS TECHNICZNY
2.1.1. Opis planowanej dobudowy

Projektuje sie dobudowe samono$nego dzwigu osobowego dostosowanego do potrzeb 0sdb
niepemosprawnych i funkcjonalne potaczonego z budynkiem A3 poprzez otwory komunikacyjne w $cianie
zewnetrznej szczytowej korytarza budynku na kazdej kondygnacji. Dzwig osobowy bedzie ogolnodostepny,
zapewni dostep na kazdg kondygnacje osobom niepetnosprawnym i pozostatym uzytkownikom obiektu. Wejscie do
budynku bedzie sie odbywato poprzez wejscia istniejace. Wejécie gtéwne jest dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dojécie do projektowanego dzwigu - wewnetrznym uktadem komunikacyjnym budynku. Uktad
ten zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym na kazdej kondygnaciji, a po zrealizowaniu dobudowy bedzie
zapewniat rowniez tym osobom dostep do kazdej kondygnacii.

Ksztatt dobudowy w rzucie - prostokatny.

1) Charakterystyczne parametry techniczne:

Parametr Przed zmiang Po zmianie

Kubatura brutto projektowanej dobudowy 350,1 m? 90,75 m?
Powierzchnia uzytkowa 59,8 m? 14,52 m2
Powierzchnia zabudowy 23,34 m? 5,51 m?
Wysokos¢ 15,63 m 16,47 m
Szerokos¢ 3,00 m 245m

Dhugos¢ 6,84 m 225m

Liczba kondygnacji 4 4

2) Warunki lokalizacyjne
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»  Gtebokos¢ przemarzania gruntéw h,=1,0m,
»  Obcigzenie $niegiem - strefa 3; obcigzenie wiatrem - strefa 1,

pozostajg bez zmian.

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna prosta. Przeszklona bedzie $ciana tylna szybu (wschodnia) dzwigu osobowego oraz
czes¢ Sciany szczytowej budynku istniejacego (korytarza) na kazdej kondygnaciji pozostajaca poza obrysem szybu.
Przeszklona bedzie rowniez Sciana przednia wokot drzwi wejsciowe do szybu i do kabiny dzwigu. Drzwi wejSciowe
do dzwigu - ze stali szlachetnej szlifowanej - petne.

Funkcja dobudowy - zapewnienie komunikacji pionowej w budynku A3.

2.1.2. Rozwigzania konstrukcyjno - materiafowe
1) Uktad konstrukcyjny

Szyb dzwigu zaprojektowano o konstrukcji zelbetowej $cianowej. Sciany boczne szybu zaprojektowano jako pefne

zelbetowe, spiete ryglami Zelbetowymi w poziomie stropu kazdej kondygnacji. Posadowienie szybu na ptycie
zelbetowej. Cato$¢ pozostaje oddylatowana od zasadniczej bryty budynku, bez ingerencji w jej konstrukcje
i posadowienie.

Stateczno$¢ uktadu konstrukcyjnego szybu zapewniono poprzez potaczenie go z istniejgcym budynkiem A3 w
poziomie istniejacych stropdw w taki sposdb, aby zablokowa¢ mozliwo$¢ przesuwu poziomego szybu wzgledem

zasadniczej bryly budynku, a umozliwi¢ odksztatcenia w pionie.

Nalezy zastosowa¢ gtadkie deskowania systemowe zapewniagjace gladkg powierzchnie betonu

po rozdeskowaniu. Tynkowania nie przewiduje sie.

2)  Przegrody pionowe

Opisano powyzej - $ciany te stanowig réwnoczesnie $ciany ostonowe dzwigu.

3)  Przegrody poziome

Ptyta fundamentowa stanowi rbwnoczesnie konstrukcje najnizszej przegrody poziome;.

Przekrycie szybu dzwigowego - ptyta zelbetowa ptaska o grubosci 150 mm.
Dach
Zaprojektowano w postaci stropodachu niewentylowanego, jednospadowego o kacie nachylenia 2.7°(spadek
4.7%) wyprofilowany wetng mineralng o gr. 200 do 300 mm w kierunku do budynku istniejacego. Dach kryty

2x papaq termozgrzewalna. Odprowadzenie wod opadowych na dach budynku istniejacego.

Uktady warstw poszczegdlnych przegréd zostaty szczegétowo opisane na rysunku nr 6A w zataczniku

graficznym do niniejszej cze$ci projektu.
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4) Elewacje
1. Sciana tylna szybu dzwigowego - na kazdej kondygnacji otwory okienne zostang zamkniete oknami PCV.

W kazdym otworze dwa okna potaczone wzmacniajgcym tacznikiem, profile minimum 5-cio komorowe,
podwdjnie szklone - w kasecie z szybami od strony zewnetrznej szkto bezpieczne, hartowane, klejone 33.2
(co oznacza 2x szyba bezpieczna hartowana o gr. 3mm, a pomiedzy szybami folia o gr. 0,76 mm. szyba taka
zapewnia klase bezpieczenstwa O2. Druga szyba w kasecie - zwykta, standardowa, szkio bezpieczne od
strony zewnetrznej.

2. Otwory w istniejacej $cianie szczytowej budynku A3 pozostajace na kazdej kondygnacji przy szybie
dzwigowym projektuje sie zamknaC oknami tego samego typu, z tym, ze szkio bezpieczne od strony
korytarza. Podziat okien - wg rysunku elewaciji i zestawienia okien.

3. Ocieplenie elementéw zelbetowych:

»  Sciany - wetna mineralna fasadowa o grubosci 100 mm,

»  szpalety okienne - wetna mineralna fasadowa o grubo$ci 30 mm.
Ocieplenie to stanowi réwnoczes$nie zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Wykonczenie elewaciji - tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z tworzywa. Struktura tynku - baranek o
uziarnieniu 1.5 mm, w kolorze dopasowanym do istniejacej kolorystyki elewacji. Na potaczeniu istniejgcego
ocieplenia z nowym wykona¢ dylatacje pionowe wyprofilowane z zastosowaniem systemowych profili

dylatacyjnych. Wszystkie krawedzie zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowymi.

5)  Sufity i $ciany wewnetrzne szybu

Gtadka powierzchnie betonowg nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym. Otwory po

$ciggach uzupetni¢ zaprawg naprawczg do betonu. Drobne nieréwno$ci wyréwna¢ szpachla do betonu.

6) Posadzki
Posadzki korytarzy przy wejsciu do dzwigu - naprawi¢ i uzupetni¢ jako identyczne z istniejacymi z

zachowaniem dylatacji konstrukcji oddzielajacej dzwig osobowy od budynku A3.

Posadzke przed drzwiami do szybu windowego w czesci projektowanej - wykonac jako identyczng z

posadzka korytarza.

7) Oknaidrzwi

Okna w $cianach zewnetrznych - opisano w pkt. 4) powyzej. Okna nad drzwiami szybu dzwigowego EI 60 w
ramie aluminiowej.
Drzwi do szybu - na kazdej kondygnacji metalowe petne ze stali szlachetnej szlifowanej.

8) OSswietlenie

Oswietlenie szybu dzwigowego, o$wietlenie awaryjne, oswietlenie ewakuacyjne - wg projektu branzy

elektrycznej. O$wietlenie kabiny opisano ponizej w pkt. 10) ponizej.
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9) Izolacje przeciwpoZzarowe

Zabezpieczenie p.poz. stanowi obtozenie zewnetrzne scian szybu dzwigowego prostopadtych do $ciany

szczytowej zasadniczej bryly budynku wetng mineralng o gr. 100 mm oraz oddzielenie szybu dzwigowego od

korytarza budynku petnymi drzwiami i naswietlami nad drzwiami wejsciowymi do windy o EI60 na kazdej

kondygnacji. Przejcia przewodow instalacyjnych o powierzchni powyzej 4 cm? przez przegrody El 120 nalezy

uszczelni¢ specjalistycznymi masami p.poz. do El tych przegréd.

10) Dzwig osobowy

Zaprojektowano dobudowe do budynku A3 dzwigu osobowego o nastepujacych parametrach:

PRZEZNACZENIE DZWIGU OSOBOWEGO | JEGO PARAMETRY

Zapewnienie transportu:

a) osobie niepetnosprawne;j,

b) osobie niepetnosprawnej na wozku inwalidzkim,
) jw., z opiekunem,

d) przewdz 8 osob, 630 kg.

e) Predko$¢ windy :1,0m/s.

f)  Wysokos¢ podnoszenia :10.58 m.

g) Liczba przystankdw/dojsc: 4

h) Liczba wej$¢ do kabiny na kazdej kondygnacii:

e parter: 1,
e | pietro: 1,
el pietro: 1,
« |l pietro: 1.

Razem: 4,

Wymiary w rzucie otworu szybu w Swietle wykonanej konstrukcji wynoszg 1.65 x 1.95 m.

Odporno$¢ ogniowa drzwi : EI60 - szt. 4..

Podszybie th=1,52m.

Nadszybie ‘h=4,42m.

Maszynownia . w obrebie szybu.

Sterowanie : mikroprocesorowe.

Naped : elektryczny linowy z funkcjq STAND-BY.
Moc maksymalna 14,5 kW.

ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA

Wyaglad zewnetrzny — obudowa konstrukcji szybu dzwigoweqo:
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a) Szyb dzwigowy z przeszkleniem dwdch scian (Sciana przednia i tylna).

b) Panele szklane wykonane ze szkfa klejonego — rodzaj szkta zgodny z normami i przepisami, dopasowany
do wielko$ci paneli.

c) Panele szklane na Scianie z drzwiami do dzwigu — dopasowane do wymiarow obrysu drzwi.

d) Drzwi petne ze stali szlachetnej, teleskopowe, w obramowaniach ze stali nierdzewnej szlifowanej,
wyposazone w system ochrony wejscia przez kurtyne Swietlna.

e) Drzwi przystankowe dzwigu - j.w.

f)  Maszynownia w obrebie szybu.

g) Szafa sterownicza z obudowie za stali szlachetnej szlifowanej przy drzwiach wejSciowych do windy
najwyzszego pietra.

h) Elementy dzwigu (prowadnice, rama , wsporniki) malowane na kolor RAL9006.

i)  Kabina od zewnetrznej strony widocznej z zewnatrz wykoriczona stalg szlachetng szlifowana.

Wyposazenie wewnetrzne kabiny:

a) Sciany wewnetrzne (lewa, prawa i frontowa) ze stali szlachetnej szlifowanej,

b) Podtoga z wyktadzing PVH w kolorze jasno szarym,

c) Lustro w kabinie umiesci¢ na bocznej cianie na 1/2 wysokosci Sciany bocznej,
d) Pietrowskazywacz w panelu sterowania,

e) tacznose telefoniczna na linie GSM,

f)  Przycisk alarmu,

g) Przycisk otwarcia drzwi,

h) Przycisk zamknigcia drzwi,

System ochrony drzwi - kurtyna $wietina,

Sufit ptaski z o$wietleniem energooszczednym (z automatycznym wytgczaniem w przypadku nie
uzytkowania dzwigu) - 4 panele LED o wym. 200 x 200 mm réwnomiernie rozmieszczone,

k) Awaryjne o$wietlenie po zaniku napiecia.

[)  Kabina dzwigu musi by¢ wyposazona w wentylator sufitowy o przeptywie powietrza 240 m3/h.

Wyposazenie zewnetrzne na przystankach:

a) kasety wezwan w kolorze czarnym montowana w o$wieznicy drzwi z okragtym przyciskiem pod$wietlanym
po nienacisnieciu,

b) pietrowskazywacze w kolorze czarnym na kazdym przystanku na $rodku gornej o$cieznicy drzwiowej z
wyswietlaczem DOT- MATRIX.

WYMAGANIA | WYPOSAZENIE NIEZBEDNE DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH PORUSZAJACYCH SIE
NA WOZKACH INWALIDZKICH (W TYM NIEWIDZACYCH)

a) Wymagane wymiary minimalne szybu dzwigowego 1,65 x 1,75 m.
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b) Wymiary minimalne wewnetrzne kabiny — 1,1 x 1,4 x 2,1 m z poreczg wewnetrzng na Scianie tylnej
i bocznej.

c) Wymagane minimalne wymiary otworu drzwiowego w $wietle, po otwarciu drzwi — 0,9 x 2,0 m.

d) Panel dzspoyzcji nalezy wyposazy¢ w system informacji gtosowej o pietrach i ruchu kabiny.

e) W przypadku wykrycia pozaru przez czujki dymowe, dzwig automatycznie zjezdza na niski parter, drzwi
otwierajq sie automatycznie, a winda blokuje sie w tym potoZeniu do czasu skasowania alarmu.

Dzwig spetnia wymogi normy PN-EN 81-1:2002.

2.1.3. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Instalacje wodociggowa, kanalizacyjna i grzewcza budynku - bez zmian.

Instalacje elektryczne - wg projektu wykonawczego branzy elektrycznej.

Szyb dzwigu musi by¢ wentylowany. Przekréj otworu wentylacyjnego - min. 1% powierzchni przekroju szybu.
Powietrze wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz szybu poprzez otwédr wentylacyjiny @ 200 mm
przewidziany w Scianie zelbetowej nadszybia. Otwor zabezpieczony kratka.

2.1.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Szyb dzwigowy zostat wydzielony od zasadniczej bryty budynku przegrodami:
a) $cianami bocznymi o REI120,
b) $ciana przednig wokét drzwi do szybu, przeszklong o El 60.

Stanowi on wydzielong od reszty obiektu strefe pozarowa.

2.2. KONSTRUKCJA - OPIS TECHNICZNY
2.2.1. Podstawa opracowania projektu konstrukcji

»  Projekt budowlany architektoniczny zamienny opracowany przez projektanta mgr inz. Stanistawa
Hatabuza,

» aktualnie obowigzujace normy i przepisy prawne,

» dokumentacja geologiczna - wg projektu pierwotnego,

»  "Geotechniczne warunki posadowienia, dokumentacja badan podtoza gruntowego" dla zadania: "budowa
windy przy budynku A3Uniwersytetu Rzeszowskiego" opracowana przez "GEO_HAR" Zakiad Ustug
Geologicznych z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Sportowej 8/57,

»  kategoria geotechniczna budynku - pierwsza - wg projektu pierwotnego, warunki gruntowe ztozone.

» wielkoSci obcigzen jednostkowych - zgodne z aktualnie obowigzujacymi normami.

2.2.2. Opinia geotechniczna
"Geotechniczne warunki posadowienia, dokumentacja badan podfoza gruntowego" dla zadania: "budowa

windy przy budynku A3Uniwersytetu Rzeszowskiego" opracowana przez "GEO_HAR" Zakfad Ustug Geologicznych
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z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Sportowej 8/57 jest oddzielnym opracowaniem - dotaczona do niniejszej
dokumentagiji.
2.2.3. Przyjety do obliczerr model statyczno-wytrzymatosciowy konstrukcji obiektu

Na podstawie wymagan Inwestora okre$lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia ustalono
rozwigzania architektoniczne, funkcjonalne i materiatowe, a co za tym idzie réwniez model konstrukcji. Konstrukcje
te stanowig dwie Sciany zelbetowe monolityczne petne o grubosci 200 mm, usytuowane prostopadle do Sciany
szczytowej budynku A3 powigzane ze sobg belkami o przekroju b x h =200 x 500 mm w poziomach stropéw nad
poszczegolnymi kondygnacjami oraz ptytg przekrycia szybu o grubosci 150 mm. Szyb jest oddylatowany od
zasadniczej bryly budynku na catej jego wysokosci i posadowiony poprzez Zelbetowe Sciany podszybia na

niezaleznym fundamencie bezposrednim - ptycie fundamentowej, po wymianie podtoza gruntowego.

W poziomie kazdego stropu zasadniczej bryly budynku przewidziano zakotwienie projektowanego szybu we
wiencach stropu budynku A3. Zakotwienie skonstruowano w taki sposéb, aby uniemozliwiato ono odksztatcenie
poziome szybu wzgledem budynku, a dawato mozliwo$¢ odksztatcenia pionowego - szczegdt kotwienia - wg rys.
7K.

Przyjety model obliczeniowy konstrukcji szybu przedstawiono na rysunku ponizej.
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2.2.3. Zastosowane materialy konstrukcyjne

Beton podktadowy: C12/15,

Beton konstrukcyjny: C25/30 W8 - cze$¢ podziemna,
C25/30 - cze$€¢ nadziemna,

Stal zbrojeniowa: B (RB 500 W),

Stal profilowa: S235JR,

Elektrody: E46 4 B32 H5.

2.24. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie przy sprzyjajacych warunkach pogodowych, a ostatnie 10 ¢cm -
recznie. Sciany wykopéw umocni¢ (np. z zastosowaniem $cianek szczelnych) lub wykonaé je z pochyleniem
zabezpieczajacym je przed obsuwaniem sie ziemi do wykopu - wg rys. nr 6A, a w razie potrzeby wode z wykopdw

wypompowywac zgodnie z zaleceniami geologa sprawujacego nadzér nad prowadzonymi pracami.

Odbior podtoza gruntowego przygotowaneqo do wykonania zasypki z kruszywa jest niezbedny i musi byc

potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

2.2.5. Fundamenty i podszybie
Fundament stanowia;

e wzmocnienie podioza poprzez wymiane gruntu na poduszke z pospotki stabilizowanej cementem o
minimalnej grubosci 500 mm - o ostatecznej grubosci warstwy poduszki zdecyduje geolog sprawujacy
nadzor nad pracami,

*  plyta fundamentowa o wymiarach 3,05 x 4,05 m i grubo$ci 500 mm.

Podszybie w postaci zamknigtej zelbetowej ramy poziomej.
Zbrojenie ptyty fundamentowej - wg rys. 3K:

e siatki @ 12 mm co 150 mm géra i dotem ,

» wyprofilowane belki pod $cianami w grubosci plyty przecinajace sie w osiach - zbrojone podtuznie 4@ 16
mm gorg i dotem oraz strzemionami @ 8 mm.

« Sciany fundamentowe bedace réwnocze$nie Scianami podszybia zaprojektowano jako betonowe, grubosci
200mm, zbrojone siatkami z pretow @ 12 mm, oczko siatki 150 mm, szczegdty zbrojenia wg rys. 4K.

Uktad fundamentow pokazano na rys. 1K. Projektowane fundamenty muszg by¢ oddylatowane od

fundamentoéw istniejacych styropianem o grubo$ci min. 50 mm. Lokalizacja szybu dzwigowego wzgledem budynku

A3 na podstawie rysunku 1A.
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2.2.6. Nadziemna czesé szybu

Konstrukcje no$na szybu dzwigowego zaprojektowano jako zelbetowa o uktadzie $cianowym. Sciany boczne
szybu dzwigowego zaprojektowano jako peine zelbetowe, spiete ryglami zelbetowymi w poziomie stropu kazde;
kondygnacji.
Zbrojenie scian - siatki @ 10 mm co 150 mm - wg rys. 4K.
Rygle - w postaci ramek R-01. Zbrojenie wszystkich rygli identyczne: podtuznie po 5 @ 16 mm obustronnie,
strzemiona @ 8 mm - wg rys. 5K.
Strop nadszybia - zaprojektowano w postaci ptyty Zzelbetowej krzyzowo zbrojonej, zbrojenie w postaci siatki ® 10

mm, oczko siatki 150 mm - wg rys. 5K.

Stateczno$¢ uktadu konstrukcyjnego szybu zapewniono poprzez potaczenie go z istniejgcym budynkiem A3 w

poziomie istniejacych stropow w sposéb, opisany w pkt. 2.2.3.

W tym celu przewidziano zastosowanie i zaprojektowano na styku kazdej Sciany Zelbetowej szybu z budynkiem A3
w poziomie stropdw elementy kotwigce EK, sktadajace sie z dwdch czesci EK-1 i EK-2. Cze$¢ EK-1 nalezy wklei¢
w osi wienca na zywicy HILTI HIT-RE 500 w istniejacy strop budynku. Na tym rozwigzaniu technicznym kotwienia

pretéw bazowano w obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych.

Przed betonowaniem $cian szybu elementy kotwigce EK-2 (po ich zatozeniu i ustabilizowaniu w deskowaniu)

nalezy oblozy¢ wetng mineralng - wg rys. nr 7K.

Szczegoty i sposéb zbrojenia elementéw zelbetowych - wg rysunkéw wykonawczych. Konstrukcje nadziemnej
czesci szybu dzwigowego nalezy oddzieli¢ od zasadniczej bryty budynku dylatacjg o szerokosci min. 20 mm.

Uwaga:
Jako szalunki elementow zelbetowych stosowaé gfadkie deskowania systemowe dobrej jakosSci, celem uzyskania

gtadkiej powierzchni, ktéra nie bedzie wymaqata tynkowania.

2.3.  KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC

2.3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1)  Wygrodzenie terenu objetego pracami, oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich.

2) Rozbiérka chodnika (odbojéwki) z ptyt chodnikowych w obszarze planowanych robét.

3) Rozbidrka czesci izolacji termicznej na Scianie szczytowej istniejacego budynku.

4) Demontaz balustrady stalowej na parterze.

5) Demontaz okien w $cianie szczytowe;.

6) Rozbiorka fragmentu $ciany szczytowej stanowigcej szpalet demontowanych okien od strony szybu i

uzupetnienie w tym obszarze tynku - tynk cem.-wap.
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7)

8)

Przerdbka sufitu podwieszonego korytarza budynku A3 na kazdej kondygnacji - demontaz i ponowny
montaz (przyjeto pas o szerokosci 1,0 m).
W zwiazku z planowang dobudowg nalezy rozebraé fragment istniejacego chodnika z ptyt chodnikowych

wraz z kraweznikiem wzdtuz Sciany podtuznej budynku.

2.3.2.  Wykonanie fundamentu szybu dzwigowego

1)

9)

Wykonanie wykopow pod fundament szybu, wykopy umocnione do gtebokosci 1,95 m. O ewentualnym
pogtebieniu wykopu zdecyduje geolog sprawujgcy nadzor autorski.

Wykonanie podbudowy z pospdtki mieszanej z cementem, cement w ilosci 100kg/m3 kruszywa.
Podbudowe ubija¢ warstwami o max. grubosci 0.15 m do 1s=0.95

Utozenie warstwy chudego betonu o grubosci 10 cm.

Wykonanie dylatacji pomiedzy projektowang ptyta fundamentowg PL-02 a istniejagcym fundamentem -
styropian laminowany gr. 50 mm.

Wykonanie izolacji poziomej pod piyte fundamentowa szybu - 2x papa termozgrzewalna na
zagruntowanym podtozu. Wzdtuz istniejacego budynku pape wyprowadzi¢ na styropian laminowany
stanowigcy dylatacje. W celu zabezpieczenia przed przerwaniem papy nalezy wykona¢ wyoblenie.
Wykonanie zbrojenia i betonowanie ptyty PL-02 - wg rys. 3K.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ptyty fundamentowej szybu oraz pionowa $cian szybu (z
wyprowadzeniem ponad poziom terenu na wys. 30 cm) - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym
podtozu. Na styku krawedzi pionowych i poziomych wykona¢ po obwodzie fasetki o wym. 50x50 mm z
zaprawy cementowe;.

Wymurowanie $cianek z pustakéw betonowych gr. 24 cm pomiedzy podszybiem a $ciang istniejacq
budynku, $cianke oddylatowa¢ od odsadzki istniejacego fundamentu styropianem o gr. 50 mm oraz
wykonac izolacje pionowg, - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu.

Zasypanie wykopow wokdt podszybie dzwigu

2.3.3.  Wykonanie szybu dzwigowego

1)
2)

Montaz rusztowan ramowych dobrej jako$ci, atestowanych.

Wykonanie zbrojenia i betonowanie $cian szybu dzwigowego, ramek R-01 oraz ptyty PL-01. Przed
betonowaniem $cian w obszarze przerwy roboczej na styku z ptyta fundamentowg PL-02 nalezy po
obwodzie (w $rodku grubo$ci $cian) wykonaé uszczelnienie profilem uszczelniajgcym, peczniejagcym w
kontakcie z wodg, hybrydowym, komorowym. Zabrania sie stosowania uszczelnieh przerw roboczych
taSma bentonitowa.

Sukcesywne wykonywanie dylatacji pomiedzy projektowanymi $cianami szybu i ramkami R-01 a

istniejacym budynkiem - wetna mineralna gr. 20 mm.
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4)

Wykonanie i montaz elementéw kotwigcych EK-1 i EK-2 stanowiacych zakotwienie szybu w wieficu $ciany
szczytowej w poziomie lokalizacji wszystkich ramek Zelbetowych R-01, elementy kotwigce EK-1 i EK-2
(wg rys. 7K.). Zakotwienia nalezy montowa¢ sukcesywnie, w poziomie wiencdw poszczegolnych stropdw
w trakcie betonowania szybu,

mocowanie elementéw EK-1 do podtoza za pomoca kotew chemicznych M16x250 HILTI HIT-RE 500,
zabezpieczenie antykorowzyjne wg pkt. 2.4.,

wypeienie piankg poliuretanowg przestrzeni pomiedzy elementami EK-1 i EK-2 celem uszczelnienia na
czas betonowania,

obfozenie elementéw EK-1 i EK-2 wetng mineralng twarda,

wykonanie od strony wnetrza szybu obrdbki blacharskiej z blachy nierdzewnej o gr. 0,6 mm maskujace;
wneke pod elementy kotwigce.

Wymurowanie Scianek attykowych gr. 18 cm z gazobetonu odmiany 0,5.

Wykonanie zbrojenia i betonowanie nadprozy N-01 (4 szt.).

Wykonanie zbrojenia i betonowanie wierica W-01.

Murowanie $cianek gr. 18 cm z gazobetonu odmiany 0,5 przy wejsciu do szybu, wykonanie tynku cem.-
wap. na Sciankach jw. + nadproze N-01 oraz malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych,

pastelowych.

2.3.4. Montaz okien w szybie dzwigowym

1)
2)

3)
4)

Okna wewnetrzne O7, 08 i O9 - El 60; aluminiowe; kolor RAL 9006.

Okna zewnetrzne 04, 05 i 06 - PVC; kolor RAL 9006; kasety okienne dwuszybowe - od strony
zewnetrznej szybu szkto bezpieczne, hartowane i klejone warstwowo 3 + 3 + 0,76 mm, klasy O2; od
wnetrza szybu szklenie standardowe.

Wykonanie szpaletow wewnetrznych - tynk cementowy.

Montaz parapetéow zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze RAL 9006 o szeroko$ci w

rozwinieciu 350 mm z uszczelnieniem uszczelniaczem poliuretanowym po obwodzie ramy okienne;.

2.3.5. Montaz okien w korytarzach

1)

2)

Wykonanie i montaz stupkow stalowych S-1, zabezpieczenie antykorowyjne wg pkt. 2.4 opisu. Mocowanie
stupkdéw do podtoza za pomoca kotew chemicznych M12x160, stupki osadzaé na zaprawie cementowe;.
Montaz okien O1, 02 i O3 - PVC, min. pieciokomorowe; kolor RAL 9006; kasety okienne dwuszybowe -
od strony wnetrza budynku szkto bezpieczne, hartowane i klejone warstwowo 3 + 3 + 0,76 mm, klasy O2;
od zewnatrz szklenie standardowe. Okna wyposazy¢ w dzwignie umozliwiajace otwieranie gornej kwatery
z poziomu podtogi.

Wykonanie szpaletéw wokét okien

»  szpalety wewnetrzne - tynk cem.-wap.,
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* szpalety zewnetrzne - uzupetnienie izolacji termicznej na $cianie szczytowej: wetna mineralna gr. 100
mm + siatka + klej + tynk cienkowarstwowy silikonowy.
4) Montaz parapetdéw zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze RAL 9006 o szeroko$ci w
rozwinieciu 350 mm.
2.3.6. Wykonanie izolacji termicznej szybu dzwigowego
1) Izolacja termiczna $cian ponizej poziomu terenu oraz spodu piyty zelbetowej ramki R-01 - styropian
ekstrudowany gr. 100 mm + 2x folia PE o gr. 0,3 mm.
2) lIzolacja termiczna $cian ponad terenem:
e cokét - wetna mineralna twarda gr. 100 mm + siatka zatopiona w kleju + tynk mozaikowy na cokole
(kolor dopasowany do istniejacego),
e powyzej cokotu - tynk cienkowarstwowy silikonowy, baranek o uziarnieniu 1.5 mm, w kolorze
dopasowanym do kolorystyki elewaciji.
2.3.7. Wykonczenie stropodachu
1) Wykonanie izolacji - 1x papa termozgrzewalna podkiadowa na zagruntowanym podtozu.
2) lzolacja termiczna wewnetrznej strony attyki - wetna mineralna twarda min 110 kg/m3 o gr. 100 mm.
3) lzolacja termiczna stropodachu:
e wefna mineralna twarda min 110 kg/m3 o gr. 200+300 mm - klejenie + dyblowanie,
* montaz obrébki blacharskiej OB-3 z blachy powlekanej o gr. 1,0 mm - profil zamykajacy ocieplenie
stropodachu, szer. w rozwinieciu 500 mm,
e kliny z wetny mineralnej o wym 100x100 mm wzdtuz $cianek attykowych.
4) Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej w dwdch warstwach (podktadowa 4 mm+ nawierzchniowa 5
mm) z wyprowadzeniem na $cianki attykowe (wg rys. 6A.).
5) Wykonanie obrdbek blacharskich stropodachu z blachy powlekanej gr. 0.6 mm:
« montaz ptyty OSB-3 o gr. 15 mm pod obrébke blacharska attyki, ptyte wyprowadzi¢ w obu kierunkach
po min. 4 cm poza lico wykonczonej Scianki,
»  obrdbka blacharska OB-1 o szer. w rozwinigciu do 700 mm,
»  obrdbka blacharska $cianek attykowych OB-2 o szer. w rozwinieciu 600 mm.
6) Przerdbka istniejacej Scianki attykoweyj:
* demontaz istniejacych i montaz nowych obrobek blacharskich o szeroko$ci w rozwinieciu 650 mm,
rozbiorka fragmentu Scianki attykowej,
* rozbidrka i ponowne wykonanie pokrycia - 2x papa termozgrzewalna.
2.3.8. Montaz urzadzenia dzwigowego

Wymagania estetyczne i wyposazenie wg pkt. 2.1. opisu.
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2.3.9. Roboty wykonczeniowe
1) Wykonanie wykonczenia posadzki przed wejsciem do szybu:
* wylewka samopoziomujgca o gr. 15 mm - grubos¢ wylewki dopasowa¢ na budowie, nawierzchnia -
plytki gresowe,
e na potgczeniu czesci istniejacej z dobudowg wyprofilowac dylatacje i zastosowaé profil dylatacyjny,
»  wokot posadzki wykonac¢ na scianie cokolik o wysokosci 10 cm,
2) Malowanie $cian (tynkowanych powierzchni jako uzupetnienie po demotazu okien w cianie szczytowej)
farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, pastelowych.
3) Montaz kratki wentylacyjnej ze stali nierdzewnej ® 200 mm w $cianie szybu.
4) Wyposazenie drzwi na parterze (zgodnie z rys. 1A) w samozamykacz.
5) Uzupetnienie chodnika z ptyt chodnikowych i wykonanie nowego chodnika wokét szybu - wykorzysta¢
materiaty z odzysku i dotozy¢ na brakujacej powierzchni nowe (ptyty chodnikowe + kraweznik) na podtozu:
« tawa pod obrzeze betonowa z oporem C12/15, obrzeza betonowe o wym. 20x6cm na podsypce
cem.-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowa,
e warstwy pod ptyty chodnikowe:
- geowtdknina,
- podsypka piaskowa 10 cm po zageszczeniu,
- piasek stabilizowany cementem 4 cm.
2.3.10. Roboty porzadkowe
Po zakonczeniu budowy teren wokot budynku nalezy doprowadzié¢ do stanu prawidtowego, uzupetni¢ utwardzenia

terenu.
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2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych zaleca sie wykona¢ gruntoemalig wedtug ponizszej

tabeli:
Wyszczegodlnienie Rodzaj malowania
Podktadowe i nawierzchniowe

Nazwa wyrobu Gruntoemalia
EPOKSYKOR |

Liczba warstw 1

\Wymagana taczna grubo$¢

malowania [mikrometréw]; (grubo$¢

warstwy suchej) 100

Sposob naktadania

natryskiem lub pedzlem

Czas schnigcia [godz.]
do transportu,

3h

Zalecany rozcienczalnik
symbol wg KTM

Rozcieficzalnik do wyrobdw epoksydowych

KTM 1318-154-01010-6XX

Stopien czystosci podtoza
wg PN-ISO 8501-1

Co najmniej Sa 2%

Windylischody ruchome
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2.5.

ZALECENIA KONCOWE

1. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym

zakresem robét, oraz pod nadzorem geologicznym i pod statym dozorem geodezyjnym.

2. Na podstawie pomiaréw geodezyjnych pionowosci Sciany szczytowej budynku A3 do ktdérej bedzie

przylegat szyb dzwigowy ustali¢ ostateczng szerokos¢ dylatacji pomiedzy obiektami z nastepujacymi

zastrzezeniami:
»  szerokos¢ dylatacji pomiedzy fundamentami min. 50 mm,

»  szerokos¢ dylatacji pomiedzy Scianami min. 20 mm.

3. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B

dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi.

4. Rysunek konstrukcyjny szybu musi byé rozpatrywany facznie z rysunkami i wytycznymi producenta

dzwigu osobowego w celu precyzyjnego zamontowania ewentualnych elementéw kotwigcych.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6. W przypadku gdy istniejace elementy konstrukcyjne po odkryciu bedg inne niz zatozone w projekcie

nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta.

7. Konstrukcje szybu dzwigu osobowego przed wykonaniem skonsultowaé z wybranym dostawca dzwigu

osobowego.

8. Prace budowlane przeprowadzi¢ zgodnie z:

*  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,

*  prawem budowlanym,
e aktualnymi polskimi normami,
»  sztukg budowlang,

ez zasadami przepisow BHP.

©

jak réwniez nadmiernej ilosci materiatow budowlanych.

Rzeszow, wrzesien 2015 .

Nalezy takze pamietaé, aby nie gromadzi¢ na stropach nadmiernej ilosci gruzu z rozbieranych elementéw,
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I.  CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zewnetrzny dzwig osobowy przy budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego.

1.2.  Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla inwestycji pn: "Budowa zewnetrznego

dzwigu osobowego przy budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego".

Przeznaczenie budynku A3 pozostaje bez zmian - dydaktyczno-administracyjna.

1.3.  Lokalizacja
Dzwig osobowy bedacy przedmiotem niniejszego projektu zlokalizowany bedzie przy $cianie szczytowej wschodniej

budynku - na przedtuzeniu korytarza. Szczegdtowa lokalizacja szybu wg rysunkéw architektonicznych.

IIl. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

21. ARCHITEKTURA - OPIS TECHNICZNY
2.1.1. Opis planowanej dobudowy

Projektuje sie dobudowe samono$nego dzwigu osobowego dostosowanego do potrzeb 0sdb
niepemosprawnych i funkcjonalne potaczonego z budynkiem A3 poprzez otwory komunikacyjne w $cianie
zewnetrznej szczytowej korytarza budynku na kazdej kondygnacji. Dzwig osobowy bedzie ogolnodostepny,
zapewni dostep na kazdg kondygnacje osobom niepetnosprawnym i pozostatym uzytkownikom obiektu. Wejscie do
budynku bedzie sie odbywato poprzez wejscia istniejace. Wejécie gtéwne jest dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dojécie do projektowanego dzwigu - wewnetrznym uktadem komunikacyjnym budynku. Uktad
ten zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym na kazdej kondygnaciji, a po zrealizowaniu dobudowy bedzie
zapewniat rowniez tym osobom dostep do kazdej kondygnacii.

Ksztatt dobudowy w rzucie - prostokatny.

1) Charakterystyczne parametry techniczne:

Parametr Przed zmiang Po zmianie

Kubatura brutto projektowanej dobudowy 350,1 m? 90,75 m?
Powierzchnia uzytkowa 59,8 m? 14,52 m2
Powierzchnia zabudowy 23,34 m? 5,51 m?
Wysokos¢ 15,63 m 16,47 m
Szerokos¢ 3,00 m 245m

Dhugos¢ 6,84 m 225m

Liczba kondygnacji 4 4

2) Warunki lokalizacyjne
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»  Gtebokos¢ przemarzania gruntéw h,=1,0m,
»  Obcigzenie $niegiem - strefa 3; obcigzenie wiatrem - strefa 1,

pozostajg bez zmian.

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna prosta. Przeszklona bedzie $ciana tylna szybu (wschodnia) dzwigu osobowego oraz
czes¢ Sciany szczytowej budynku istniejacego (korytarza) na kazdej kondygnaciji pozostajaca poza obrysem szybu.
Przeszklona bedzie rowniez Sciana przednia wokot drzwi wejsciowe do szybu i do kabiny dzwigu. Drzwi wejSciowe
do dzwigu - ze stali szlachetnej szlifowanej - petne.

Funkcja dobudowy - zapewnienie komunikacji pionowej w budynku A3.

2.1.2. Rozwigzania konstrukcyjno - materiafowe
1) Uktad konstrukcyjny

Szyb dzwigu zaprojektowano o konstrukcji zelbetowej $cianowej. Sciany boczne szybu zaprojektowano jako pefne

zelbetowe, spiete ryglami Zelbetowymi w poziomie stropu kazdej kondygnacji. Posadowienie szybu na ptycie
zelbetowej. Cato$¢ pozostaje oddylatowana od zasadniczej bryty budynku, bez ingerencji w jej konstrukcje
i posadowienie.

Stateczno$¢ uktadu konstrukcyjnego szybu zapewniono poprzez potaczenie go z istniejgcym budynkiem A3 w
poziomie istniejacych stropdw w taki sposdb, aby zablokowa¢ mozliwo$¢ przesuwu poziomego szybu wzgledem

zasadniczej bryly budynku, a umozliwi¢ odksztatcenia w pionie.

Nalezy zastosowa¢ gtadkie deskowania systemowe zapewniagjace gladkg powierzchnie betonu

po rozdeskowaniu. Tynkowania nie przewiduje sie.

2)  Przegrody pionowe

Opisano powyzej - $ciany te stanowig réwnoczesnie $ciany ostonowe dzwigu.

3)  Przegrody poziome

Ptyta fundamentowa stanowi rbwnoczesnie konstrukcje najnizszej przegrody poziome;.

Przekrycie szybu dzwigowego - ptyta zelbetowa ptaska o grubosci 150 mm.
Dach
Zaprojektowano w postaci stropodachu niewentylowanego, jednospadowego o kacie nachylenia 2.7°(spadek
4.7%) wyprofilowany wetng mineralng o gr. 200 do 300 mm w kierunku do budynku istniejacego. Dach kryty

2x papaq termozgrzewalna. Odprowadzenie wod opadowych na dach budynku istniejacego.

Uktady warstw poszczegdlnych przegréd zostaty szczegétowo opisane na rysunku nr 6A w zataczniku

graficznym do niniejszej cze$ci projektu.
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4) Elewacje
1. Sciana tylna szybu dzwigowego - na kazdej kondygnacji otwory okienne zostang zamkniete oknami PCV.

W kazdym otworze dwa okna potaczone wzmacniajgcym tacznikiem, profile minimum 5-cio komorowe,
podwdjnie szklone - w kasecie z szybami od strony zewnetrznej szkto bezpieczne, hartowane, klejone 33.2
(co oznacza 2x szyba bezpieczna hartowana o gr. 3mm, a pomiedzy szybami folia o gr. 0,76 mm. szyba taka
zapewnia klase bezpieczenstwa O2. Druga szyba w kasecie - zwykta, standardowa, szkio bezpieczne od
strony zewnetrznej.

2. Otwory w istniejacej $cianie szczytowej budynku A3 pozostajace na kazdej kondygnacji przy szybie
dzwigowym projektuje sie zamknaC oknami tego samego typu, z tym, ze szkio bezpieczne od strony
korytarza. Podziat okien - wg rysunku elewaciji i zestawienia okien.

3. Ocieplenie elementéw zelbetowych:

»  Sciany - wetna mineralna fasadowa o grubosci 100 mm,

»  szpalety okienne - wetna mineralna fasadowa o grubo$ci 30 mm.
Ocieplenie to stanowi réwnoczes$nie zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Wykonczenie elewaciji - tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z tworzywa. Struktura tynku - baranek o
uziarnieniu 1.5 mm, w kolorze dopasowanym do istniejacej kolorystyki elewacji. Na potaczeniu istniejgcego
ocieplenia z nowym wykona¢ dylatacje pionowe wyprofilowane z zastosowaniem systemowych profili

dylatacyjnych. Wszystkie krawedzie zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowymi.

5)  Sufity i $ciany wewnetrzne szybu

Gtadka powierzchnie betonowg nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym. Otwory po

$ciggach uzupetni¢ zaprawg naprawczg do betonu. Drobne nieréwno$ci wyréwna¢ szpachla do betonu.

6) Posadzki
Posadzki korytarzy przy wejsciu do dzwigu - naprawi¢ i uzupetni¢ jako identyczne z istniejacymi z

zachowaniem dylatacji konstrukcji oddzielajacej dzwig osobowy od budynku A3.

Posadzke przed drzwiami do szybu windowego w czesci projektowanej - wykonac jako identyczng z

posadzka korytarza.

7) Oknaidrzwi

Okna w $cianach zewnetrznych - opisano w pkt. 4) powyzej. Okna nad drzwiami szybu dzwigowego EI 60 w
ramie aluminiowej.
Drzwi do szybu - na kazdej kondygnacji metalowe petne ze stali szlachetnej szlifowanej.

8) OSswietlenie

Oswietlenie szybu dzwigowego, o$wietlenie awaryjne, oswietlenie ewakuacyjne - wg projektu branzy

elektrycznej. O$wietlenie kabiny opisano ponizej w pkt. 10) ponizej.
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Windy i schody ruchome WRZESIEN 2015 5




UNIWERSYTET RZESZOWSKI

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO

AL. REJTANA 16c, 35-959 RZESZOW PRZY BUDYNKU A3 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

9) Izolacje przeciwpoZzarowe

Zabezpieczenie p.poz. stanowi obtozenie zewnetrzne scian szybu dzwigowego prostopadtych do $ciany

szczytowej zasadniczej bryly budynku wetng mineralng o gr. 100 mm oraz oddzielenie szybu dzwigowego od

korytarza budynku petnymi drzwiami i naswietlami nad drzwiami wejsciowymi do windy o EI60 na kazdej

kondygnacji. Przejcia przewodow instalacyjnych o powierzchni powyzej 4 cm? przez przegrody El 120 nalezy

uszczelni¢ specjalistycznymi masami p.poz. do El tych przegréd.

10) Dzwig osobowy

Zaprojektowano dobudowe do budynku A3 dzwigu osobowego o nastepujacych parametrach:

PRZEZNACZENIE DZWIGU OSOBOWEGO | JEGO PARAMETRY

Zapewnienie transportu:

a) osobie niepetnosprawne;j,

b) osobie niepetnosprawnej na wozku inwalidzkim,
) jw., z opiekunem,

d) przewdz 8 osob, 630 kg.

e) Predko$¢ windy :1,0m/s.

f)  Wysokos¢ podnoszenia :10.58 m.

g) Liczba przystankdw/dojsc: 4

h) Liczba wej$¢ do kabiny na kazdej kondygnacii:

e parter: 1,
e | pietro: 1,
el pietro: 1,
« |l pietro: 1.

Razem: 4,

Wymiary w rzucie otworu szybu w Swietle wykonanej konstrukcji wynoszg 1.65 x 1.95 m.

Odporno$¢ ogniowa drzwi : EI60 - szt. 4..

Podszybie th=1,52m.

Nadszybie ‘h=4,42m.

Maszynownia . w obrebie szybu.

Sterowanie : mikroprocesorowe.

Naped : elektryczny linowy z funkcjq STAND-BY.
Moc maksymalna 14,5 kW.

ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA

Wyaglad zewnetrzny — obudowa konstrukcji szybu dzwigoweqo:
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a) Szyb dzwigowy z przeszkleniem dwdch scian (Sciana przednia i tylna).

b) Panele szklane wykonane ze szkfa klejonego — rodzaj szkta zgodny z normami i przepisami, dopasowany
do wielko$ci paneli.

c) Panele szklane na Scianie z drzwiami do dzwigu — dopasowane do wymiarow obrysu drzwi.

d) Drzwi petne ze stali szlachetnej, teleskopowe, w obramowaniach ze stali nierdzewnej szlifowanej,
wyposazone w system ochrony wejscia przez kurtyne Swietlna.

e) Drzwi przystankowe dzwigu - j.w.

f)  Maszynownia w obrebie szybu.

g) Szafa sterownicza z obudowie za stali szlachetnej szlifowanej przy drzwiach wejSciowych do windy
najwyzszego pietra.

h) Elementy dzwigu (prowadnice, rama , wsporniki) malowane na kolor RAL9006.

i)  Kabina od zewnetrznej strony widocznej z zewnatrz wykoriczona stalg szlachetng szlifowana.

Wyposazenie wewnetrzne kabiny:

a) Sciany wewnetrzne (lewa, prawa i frontowa) ze stali szlachetnej szlifowanej,

b) Podtoga z wyktadzing PVH w kolorze jasno szarym,

c) Lustro w kabinie umiesci¢ na bocznej cianie na 1/2 wysokosci Sciany bocznej,
d) Pietrowskazywacz w panelu sterowania,

e) tacznose telefoniczna na linie GSM,

f)  Przycisk alarmu,

g) Przycisk otwarcia drzwi,

h) Przycisk zamknigcia drzwi,

System ochrony drzwi - kurtyna $wietina,

Sufit ptaski z o$wietleniem energooszczednym (z automatycznym wytgczaniem w przypadku nie
uzytkowania dzwigu) - 4 panele LED o wym. 200 x 200 mm réwnomiernie rozmieszczone,

k) Awaryjne o$wietlenie po zaniku napiecia.

[)  Kabina dzwigu musi by¢ wyposazona w wentylator sufitowy o przeptywie powietrza 240 m3/h.

Wyposazenie zewnetrzne na przystankach:

a) kasety wezwan w kolorze czarnym montowana w o$wieznicy drzwi z okragtym przyciskiem pod$wietlanym
po nienacisnieciu,

b) pietrowskazywacze w kolorze czarnym na kazdym przystanku na $rodku gornej o$cieznicy drzwiowej z
wyswietlaczem DOT- MATRIX.

WYMAGANIA | WYPOSAZENIE NIEZBEDNE DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH PORUSZAJACYCH SIE
NA WOZKACH INWALIDZKICH (W TYM NIEWIDZACYCH)

a) Wymagane wymiary minimalne szybu dzwigowego 1,65 x 1,75 m.

LIFT RZESZOW DATA: STRONA:

Windy i schody ruchome WRZESIEN 2015 7




UNIWERSYTET RZESZOWSKI PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO
AL. REJTANA 16¢, 35-959 RZESZOW PRZY BUDYNKU A3 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

b) Wymiary minimalne wewnetrzne kabiny — 1,1 x 1,4 x 2,1 m z poreczg wewnetrzng na Scianie tylnej
i bocznej.

c) Wymagane minimalne wymiary otworu drzwiowego w $wietle, po otwarciu drzwi — 0,9 x 2,0 m.

d) Panel dzspoyzcji nalezy wyposazy¢ w system informacji gtosowej o pietrach i ruchu kabiny.

e) W przypadku wykrycia pozaru przez czujki dymowe, dzwig automatycznie zjezdza na niski parter, drzwi
otwierajq sie automatycznie, a winda blokuje sie w tym potoZeniu do czasu skasowania alarmu.

Dzwig spetnia wymogi normy PN-EN 81-1:2002.

2.1.3. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Instalacje wodociggowa, kanalizacyjna i grzewcza budynku - bez zmian.

Instalacje elektryczne - wg projektu wykonawczego branzy elektrycznej.

Szyb dzwigu musi by¢ wentylowany. Przekréj otworu wentylacyjnego - min. 1% powierzchni przekroju szybu.
Powietrze wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz szybu poprzez otwédr wentylacyjiny @ 200 mm
przewidziany w Scianie zelbetowej nadszybia. Otwor zabezpieczony kratka.

2.1.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Szyb dzwigowy zostat wydzielony od zasadniczej bryty budynku przegrodami:
a) $cianami bocznymi o REI120,
b) $ciana przednig wokét drzwi do szybu, przeszklong o El 60.

Stanowi on wydzielong od reszty obiektu strefe pozarowa.

2.2. KONSTRUKCJA - OPIS TECHNICZNY
2.2.1. Podstawa opracowania projektu konstrukcji

»  Projekt budowlany architektoniczny zamienny opracowany przez projektanta mgr inz. Stanistawa
Hatabuza,

» aktualnie obowigzujace normy i przepisy prawne,

» dokumentacja geologiczna - wg projektu pierwotnego,

»  "Geotechniczne warunki posadowienia, dokumentacja badan podtoza gruntowego" dla zadania: "budowa
windy przy budynku A3Uniwersytetu Rzeszowskiego" opracowana przez "GEO_HAR" Zakiad Ustug
Geologicznych z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Sportowej 8/57,

»  kategoria geotechniczna budynku - pierwsza - wg projektu pierwotnego, warunki gruntowe ztozone.

» wielkoSci obcigzen jednostkowych - zgodne z aktualnie obowigzujacymi normami.

2.2.2. Opinia geotechniczna
"Geotechniczne warunki posadowienia, dokumentacja badan podfoza gruntowego" dla zadania: "budowa

windy przy budynku A3Uniwersytetu Rzeszowskiego" opracowana przez "GEO_HAR" Zakfad Ustug Geologicznych
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z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Sportowej 8/57 jest oddzielnym opracowaniem - dotaczona do niniejszej
dokumentagiji.
2.2.3. Przyjety do obliczerr model statyczno-wytrzymatosciowy konstrukcji obiektu

Na podstawie wymagan Inwestora okre$lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia ustalono
rozwigzania architektoniczne, funkcjonalne i materiatowe, a co za tym idzie réwniez model konstrukcji. Konstrukcje
te stanowig dwie Sciany zelbetowe monolityczne petne o grubosci 200 mm, usytuowane prostopadle do Sciany
szczytowej budynku A3 powigzane ze sobg belkami o przekroju b x h =200 x 500 mm w poziomach stropéw nad
poszczegolnymi kondygnacjami oraz ptytg przekrycia szybu o grubosci 150 mm. Szyb jest oddylatowany od
zasadniczej bryly budynku na catej jego wysokosci i posadowiony poprzez Zelbetowe Sciany podszybia na

niezaleznym fundamencie bezposrednim - ptycie fundamentowej, po wymianie podtoza gruntowego.

W poziomie kazdego stropu zasadniczej bryly budynku przewidziano zakotwienie projektowanego szybu we
wiencach stropu budynku A3. Zakotwienie skonstruowano w taki sposéb, aby uniemozliwiato ono odksztatcenie
poziome szybu wzgledem budynku, a dawato mozliwo$¢ odksztatcenia pionowego - szczegdt kotwienia - wg rys.
7K.

Przyjety model obliczeniowy konstrukcji szybu przedstawiono na rysunku ponizej.
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2.2.3. Zastosowane materialy konstrukcyjne

Beton podktadowy: C12/15,

Beton konstrukcyjny: C25/30 W8 - cze$¢ podziemna,
C25/30 - cze$€¢ nadziemna,

Stal zbrojeniowa: B (RB 500 W),

Stal profilowa: S235JR,

Elektrody: E46 4 B32 H5.

2.24. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie przy sprzyjajacych warunkach pogodowych, a ostatnie 10 ¢cm -
recznie. Sciany wykopéw umocni¢ (np. z zastosowaniem $cianek szczelnych) lub wykonaé je z pochyleniem
zabezpieczajacym je przed obsuwaniem sie ziemi do wykopu - wg rys. nr 6A, a w razie potrzeby wode z wykopdw

wypompowywac zgodnie z zaleceniami geologa sprawujacego nadzér nad prowadzonymi pracami.

Odbior podtoza gruntowego przygotowaneqo do wykonania zasypki z kruszywa jest niezbedny i musi byc

potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

2.2.5. Fundamenty i podszybie
Fundament stanowia;

e wzmocnienie podioza poprzez wymiane gruntu na poduszke z pospotki stabilizowanej cementem o
minimalnej grubosci 500 mm - o ostatecznej grubosci warstwy poduszki zdecyduje geolog sprawujacy
nadzor nad pracami,

*  plyta fundamentowa o wymiarach 3,05 x 4,05 m i grubo$ci 500 mm.

Podszybie w postaci zamknigtej zelbetowej ramy poziomej.
Zbrojenie ptyty fundamentowej - wg rys. 3K:

e siatki @ 12 mm co 150 mm géra i dotem ,

» wyprofilowane belki pod $cianami w grubosci plyty przecinajace sie w osiach - zbrojone podtuznie 4@ 16
mm gorg i dotem oraz strzemionami @ 8 mm.

« Sciany fundamentowe bedace réwnocze$nie Scianami podszybia zaprojektowano jako betonowe, grubosci
200mm, zbrojone siatkami z pretow @ 12 mm, oczko siatki 150 mm, szczegdty zbrojenia wg rys. 4K.

Uktad fundamentow pokazano na rys. 1K. Projektowane fundamenty muszg by¢ oddylatowane od

fundamentoéw istniejacych styropianem o grubo$ci min. 50 mm. Lokalizacja szybu dzwigowego wzgledem budynku

A3 na podstawie rysunku 1A.
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2.2.6. Nadziemna czesé szybu

Konstrukcje no$na szybu dzwigowego zaprojektowano jako zelbetowa o uktadzie $cianowym. Sciany boczne
szybu dzwigowego zaprojektowano jako peine zelbetowe, spiete ryglami zelbetowymi w poziomie stropu kazde;
kondygnacji.
Zbrojenie scian - siatki @ 10 mm co 150 mm - wg rys. 4K.
Rygle - w postaci ramek R-01. Zbrojenie wszystkich rygli identyczne: podtuznie po 5 @ 16 mm obustronnie,
strzemiona @ 8 mm - wg rys. 5K.
Strop nadszybia - zaprojektowano w postaci ptyty Zzelbetowej krzyzowo zbrojonej, zbrojenie w postaci siatki ® 10

mm, oczko siatki 150 mm - wg rys. 5K.

Stateczno$¢ uktadu konstrukcyjnego szybu zapewniono poprzez potaczenie go z istniejgcym budynkiem A3 w

poziomie istniejacych stropow w sposéb, opisany w pkt. 2.2.3.

W tym celu przewidziano zastosowanie i zaprojektowano na styku kazdej Sciany Zelbetowej szybu z budynkiem A3
w poziomie stropdw elementy kotwigce EK, sktadajace sie z dwdch czesci EK-1 i EK-2. Cze$¢ EK-1 nalezy wklei¢
w osi wienca na zywicy HILTI HIT-RE 500 w istniejacy strop budynku. Na tym rozwigzaniu technicznym kotwienia

pretéw bazowano w obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych.

Przed betonowaniem $cian szybu elementy kotwigce EK-2 (po ich zatozeniu i ustabilizowaniu w deskowaniu)

nalezy oblozy¢ wetng mineralng - wg rys. nr 7K.

Szczegoty i sposéb zbrojenia elementéw zelbetowych - wg rysunkéw wykonawczych. Konstrukcje nadziemnej
czesci szybu dzwigowego nalezy oddzieli¢ od zasadniczej bryty budynku dylatacjg o szerokosci min. 20 mm.

Uwaga:
Jako szalunki elementow zelbetowych stosowaé gfadkie deskowania systemowe dobrej jakosSci, celem uzyskania

gtadkiej powierzchni, ktéra nie bedzie wymaqata tynkowania.

2.3.  KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC

2.3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1)  Wygrodzenie terenu objetego pracami, oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich.

2) Rozbiérka chodnika (odbojéwki) z ptyt chodnikowych w obszarze planowanych robét.

3) Rozbidrka czesci izolacji termicznej na Scianie szczytowej istniejacego budynku.

4) Demontaz balustrady stalowej na parterze.

5) Demontaz okien w $cianie szczytowe;.

6) Rozbiorka fragmentu $ciany szczytowej stanowigcej szpalet demontowanych okien od strony szybu i

uzupetnienie w tym obszarze tynku - tynk cem.-wap.
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7)

8)

Przerdbka sufitu podwieszonego korytarza budynku A3 na kazdej kondygnacji - demontaz i ponowny
montaz (przyjeto pas o szerokosci 1,0 m).
W zwiazku z planowang dobudowg nalezy rozebraé fragment istniejacego chodnika z ptyt chodnikowych

wraz z kraweznikiem wzdtuz Sciany podtuznej budynku.

2.3.2.  Wykonanie fundamentu szybu dzwigowego

1)

9)

Wykonanie wykopow pod fundament szybu, wykopy umocnione do gtebokosci 1,95 m. O ewentualnym
pogtebieniu wykopu zdecyduje geolog sprawujgcy nadzor autorski.

Wykonanie podbudowy z pospdtki mieszanej z cementem, cement w ilosci 100kg/m3 kruszywa.
Podbudowe ubija¢ warstwami o max. grubosci 0.15 m do 1s=0.95

Utozenie warstwy chudego betonu o grubosci 10 cm.

Wykonanie dylatacji pomiedzy projektowang ptyta fundamentowg PL-02 a istniejagcym fundamentem -
styropian laminowany gr. 50 mm.

Wykonanie izolacji poziomej pod piyte fundamentowa szybu - 2x papa termozgrzewalna na
zagruntowanym podtozu. Wzdtuz istniejacego budynku pape wyprowadzi¢ na styropian laminowany
stanowigcy dylatacje. W celu zabezpieczenia przed przerwaniem papy nalezy wykona¢ wyoblenie.
Wykonanie zbrojenia i betonowanie ptyty PL-02 - wg rys. 3K.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ptyty fundamentowej szybu oraz pionowa $cian szybu (z
wyprowadzeniem ponad poziom terenu na wys. 30 cm) - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym
podtozu. Na styku krawedzi pionowych i poziomych wykona¢ po obwodzie fasetki o wym. 50x50 mm z
zaprawy cementowe;.

Wymurowanie $cianek z pustakéw betonowych gr. 24 cm pomiedzy podszybiem a $ciang istniejacq
budynku, $cianke oddylatowa¢ od odsadzki istniejacego fundamentu styropianem o gr. 50 mm oraz
wykonac izolacje pionowg, - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu.

Zasypanie wykopow wokdt podszybie dzwigu

2.3.3.  Wykonanie szybu dzwigowego

1)
2)

Montaz rusztowan ramowych dobrej jako$ci, atestowanych.

Wykonanie zbrojenia i betonowanie $cian szybu dzwigowego, ramek R-01 oraz ptyty PL-01. Przed
betonowaniem $cian w obszarze przerwy roboczej na styku z ptyta fundamentowg PL-02 nalezy po
obwodzie (w $rodku grubo$ci $cian) wykonaé uszczelnienie profilem uszczelniajgcym, peczniejagcym w
kontakcie z wodg, hybrydowym, komorowym. Zabrania sie stosowania uszczelnieh przerw roboczych
taSma bentonitowa.

Sukcesywne wykonywanie dylatacji pomiedzy projektowanymi $cianami szybu i ramkami R-01 a

istniejacym budynkiem - wetna mineralna gr. 20 mm.
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4)

Wykonanie i montaz elementéw kotwigcych EK-1 i EK-2 stanowiacych zakotwienie szybu w wieficu $ciany
szczytowej w poziomie lokalizacji wszystkich ramek Zelbetowych R-01, elementy kotwigce EK-1 i EK-2
(wg rys. 7K.). Zakotwienia nalezy montowa¢ sukcesywnie, w poziomie wiencdw poszczegolnych stropdw
w trakcie betonowania szybu,

mocowanie elementéw EK-1 do podtoza za pomoca kotew chemicznych M16x250 HILTI HIT-RE 500,
zabezpieczenie antykorowzyjne wg pkt. 2.4.,

wypeienie piankg poliuretanowg przestrzeni pomiedzy elementami EK-1 i EK-2 celem uszczelnienia na
czas betonowania,

obfozenie elementéw EK-1 i EK-2 wetng mineralng twarda,

wykonanie od strony wnetrza szybu obrdbki blacharskiej z blachy nierdzewnej o gr. 0,6 mm maskujace;
wneke pod elementy kotwigce.

Wymurowanie Scianek attykowych gr. 18 cm z gazobetonu odmiany 0,5.

Wykonanie zbrojenia i betonowanie nadprozy N-01 (4 szt.).

Wykonanie zbrojenia i betonowanie wierica W-01.

Murowanie $cianek gr. 18 cm z gazobetonu odmiany 0,5 przy wejsciu do szybu, wykonanie tynku cem.-
wap. na Sciankach jw. + nadproze N-01 oraz malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych,

pastelowych.

2.3.4. Montaz okien w szybie dzwigowym

1)
2)

3)
4)

Okna wewnetrzne O7, 08 i O9 - El 60; aluminiowe; kolor RAL 9006.

Okna zewnetrzne 04, 05 i 06 - PVC; kolor RAL 9006; kasety okienne dwuszybowe - od strony
zewnetrznej szybu szkto bezpieczne, hartowane i klejone warstwowo 3 + 3 + 0,76 mm, klasy O2; od
wnetrza szybu szklenie standardowe.

Wykonanie szpaletow wewnetrznych - tynk cementowy.

Montaz parapetéow zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze RAL 9006 o szeroko$ci w

rozwinieciu 350 mm z uszczelnieniem uszczelniaczem poliuretanowym po obwodzie ramy okienne;.

2.3.5. Montaz okien w korytarzach

1)

2)

Wykonanie i montaz stupkow stalowych S-1, zabezpieczenie antykorowyjne wg pkt. 2.4 opisu. Mocowanie
stupkdéw do podtoza za pomoca kotew chemicznych M12x160, stupki osadzaé na zaprawie cementowe;.
Montaz okien O1, 02 i O3 - PVC, min. pieciokomorowe; kolor RAL 9006; kasety okienne dwuszybowe -
od strony wnetrza budynku szkto bezpieczne, hartowane i klejone warstwowo 3 + 3 + 0,76 mm, klasy O2;
od zewnatrz szklenie standardowe. Okna wyposazy¢ w dzwignie umozliwiajace otwieranie gornej kwatery
z poziomu podtogi.

Wykonanie szpaletéw wokét okien

»  szpalety wewnetrzne - tynk cem.-wap.,
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* szpalety zewnetrzne - uzupetnienie izolacji termicznej na $cianie szczytowej: wetna mineralna gr. 100
mm + siatka + klej + tynk cienkowarstwowy silikonowy.
4) Montaz parapetdéw zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze RAL 9006 o szeroko$ci w
rozwinieciu 350 mm.
2.3.6. Wykonanie izolacji termicznej szybu dzwigowego
1) Izolacja termiczna $cian ponizej poziomu terenu oraz spodu piyty zelbetowej ramki R-01 - styropian
ekstrudowany gr. 100 mm + 2x folia PE o gr. 0,3 mm.
2) lIzolacja termiczna $cian ponad terenem:
e cokét - wetna mineralna twarda gr. 100 mm + siatka zatopiona w kleju + tynk mozaikowy na cokole
(kolor dopasowany do istniejacego),
e powyzej cokotu - tynk cienkowarstwowy silikonowy, baranek o uziarnieniu 1.5 mm, w kolorze
dopasowanym do kolorystyki elewaciji.
2.3.7. Wykonczenie stropodachu
1) Wykonanie izolacji - 1x papa termozgrzewalna podkiadowa na zagruntowanym podtozu.
2) lzolacja termiczna wewnetrznej strony attyki - wetna mineralna twarda min 110 kg/m3 o gr. 100 mm.
3) lzolacja termiczna stropodachu:
e wefna mineralna twarda min 110 kg/m3 o gr. 200+300 mm - klejenie + dyblowanie,
* montaz obrébki blacharskiej OB-3 z blachy powlekanej o gr. 1,0 mm - profil zamykajacy ocieplenie
stropodachu, szer. w rozwinieciu 500 mm,
e kliny z wetny mineralnej o wym 100x100 mm wzdtuz $cianek attykowych.
4) Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej w dwdch warstwach (podktadowa 4 mm+ nawierzchniowa 5
mm) z wyprowadzeniem na $cianki attykowe (wg rys. 6A.).
5) Wykonanie obrdbek blacharskich stropodachu z blachy powlekanej gr. 0.6 mm:
« montaz ptyty OSB-3 o gr. 15 mm pod obrébke blacharska attyki, ptyte wyprowadzi¢ w obu kierunkach
po min. 4 cm poza lico wykonczonej Scianki,
»  obrdbka blacharska OB-1 o szer. w rozwinigciu do 700 mm,
»  obrdbka blacharska $cianek attykowych OB-2 o szer. w rozwinieciu 600 mm.
6) Przerdbka istniejacej Scianki attykoweyj:
* demontaz istniejacych i montaz nowych obrobek blacharskich o szeroko$ci w rozwinieciu 650 mm,
rozbiorka fragmentu Scianki attykowej,
* rozbidrka i ponowne wykonanie pokrycia - 2x papa termozgrzewalna.
2.3.8. Montaz urzadzenia dzwigowego

Wymagania estetyczne i wyposazenie wg pkt. 2.1. opisu.
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2.3.9. Roboty wykonczeniowe
1) Wykonanie wykonczenia posadzki przed wejsciem do szybu:
* wylewka samopoziomujgca o gr. 15 mm - grubos¢ wylewki dopasowa¢ na budowie, nawierzchnia -
plytki gresowe,
e na potgczeniu czesci istniejacej z dobudowg wyprofilowac dylatacje i zastosowaé profil dylatacyjny,
»  wokot posadzki wykonac¢ na scianie cokolik o wysokosci 10 cm,
2) Malowanie $cian (tynkowanych powierzchni jako uzupetnienie po demotazu okien w cianie szczytowej)
farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, pastelowych.
3) Montaz kratki wentylacyjnej ze stali nierdzewnej ® 200 mm w $cianie szybu.
4) Wyposazenie drzwi na parterze (zgodnie z rys. 1A) w samozamykacz.
5) Uzupetnienie chodnika z ptyt chodnikowych i wykonanie nowego chodnika wokét szybu - wykorzysta¢
materiaty z odzysku i dotozy¢ na brakujacej powierzchni nowe (ptyty chodnikowe + kraweznik) na podtozu:
« tawa pod obrzeze betonowa z oporem C12/15, obrzeza betonowe o wym. 20x6cm na podsypce
cem.-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowa,
e warstwy pod ptyty chodnikowe:
- geowtdknina,
- podsypka piaskowa 10 cm po zageszczeniu,
- piasek stabilizowany cementem 4 cm.
2.3.10. Roboty porzadkowe
Po zakonczeniu budowy teren wokot budynku nalezy doprowadzié¢ do stanu prawidtowego, uzupetni¢ utwardzenia

terenu.
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2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych zaleca sie wykona¢ gruntoemalig wedtug ponizszej

tabeli:
Wyszczegodlnienie Rodzaj malowania
Podktadowe i nawierzchniowe

Nazwa wyrobu Gruntoemalia
EPOKSYKOR |

Liczba warstw 1

\Wymagana taczna grubo$¢

malowania [mikrometréw]; (grubo$¢

warstwy suchej) 100

Sposob naktadania

natryskiem lub pedzlem

Czas schnigcia [godz.]
do transportu,

3h

Zalecany rozcienczalnik
symbol wg KTM

Rozcieficzalnik do wyrobdw epoksydowych

KTM 1318-154-01010-6XX

Stopien czystosci podtoza
wg PN-ISO 8501-1

Co najmniej Sa 2%

Windylischody ruchome
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UNIWERSYTET RZESZOWSKI PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO

PRZY BUDYNKU A3 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

2.5.

ZALECENIA KONCOWE

1. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym

zakresem robét, oraz pod nadzorem geologicznym i pod statym dozorem geodezyjnym.

2. Na podstawie pomiaréw geodezyjnych pionowosci Sciany szczytowej budynku A3 do ktdérej bedzie

przylegat szyb dzwigowy ustali¢ ostateczng szerokos¢ dylatacji pomiedzy obiektami z nastepujacymi

zastrzezeniami:
»  szerokos¢ dylatacji pomiedzy fundamentami min. 50 mm,

»  szerokos¢ dylatacji pomiedzy Scianami min. 20 mm.

3. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B

dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi.

4. Rysunek konstrukcyjny szybu musi byé rozpatrywany facznie z rysunkami i wytycznymi producenta

dzwigu osobowego w celu precyzyjnego zamontowania ewentualnych elementéw kotwigcych.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6. W przypadku gdy istniejace elementy konstrukcyjne po odkryciu bedg inne niz zatozone w projekcie

nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta.

7. Konstrukcje szybu dzwigu osobowego przed wykonaniem skonsultowaé z wybranym dostawca dzwigu

osobowego.

8. Prace budowlane przeprowadzi¢ zgodnie z:

*  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,

*  prawem budowlanym,
e aktualnymi polskimi normami,
»  sztukg budowlang,

ez zasadami przepisow BHP.

©

jak réwniez nadmiernej ilosci materiatow budowlanych.

Rzeszow, wrzesien 2015 .

Nalezy takze pamietaé, aby nie gromadzi¢ na stropach nadmiernej ilosci gruzu z rozbieranych elementéw,

PROJEKTANT

PDK/0040/PWOK/14
mgr inz. Marcin OSTROWSKI

SPRAWDZAJACY:
B-241/94

dr inz. Wiestaw KUBISZYN

LIFT RZESZOW
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UNIWERSYTET RZESZOWSKI
AL. REJTANA 16¢c, 35-959 RZESZOW

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO
PRZY BUDYNKU A3 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

ZALACZNIK GRAFICZNY

Nrrys. Tytut Skala
ARCHITEKTURA
Rys. 1A Rzut parteru 1:50
Rys. 2A Rzut | pietra 1:50
Rys. 3A Rzut Il pietra 1:50
Rys. 4A Rzut IIl pietra 1:50
Rys. 5A Rzut dachu 1:50; 1:25
Rys. 6A Przekroj |-l 1:50; 1:20
Rys. 7A Elewacje 1:100
Rys. 8A Zestawienie okien
KONSTRUKCJA
Rys. 1K Rzut fundamentéw 1:50
Rys. 2K Szyb dzwigu - rysunek szalunkowy 1:50
Rys. 3K Plyta fundamentowa PL-02 1:25
Rys. 4K Szyb dzwigu - rysunek zbrojeniowy 1:50; 1:25; 1:10
Rys. 5K Ramka R-01 1:25
Rys. 6K Ptyta stropowa PL-01, wieniec W-01, Nadproze N-01 1:25
Rys. 7K Szczegot kotwienia szybu do istniejacego budynku, elementy kotwigce 1:10
EK-1i EK-2
LIFT RZEszow DATA: STRONA:
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