SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200 - 0,
ROBOTY ZELBETOWE - KOD CPV 45262300 -4,
ROBOTY IZOLACYJNE -KOD CPV 45320000 - 6,
ROBOTY MURARSKIE | MUROWE - KOD CPV 45262500 - 6
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10. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robdt ziemnych, Zelbetowych i izolacyjnych w zwigzku z dobudowg do budynku ,A3”
zewnetrznego dzwigu osobowego.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien
Roboty ziemne - KOD CPV - 45110000-1, Roboty zelbetowe KOD CPV - 45262300 -4, Roboty Izolacyjne -
KOD CPV 45320000 — 6, Roboty murarskie i murowe - kod CPV 45262500 - 6.

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 /m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton Podktadowy — beton podktadowo-wyréwnawczy klasy C 12/15, stuzy jako warstwa podktadowa
pod fundamenty, uktadana bezposrednio na gruncie w wykopie, lub na istniejacej posadzce podszybia.
Izolacja wodochronna - jest to zabezpieczenie elementdéw budynku lub budowli przed wptywem wilgoci
zwigzanej przede wszystkim z wodg gruntowa.

Konstrukcja murowa_- konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub Sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa budowlana_- mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, witokien lub innych materiatéw, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i
sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu budowe szybu dzwigowego oraz dostosowanie przylegtej czesci
korytarza do potrzeb dzwigu.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania ora zgodno$¢ z Projektem Budowlanym
(PB) i Wykonawczym (PW), Specyfikacjg Techniczng (ST) oraz przepisami Prawa Budowanego i sztukg
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

W zwigzku z planowang dobudowg nalezy wykonac:
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» wykopy pod fundamenty konstrukcji nosnej szybu windowego,
» Kkonstrukcje no$ng oraz obudowe szybu windowego,
* izolacje przeciwwilgociowe i termiczne.

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogobine” pkt. 3.1.

Beton podktadowy: C12/15, spetniajacy wymagania normy PN-EN 206-1,

Beton konstrukcyjny: C25/30, C25/30 W8, spetniajacy wymagania normy PN-EN 206-1,
Stal zbrojeniowa: B (RB 500 W),

Stal profilowa: S235JR,

Elektrody: E46 4 B32 H5.

Izolacja wodochronna — papa termozgrzewalna dobrej jakosci - papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa
modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m, grubo$¢ 4
mm. Papa nawierzchniowa o parametrach j.w., grubos¢ 5 mm. Wierzchnia strona papy z posypka
drobnoziarnista, spodnia z folig z tworzywa sztucznego. Sposéb uktadania — zgrzewanie palnikiem
gazowym do podtoza. Gruntowanie podtoza - bitumicznym preparatem gruntujacym.

Bloczki z betonu komorkowego odmiany 500.

Styropian ekstradowany o grubo$ci 100 mm.

Styropian laminowany o grubo$ci 100 mm.

Folia PE o grubosci 0,3 mm.

Wetna mineralna twarda o grubo$ci 200 do 300 mm o gestosci 110 kg/m?,

Profil uszczelniajacy peczniejacy w kontakcie z woda, hybrydowy, komorowy,

Kotwy chemiczne.

3.0. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych rob6t. Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu
urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie mogq by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkéw, uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcja producenta oraz spetniac wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do
prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4.0. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wiasciwo$ci przewozonych materiatdw. Zatadunek,
transport oraz wytadunek materiatéw z rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
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ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych. Nalezy zwrdci¢
szczegblna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych
powodowac uszkodzenie ciata.

50  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 4.

5.2.  Opis robot

Fundamenty
Fundamenty stanowig;

» Zelbetowa ptyta fundamentowa o wymiarach 3,05 x 4,05 m i grubosci 500 mm,

* Dbetonowe $ciany fundamentowe (bedace rownoczesnie Scianami podszybia) grubosci 200mm
Zbrojenie:

* piyty fundamentowe; - siatka ® 12 mm co 150 mm,

» $cian fundamentowych - siatki z pretéw @ 12 mm o oczkach 150 mm.
Nadziemna cze$¢ budynku

Konstrukcje no$ng szybu dzwigowego zaprojektowano jako Zelbetowg o uktadzie Scianowym.
Sciany boczne szybu dzwigowego zaprojektowano jako petne zelbetowe, spiete ryglami zelbetowymi w
poziomie stropu kazdej kondygnadii.
Zbrojenie:

» $cian - siatki @ 10 mm co 150 mm.

* rygli - podtuznie po 5 ® 16 mm obustronnie, strzemiona ® 8 mm.

Strop nadszybia - ptyta Zelbetowa krzyzowo zbrojona, zbrojenie w postaci siatki @ 10 mm o oczku 150
mm.

Sciany szybu dzwigowego

Sciany boczne szybu dzwigowego - pelne Zelbetowe, spiete ryglami zelbetowymi w poziomie stropu
kazdej kondygnacii.

Sciana tylna, réwnolegta do $ciany szczytowej budynku istniejacego - otwory okienne zamkniete
stolarkg PVC podwadjnie szklona, szkto bezpieczne, hartowane dwuwarstwowe 2 x 3 mm klejone na folii
o gr. 0,76 mm - szyba bezpieczna od strony zewnetrznej, od strony wewnetrznej szybu szyba
standardowa.

Sciana przednia, rownolegta do $ciany szczytowej budynku istniejacego - otwory nad drzwiami petnymi
El 60 zamkniete oknami aluminiowymi EI 60.

Izolacja przeciwwilgociowa
Pionowa i pozioma ptyty fundamentowej szybu oraz pionowa Scian szybu (z wyprowadzeniem ponad
poziom terenu na wys. 30 cm) - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu. Na styku



krawedzi pionowych i poziomych wykona¢ po obwodzie fasetki o wym. 50x50 mm z zaprawy
cementowe;.

Przed betonowaniem $cian w obszarze przerwy roboczej na styku z ptyta fundamentowg PL-02 nalezy
po obwodzie (w $rodku grubosci Scian) wykonaé uszczelnienie profilem uszczelniajgcym, peczniejacym
w kontakcie z wodg, hybrydowym, komorowym. Zabrania si¢ stosowania taSmy bentonitowe;.

Elementy kotwiace

Elementy kotwigce (EK-1 stanowigce zakotwienie szybu w wieficu $ciany szczytowej w poziomie
lokalizacji wszystkich ramek Zelbetowych R-01) mocowa¢ do podioza za pomocg kotew chemicznych
HLTTI HIT-RE 500, zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego

Scianki attykowe i przy wejsciu do szybu na parterze oraz | i Il pietrze — murowane z bloczkéw z
gazobetonu odmiany 500.

Izolacja termiczna stropodachu — wetna mineralna utozona na paroizolacji.

Pokrycie stropodachu - papa termozgrzewalna w dwoch warstwach (podktadowa gr. 4 mm +
nawierzchniowa gr. 5 mm) z wyprowadzeniem na Scianki attykowe - wg PW. Obrdbki blacharskie z
blachy powlekanej o gr. 0,6 mmi 1,0 mm - wg PW.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 5. Kontrola
jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnoSci wykonania robdt rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze ST, PW i PB.

7.0.  OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 6. Obmiar robét
okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
szczegbtowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla
rozbidrek jest 1 kpl. wykonanych robo6t rozbiérkowych obejmujacych poszczegdine elementy
wymienione w PW- Przedmiar robot.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 7. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku, gdy zdaniem komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.



9.0. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 8. Placi sie za
roboty wykonane zgodnie w wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebranymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).



