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A2 i A3 rob uzup

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
A2
1 POSADZKI
1.1/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej m2
0811-07
2.72*28.4+38.34*2.73+2.75*30.09+98.12*2.73+6.42*5.47 m?2 567.649
RAZEM 568
1.2|KNR 4-04 Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, podio- |m3
0603-07 za o grubosci ponad 10-15 cm posadzki kanatow z usunieciem
85 m3 85.000
RAZEM 85
1.3/KNR 0-17 Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
2608-01
568 m?2 568.000
RAZEM 568
1.4/ KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, betonowej m2
1129-01
568 m?2 568.000
RAZEM 568
1.5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
0607-01 lacja pozioma podposadzkowa +papa zgrzewalna na welonie
568 m?2 568.000
RAZEM 568
1.6/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome najm?2
0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa styropian akustyczny gr. 4cm
568 m?2 568.000
RAZEM 568
1.7/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |m2
1106-07 stalowg
568 m?2 568.000
RAZEM 568
1.8/ NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze- m2
202 1129- niach o powierzchni ponad 8 m2, grubos¢ 2.5 cm, zatarte na gtadko
0202
568 m?2 568.000
RAZEM 568
1.9/NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze- m2
202 1129- niach o powierzchni ponad 8 m2, dodatek za zmiane grubosci 0 1 cm
0302 Krotnosé = 3
568 m?2 568.000
RAZEM 568
1.10|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
1134-01
568 m?2 568.000
RAZEM 568
1.11|/ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych |m2
2805-05 w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 60x60
568 m?2 568.000
RAZEM 568
1.12|ORGB 2-02 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, 15 x15 m
2809-05
28.48*2+38.34*2+30.09*2+98*2 m 389.820
RAZEM 389.82
1.13|/ORGB 2-02 |Listwa wykanczajaca, m
2809-05
389.82 m 389.820
RAZEM 389.82
1.14|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, |m3
0106-04 usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
85 m3 85.000
RAZEM 85
1.15/KNR 4-01 Wywdéz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji  |m3
0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych
85 m3 85.000
RAZEM 85
1.16|/KNR 4-01 Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, m3
0108-20 gruz (kol.17-19)
Krotnosé = 4
85 m3 85.000
RAZEM 85
2 STOLARKA
2.1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z|m2
0701-04 zaprawy wapiennej
m?2 30.000
RAZEM 30
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2.2|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2 m2 m2
0354-10
2.72*3*2 m?2 16.320
RAZEM 16
2.3|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt
0354-04
18 szt 18.000
RAZEM 18
2.4/KNR 4-01 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2
0354-05
1.5%2*7 m?2 21.000
RAZEM 21.0
2.5|KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, |szt
0346-03 gniazda gtebokosci 1 cegly
31 szt 31.000
RAZEM 31
2.6/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze-|m
0313-04 nie belek stalowych, do | NP 180 mm
62 m 62.000
RAZEM 62
2.7/KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet do osciezy lub powierzchni scian, zaprawa m2
0306-0201 |cementowo-wapienna, grubos¢ 1/2 cegty
24.8 m?2 24.800
RAZEM 24.8
2.8/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, |ms3
0304-0101 |cegtami
14 m3 14.000
RAZEM 14
2.9|KNNRW 2  |Oscieznice mdf i drewniane szt
1104-01
31 szt 31.000
RAZEM 31
2.10|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m2
1017-02 czone, 1-dzielne petne, ponad 1.6 m2- wzmocnione-100
1.00*2.05*18 m?2 36.900
RAZEM 37
2.11|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, |m2
1019-04 petne 2-dzielne, ponad 2.0 m2- wzmocnione-150
1.5*2.05*7 m?2 21.525
RAZEM 22
2.12|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe, szklone szklem bezpiecznym kolor brgz z drzwiami m2
1040-05
16 m?2 16.000
RAZEM 16
2.13|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe m2
1040-01
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.10
3 SCIANY
3.1/KNR 13-23 |Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem farby m2
0501-01
28.48*3*2+38.34*3*2+30.09*3*2 m?2 581.460
RAZEM 581.460
3.2|KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapetg z widkna szklanego m2
1520-02
581.46 m?2 581.460
RAZEM 581.460
3.3|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
1134-01
581.46 m?2 581.460
RAZEM 581.460
3.4|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, gru- |m?2
2011-02 bos¢ 3 mm, Sciany, podioze z tynku
Krotnosé = 2
581.46 m?2 581.460
RAZEM 581.460
3.5|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, do- |m?2
2011-07 datek za pogrubienie 0 2 mm tynkéw $cian
Krotnosé = 2
581.46 m?2 581.460
RAZEM 581.460
3.6|/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
1134-01
581.460+118.918 m?2 700.378
RAZEM 700.378
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3.7/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznymi farbami akrylowymi m2
1405-0201
59.459*2+581.460 m?2 700.378
RAZEM 700.378
4 SUFITY
4.1/NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
202 2702-01 |mineralnych 600x1200mm
265 m?2 265.000
RAZEM 265
5 ELEKTRYCZNE
5.1/KNNRS 5 Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych,oprawa downlight  |kpl
0503-03 led 15W,830,1600m
60 kpl 60.000
RAZEM 60
5.2|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych, oprawa awaryjna led 3 h  |kpl
0503-0101
20 kpl 20.000
RAZEM 20
5.3|KNR 5-08 Zeszyt 11 1991r. Montaz typowych obudéw tablic rozdzielczych wedtug kat. et |szt
9903-02 75 w budownictwie ogélnym, obudowa o powierzchni do 0.8 m2-tablica TR
wraz z wyposarzeniem,72 moduty z zamknieciem na klucz,roztagcznik 3 biegu-
nowy do plagbowania na szynie TH35 3x63,ochronnik przepieciowy B+C,wy-
tacznik nadpragdowy jednofazowy B16,wyt 3 fazowy C16,wyytgcznik r6znicowo
pradowy 1 fazowy z cztonem przetozeniowym ch-ka A B16A 40A 30mA 8
SZT.- wylgcznik ré6znicowo pragdowy 3 fazowy AC40A 30mA SZT. 1
12 szt 12.000
RAZEM 12
5.4/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, diu- | otwor
1004-12 gos¢ przebicia do 30 cm, rura Fi do 40 mm
45 otwor 45.000
RAZEM 45
5.5|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw i wnek w cegle, gteboko$¢ do 8 cm i |szt
0802-01 $rednicy do 10 mm
69 szt 69.000
RAZEM 69
5.6|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkdw, na $cianie lub stropie, kotki kotwigce M6 szt
0809-03
650 szt 650.000
RAZEM 650
5.7|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do |szt
0701-02 1 kg, na $cianie, ilo§¢ mocowan 2
450 szt 450.000
RAZEM 450
5.8/KNR 5-08 Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 100 mm m
0705-07
280 m 280.000
RAZEM 280
5.9|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielozyto- |m
0118-02 we z mocowaniem WLZ-5X25
280 m 280.000
RAZEM 280
5.10|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach WLZ YDY 5X25 |m
0118-02 mm2
250 m 250.000
RAZEM 250
5.11|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych -wymiana tablicy krosowej szt
0404-02
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.12|KNR 5-05 Rozszycie i wiaczenie kabli w powtoce termoplastycznej na tgczéwki krosowe |szt
0903-08
96 szt 96.000
RAZEM 96
6 WYDZIELENIE POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNEGO wg zat gczonego projektu
6.1/KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie W 115 z oktadzing obustronng 2-warstwowg, |m2
0404-0302 |na szkielecie aluminiowym podwojnym, z wypetnieniem wetng mineralna, okta-
dzina gr. 22 plyta pazdzierzowa
72.049 m?2 72.049
RAZEM 72.049
6.2|KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie W 115 z oktadzing obustronng 2-warstwowg, |m2
0404-0302 |na szkielecie aluminiowym podwojnym, z wypetnieniem wetng mineralna, okta-
dzina gr. 22 plyta pazdzierzowa
79.488 m?2 79.488
RAZEM 79.488
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6.3|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktada- |m2
0613-06 nych na sucho
151.537 m?2 151.537
RAZEM 151.537
6.4|KNNR 2 Tapetowanie tapetag z wtdkna szklanego m2
1406-02
223.586 m?2 223.586
RAZEM 223.586
6.5/KNNR 2 Farba templowa biata, natrysk kropelkowy z podktadem m2
1406-04
223.586 m?2 223.586
RAZEM 223.586
6.6|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznymi farbami akrylowymi m2
1405-0201
223.586 m?2 223.586
RAZEM 223.586
6.7|KNNR 7 Sufity podwieszane-aluminiowe m2
0507-01
112.39 m?2 112.390
RAZEM 112.390
6.8/KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, m2
0505-01 przegrody z drzwiami, do 7 m2
12 m?2 12.000
RAZEM 12
6.9|kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej nasciennej i sufitowej wg. rysunku kpl
wiasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2
7 A 3-POMIESZCZNIE 28
7.1/DC 20 0120- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
06
6*2.79 m?2 16.740
RAZEM 16.740
7.2|KNR 4-04 Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu miotéw pneumatycznych, podto- |ms3
0603-07 za o grubosci ponad 10-15 cm posadzki kanatow z usunieciem
16.74*0.15 m3 2511
RAZEM 3
7.3|KNR 0-17 Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
2608-01
16.74 m?2 16.740
RAZEM 16.740
7.4|KNR-W 2-02 |Wzmochnienie i uodpornienie powierzchni, betonowej m2
1129-01
16.74 m?2 16.740
RAZEM 16.740
7.5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m?2
0607-01 lacja pozioma podposadzkowa +papa zgrzewalna na welonie
16.74 m?2 16.740
RAZEM 16.740
7.6|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na|m2
0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa styropian akustyczny gr. 4cm
16.74 m?2 16.740
RAZEM 16.740
7.7/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |m2
1106-07 stalowg
16.74 m?2 16.740
RAZEM 16.740
7.8|NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze- m2
202 1129- niach o powierzchni ponad 8 m2, grubos¢ 2.5 cm, zatarte na gtadko
0202
16.74 m?2 16.740
RAZEM 16.740
7.9|NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze- m2
202 1129- niach o powierzchni ponad 8 m2, dodatek za zmiane grubosci o 1 cm
0302 Krotnosé = 3
16.74 m?2 16.740
RAZEM 16.740
7.10 Wykonanie instalacji elektrycznej nascienn;j i sufitowej kpl
2 kpl 2.000
RAZEM 2
7.11|KNR 13-23 |Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem farby m2
0501-01
6*3*2+2.74*2+16.74 m?2 58.220
RAZEM 58.220
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7.12|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe-poziome m2
1134-01
58.22 m?2 58.220
RAZEM 58.220
7.13|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, gru- |m2
2011-02 bos¢ 3 mm, sciany, podtoze z tynku
Krotnosé = 2
58.22 m?2 58.220
RAZEM 58.220
7.14|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, do- |m2
2011-07 datek za pogrubienie 0 2 mm tynkéw $cian
Krotnosé = 2
58.22 m?2 58.220
RAZEM 58.220
7.15|0ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe-poziome m2
1134-01
58.22 m?2 58.220
RAZEM 58.220
7.16|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznymi farbami akrylowymi m2
1405-0201
58.22 m?2 58.220
RAZEM 58.220
7.17|0ORGB 2-02 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubosé¢ 5|m?2
1130-02 mm, powierzchnia ponad 8 m2
16.74 m?2 16.740
RAZEM 16.740
7.18|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy m2
1123-02 izolacyjnej, klej winylowy z wywinigciem na $ciange 10 cm TARKET OPTIMA
lub réwnowazna
16.74 m?2 16.740
RAZEM 16.740
7.19|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych szt
0903-01
1 szt 1.000
RAZEM 1
8 A 3-POMIESZCZNIE 27
8.1/DC 20 0120- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
06
2.78*5.96 m?2 16.569
RAZEM 16.569
8.2|KNR 4-04 Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu miotéw pneumatycznych, podto- |m3
0603-07 za o grubosci ponad 10-15 cm posadzki kanatow z usunieciem
16.74*0.15 m3 2.511
RAZEM 3
8.3|KNR 0-17 Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
2608-01
16.569 m?2 16.569
RAZEM 16.569
8.4|KNR-W 2-02 |Wzmochnienie i uodpornienie powierzchni, betonowej m2
1129-01
16.569 m?2 16.569
RAZEM 16.569
8.5|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m?2
0607-01 lacja pozioma podposadzkowa +papa zgrzewalna na welonie
16.569 m?2 16.569
RAZEM 16.569
8.6|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na|m2
0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa styropian akustyczny gr. 4cm
16.569 m?2 16.569
RAZEM 16.569
8.7|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |m2
1106-07 stalowg
16.569 m?2 16.569
RAZEM 16.569
8.8|NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze- m2
202 1129- niach o powierzchni ponad 8 m2, grubos¢ 2.5 cm, zatarte na gtadko
0202
16.569 m?2 16.569
RAZEM 16.569
8.9|NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze- m2
202 1129- niach o powierzchni ponad 8 m2, dodatek za zmiane grubosci o 1 cm
0302 Krotnosé = 3
16.569 m?2 16.569
RAZEM 16.569
8.10 Wykonanie instalacji elektrycznej nascienn;j i sufitowej kpl




A2 i A3 rob uzup

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 kpl 2.000
RAZEM 2
8.11/KNR 13-23 |Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem farby m2
0501-01
5.96*3*2+2.78*2+16.56 m?2 57.880
RAZEM 57.880
8.12|/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe-poziome m2
1134-01
57.88 m?2 57.880
RAZEM 57.880
8.13|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, gru- |m?2
2011-02 bos¢ 3 mm, sciany, podtoze z tynku
Krotnos¢ = 2
57.88 m?2 57.880
RAZEM 57.880
8.14|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, do- |m?2
2011-07 datek za pogrubienie 0 2 mm tynkow $cian
Krotnos¢ = 2
58.88 m?2 58.880
RAZEM 58.880
8.15|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe-poziome m2
1134-01
58.88 m?2 58.880
RAZEM 58.880
8.16|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznymi farbami akrylowymi m2
1405-0201
58.88 m?2 58.880
RAZEM 58.880
8.17|/ORGB 2-02 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5(m2
1130-02 mm, powierzchnia ponad 8 m2
16.569 m?2 16.569
RAZEM 16.569
8.18/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy m2
1123-02 izolacyjnej, klej winylowy z wywinigciem na $ciange 10 cm TARKET OPTIMA
lub réwnowazna
16.569 m?2 16.569
RAZEM 16.569
8.19/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych szt
0903-01
1 szt 1.000
RAZEM 1
9 A 3-POMIESZCZNIE 17
9.1/DC 20 0120- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
06
2.88*5.67 m?2 16.330
RAZEM 16.330
9.2|KNR 4-04 Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu miotéw pneumatycznych, podto- |ms3
0603-07 za o grubosci ponad 10-15 cm posadzki kanatow z usunieciem
16.74*0.15 m3 2.511
RAZEM 3
9.3|KNR 0-17 Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
2608-01
16.33 m?2 16.330
RAZEM 16.330
9.4|KNR-W 2-02 |Wzmochnienie i uodpornienie powierzchni, betonowej m2
1129-01
16.33 m?2 16.330
RAZEM 16.330
9.5|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m?2
0607-01 lacja pozioma podposadzkowa +papa zgrzewalna na welonie
16.33 m?2 16.330
RAZEM 16.330
9.6|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na|m2
0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa styropian akustyczny gr. 4cm
16.33 m?2 16.330
RAZEM 16.330
9.7|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |m2
1106-07 stalowg
16.33 m?2 16.330
RAZEM 16.330
9.8|NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze- m2
202 1129- niach o powierzchni ponad 8 m2, grubos¢ 2.5 cm, zatarte na gtadko
0202
16.33 m?2 16.330
RAZEM 16.330
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9.9|NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze- m2
202 1129- niach o powierzchni ponad 8 m2, dodatek za zmiane grubosci 0 1 cm
0302 Krotnosé = 3
16.33 m?2 16.330
RAZEM 16.330
9.10 Wykonanie instalacji elektrycznej nascienn;j i sufitowej kpl
2 kpl 2.000
RAZEM 2
9.11|KNR 13-23 |Przecieranie starych tynkdw z zeskrobaniem farby m2
0501-01
2.88*5.67+2.88*3.23*2+5.67*3.23*2 m?2 71.563
RAZEM 71.563
9.12|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe-poziome m2
1134-01
71.563 m?2 71.563
RAZEM 71.563
9.13|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, gru- |m?2
2011-02 bos¢ 3 mm, Sciany, podioze z tynku
Krotnosé = 2
71.563 m?2 71.563
RAZEM 71.563
9.14|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, do- |m?2
2011-07 datek za pogrubienie 0 2 mm tynkéw $cian
Krotnosé = 2
71.563 m?2 71.563
RAZEM 71.563
9.15|0ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe-poziome m2
1134-01
71.563 m?2 71.563
RAZEM 71.563
9.16|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznymi farbami akrylowymi m2
1405-0201
71.563 m?2 71.563
RAZEM 71.563
9.17|0ORGB 2-02 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5|m?2
1130-02 mm, powierzchnia ponad 8 m2
16.33 m?2 16.330
RAZEM 16.330
9.18|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy m2
1123-02 izolacyjnej, klej winylowy z wywinigciem na $ciane 10 cm TARKET OPTIMA
lub réwnowazna
16.33 m?2 16.330
RAZEM 16.330
9.19|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych szt
0903-01
1 szt 1.000
RAZEM 1
9.20|KNR 4-01 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt
0354-04
1 szt 1.000
RAZEM 1
9.21|KNNRW 2 | Oscieznice mdf i drewniane szt
1104-01
1 szt 1.000
RAZEM 1
9.22|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m2
1017-02 czone, 1-dzielne petne, ponad 1.6 m2- wzmocnione-100
2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.05
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