Audyt energetyczny budynku B1 Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Ks. Jatowego 24 w Rzeszowie

10. Zalaczniki do audytu — obliczenia

Zalgcznik nr 1

Zalgcznik nr 2 —

Zalgcznik nr 3

Zalgcznik nr 4

Zalgcznik nr 5

Zalgcznik nr 6 —

Zalgcznik nr 7 —

Zalgcznik nr 8

Zalgcznik nr 9

Zalgcznik nr 10 —

Obliczenie liczby stopniodni

Obliczenie kosztu jednostkowego ogrzewania dla stanu istniejacego
1 projektowanego

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego
Okreslenie sprawnos$ci systemu grzewczego

Zestawienie mocy cieplnej i zapotrzebowania ciepta oraz wspotczynnikow
sprawnosci systemu grzewczego dla stanu istniejagcego 1 po termomodernizacji

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng na przygotowanie cieplej
wody uzytkowej - stan istniejacy i projektowany

Wspotczynniki przenikania ciepta ,,U” przegrod budowlanych w stanie istniejgcym

Wspoélczynniki przenikania ciepta ,,U” przegréd budowlanych w stanie
projektowanym

Wyniki obliczen obcigzenia cieplnego 1 rocznego zapotrzebowania na energi¢ na
ogrzewanie - stan istniejacy

Wyniki obliczen obciazenia cieplnego 1 rocznego zapotrzebowania na energi¢ na
ogrzewanie - stan projektowany (po termomodernizacji)
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zalgcznik nr 1
Obliczenie liczby stopniodni

a) dla przegrod zewnetrznych
Stacja meteorologiczna: Rzeszow - Jasionka

m-ce two te tyote Ld Sd
I 19,0 -4,6 23,6 31 731,6
1T 19,0 0,3 18,7 28 523,6
111 19,0 1,0 18 31 558
v 19,0 8,0 11 30 330
\% 19,0 12,5 6,5 5 32,5
VI 19,0 16,8 2,2 0 0
Vil 19,0 16,9 2,1 0 0
VIII 19,0 17,7 1,3 0 0
X 19,0 14,3 4,7 5 23,5
X 19,0 6,8 12,2 31 378,2
XI 19,0 2,0 17 30 510
XII 19,0 -1,2 20,2 31 626,2
= 37136

b) dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem

-stan istniejacy

Temperatura $rednia sezonowa obliczona metoda bilansowa
tsr roczna = 4.6 °C

Sd=(ti-tér roczna)*Ld = 3188,7 dzien K a

-stan projektowany

tér roczna = 2,7 °C
Sd=(ti-t$r roczna)*Ld = 3615,3  dzieh°K a

zalgcznik nr 2

Obliczenie kosztu jednostkowego ogrzewania dla stanu istniejacego i projektowanego

1) Koszty jednostkowe zakupu ciepta dla celdéw ogrzewania dla stanu istniejgcego i projektowanego

Rozpatrywany budynek zasilany jest w cieplo dla celéw ogrzewania z miejskiej sieci cieptowniczej, za
posrednictwem wezlta cieplnego wymiennikowego stanowigcego wilasnos¢ Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Rozliczanie za dostarczone ciepto odbywa si¢ zgodnie z obow. taryfa dla ciepta MPEC - Rzeszéw Sp. z 0.0.- jak
dla grupy odbiorcéw P1.

Zgodnie z obow. taryfa przyjeto:

[ netto | [z VAT ]
Cena za zamowiong moc cieplng: 6205,84 = 7633,18 zt/ MW /m-c
Cena za dostarczone ciepto: 25,81 = 31,75 z/GJ
Optata przesytowa - stata: 2207,70 = 2715,47 zt/ MW / m-c
Optata przesylowa - zmienna: 12,12 = 1491 zt/GJ
Optata stata O,;: 10 348,65 zZVMWm-¢c (z VAT)
Optata zmienna O, 46,65 zV/GJ (z VAT)
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zalgcznik nr 2 c.d.

2) Koszty energii elektrycznej energii pomocniczej dla stanu istniejacego i projektowanego

Rozliczenie zuzycia energii elektrycznej wg grupy taryfowej C22a

Cena za energi¢ elektryczng (z VAT):

szczytowa: 0,= 0,4968 =zt /kWh

pozaszczytowa: O,,= 03487 =zt /kWh
Optata przesylowa:

szczytowa: Ops= 02478  zi /kWh

pozaszczytowa: O,,= 10,1453 zt/kWh

Sktadnik staly stawki sieciowe;j:
On= 20,4426 zt/kW/m-c

Optata handlowa:

O,= 86,1000 zt/m-c
Optata abonamentowa:

A,= 254118 zi/m-c

Optata za energi¢ elektryczng zmienna:

szczytowa:
0, =(0,+0,)=  0,7446  z/kWh (z VAT)
pozaszczytowa:
0,=(0,,10,,)= 04940  zU/kWh (z VAT)
Optata za energig elektryczng stata:
Og= 20,4426 zI/kW/m-c (z VAT)
Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej pomocniczej: 5158 kWh/rok
Moc obliczeniowa: 1097 w
el tel-
W/m’ h/a
pompa obiegowa 0,25 4500
regulacja wezta 0,08 5328
Koszty roczne energii elektrycznej K, : 3243,71 zlrok (z VAT)

w tym koszty przypisane do czg¢éci dydaktycznej:  3136,33  zb/rok (z VAT) (4971,8 kWh)
w tym koszty przypisane do cz¢sci uslugowe;: 107,38  zl/rok (z VAT)

Uwagi:

- w kosztach energii elektrycznej dla celow ogrzewania pominieto oplate stalqg handlowg i abonamentowq. Przypisano jg
domysinie do kosztow energii elektrycznej zuzywanej w budynku dla innych celow (oswietlenie, inne urzgdzenia
zuzywajqce energie elektryczng)

- oplate za energi¢ elektryczng zmienng podzielono proporcjonalnie wg stref czasowych okreslonych w Taryfie za
energie elektryczng C22a
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zalgcznik nr 3
Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

a) zgodne z norma PN-EN ISO12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obciazenia cieplnego, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - do wyliczenia obciazenia cieplnego - mocy cieplnej na potrzeby wentylacji:

Ilos¢ Ilo$¢ wymian lub min. Strumien powietrza

Wyszczeg6lnienie O .
Y & [m3, szt.] strumien higieniczny wentylacyjnego

a. Cze$¢ dydaktyczna budynku z zapleczem

sale dydaktyczne [m’] 6516,4 2,0 1/h 13032,7 m’/h
Kubatura < ; 1634,4 1,0 1/h 1634,3 :
pomieszczen gabinety [m’] ’ ’ ’ m/h
ogrzewanych ilo$¢ misek 3 3
L, 10,0 50,0 500,0
lub ilo$é¢ ustgpowych [szt.] m/h m/h

przyborow komunikacja,
sanitarnych  pomieszczenia

3
pomocnicze, 3256,9 0,5 1/h 1628,4 m’/h
magazyny [m’]
b. Cze$¢ ustugowa
Kubatura pomieszczen 3
y 480,0 1,0 1/h 480,0 m/h
ogrzewanych [m]
Laczny strumien powietrza wentylacyjnego 17275,4 m’/h

Laczny strumien powietrza wentylacyjnego z uwzglednieniem

3
wspotczynnika korekcyjnego c,,- stan istniejacy 17426,4 m'/h

Laczny strumien powietrza wentylacyjnego z uwzglednieniem

3
wspotczynnika korekcyjnego c,,- stan po termomodernizacji 17426,4 m/h

Wspotczynniki korekcyjne do wyznaczania zapotrzebowania na cieplo na cele wentylacyjne:

dla drzwi dla okien i dla okien po zamontowaniu

drzwi nowych . o
starych : nawiewnikow
szczelnych istn.

[ o 13 1.0 1.0

b) zgodne z normg PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az3 z 2000r. Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - do wyliczenia rocznego zapotrzebowania na
ciepto na potrzeby ogrzania powietrza wentylacyjnego:

L. L, Norma - min. strumien Strumien powietrza
Wyszczegolnienie Tlos¢ L .
higieniczny wentylacyjnego

a. Cze$¢ dydaktyczna budynku
T108é 056 oveh

0S¢ 0s6b przebywajacye 595 20,0 m*/h 11900 m*/h
w budynku jednoczesnie  [os]
b. Cz¢s$¢ ustlugowa
Kubatura pomieszczen ogrzewanych

3 480,0 1,0 1/h 480,0 m*/h

[m’]
Laczny strumien powietrza wentylacyjnego 12380,0 m’/h

Laczny strumien powietrza wentylacyjnego z uwzglednieniem

3
wspotczynnikow korekcyjnych c, i ¢, - stan istniejacy 12451,3 m'/h

Laczny strumien powietrza wentylacyjnego z uwzglednieniem

3
wspolczynnikow korekeyjnych c, i ¢, - stan po termomodernizacji 8857,7 m'/h

Wspotczynniki korekcyjne do wyznaczania zapotrzebowania na ciepto na cele wentylacyjne:

dla drzwi dia .Oklen ! dla okien po zamontowaniu
drzwi nowych Lo
starych . nawiewnikow
szczelnych istn
¢ 12 1,0 0,7
Cy 1,0 1,0 0,7
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zalgcznik nr 4

Okreslenie sprawnosci systemu grzewczego

a) stan przed wymiang instalacji c.o. b) stan projektowany
1. Sprawnos$¢ wytwarzania 1. Sprawnos$¢ wytwarzania
ne = 0,93 ne = 0,93
2. Sprawno$¢ przesylania 2. Sprawnos¢ przesytania
ng = 0,92 nq = 0,95
3. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 3. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta
Ne= 0,75 N.= 0,93
4. Sprawnos$¢ akumulacji ciepta 4. Sprawno$¢ akumulacji ciepta
ns = 1,00 ns = 1,00
5. Sprawnos¢ ogdlna 5. Sprawno$¢ ogdlna
Niot = 0,642 Nt = 0,822

6. Wspotczynnik uwzgledniajacy przerwy

6. Wspotczynnik uwzgledniajacy przerwy w . - .
w ogrzewaniu w okresie tygodnia

ogrzewaniu w okresie tygodnia

w; = 1,00 w,= 1,00
7. Wspotczynnik uwzgledniajacy przerwy w 7. Wspotczynnik uwzgledniajacy przerwy
ogrzewaniu w okresie doby w ogrzewaniu w okresie doby
wg= 0,98 wg= 0,98
Opis Stan istniejacy Stan projektowany

wezet cieplny bez obudowy o mocy od

100 do 300 kW bez zmian

Sprawnos$¢ wytwarzania

ogrzewanie centralne, z

przewody poziome izolowane, pionowe . . .
zaizolowanymi przewodami,

Sprawnos¢ przesytu

nieizolowane . S
armaturg i urzadzeniami
Sprawnos¢ regulacji i regulacja centralna, bez regulacji regulacja centralna i miejscowa,
wykorzystania ciepta miejscowe;j zakres P-2K
Sprawnos¢ akumulacji ciepta brak zbiornika buforowego bez zmian
Przerwa na ogrzewanie w okresie . .
praca ciagta bez zmian

tygodnia

stale przerwy w ogrzewaniu budynku w
godzinach nocnych (ograniczenie bez zmian
ogrzewania do dyzurnego - 4 godz./dobg¢)

Przerwa na ogrzewanie w ciggu
doby
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zalgcznik nr 5

1. Zestawienie mocy cieplnej i zapotrzebowania ciepla oraz wspolczynnikéw sprawnoS$ci systemu
grzewczego przed termmodernizacja i po termomodernizacji - DLA CALEGO BUDYNKU

Moc cienl Zapotrzebo-
Nr wariantu oc cieplna wanie ciepla g Na Ne M um
kW GJ/a
Stan istniejacy 397.8 2204,9 0,93 0,92 0,75 1,00 0,642
Stan po termo- 3528 1394,4 0,93 0,95 0,93 1,00 0,822

moderni zacji

1.1 Zestawienie mocy cieplnej i zapotrzebowania ciepla oraz wspélczynnikéw sprawnosci systemu
grzewczego przed termmodernizacja i po termomodernizacji - dla czeSci dydaktycznej budynku

moderni zacji

. Zapotrzebo-
Moc cieplna L N, Na Me s Meot
Nr wariantu wanie ciepla
kW GJ/a
Stan istniejacy 387,6 21394 0,93 0,92 0,75 1,00 0,642
Stan po termo- 344,3 1359,1 0,93 0,95 0,93 1,00 0,822

1.2 Zestawienie mocy cieplnej i zapotrzebowania ciepla oraz wspolczynnikéw sprawnos$ci systemu
grzewczego przed termmodernizacja i po termomodernizacji - dla cze$ci ustugowej budynku

moderni zacji

. Zapotrzebo-
Moc cieplna L Mg Na Me s Meot
Nr wariantu wanie ciepla
kW GJ/a
Stan istniejacy 10,2 65,5 0,93 0,92 0,75 1,00 0,642
Stan po termo- 8,5 35,3 0,93 0,95 0,93 1,00 0,822
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zalgcznik nr 6
Obliczenie zapotrzebowania na cieplo i moc cieplng na przygotowanie cieplej wody uzytkowej - stan istniejacy

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb higieniczno-socjalnych studentdéw i personelu oraz utrzymania czystosci w
obiekcie przygotowywana jest w podgrzewaczach elektrycznych zmontowanych w miejscach poboru cieplej
wody (umywalki w pom. WC).

I

Dane ogélne

—

. Czes$¢ dydaktyczna budynku

1.1 Srednia liczba studentow 561 [os]
1.2 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie c.w.u. na jedna osobg ~ V,, * 2 [I/d]
1.3 Srednia liczba pracownikow 34 [os]
1.4 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie c.w.u. na jedng osobe V', * 2 [I/d]
1.5  Czas uzytkowania cieptej wody w roku t 260 [doba]
2. Czg$¢ ushugowa budynku
2.1  Liczba pracownikow 2 [os]
2.2 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie c.w.u. na jedng osobe ~ V , ** 30 [I/d]
2.3 Czas uzytkowania cieptej wody w roku t: 260 [doba]
3 Wspoétezynnik korekcyjny dla temperatury cieptej wody innej niz 55°C k 1,00 [m*/h]
4 Cieplo whasciwe wody Cy 4,19 [kJ/kg*K]
5 Gestos¢ wody Do 1000 [kg/m’]
I Obliczenie zapotrzebowania ciepla i mocy cieplnej na przygotowanie cieplej wody uzytkowej
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego O nd =V e
6 xXLxc, X pxX(qe-q,)xkxt,/(1000x3600)
Czgs¢ dydaktyczna budynku: 16 204,8 [kWh/rok]
Czgs¢ uslugowa budynku:  817,1 [kWh/rok]
7 Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta MNwe 0,99 -
8 Sprawnos¢ przesytu cieptej Nwp 1,00 -
9 Sprawno$¢ akumulacji Mws 0,86 -
10 Sprawno$¢ sezonowa wykorzystania 1, 1,00 -
11 Sprawnos¢ catkowita Myt 0,85 -
12 Roczne zapotrzebowanie ciepta koncowego Qg w
Czgs¢ dydaktyczna budynku: 19 064,5 [kWh/rok]
Czgs¢ ustugowa budynku:  961,2 [kWh/rok]
13 Roczne zapotrzebowanie ciepta koficowego Q w
Czgé¢ dydaktyczna budynku: 68,6 [GJ/rok]
Cze$¢ ushugowa budynku: 3,5 [GJ/rok]
14 Srednie dobowe zuzycie c.w.u. V. =L, x V),
Cze$¢ dydaktyczna budynku: 1,19 [m’/d]
Czg$¢ ustugowa budynku: 0,06 [m’/d]
15  Srednie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. V . =V /13,10
Czgs¢ dydaktyczna budynku: 0,092 [m’/h]
\ Cze$¢ uslugowa budynku: 0,006 [m’/h]
16 Zapo.trzebowame na cieplo na ogrzanie 1 ;n wody 0 vy 022 [GJ/m3]
Ocwj=cwx p x (Ocw-00)x k/ 1 ,10,/10
17 Maksymalna moc c.w.u. G ewumar =V iir ¥ O g X Nyx 10°/3600
Czgé¢ dydaktyczna budynku: 5,6 [kW]
Czgs¢ ustugowa budynku: 0,4 [kW]
18  Srednia moc c.w.u. q v sr =4 ewumar’N n
Czgs¢ dydaktyczna budynku: 5,6 [kW]
Czgs$¢ ustugowa budynku: 0,4 [kW]
III  Obliczenie kosztu podgrzewu wody zimnej
Laczny koszt podgrzewu wody zimnej
19 Kq oo, *Qp « Wg x0., L3505 0, Vi X0yt 12% 0, X O, +12%20%*(Ab+Oh) 14746,10  [2l/rok]
Cze$¢ dydaktyczna budynku: 14 031,23 [zb/rok]
Cze$¢ ustlugowa budynku: 714,87 [zt/rok]
20 S$redni koszt 1 m® c.w.u. 4537  [zl/rok/m’]
Cze$¢ dydaktyczna budynku: 45,35 [zl/rok/m’]
Cze$¢ ustugowa budynku: 45,83 [zl/rok/m’]

* - przyjeto na podstawie analizy rzeczywistych danych eksploatacyjnych

** - przyjeto na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-
uzytkowq oraz sposobu sporzqdzania i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2008r. nr 201, poz. 1240).
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Obliczenie jednostkowego kosztu ciepla

Rozliczenie zuzycia energii elektrycznej wg grupy taryfowej C22a

Cena za energie elektryczng (z VAT):
szczytowa:
pozaszczytowa:

Optata przesylowa:
szczytowa:
pozaszczytowa:

sktadnik staty stawki sieciowej:

Optata handlowa:

Optata abonamentowa:

Optata za energig¢ elektryczng zmienna:
szczytowa:
0,1 = (0415109 =
pozaszczytowa:
O, = (Ozlp+022p) =

0,7446 zU/kWh
0,4940 zVkWh

Opfata za energig¢ elektryczng stata:

Os= 20,4426 zI/kW/m-c

Uwagi:

Oz]s -
(0)

OzZs =

zlp —

0,4968
0,3487

0,2478
0,1453

20,4426
86,1000

25,4118

(z VAT)

(z VAT)

(z VAT)

zt /kWh
zt /kWh

zt /kWh
zt /kWh

zt /kW/m-c

7zt / m-c

7zt / m-c

- w kosztach energii elektrycznej dla celow przygotowania c.w.u. przyjeto 20% kosztow zwigzanych z oplatq stalg
sieciowq i abonamentowq. Pozostalg cz¢$S¢ przypisano umownie do kosztow energii elektrycznej zuzywanej w budynku
dla innych celow (oswietlenie, inne urzqdzenia zuzywajgce energie elektryczng)

- oplate za energie elektryczng zmienng podzielono proporcjonalnie biorgc pod uwage godziny funkcjonowania
Uczelni oraz strefy czasowe wg Taryfy za energie elektryczng C22a



Audyt energetyczny budynku Bl Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul.

Ks.

Wspélezynniki przenikania ciepla ,,U” przegréd budowlanych w stanie istniejacym

Jatowego 24 w Rzeszowie

zalgcznik nr 7

Symbol d Opis materiaiu A <) cp R

m W/ (mK) [ kg/m3 |kJ/ (kg ‘K)| m2 ‘K/W

Sz 38CM Sciana zewnetrzna
TYNK-CW 0,0150(Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGLA-PELN 0,3800Mur z cegity ceramicznej peilnej na zapraw 0,770] 1800 0,880 0,494
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 'K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘K/W]: 0,700
Wspdélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2 K)]: 1,428

SZ 64CM Sciana zewnetrzna
TYNK-CW 0,0150(Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGLA-PEELN 0,6400[Mur z cegty ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,831
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 'K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘K/W]: 1,038
Wspdélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2 K)]: 0,964

Sz 77CM Sciana zewnetrzna
TYNK-CW 0,0150(Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGLA-PEELN 0,7700[Mur z cegty ceramicznej peilnej na zapraw 0,770 1800 0,880 1,000
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘K/W]: 1,207
Wspélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2 K)]: 0,829

SZ 90CM Sciana zewnetrzna
TYNK-CW 0,0150(Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGLA-PEELN 0,9000[Mur z cegty ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 1,169
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 1,375
Wspélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2 K)]: 0,727

SPGR 38CM Sciana zewnetrzna
TYNK-CW 0,0150(Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGLA-PELN 0,3800Mur z cegty ceramicznej peilnej na zapraw 0,770] 1800 0,880 0,494
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 -K/W]: 0,596
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 1,108
Wspbélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]: 0,902

SPGR 77CM Sciana zewnetrzna
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGLA-PEEN 0,7700|Mur z cegty ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 1,000
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 'K/W]: 0,652
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 1,670
Wspdélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2 K)]: 0,599

SPGR 90CM Sciana zewnetrzna
TYNK-CW 0,0150(Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGLA-PELN 0,9000Mur z cegty ceramicznej peilnej na zapraw 0,770] 1800 0,880 1,169
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 -K/W]: 0,674
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 1,861
Wspdélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]: 0,537

STROP POD Strop pod nieogrz. poddaszem

CEGLA-PELN 0,0650(Mur z cegity ceramicznej peinej na zapraw 0,770] 1800 0,880 0,084
GLINA 0,1500(Glina. 0,850 1800 0,840 0,176
DAB 0,0230|Drewno debowe w poprzek widkien. 0,220 800 2,510 0,105
WAR.POW 0,2400(Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,160
DAB 0,0230|(Drewno debowe w poprzek widkien. 0,220 800 2,510 0,105
TYNK-CEM 0,0200|Tynk lub gtadZ cementowa. 1,000 2000 0,840 0,020
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘K/W]: 0,850
Wspdélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2 K)]: 1,177

-45-




Audyt energetyczny budynku Bl Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Ks. Jatowego 24 w Rzeszowie
Symbol d Opis materialu A [ cp R
m W/ (mK) [ kg/m3 [kJ/ (kg ‘K)| m2 -K/W
STROP PO Strop pod nieogrz. Poddaszem po $ciagnieciu warstwy cegiel i polepy
DAB 0,0230|Drewno debowe w poprzek widkien. 0,220 800 2,510 0,105
WAR.POW 0,2400(Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,160
DAB 0,0230|(Drewno debowe w poprzek widkien. 0,220 800 2,510 0,105
TYNK-CEM 0,0200(Tynk lub gtadZz cementowa. 1,000] 2000 0,840 0,020
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 K/W]: 0,100
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 0,589
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]: 1,698
PGR Podloga na gruncie
TERAKOTA 0,0800|Terakota. 1,050 2000 0,840 0,076
BET-CHUDY 0,0400|Podktad z betonu chudego. 1,050 1900 0,840 0,038
BETON-1900 0,1500(Beton zwykty z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840 0,150
PIASEK-SR 0,1000|Piasek $redni. 0,400 1650 0,840 0,250
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 -K/W]: 2,000
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 2,514
Wspbélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]: 0,398
PGR PIW Podloga w piwnicy
LASTRIKO 0,0100|Lastriko. 0,720 1600 0,920 0,014
BET-CHUDY 0,0400|Podktad z betonu chudego. 1,050 1900 0,840 0,038
BETON-1900 0,1500(Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000] 1900 0,840 0,150
PIASEK-SR 0,1000|Piasek $redni. 0,400 1650 0,840 0,250
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 -K/W]: 2,000
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 2,452
Wspélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]: 0,408
SD 64CM Sciana przy dylatacji
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGLA-PEEN 0,6400|Mur z cegty ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,831
TYNK-CW 0,0150(Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,130
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 1,128
Wspdélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]: 0,887
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Jatowego 24 w Rzeszowie

zalgcznik nr 8
Wspolczynniki przenikania ciepla ,,U” przegréd budowlanych w stanie projektowanym
Symbol d Opis materiaiu A [} cp R
m W/ (mK) | kg/m3 |kJ/ (kg ‘K) m2 ‘K/W
S7 38CM Sciana zewnetrzna
STYROPIAN 0,1300|Styropian 0,038 3,421
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGLA-PELN 0,3800[Mur z cegty ceramicznej peinej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,494
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W] 0,130
Opbér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 -K/W] 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-: K/W] 4,006
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]: 0,250
S7Z 64CM Sciana zewnetrzna
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGLA-PEELN 0,6400|Mur z cegty ceramicznej peinej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,831
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opbér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W] 0,130
Opbér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 -K/W] 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2: K/W] 1,038
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]: 0,964
SZ 77CM Sciana zewnetrzna
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGLA-PELN 0,7700|Mur z cegty ceramicznej peilnej na zapraw 0,770 1800 0,880 1,000
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opbér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W] 0,130
Opbér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 -K/W] 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2- K/W] 1,207
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]: 0,829
S7 90CM Sciana zewnetrzna
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGLA-PELN 0,9000|Mur z cegly ceramicznej peilnej na zapraw 0,770 1800 0,880 1,169
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opbér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W] 0,130
Opdér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W] 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2- K/W] 1,375
Wspbétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]: 0,727
SPGR 38CM Sciana zewnetrzna
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gitadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGLA-PELN 0,3800|Mur z cegly ceramicznej peilnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,494
STYROPIAN 0,1300|Styropian 0,038 3,421
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 -K/W]: 1,224
Suma opordw przejmowania 1 przewodzenia R, [m2 -K/W]: 5,157
Wspdéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2°K)]: 0,194
SPGR 77CM Sciana zewnetrzna
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGLA-PEEN 0,7700|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 1,000
STYROPIAN 0,1300|Styropian 0,038 3,421
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 K/W]: 1,228
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 5,667
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,176
SPGR 90CM Sciana zewnetrzna
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGLA-PELN 0,9000|Mur z cegty ceramicznej peilnej na zapraw 0,770 1800 0,880 1,169
STYROPIAN 0,1300|Styropian 0,038 3,421
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 K/W] 1,231
Suma opordw przejmowania i1 przewodzenia R, [m2 -K/W]: 5,839
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]: 0,171
STROP POD Strop pod nieogrz. poddaszem
WEELNA 0,1800 0,038 4,737
DAB 0,0230|Drewno debowe w poprzek widkien. 0,220 800 2,510 0,105
WAR.POW 0,2400|Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,160
DAB 0,0230|Drewno debowe w poprzek widkien. 0,220 800 2,510 0,105
TYNK-CEM 0,0200|Tynk lub gtadZ cementowa. 1,000 2000 0,840 0,020
Opbér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Opbér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 -K/W]: 0,100
Suma opordw przejmowania 1 przewodzenia R, [m2 K/W] 5,108
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2 K) 0,196
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Symbol d Opis materialu A [} cp R
m W/ (mK) | kg/m3 |kJ/ (kg 'K) m2 ‘K/W

PGR Podloga na gruncie
TERAKOTA 0,0800|Terakota. 1,050 2000 0,840 0,076
BET-CHUDY 0,0400|Podktad z betonu chudego. 1,050 1900 0,840 0,038
BETON-1900 0,1500|Beton zwykity z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840 0,150
PIASEK-SR 0,1000|Piasek $redni. 0,400 1650 0,840 0,250
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 K/W]: 2,000
Suma opordw przejmowania 1 przewodzenia R, [m2 -K/W]: 2,514
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,398

PGR PIW Podioga w piwnicy
LASTRIKO 0,0100|Lastriko. 0,720 1600 0,920 0,014
BET-CHUDY 0,0400|Podktad z betonu chudego. 1,050 1900 0,840 0,038
BETON-1900 0,1500|Beton zwykity z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840 0,150
PIASEK-SR 0,1000|Piasek $redni. 0,400 1650 0,840 0,250
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 ‘K/W]: 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 -K/W]: 2,452
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,408

SD 64CM Sciana przy dylatacji

TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGLA-PELN 0,6400[Mur z cegty ceramicznej peinej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,831
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opdér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,130
Opbér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 -K/W]: 1,128
Wspdéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]: 0,887
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