Audyt energetyczny budynku C5 Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

10. Efekt ekologiczny

Efektem ekologicznym planowanej termomodernizacji budynku jest zmniejszenie zapotrzebowania ciepta na
ogrzewanie, a tym samym ograniczenie emisji zanieczyszczen do atmosfery z tytutu spalania paliw w zrddle
zasilajagcym miejski system cieptowniczy tj. w Elektrocieptowni Rzeszow.

I. Zalozenia do wykonania wyliczen

e Roczne zapotrzebowanie ciepta dla celow ogrzewania budynku przed termomodernizacja
i po termomodernizacji (z uwzglgdnieniem sprawnos$ci systemu - zgodnie z pkt. 8.3.4 ) wynosi:

Zapotrzebowanie ciepta przed termomodernizacjg - 702,1  [GJ/rok]
Zapotrzebowanie ciepta po termomodernizacji - 412,1  [GJ/rok]
e Roczne  zapotrzebowanie ciepla  dla  przygotowania  c.w.u. przed  termomodernizacja

i po termomodernizacji (z uwzglgdnieniem sprawnos$ci systemu - zgodnie z pkt. 8.3.4 ) wynosi:

Zapot.r.zebowanie c.iep%a przed temomodemizach (roczne zuzycie 6152 [KWhirok]
energii elektrycznej przed termomodernizacja) -
Zapot{zebowanie .ciepla po termo'moc'i.ernizacji (roczne zuzycie 6152  [KWhirok]
energii elektrycznej po termomodernizacji) -
e Roczne zuzycie energii elektrycznej (pomocniczej) dla celdw ogrzewania budynku przed termomodernizacja

i po termomodernizacji (zgodnie z pkt. 8.3.4) wynosi:

Roczne zuzycie energii elektrycznej przed termomodernizacja 983,4 [kWh/rok]

Roczne zuzycie energii elektrycznej po termomodernizacji 983,4 [kWh/rok]

e  Wspdtczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej przyjety zgodnie z tabela nr 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetyczne;j
budynku i lokalu mieszkalnego Iub czgsci budynku stanowiacej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa
oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej dla miejskiego systemu
cieplowniczego - cieplo z kogeneracji wynosi:

w= 0,80
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e Emisje zanieczyszczen (dla stanu istniejacego i po termomodernizacji) wyliczono na podstawie metodyki
wskazanej w instrukcji do programu NFOSiGW System Zielonych Inwestycji (GIS — Green Investment
Scheme) i zestawienia "Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO, (WE) w roku 2010 do raportowania

w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013" opublikowanego przez
Krajowy Os$rodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami:

- dla ciepta z miejskiego systemu cieptowniczego wg wzoru:

gdzie:

Q - roczne zapotrzebowanie ciepta [GJ/rok]

Ecor=Q*w* W,=Ey, * W,

w - wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej

Ecos - roczna wielkos$¢ emisji CO, [Mg]*

[Mg]

E,, - roczne zuzycie energii chemicznej zawartej w danym nosniku [GJ/rok]

W, - wskaznik emisji wyrazony w Mg CO,/GJ

*- emisj¢ wyznaczono w oparciu o dane eksloatacyjne EC Rzeszow dot. udziatu poszczegolnych paliw
w produkcji ciepta, tj. 63 % - gaz ziemny, 37% - wegiel.

Wel =

WeZ =

- dla energii elektrycznej

55,82

94,19

[kg CO,/GJ]

[kg CO,/GJ]

Ecor = Eg

>l<\A]e

Eco, - roczna wielkos¢ emisji CO, [Mg]

- dla gazu ziemnego

- dla wegla

[Mg]

E, - roczne zuzycie energii elektrycznej [MWh/rok]

W, - wskaznik emisji wyrazony w Mg CO,/MWh podany przez KOSZI/NFOSIGW

We3 =

0,812

[MgCO,/MWh]

- dla energii elektrycznej

II. Zestawienie emisji CO, dla stanu istniejacego, po realizacji przedsiewziecia oraz zmniejszenie emisji

przedstawiono w tabeli ponizej:

Wyszczegolnienie Qc.. w Ecn W W, Eq W Ecoz
GJ/rok - GJirok | MgCO,/GJ | MgCO,/G] | MWh/rok | MgCO,/MWh Mg
_ 8=63%*3*4+
- 1 2 3=1%2 4 5 6 7 3794%3%5+ 6*7
Stan istniejgcy 702,1 0,8 561,7 0,05582 | 0,09419 1,5986 0,812 41
St
ampe 4121 0,8 3297 | 0,05582 | 0,09419 | 1,5986 0,812 24
termomodernizacji
e Zmniejszenie emisji CO,:
41 - 24 = 17 [Mg]
o Redukcja emisji CO,:
17 / 41 = 41 %
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