Audyt energetyczny budynku Domu Studenta w Weryni

10. Efekt ekologiczny

Efektem ekologicznymkompleksowej termomodernizacjibudynku - rozpoczgtej w roku 2009 - jest zmniejszenie
zapotrzebowania ciepla na ogrzewanie, a tym samym ograniczenie emisji zanieczyszczen do atmosfery z tytulu
spalania gazu ziemnego w zdalaczynnej kottowni wytwarzajacej ciepto miedzy innymi dla potrzeb w/w budynku.

I. Zalozenia do wykonania wyliczen

e Roczne zapotrzebowanie ciepta dla celdéw ogrzewania rozpatrywanej czgsci budynku (stanowiacej wlasnosé
Uniwersytetu Rzeszowskiego) przed termomodernizacja i po termomodernizacji (z uwzglgdnieniem
sprawnosci systemu - zgodnie z pkt. 8.4.5 ) wynosi:

Zapotrzebowanie ciepta przed termomodernizacja - 1578,1 [GJ/rok]

Zapotrzebowanie ciepta po termomodernizacji - 6344  [Gl/rok]

® Roczne zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania c.w.u. przed termomodernizacja i po termomodernizacji
(z uwzglednieniem sprawnosci systemu - zgodnie z pkt. 8.4.5 ) wynosi:

Zapotrzebowanie ciepta przed termomodernizacja - 565,7  [GJ/rok]

Zapotrzebowanie ciepta po termomodernizacji - 565,7  [GJ/rok]

® Roczne zuzycie energii elektrycznej (pomocniczej) dla celow ogrzewania i c.w.u. budynku przed
termomodernizacja i po termomodernizacji (zgodnie z pkt. 8.4.5) wynosi:

Roczne zuzycie energii elektrycznej przed termomodernizacja 7 556,0 [kWh/rok]

Roczne zuzycie energii elektrycznej po termomodernizacji 7 556,0 [kWh/rok]

e  Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej przyjety zgodnie z tabela nr 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub czg¢sci budynku stanowiacej samodzielna calos¢ techniczno-uzytkowaoraz
sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej dla kotlowni gazowej

w= 1,1
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e Emisj¢ zanieczyszczen (dla stanu istniejacego, po termomodernizacji) wyliczono na podstawie metodyki
wskazanej w instrukcji do programu NFOSiGW System Zielonych Inwestyciji (GIS — Green Investment
Scheme) i zestawienia "Wartosci opatlowe (WO) i wskazniki emisji CO, (WE) w roku 2010 do raportowania
w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013" opublikowanego przez
Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami:

- dla ciepta z systemu cieptowniczego wg wzoru:
Ecop=Q*w* W, =Ey * W, [Mg]
gdzie:
Q - roczne zapotrzebowanie ciepta [GJ/rok]
w - wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotne;j
Ecop - roczna wielko$¢ emisji CO, [Mg]
E, - roczne zuzycie energii chemicznej zawartej w danym nos$niku [GJ/rok]
W, - wskaznik emisji wyrazony w Mg CO,/GJ
W= 5582 [kgCO,/GJ] - dla gazu ziemnego
- dla energii elektrycznej
Ecop=Ee *W.  [Mg]
Ecop - roczna wielko$¢ emisji CO, [Mg]
E, - roczne zuzycie energii elektrycznej [MWh/rok]
W, - wskaznik emisji wyrazony w Mg CO,/MWh podany przez KOSZI/NFOSIGW
We= 0,812 [MgCO,/MWh] - dla energii elektrycznej

II. Zestawienie emisji CO, dla stanu istniejacego, po realizacji przedsigwzig¢cia oraz zmniejszenie emisji

przedstawiono ponizej:
Wyszczeg(')lnienie Qc.o. Qc.w.u w Ech wel Eel Wez ECOZ
GJ/rok GJ/rok - GJ/rok MgCO,/G] = MWh/rok | MgCO,/MWh Mg
- 1 2 3 4=(1+2)*3 5 6 7 8=4*5+6%7
Stan istniejacy | 1578,1 = 565,7 1,1 2358,2 0,05582 7,556 0,812 138
St
WP 6344 5657 1.1 1320,1 005582 7,556 0,812 80
termomodernizacji

e Zmniejszenie emisji CO,:

138 - 80 = 58 [Mg]

o Redukcja emisji CO;:

58 / 138 = 42 %

-30-



