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OPIS TECHNOLOGICZNY BUDYNKU UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Budynek Uniwersytetu Rzeszowskiego faczy¢ bedzie funkcje dydaktyczne z funkcjq zaktadu medycyny sqdowej, oraz
zaplecza biurowo-socjalnego dla pracownikéw naukowych Uniwersytetu.

Zaprojektowany uktad przestrzenny powinien zapewni¢ komfortowe uzytkowanie obiektu taczgcego tak zrdznicowane
funkcje.

Parter- funkcja dydaktyczna

Parter budynku, dostepny dla studentow, a takze dla gosci z zewnatrz, o otwartym uktadzie, integrujgcym budynek
z otoczeniem. Wejscie do budynku poprzez reprezentacyjny holl. Przy holu sanitariaty, w tym dla niepetnosprawnych.
W strefie wejsciowej szatnia do przechowywania odziezy wierzchniej.

Na parterze sala demonstracyjna, o amfiteatralnym ukfadzie, pofgczona funkcjonalnie z pomieszczeniem chfodni
znajdujgcym sig na kondygnacji podziemnej za pomocg windy towarowej.

Sala wyktadowa, wyposazona we wiasne zaplecze z mozliwoscig podziatu na 2 niezalezne sale z osobnymi wejsciami,
co umozliwi prowadzenie wyktadow dla 2 grup studentéw w tym samym czasie.

Czes¢ podziemna- Prosektura

Na kondygnacji podziemnej czesc¢ prosektoryjna obiektu.
Kondygnacja ta ma petni¢ funkcje zaktadu medycyny sqdowej, oraz sal sekcyjnych przeznaczonych do zajec ze
studentami.

Czesc prosektoryjna z bezposrednim dostepem z zewnatrz poprzez podjazd dla samochodéw przywozacych zwtoki, a
takze ich odbior przez zaktady pogrzebowe. Konieczne usytuowanie wjazdu na tyfach budynku, z dala od wejscia
gtownego. Dostep do tej czesci budynku tylko dla 0sob uprawnionych, poprzez kontrole dostepu.

Na kondygnacji podziemnej znajq sie::

- sale sekcyjne- facznie 5 stotdw sekcyjnych

- chtodnia do przechowywania zwtok na ok. 40 ciat
- zaplecze socjalne



- pomieszczenie protokolanta, majgce 1gczno$¢ z salg sekcyjng

- zaplecze laboratoryjne

- aparat rentgenowski do prze$wietlania zwtok

- pomieszczenie do przechowywania pobranych ze zwtok probek, ptynow, a takze zabezpieczonej odziezy, wyposazone
w wentylowane szafki, lodowki i zamraZarki.

- pokdj formalinowy

- archiwum tkanek

- inne pomieszczenia niezbedne do prawidtowego dziafania zaktadu medycyny sadowej

Pomieszczenie przeznaczone tylko do uzytku zaktadu medycyny sadowej powinny by¢ oddzielone funkcjonalnie od
gtownych ciggdw komunikacyjnych przeznaczonych dla studentow.

Cze$c¢ sekcyjna z bezpoSrednim dostepem z zewnatrz, umozliwiajgcym przyw6z i wywdz zwiok samochodem
dostosowanym do transportu zwtok.

Zwioki poprzez przedsionek i wewnetrzny korytarz zakfadu dostarczane sq do chtodni.

Przy chtodni pomieszczenia odbioru zwtok, oraz mycia i ubierania zwtok po sekcji, przed wydaniem rodzinie.

Z chfodni dostep wewnetrznym korytarzem do sal sekcyjnych, fgcznie 5 stotow sekcyjnych. Dojazd zwtok na wozkach
do sal sekcyjnych bezpoS$rednio korytarzem. Dostep 0s0b uprawnionych, poprzez sluze wejsciowq zawierajgcq szatnie
czysta i brudng, oraz cze$é sanitama z natryskami. Sluza umozliwia przebranie sie w odziez robocza przed
wykonywaniem prac w czeSci Sekcyjnej, a takze zachowanie odpowiednich warunkow sanitarnych przed wejsciem na
sale sekcyjne, a takze po ich opuszczeniu. Szatnie wyposazone w szafki umozliwiajgce przechowywanie odziezy
wiasnej i roboczej.

W czeSci podziemnej niezbedne pomieszczeni kontaktu z rodzinami odbierajgcymi zwifoki. W poblizu tego
pomieszczenia powinien znajdowac sie ogolnodostepny sanitariat. Dostep do pomieszczenia dla rodzin poprzez hol,
bez krzyzowania sie z ciggami komunikacyjnymi czesci prosektoryjnej.

W czesci podziemnej budynku niezbedne sq pomieszczenia dodatkowe —gospodarcze , porzadkowe i magazyny,
pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw, a takze pomieszczenia niezbedne do obstugi administracyjnej obiektu, jak
kancelaria i pokoje biurowe.



Konstrukcja budynku:

Budynek o konstrukcji zelbetowej monolitycznej, o 2 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemney.
Stropodach ptaski 0 odwréconym ukfadzie warstw, na dachu taras widokowy.

Swietlik dachowy do$wietlajacy sale demonstracyjna.

2 monolityczne zewnetrzne klatki schodowe. 2 windy osobowo-towarowe.

Elewacje z betonu architektonicznego, pustakow szklanych oraz szklanych $cian kurtynowych.

Wyposazanie budynku ogélne:

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

- wentylacji mechanicznej

- klimatyzacji

- instalacje elektryczne

- instalacja elektryczna do komputerow z filtrem przepigciowym
- instalacja elektryczna z podtrzymaniem napiecia

- instalacje niskopradowe:
- alarmowa
- telewizji dozorowej i monitoringu
- RTV/SAT
- kontrola dostepu
- telefoniczna
- sie¢ internetowa wifi
- sieci komputerowej
- telefoniczna
- sygnalizacji pozaru SAP
- nagfosnienie ewakuacyjnego DSO
- system zarzgdzania budynkiem BMS

- wody i kanalizacji (instalacja solarna dla wody)

-COict



PIETRO -1

Szatnia

- wyposazona w obrotowe transportery odziezy

Chfodnia

- wyposazona w lodowki ze stali kwasoodpornej na 40 ciat
- wyktadzina winylowa

- umywalka

- odwodnienie posadzki

Sale sekcji:

- wyktadzina winylowa homogeniczna

- w kazdej sali stot sekcyjny z wyciggiem wentylacyjnym i odptywem wody, z mozliwoScig podfgczenia
elektronarzedzi

- w kazdej sali meble ze stali kwasoodpornej-co najmniej 1 stét szafkowy i 2 szafki wiszgce

- lampa operacyjna halogenowa

- umywalka z baterig fokciowg,

- suszarka do rak, dozownik mydfa, kosz na odpadki ze stali nierdzewnej

Szatnie
Zespot szatni czystej i brudnej przed zespotem sekcyjnym:

- szafki ubraniowe stalowe malowane proszkowo
- natryski, umywalki, WC, dozowniki myfa i suszarki do rak
- wyposazenie wymagane przepisami BHP

PARTER

Sale wyktadowe wyposazenie:

- klimatyzacja

- petne wyposazenie multimedialne i audiowizualne
- zaluzje lub rolety,

- sterowanie zaciemnieniem i o$wietleniem

- nagto$nienie



- rzutniki multimedialne
- ekran
- fotele wyposazone w pulpity

PIETRO 1

Pokoje biurowe:

- klimatyzacja

- wykfadzina dywanowa

- wyposazone w krzesta na kétkach, biurka i szafy
- petna instalacja komputerowa, telefoniczna i TV
- Zaluzje lub rolety

- sterowanie zaciemnieniem i oSwietleniem

Pokoje mikroskopowe:

- klimatyzacja

- wykfadzina winylowa homogeniczna

- wyposazone w krzesta na kotkach, mikroskopy
- petna instalacja komputerowa, telefoniczna i TV
- Zaluzje lub rolety

- sterowanie zaciemnieniem i o$wietleniem

Zaplecze socjalne pracownikéw:

- klimatyzacja

- lodéwka na zywnos$c

- Zlew

- stoliki i krzesta kawiarniane

Taras:

- powierzchnia z ptyt betonowych oraz trawiasta
- balustrady ze stali nierdzewnej i Szkfa



