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RTOWO DYDAKTYCZNA
a= % ferzchnia | LP nazwa ‘wskatniki powierzchni Uklad funkej zenie min. wytyczne i
metrat é¢. kubatura Sciany posadzki sufity wentylacja Kimatyzacja Wod-kan w© Stabe prady akustyka
kontrola dostepu, Inst. SAP + panel wyniesiony centralki CSP (modut pracy
Przy wejciu glownym do : tynk mineralny . réwnoleglej);
biurko, krzesto, szaf: ) ; itacyjna lub ) ; ’ ’ ’
1 portiernia 14 3 a2 budynku potaczona z uhr;‘:"ia‘:va ’:;;’ ;‘uar:wa lub gipsowy, parkiet poduwieszony g’;"e"c:;‘"’:::": 20°C Stanowisko podgladowe instalacji CCTV - min 2 monitory 26" Full HD;
komunikacja ' oktadziny écienne instalacja LAN - 1x PEL (2xRJ45 kat.6A+2x230V), 1x gniazdo $wiattowodowe 2xSC;
inst. RTV (antenowa AZART)
tynk I
. o — o 5 10 Przy wejéciu glownym do kanapa, 2 fotele, stolik Vlzh :;Z”w;‘v gres sodieszony eramitacyina Jorc kontrola dostepu, Inst. SAP;
H budynku potaczona z portornia kawowy BIPSOWY: | antyposlizgowy Instalacja CCTV: min 3 kamery IP,3Mp
3 okladziny scienne
3 do wys. 2m plytki
g m © ngy;ml’:l:!‘ ! 2 wydzielone
e we meski z dozownik mydta, suszarka . gres 50 m3/h 1 miske kabiny ustepowe,
I3 3 16 3 48 ke ikacji ’ zej tynk . dwi . 20°C
5 przedsionkiem przy komunikadi do rak, lustro r‘:::f"ﬂ::\ "I":b antyposlizgowy | PPM'2™ o5 m3sh 1 pisuar dwa pisuary, 2
erainy umywalki
gipsowy
do wys. 2m plytki
we damski 2 dozownik mydia, suszarka | ST res Lwydielona
a MK 6 3 18 przy komunikacji vata, powyzej tynk gre: podwieszony | 50 m3/h 1 miske kabina ustepowa, 20°C
przedsionkiem do rak, lustro antyposlizgowy
mineralny lub 1 umywalka
gipsowy
Gporeczowanie dia 0585 | do wys. 2m piytki
we niepelnosprawnych, ceramiczne, e 1miska
5 ni 5 3 15 przy komunikacji dozownik mydia, suszarka | powyzejtynk | 55,"1 ow podwieszony | 50 m3/h 1 miske ustepowa, 1 20°C Inst. izacy dla 0séb
o do rak, lustro, system | mineralny lub yposlizgowy umywalka
rZyzywo ipSOW)
ko) 3 biurka, 3 krzesf tynk I lacj 1 sanit
Ee) przy komunikacji oraz salach lurka, 3 krzesta ynk minerainy pev/gres . grawitacyjna lub wentylacja - wezet sanitarny w Inst. SAP;
1 nauczycielskiz | 30 3 % obrotowe, szafa 1ub gipsowy, e poduieszony ! mechaniczna ze ubikacja, 20°c _ ) i
) sportowych 8 gtpson antyposlizgowy mechaniczna " . instalacja LAN - 1x PEL, 1x gniazdo éwiattowodowe 2xSC
weztem sanit. ubraniowa, 2 szafy | okfadziny scienne umywalkai
o6 3 biurka, 3 krzesta ynk mineraln wentylaca | wezet sanitarny w
5 nauc‘: . e’lski : I 5 0 przy komunikacji oraz salach obrotowe, szafa Vluh o v pev/gres odwicszony | EraWitacyinalub | mechaniczna ze ubikacja, Sorc Inst. SAP;
£ - z'eym ot sportowych ubraniowa, 2szafy | " dz';" S,C‘g;"g antypodlizgowy | ™ v mechaniczna schtadzaniem umywalka i instalacja LAN - 1x PEL, 1x gniazdo éwiattowodowe 2xSC
3 @ g biurowe v powietrza do 24°C|  prysznicem
s
g 120 o6 3 biurka, 3 krzesta ke mineraln wentylagja | wezet sanitarny w
2 s nauc‘: ke I 5 0 przy komunikacji oraz salach obrotowe, szafa Vluh o v pev/gres odwicszony | ErAWitacyinalub | mechaniczna ze ubikacja, Jorc Inst. SAP;
‘_% - z'eym ot sportowych ubraniowa, 2szafy | " dz';" S,C‘g;"g antypodlizgowy | ™ v mechaniczna schtadzaniem umywalka i instalacja LAN - 1x PEL, 1x gniazdo éwiattowodowe 2xSC
S @ g biurowe v powietrza do 24°C|  prysznicem
o6 3 biurka, 3 krzesta ynk mineraln wentylaca | wezet sanitarny w
. nauc‘: . e’lski : I s 0 przy komunikacji oraz salach obrotowe, szafa Vluh o v pev/gres odwicszony | ErAWitacyinalub | mechaniczna ze ubikacja, Jorc Inst. SAP;
- z'eym ot sportowych ubraniowa, 2szafy | " dz';" S,C‘g;"g antypodlizgowy | ™ v mechaniczna schtadzaniem umywalka i instalacja LAN - 1x PEL, 1x gniazdo éwiattowodowe 2xSC
@ g biurowe v powietrza do 24°C|  prysznicem
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RTOWO DYDAKTYCZNA
a= % ferzchnia | LP nazwa ‘wskatniki powierzchni Uklad funkej zenie min. wytyczne i
metrat é¢. kubatura Sciany posadzki sufity wentylacja Kimatyzacja Wod-kan w© Stabe prady akustyka
dozownik mydta, suszarka | 00 WY 2 PIVEKI o 100 m3/h 1 ”a"ys““"';' s
1 | umywalniazwe 20 3 60 przy szatniach do rak, lustro, uchwyt na “'“_"'_‘:"EL ant 55,"1 o podwieszony | natrysk, 50 m3/h :’"Y‘”“' \ 20°C
papier toaletowy powyie) tn yposlizeowy 1 miske wvdzeony wezel
do wys. 2m plytki > ”a"VSk“"';’ s
dozownik mydfa, suszarka | ceramiczne, s 100 m3/h 1 :’"Y‘”a e, \
2 | umywalniaz we 20 3 60 przy szatniach do rak, lustro, uchwyt na | powyzej tynk gre: podwieszony | natrysk, 50 m3/h wyczielony weze 24°C
N antyposlizgowy N sanitarny z
papier toaletowy mineralny lub 1 miske i
- umywalka i
gipsowy e
ubikacia
do wys. 2m plytki 5 ”a"VSk“"';’ s
dozownik mydfa, suszarka | ceramiczne, s 100 m3/h 1 :’"Y‘”a e, \
3 | umywalniazwc 20 3 60 przy szatniach do rak, lustro, uchwyt na | powyzej tynk gre: podwieszony | natrysk, 50 m3/h wyczielony weze 24°C
N antyposlizgowy N sanitarny z
papier toaletowy mineralny lub 1 miske i
- umywalka i
gipsowy o
ubikacia
do wys. 2m plytki 5 ”a"VSk“"';’ s
dozownik mydta, suszarka | ceramiczne, s 100 m3/h 1 :’"Y‘”a e, ,
4 | umywalniazwc 20 3 60 przy szatniach do rak, lustro, uchwyt na | powyzej tynk gre: podwieszony | natrysk, 50 m3/h wyczielony weze 24°C
N antyposlizgowy N sanitarny z
papier toaletowy mineralny lub 1 miske i
- umywalka i
gipsowy o
ubikacia
. wieszaki na ubrania z dowys. Z.m phyekd wentylacja
seatnia z rzy komunikacji  salach 6ika i faweczka, fawki, | ST res mechaniczna ze
Q 5 | przedsionkiemi | 40 3 120 prey " polka @ 1AWKL | owyzej tynk gre: podwieszony | 50 m3/h 1 miske " 2a°C Inst. SAP;
sportowych uchwyt na papier antyposlizgowy schiadzaniem
H we mineralny lub f
2 toaletowy aipsowy powietrza do 24°C
®
& £ T - do wys. 2m plytki -
= : wieszaki na ubrania z ! wentylacja
B Sl przy komunikacji i salach potka i taweczka, tawki, ceramiczne, gres mechaniczna ze
5 6 | przedsionkiem i 40 3 120 P AWEL 1 powyzej tynk . podwieszony | 50 m3/h 1 miske " 28°C Inst. SAP;
sportowych uchwyt na papier antyposlizgowy schiadzaniem
we mineralny lub !
toaletowy N powietrza do 24°C
gipsowy
do wys. 2m piytki
. wieszaki na ubraniaz | ° WS- 2m Pivtki wentylacja
seatnia z rzy komunikacji  salach Gika i faweczka, fawki, | ST res mechaniczna ze
7 | przedsionkiemi | 40 3 120 prey " polka @ 1AWKL b owyzej tynk gre: podwieszony | 50 m3/h 1 miske " 2a°C Inst. SAP;
sportowych uchwyt na papier antyposlizgowy schiadzaniem
we mineralny lub !
toaletowy N powietrza do 24°C
gipsowy
do wys. 2m piytki
. wieszaki na ubraniaz | 0° WS- 2m pivtki wentylacja
seatnia z rzy komunikacji  salach 6ika i faweczka, fawki, | ST res mechaniczna ze
8 | przedsionkiemi | 40 3 120 prey " polka @ 1AWKL b owyzej tynk gre: podwieszony | 50 m3/h 1 miske " 2a°C Inst. SAP;
sportowych uchwyt na papier antyposlizgowy schiadzaniem
we mineralny lub !
toaletowy N powietrza do 24°C
gipsowy
; wieszaki na ubrania 2 | do wys. 2m piyt wentylagia
seatnia z rzy komunikacji  salach potka itaweczkq, fawkd, | - ceramiczne, res mechaniczna ze
9 | przedsionkiem, 39 3 117 prey y dozownik mydia, suszarka |  powyzej tynk gre: podwieszony | 50 m3/h 1 miske " 2a°C Inst. SAP;
umywalnig i we sportowych do rak,lustro, uchwyt na |  mineralny lub | “"YPOSlizEOwY schladzaniem
SREIIEL , lustro, uchwy erainy powietrza do 24°C
papier toaletowy gipsowy
; wieszaki na ubrania 2 | do wys. 2m plytki wentylacia
seatnia z rzy komunikacji  salach potka itaweczkq, fawkd, | - ceramiczne, res mechaniczna ze
10 | przedsionkiem, 39 3 117 prey y dozownik mydia, suszarka |  powyzej tynk gre: podwieszony | 50 m3/h 1 miske " 2a°C Inst. SAP;
umywalnig i we sportowych do rak,lustro, uchwyt na | mineralnylub | "YPOSliZEOwY schladzaniem
SREIIEL a, lustro, uchwy erainy powietrza do 24°C
papier toaletowy gipsowy
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strefa

magazynowa

strefa techniczna

komunikac

strefa dydaktyczna

ja

325

53

94

na jednej $cianie

biurko, krzesta, stoliki,

okfadziny Scienne

tynk mineralny

do tarica

grawitacyjna lub

mechaniczna ze

inst. nagtosnienia z ia potaczenia z sala gtéwna, szafa audio (ze
sprzgtem audio); instalacja LAN - 2xPEL

Inst. SAP;

RTOWO DYDAKTYCZNA
a= % i 13 nazwa wskatniki Uklad min. wytyczne i
metrai ¢ kubatura sciany posadzki sufity wentylacia Kimatyzacja Wod-kan © Stabe prady akustyka
Inst. SAP;
) tynk mineralny ) SR Ochrona przed hatasem pogtosowym
3pl 3 dl rt Instal CCTV: 3k 1P,3Mp; N
1 saladoszermierkii 220 1540 przy komunikacji plansze szermiercze, lub gipsowy, | PC¢ 082 sPortowa mechaniczna 20°C nstalacja CCTV: min 3 kamery IP,3Mp; np..: sufit akustyczny, okfadziny
aluminiowe, segmentowe | | 8PS pov inst. 8 potaczenia z Saly 0.35), e o
v instalacja LAN - 2xPEL Ve
Inst. SAP;
Instalacja CCTV: min 4 k: 1P,3Mp;
drabin gimnastycane, | eynkmineainy |y ilona s, nagloininia podiacronado eafy i e sprtem audio vy | Oona paed hlasem poglosouym
2 salagimnastyczna| 1115 10035 przy komunikacji drewniane, 30 tawek lub gipsowy, | gpcs mechaniczna 20°C wye g pu’:n ;gmmenia o 5"7_ pre np... sufit akustyczny, oktadziny
§_ gimnastycznych 2m | oktadziny cienne Ay scienne akustyczne
tablica gowna wynikéw + tablice wynikow nad koszami (245 )
2 1618
&
] wentylacja . . - .
£ tynk mineralny gres e e kontrola dostepu, Inst. SAP; szafa audio dla Sali gimnastycznej; instalacja LAN - | Ochrona przed hatasem poglosowym
3 pom.naglosnienia; 3 9 przy Sali gimnastycznej biurko, regat, krzesto lub gipsowy, 4li ehtosraniom 20°C 1xPEL, 1x gniazdo $wiatlowodowe 2xSC; np..: sufit akustyczny, oktadziny
okfadziny écienne |  antystatyczny powietrza do 24°C inst. RTV (antenowa AZART) 4cienne akustyczne
Inst. SAP;
o tynk mineralny ) - SAP: Ochrona przed hatasem pogtosowym
lust dl rt Instal CcCTv: 3k 1P,3Mp;
4 salataneczna 280 1960 przy komunikacji porqeze nascienne | IUstra | ) oinsowy, | POCI082 sPortowa mechaniczna 20°C nstalacja min 3 kamery IP,3Mp; np..: sufit akustyczny, oktadziny

scienne akustyczne

Ochrona przed hatasem pogfosowym

1 laboratorium 65 195 przy komunikacji claan skladany, runik | lubgipsowy, | pevzrulonu | podwieszony | €T WEAe WO | mectanina 20°c instlacia LAN - 4L, 20 gminndo éwiatiowodowe 2x5C mp. st akustyczny, odactiny
sufitowy oktadziny écienne hladzaniem scienne akustyczne
o
biurko, krzesta, stoliki, | tynk mineralny o wentylacia Ochrona przed hatasem pogtosowym
2 saladydaktyczna | 65 195 r2y komunikadji ekran skladany, rzutnik | lub gipso v z rulonu odwieszony | Er2Witacyinalub | mechaniczna ze 20°C Inst. SAP; np... sufit akustyczny, oktadzin
o pray 1 cany, gipsowy, P P v mechaniczna schtadzaniem instalacja LAN - 2xPEL, 1x gniazdo éwiattowodowe 2xSC p..: suft akustyczny, v
sufitowy oktadziny écienne ! scienne akustyczne
powietrza do 24°C
i
biurko, krzesta, stoliki, | tynk mineralny o wentylacia Ochrona przed hatasem pogtosowym
3 saladydaktyczna | 65 195 r2y komunikadji ekran skladany, rzutnik | lub gipso vz rulonu odwieszony | 8r2Witacyinalub | mechaniczna ze 20°C Inst. SAP; np... sufit akustyczny, oktadzin
o prey A cany, gipsowy, P P v mechaniczna schtadzaniem instalacja LAN - 2xPEL, 1x gniazdo wiattowodowe 2xSC p..; suft akustyczny, v
sufitowy oktadziny écienne ! scienne akustyczne
powietrza do 24°C
i
biurko, krzesta, stoliki, | tynk mineralny o wentylacia Ochrona przed hatasem pogtosowym
4 | saladydaktyczna | 65 195 r2y komunikacji ekran skladany, rzutnik | lub gipso vz rulonu odwieszony | 8r2Witacyinalub | mechaniczna ze 20°C Inst. SAP; np... sufit akustyczny, oktadzin
" prey A cany, gipsowy, P P v mechaniczna schtadzaniem instalacja LAN - 2xPEL, 1x gniazdo éwiattowodowe 2xSC p..; sufit akustyczny, v
sufitowy oktadziny écienne ! scienne akustyczne
powietrza do 24°C
i
biurko, krzesta, stoliki, | tynk mineralny owitacyina lub | meyeda et AP Ochrona przed hatasem poglosowym
5 | saladydaktyczna | 65 195 przy komunikacji ekran skladany, rzutnik | lub gipsowy, pevz rulonu podwieszony | & v 20°C <A np... sufit akustyczny, oktadziny

magazyn

28

84

przy komunikacji i salach

sufitowy

7 regatéw stalowych

okfadziny Scienne

ynk mineralny
lub gipsowy,

res

mechaniczna

grawitacyjna lub

schtadzaniem
powietrza do 24°C

16°

instalacja LAN - 2xPEL, 1x gniazdo wiattowodowe 2xSC

kontrola dostepu

scienne akustyczne

sportowych 0,80*2,002,00m L antyposlizgowy mechaniczna
it tynk mineralny o
komunik; lach a tal it lub
) magayn 2 7 przy komunikagi i salacl regaly stalowe \ub gipsowy, gres grawitacyjna lul Jy. Yontrola dostepu

sportowych

0,80%2,00%2,00m

okfadziny Scienne

antyposlizgowy

mechaniczna

R gres grawitacyjna lub Inst. SAP;
1 ke 30 % dostep od zewnatr lub 2 ;
CuIEIbLET ostep od zewnatrz (DB, | antyposizgowy mechaniczna AKPIA wymiennikowni
tynk mineralny -
2 stagatrafo 30 % dostep od zewnatrz lub gipsowy, amypis,"lgowv grawitacyina Inst. SAP;
oktadziny écienne
2 regaty stalowe tynk mineralny gres grawitacyjna lub
3 | sch. porzadk 5 15 Komunikacji lub 3 ; 20°c Inst. SAP;
S [RIELeI przy komunikadi 0,80%2,00%2,00m UDBIPSOWY, | typoslizgowy mechaniczna ns
oktadziny écienne
kontrola dostepu; Inst. SAP;
4 regaly stalowe tynk mineralny res rawitacyjnalub szafa LPD1 dla instalacji LAN (przefacznice éwiattowodowe SC i miedziane RI4S);
4 | pom.techniczne | 29 87 przy komunikacji 8 lub gipsowy, & g N 16°C 1 przefa g

-

komunikacja

220

660

0,80%2,00%2,00m

okfadziny Scienne

tynk mineralny
lub gipsowy,
okfadziny Scienne

antyposlizgowy

gres
antyposlizgowy

poduieszony

mechaniczna

grawitacyjna lub
mechaniczna

20°C

szafa instalacji CCTV (switch, rejestrator, UPS);
szafa instalacji SAP  centralka pozarowa CSP

kontrola dostepu; Inst. SAP;
Instalacja CCTV: min 4 kamery IP,3Mp
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