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WSTEP

Niniejsze opracowanie przygotowano na zlecenie Zaktadu Ustug Projektowych Adam
Wojtan, ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszdw.

Konieczno$¢ takiego opracowania dla zadania polegajacego na budowie browaru
lokalnego wynika z § 7 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

PODSTAWA OPRACOWANIA

- ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U 2006r., Nr 156, poz. 1118
z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej
z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

MIEJSCE INWESTYCJI | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Teren dziatek przeznaczonych pod inwestycje lezy w potudniowej czesci miasta
Rzeszowa. Teren przedmiotowych prac Zlokalizowany jest w rejonie ulic Cichej oraz
Kwiatkowskiego i stanowi wolng przestrzen pomigdzy zabudowag jednorodzinng oraz
obiektami akademickim Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ogodlna i szczegdtowa lokalizacja
przedstawiona zostata na mapach stanowigcych zat. nr 1 2.

Pod wzgledem administracyjnym planowane przedsigwzigcie potozone jest w granicach
miasta Rzeszowa, gmina miejska Rzeszéw, powiat grodzki Rzeszéw, wojewoddztwo
podkarpackie.

Przyblizone wspoétrzedne geograficzne rejonu przedmiotowych badan, ustalone na
podstawie danych ze strony www.geoportal.gov.pl wynosza:

N 50°00’ 55.4" i E 22° 00" 11.3".

Zadaniem niniejszego opracowania jest przedstawienie dla ww. inwestycji
istniejgcych uwarunkowari wynikajgcych z lokalizacji, czynnikow geomorfologicznych,
hydrograficznych i klimatycznych a takze uwarunkowarn geologiczno-hydrogeologicznych,
srodowiskowych i gorniczych. W opracowaniu dokonano réwniez oceny warunkéw
gruntowych, okreslono kategorig geotechniczng obiektu budowlanego oraz przedstawiono
ustalenia w zakresie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

SPIS WYKORZYSTANEJ LITERATURY | NORM

- Z. Witun — ,Zarys geotechniki” — WKit. — Warszawa 1982r.

- Praca zbiorowa - ,Gruntoznawstwo” — WG — Warszawa 1977r.

- B. Grabowska-Olszewska—,Metody badan gruntéw spoistych” WG-\Warszawa 1980r.

- Praca zbiorowa - Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno — inzynierskich,

- M. Klimaszewski — Geomorfologia Polski PWN W-wa 1972r.,

- Stupnicka E., Geologia regionalna Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

1989.,

- lIstrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych — Instytut
Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1998,

- W.C. Kowalski — Geologia inzynierska - WG W-wa 1988r.,

- Normy PN - 81/B-04452, PN — 88/B-04481, PN — 86/B-02480, PN - 81/B-03020,

PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

A.1. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA TERENOWE

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji, zlokalizowana jest zabudowa
jednorodzinna oraz obiekty uczelniane (m. in. akademiki). Deniwelacja terenu w rejonie
badan wynosi ok. 0.5 m.

Teren badan znajduje sie na dziatkach o nr ewidencyjnych: 1211, 1213, 1216, 1221,
1226 i 1227 w Rzeszowie. Wiascicielem dziatki jest Inwestor — Uniwersytet Rzeszowski.

W granicach terenu badan, w jego potnocnej czesci wystepuje uzbrojenie podziemne —
kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz cieptociag.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujq slady deformaciji filtracyjnych, procesow
geodynamicznych, krasowych oraz proceséw antropogenicznych (np. obszaréw
wystepowania szkdd gorniczych).

A.2. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Rejon przedmiotowych badan potozony jest, wg podziatu fizyczno — geograficznego
(Kondracki, 2001 r.) w obrebie:

- prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim,

- podprowincja: Podkarpacie Pétnocne,

- makroregion: Kotlina Sandomierska,

- mezoregion: Podgérze Rzeszowskie.

Podgdrze Rzeszowskie, charakteryzuje sie urozmaicong rzezba i oddzielony jest od
Pradoliny Podkarpackiej krawedzig morfologiczng wyznaczong zasiegiem wystepowania
osadoéw polodowcowych i eolicznych powstatych w okresie interglacjalnym, poprzedzajgcym
zlodowacenie battyckie i wznoszacg sie do rzednych powyzej 230 m npm. Stanowi on
wysoczyzne erozyjno-denudacyjng w gtéwnej mierze pokryta warstwg lesséw maskujacych
deniwelacje starszego podioza oraz nadajgcych specyficzne rysy rzezbie terenu.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment prawobrzeznej tarasy
nadzalewowej Wistoka o bardzo wyréwnanej powierzchni i rzednych ok. 203.00 m npm.

Rozwoj geomorfologiczny strefy granicznej nasunigcia karpackiego w tej czesci
Rzeszowa odbywat sie w trzech etapach:

a) pliocenskim,

b) plejstocenskim

c) holocenskim.

W pliocenie formy morfologiczne utworzone zostaty wskutek niszczacej dziatalnosci:

- procesow denudacyjnych z pokrywg osadéw fluwioglacjalnych zlodowacenia
potudniowo-polskiego (krakowskiego),

- wody ptyngcej przy wspotudziale proceséw denudacyjnych jako zbocza dolin
o nachyleniach 0-5% i 5-15% okryte osadami pokrywowymi, ptaszczem
soliflukcyjnym i lessem.

Plejstocen charakteryzuje sie obecnoscig form:

- erozyjnych wynikajgcych z dziatalno$ci wod lodowcowych objawiajgcych sie
obecno$cig sptaszczenia poziomu krakowskiego | (230 — 250m npm) i poziomu
krakowskiego Il (220 — 230m npm),

- erozyjnych jako wynik dziatalnosci wéd ptynacych oraz czynnikéw denudacyjnych
o charakterystycznych krawedziach erozyjnych i tarasach akumulacji osadéw,
matych nieckowatych dolin tworzonych przy wspoétudziale soliflukcji odmtadzanych
lub zaptynietych w holocenie,

- akumulacji przez wody plyngce oraz czynnikow denudacyjnych jako réwniny
tarasowe o pokrywach wieku zlodowacenia $rodkowo-polskiego i battyckiego

oraz stozki naptywowe,
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- eolicznych.
Holocen charakteryzuje sie wystepowaniem form:
- erozyjnych wod ptynacych (koryta ciekéw o gtebokosciach $rednio 0 — 2m),
gtéwnie w gérnych biegach,
- akumulacyjnych (réwniny taraséw redzinnych i in.).

Wedtug podziatu rolniczo-klimatycznego Polski opracowanego przez R. Guminskiego,
teren Rzeszowa wchodzi w obreb dzielnicy Sandomiersko-Rzeszowskiej. W tworzeniu
warunkéw klimatycznych decydujgce znaczenie ma powietrze polarno-morskie i polarno-
kontynentalne pojawiajgce sie w ilo$ci odpowiednio — 66% i 34% ogolinej sumy wystagpien
mas powietrznych. Roczna suma opadu wynosi okoto 650mm (dla stacji IMGW w Mitocinie
i Jasionce) z czego wraca do atmosfery, w ogodlnie pojetym procesie parowania ponad
450mm. Przestrzenne zréznicowanie wielkosci opadow wynika gtéwnie z wysokoéci n.p.m.
i ekspozycji stokdéw wierzchowin. Gradient zmiany wielko$ci opadéw na kazde 100m wzrostu
wysokos$ci n.p.m. wynosi +50-60mm. Srednie roczne sumy opadow z wielolecia zmieniajg sie
w zakresie od ok. 450mm do ponad 900mm (np. lata 1971 i 1966). W ujeciu sezonowym,
najwyzsze zasilanie opadem notowane jest w okresie maj — sierpien (62 — 100mm)
a najnizsze w lutym i marcu (33 — 38mm). W poétroczu zimowym $rednie sumy opadéw
wynoszg 225 — 257mm, a w letnim 400 — 430mm. W ciagu roku wystepuje srednio 145 dni
z opadem przekraczajgcym i rbwnym 0.1mm, w tym 17 dni z opadem powyzej 10mm.

Gtownym ciekiem powierzchniowym jest Wistok, ktory jest rzekg o zlewni Ill-go rzedu.
Caty obszar w okolicach omawianego terenu nalezy do zlewni rzeki Wistok.

A.3. UWARUNKOWANIA GORNICZE

Teren inwestycji usytuowany jest w granicach obszaru gorniczego o nazwie Zalesie
(4647 GZ). Kopaling jest gaz ziemny. Obszar obejmuje powierzchnie ok. 400 ha.

A.4. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie §4 ust.3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), dla planowanego
przedsiewzigcia okreslono Il kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

A.5. OKRESLENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH

Na podstawie wspomnianego w punkcie A.4. rozporzadzenia okreéla sie dla
przedmiotowego terenu ztozone warunki gruntowe.

A.6. USTALENIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Warunki gruntowo — wodne podioza w rejonie planowanego przedsiewziecia nalezy
zaliczy¢ do mato korzystnych z uwagi na lokalnie wystepujacy bardzo wysadzinowy
charakter gruntéw w strefie przypowierzchniowe;.

Z punktu widzenia przydatnosci terenu do realizacji przedsiewziecia teren badan
kwalifikuje sig¢ jako obszar ,C" tj. obszar o przecietnych warunkach budowlanych,
a w szczegolnosci:

- C2 — obszar gruntéw spoistych z wodg gruntowg wystepujgca w przewarstwieniach na
gtebokosci 2.0 - 5.0 m.

n
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

B.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rejon badan potozony jest w jednostce  geologiczne; zwanej Zapadliskiem
Przedkarpackim. Budujg go dwa réznego typu wiekowo i genetycznie rodzaje utworéw -
?l ;tarsze wieku trzeciorzedowego (miocen morski) i mtodsze wieku czwartorzedowego

gdowe).

Sedymentacja osadéw miocenu transgresywnego Zatoki Rzeszowskiej na powierzchni
utworow ptaszczowiny skolskiej rozpoczeta sig¢ w okresie badenu tj. w trakcie ostatniej fazy
tworzenia si¢ orogenu karpackiego. W pierwszym, diuzszym etapie sedymentacja miocenu
miata miejsce kilkadziesigt kilometréw na potudnie od obecnej lokalizacji zatoki. Zmienna
gtebokos¢ basenu morza miocenskiego spowodowata zréznicowanie facjalne osadoéw.
W podtozu osadéw czwartorzedowych, w centralnej czesci zatoki, wystepujg przede
wszystkim tzw. warstwy grabowieckie w postaci itéw z wkiadkami mutkéw i piaskéw.
W peryferyjnych (brzegowych) czesciach Zatoki Rzeszowskiej miocen wieku baderskiego
reprezentowany jest przez:

- wapienie litotamniowe i ostrygowe (ok. Niechobrza),

- warstwy skawinskie (ity ity piaszczyste, piaski i piaskowce),

- warstwy chodenickie (itowce i mutowce z marglami dolomitycznymi),
warstwy wielickie (gipsy, anhydryty i sole).

Pokrywa czwartorzedu zalega bezposrednio na osadach ptytkomorskich tzw. Zatoki
Rzeszowskiej utworzonej w wyniku transgresji morza miocenskiego w obreb osadow
fliszowych nasuniecia karpackiego w ostatniej fazie ksztattowania sie orogenu (schytek
trzeciorzedu — wiek baden i sarmat). Utwory miocenskie stanowig ity popielato — szare nieco
zapiaszczone z wkfadkami lub gniazdami piasku drobnego i pylastego a takze piaskowca
(tzw. warstwy skawiriskie). Strop podtoza czwartorzedu stanowi nieregularng powierzchnie
ksztattowang procesami geodynamicznymi zachodzgcymi na przetomie trzeciorzedu
i czwartorzgdu oraz pozniejszymi bedgcymi wynikiem oscylacji lgdolodu, intensywnych
procesow erozyjnych i zmieniajgcych sie warunkéw klimatycznych. Stwierdzona wierceniami
archiwalnymi, gteboko$¢ wystepowania osadéw itow trzeciorzedowych wynosi ok. 10.0 m —
12.0 m ppt.

Osady Igdowe czwartorzedu w tej czesci Rzeszowa charakteryzujg sie pewng
zmiennoscig zaréwno w profilu pionowym jak i poziomym rozprzestrzenieniu.

Czwartorzed reprezentowany jest przez:

- plejstocenskie utwory rzeczne i wodnolodowcowe,
- plejstocenskie i holocenskie osady akumulacji eolicznej,
- holocenskie osady akumulacji rzeczne;.

Plejstoceniskie osady rzeczne wyksztalcone sg w postaci terasow dennych
i zboczowych, a ich wystepowanie wigze sie z okresami zlodowacen. Terasy wyzsze
plejstocenskie byty kilkakrotnie erodowane i nadsypywane. Osady te rozpoczyna zalegajaca
na itach miocenu pokrywa aluwialna ostatniego glacjatu jako seria pospotek i zwirdw
z przewarstwieniami piaskow. Powyzej zalega seria pylowo-piaszczysta. Proporcja
migzszosci tych pakietéw jest b. zréznicowana ale przewazajg gléwnie osady pylasto-
piaszczyste.

Wazne znaczenie w budowie pokrywy czwartorzedu majg osady akumulacji eolicznej
(zlodowacenie potnocnopolskie) z uwagi na wystepowanie w strefie przypowierzchniowe;.
Osady te osiggajg w tym rejonie niewielkie migzszosci. Litologicznie sg to lessy
subaeryczne, typowo wyksztatcone, zotte o strukturze pylastej, lessy piaszczyste
i gliniaste lub mutki lessowate z domieszka piasku drobnoziarnistego, pyly, pyly piaszczyste
i gliny pylaste. Prawie na catym obszarze w przedziale gtebokosci 2-3m, ulegty zaglinieniu,
odwapnieniu i komprymacji na skutek przemycia i migracji infiltrujgcych wod, przechodzac
w grunty lessopodobne tj. gliny pylaste.
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Holocen charakteryzuje sie wystepowaniem takze osadéw akumulacji rzecznej
w postaci glin pylastych glin z humusem i wktadkami namutéw (tzw. mady rzeczne).

Osady czwartorzgdowe, stwierdzone podczas przedmiotowych badan, reprezentowane
sg przez mutki piaszczyste oraz piaski rzeczne taraséw nadzalewowych 6.0 — 8.0 m n. p.
rzeki Wistok.

Stan konsystencji rozpoznanych gruntéw spoistych jest plastyczny, twardoplastyczny
oraz lokalnie migkkoplastyczny. Grunty piaszczyste sg $rednio zageszczone.

Strefe przypowierzchniowg stanowi warstwa gleby.

B.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wody podziemne jedynego uzytkowego czwartorzedowego poziomu wodono$nego
zwigzane sg z wystepowaniem osadéw taraséw aluwialnych plejstocenu i holocenu —
0 charakterze naporowym ze wzgledu na obecno$¢ w profilu gruntéw stabo
i nieprzepuszczalnych, zwierciadto wody podlega stosunkowo silnym wahaniom pod
wptywem opadow atmosferycznych. Poziom ten jest poziomem porowo — warstwowym.

Lokalizacja projektowanej inwestycji z punktu widzenia hydrogeologii regionalnej
odpowiada strefie regionu przedkarpackiego (XXII) a doktadniej, brzeznej strefie podregionu
wielicko — przemyskiego (przykrawedziowego) - XXII 3.

Podregion wielicko — przemyski charakteryzuje sie wystepowaniem poziomu uzytkowego
w osadach czwartorzedu. Poza doling rz. Wistok woda podziemna tego horyzontu wystepuje
w piaskach, piaskach gliniastych, glinach i lessach na gtebokosci dochodzgcej nawet do
20 m ppt. Wydajno$¢ tego poziomu nie przekracza 2m?®/godz. Zwierciadto wod podziemnych
ma charakter przewaznie swobodny, rzadziej naporowy. W zwigzku z wyksztatceniem
litologicznym na znacznych obszarach warstwa wodonosna ma charakter nieciggly (brak
wod podziemnych).

Istnieje mozliwo$¢ wystepowania skagpych wéd porowych w utworach trzeciorzedu —
miocenu (w soczewkach piaszczystych wsrod serii ilastej). Z uwagi na duzg mineralizacje na
gtebokosciach ponad 100m horyzont ten nie stanowi poziomu uzytkowego (wody chlorkowo-
siarczanowo-sodowe z mozliwym udziatem siarkowodoru).

Poziom wodonos$ny zwigzany z osadami czwartorzedu zasilany jest przez infiltracje
opadoéw atmosferycznych na obszarach wystepowania osadow przepuszczalnych w strefie
aeracji (ok. 45% sumy opadu rocznego na jednostke powierzchni). Pod wzgledem
przepuszczalnosci gruntéw, dominujg grunty o stabej przepuszczalnosci (tzw. 3 klasa).
W obrebie osadéw czwartorzedu nie wyklucza sie obecnosci subpoziomu wéd
sgczeniowych.

Teren badan znajduje sie poza granicami obszaru najwyzszej ochrony (ONO) oraz
obszaru wysokiej ochrony (OWO) Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 425 ,Debica -
Stalowa Wola — Rzeszow’.

Zgodnie z mapg hydrogeologiczng w skali 1:50 000 - arkusz Rzeszéw, rejon
projektowanych robot usytuowany jest w granicach jednostki hydrogeologicznej oznaczonej
jako 4abQll i obejmujacej swoim zasiegiem czwartorzedowe osady Podgoérza
Rzeszowskiego, w strefie Zatoki Rzeszowskiej. W obrebie tej jednostki migzszo$¢ warstwy
wodonos$nej miesci sie najczesciej w przedziale do 5m. Stopien zagrozenia jakosci wody jest
$redni i bardzo wysoki ze wzgledu na koncentracie ognisk zanieczyszczen. Odplyw
podziemny odbywa sie w kierunku Wistoka. Stwierdzone wydajnosci studni wynoszg 10 -
30m®/godz., a lokalnie ponizej 10m*godz. Modut zasobéw dyspozycyjnych dla tej jednostki
wynosi 105m?/24godz x km?.

B.3. ZAKRES BADAN GEOTECHNICZNYCH
Na terenie badan wykonano tacznie 9 szt. otworéw geotechnicznych (oznaczonych jako

1B + 9B) o glebokoséci 5.0 — 8.0 m. taczna gtebokos¢ wiercen wyniosta 59.0 mb. Lgczny
metraz wiercen jest wiekszy niz zaktadany w Zleceniu (57.0 mb). Jest to zwigzane z wigksza
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niz zaktadano migzszo$cig osadow stabono$nych. Gigboko$é i lokalizacja wiercen byta na
biezgco konsultowana ze Zleceniodawca.

Otwory badawcze zostaty przy uzyciu matogabarytowej wiertnicy gasienicowej WAMET
MWG-6 (swider spiralny @180mm) oraz systemem udarowym przy uzyciu mato
srednicowego probnika przelotowego RKS o $rednicy ® 36 — 80 mm.

Lokalizacje punktéw wiercenia otworow geotechnicznych ustalono w nawigzaniu do
wskazan przedstawionych przez Zleceniodawce. Rozmieszczenie punktow badawczych
przedstawiono na zat. nr 2.

Punkty wiercenia wyznaczono metoda domiaréw prostokatnych, w oparciu o istniejgce
punkty charakterystyczne, oraz przy pomocy technologii GPS.

Otwory profilowane byty na biezgco a poboru prob gruntu do badarn makroskopowych
dokonywano z kazdej przewiercanej i odmiennej litologicznie warstwy. Po wykonaniu kolejne
otwory likwidowane byly poprzez zasypanie urobkiem z zachowaniem naturalnego
nastepstwa warstw.

Dla potrzeb opracowania dokumentacji i ustalenia parametréw wytrzymato$ciowych
gruntéw podtoza wykonano takze sondowania dynamiczne typu SLVT. Wykonano 2 szt.
sondowan SLVT o gtebokosci 6.0 m ppt.

SLVT:

Sondowanie wykonywane bylo w poblizu otworu, a interpretacja wynikow
przeprowadzona zostata na bazie poznanego profilu gruntowego. W trakcie sondowania typu
SLVT rejestracji podlegata bedzie ilosé¢ uderzen sondy na 0.1 m wpedu koncowki
krzyZzakowo-stozkowej o wymiarach d = 0.04 m i h = 0.08 m.

Wytrzymato$¢ gruntu na $cianie okre$lona zostanie na podstawie zaleznoéci:

sk 2M,
" md?h(1+d [ 3h)

ktéra sprowadza si¢ dla stosowanej koricéwki do réwnania
2M

= 0.0002345
gdzie: M - moment obrotowy, dla ktérego nastepuje $ciecie gruntu na dane gtebokosci
wyrazona w [ Nm ]
a- wspotczynnik korekcyjny warto$ci odczytu momentu obrotowego klucza
dynamometrycznego; o = 0.88 ( klucz nie jest montowany w osi przyrzadu.).

Podczas interpretacji wynikéw wszystkich sondowari uwzgledniono profile litologiczne
poszczegolnych otworéw badawczych.

Wszystkie dane uzyskane w trakcie robét terenowych zawarte zostaty w kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych — zat. 3, kartach sondowan SLVT - zat. 4.

W zwigzku z przeprowadzeniem szczegotowych sondowan udarowo-$cinajacych
(przeprowadzono tgcznie 56 $cigé gruntu w warunkach ich naturalnego zalegania /,in situ”/)
uzyskano mozliwo$¢ okreslenia podstawowych parametrow wiodgcych tj. wytrzymatosci na
$cinanie — 1, dla gruntéw spoistych oraz stopnia zageszczenia — Ip dla gruntéw niespoistych.
Dzigki bardzo duzej ilosci reprezentatywnych danych uzyskanych badaniami polowymi
odstgpiono od prowadzenia badan laboratoryjnych.

B.4. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTOW | OCENA ICH
WLASCIWOSCI FIZYCZNO - MECHANICZNYCH ORAZ CHARAKTERYSTYKA

STWIERDZONYCH WARUNKOW WODNYCH

W pakiecie gruntéw rodzimych dokonano charakterystyki parametrow geotechnicznych
pod kagtem wymogoéw okreslonych w normie PN — 81/B-03020 - Grunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli. Parametry geotechniczne ustalono metodg ,A” dla
parametréow wiodacych, a pozostate parametry ustalone zostaty na podstawie.metod'y
korelacyjnej, analizy materiatdéw archiwalnych z rejonu badan oraz witasnych doswiadczen.
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Parametrem wiodgacym dla gruntow niespoistych byta wartos¢ charakterystyczna stopnia
zageszczenia wyznaczonego na podstawie sondowan dynamicznych. Parametrem
wiodacym dla gruntéw spoistych byta wartosé charakterystyczna stopnia plastycznoéci
wyznaczonego na podstawie korelacji do wartosci wytrzymatosci na $cinanie otrzymanej
z sondowania SLVT.

Wydzielone warstwy geotechniczne scharakteryzowano szczegétowo pod wzgledem
wartosci parametréow geotechnicznych w formie zestawienia tabelarycznego - zatgcznik
graficzny nr 6 do opracowania.

Podfoze gruntowe w miejscu przeznaczonym pod projektowang inwestycje buduja
grunty pochodzenia rzecznego wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Ponize] przedstawiono opis warstw geotechnicznych  wydzielonych podczas
przedmiotowych badan.

Warstwa geotechniczna I4:

Do tej warstwy zaliczono spoiste osady rzeczne wyksztatcone w postaci gtéwnie glin
pylastych i pytow piaszczystych. Sg to wilgotne i mokre grunty o konsystenc;i
migkkoplastycznej (I. = 0.65). Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji przypisano je
do grupy "C".

Parametr Warto$é Parametr Wartosé |
L[] 0.65 ¢u[] 7 |
Wi [%] 27 s [MPa] 0.028 |
p [Mg/m?] 1.95 | Eo[MPa] | 8 |
cu [kPa] 6 ' | M, [MPa] 11 l

Warstwa geotechniczna I;:
Do tej warstwy zaliczono spoiste osady rzeczne wyksztaicone w postaci gtéwnie glin
pylastych i pytéw piaszczystych. Sg to wilgotne grunty o konsystencji plastycznej (I. = 0.45).

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji przypisano je do grupy "C".
Parametr Wartos¢ ' | Parametr | Wartos¢
IL[-] 0.45 | ou[] 10
Wi [%] 25 | | T [MPa] 0.048
p [Mg/m?] 2.00 Eo, [MPa] 12
cu [kPa] 9 M, [MPa] 17 |

Warstwa geotechniczna Is:

Do tej warstwy zaliczono spoiste osady rzeczne wyksztalcone w postaci gtéwnie glin
pylastych, pytéw i pytdw piaszczystych. Sg to wilgotne grunty o konsystencii
twardoplastycznej (I. = 0.20). Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidaciji przypisano je
do grupy "C".

Parametr Wartoé¢ | | Parametr | Wartosé
IL[-] 0.20 bu[°] 14
Wa [%] 20 < [MPa] 0.096
p [Mg/m?] 2.07 % Eo [MPa] 20 !
c. [kPa] 16 | M,[MPa] 29 |

Warstwa geotechniczna Il: Gink.
Do tej warstwy zaliczono zwiezto spoiste osady rzeczne wyksztatcone w po;tam gtéwnie
glin pylastych zwieztych. Sg to wilgotne grunty o konsystencji twardoplastycznej (I. = 0.15).

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji przypisano je do grupy "C".
Parametr Wartosé Parametr Wartosé
IL[-] 0.15 ou [°] 15
Wi [%] 22 tu [MPa] 0.111
p [Mg/m?] 2.00 E,[MPa] | 23
cu [kPa] 19 | Mo[MPa] | 33
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Warstwa geotechniczna lil4:
Do tej warstwy zaliczono sypkie osady rzeczne wyksztalcone w postaci piaskéw
drobnych i piaskéw pylastych. Sa to grunty nawodnione, $rednio zageszczone (Io = 0.45).

| Parametr Warto§¢ | | Parametr |  Wartosé |
Io [] 045 Wl | 31 |
Wi [%] 24 1 [MPa] - J
p [Mg/m?] 1.90 E, [MPa] 42 \
cu[kPa] | - || M,[MPa] | 56 |

Warstwa geotechniczna lll,:
Do tej warstwy zaliczono sypkie osady rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow
$rednich. Sg to grunty nawodnione, $rednio zageszczone (lp = 0.45).

Parametr Wartos¢ ’_[ Parametr | Wartos¢ }

. Ib[] 045 $u[°] L ‘
Wi [%] 22 || tw[MPa] -

p [Mg/m?] 2.00 | Eo[MPa] | 73

'~ cu[kPa] - | Mg[mPa] | 86 4,

Warstwa geotechniczna IV:
Do tej warstwy zaliczono sypkie osady rzeczne wyksztatcone w postaci pospoétek. Sg to
grunty nawodnione, $rednio zageszczone (Ip = 0.60).

Parametr Wartosé ' | Parametr Wartosé !
Io [] 0.60 L ou[] 39 |
Wi [%] 20 | w[MPa] | "
' p [Mg/m?] 202 || E.[MPa] 156 j
|_cu[kPa] - || MmPa] | 173

Podczas przedmiotowych badan, w rejonie projektowane; inwestycji, wg stanu na maj
2016 r., napotkano wode podziemng o swobodnym i napietym zwierciadle. Ponizsza tabela
przedstawia gteboko$¢ wystgepowania wody podziemnej w wykonanych otworach
badawczych.

Nr Gtebokos$¢ nawierconego Glebokosé Rzedna stabilizacji |
e | zwierciadia wody / ustabilizowanego | poziomu wody
saczenia [m] zwierciadia wody [m] | podziemnej [m n. p. m.]

1B 4.10 4.10 199.15

2B 4.30 4.30 199.00

3B > 5.00 > 5.00 < 198.20

4B 4.60 4.20 198.90

5B 5.50 4.20 198.85

6B 6.20 4.70 198.60

4.00 ($rednie sgcz.)

7B 5.00 (o, Woj’y) 4.00 198.85

8B 7.90 4.40 199.00

9B 4.70 4.10 198.80

Wysoko$¢ zalegania zwierciadta wody podziemnej uzalezniona jest gtéwnie od opadow
atmosferycznych i ich infiltracji efektywnej oraz wielkoéci roztopéw i moze sie wahaé
o+/-1.0m.

W nawigzaniu do opisanych powyzej warunkéw wodnych oraz okresélonej Iitologii
stropowej partii osadéw podtoza (do gtebokosci przemarzania) stwierdza sie wystepowame
gruntéw mato wysadzinowych (glina pylasta zwiezta) i bardzo wysadzinowych (gliny pylaste).

10
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B.5. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ZLOKALIZOWANYCH W SASIEDZTWIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przeprowadzone ogledziny i wizja lokalna sasiednich budynkéw pozwala na
stwierdzenie, ze ich stan techniczny nie budzi zastrzezen.

B.6. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | WNIOSKI

e Na podstawie §4 ust.3 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), okreéla sie dla
planowanego przedsiewzigcia |l kategorig geotechniczng obiektu budowlanego.

e Na podstawie ww. rozporzadzenia okresla sie dla przedmiotowego terenu zlozone
warunki gruntowe, mi. in. w zwigzku z wystepowaniem gruntéw plastycznych
i migkkoplastycznych - o obnizonych i niskich warto§ciach parametréow
wytrzymatosciowych.

e W rejonie projektowanej inwestycji, w podiozu gruntowym, ponizej warstwy gleby
0 migzszosci 0.2 m, zalegajg osady czwartorzedowe pochodzenia rzecznego.
Poczatkowo, do gtebokosci 2.8 — 4.1 m ppt, sg to twardoplastyczne grunty
reprezentowane przez gtownie gliny pylaste zwiezte z lokalnymi przewarstwieniami
pytu. Ponizej zalega seria osadéw $rednio i mato spoistych o konsystencji plastyczne;
i migkkoplastycznej. Migzszo$¢ tego pakietu wynosi 0.6 — 3.0 m. Ponizej zalega seria
piaszczysta, reprezentowana poczgtkowo przez $rednio zageszczone piaski pylaste
i piaski drobne a glebiej srednio zageszczone piaski $rednie. Poséréd osadéw
piaszczystych wystepujg liczne przewarstwienia pytow i pytow piaszczystych. Ponizej
piaskow srednich wystepujg srednio zageszczone pospotki.

e Podczas przedmiotowych badan, w rejonie projektowanej inwestycji, wg stanu na maj
2016 r., napotkano wode podziemng o swobodnym i napietym napietym zwierciadle.
Woda gruntowa zostata nawiercona na gtebokosci 4.1 — 7.9 ppt a jej zwierciadio
stabilizuje sie na gtebokosci 4.0 — 4.7 m ppt (198.80 — 199.15 m npm). Wysokos$¢
zalegania zwierciadta wody podziemnej uzalezniona jest gtownie od opadow
atmosferycznych i ich infiltracji efektywnej oraz wielko$ci roztopéw i moze sie wahaé
o +/-1.0m.

e Dla zarejestrowanych warunkéw hydrogeologicznych wystepujacych w strefie
rozpoznania, stwierdza sie wystepowanie, w rejonie projektowanej inwestycji, dobrych
warunkéw wodnych (h > 2.0 m ppt).

e W podtozu gruntowym, w obrebie gruntéw rodzimych, wydzielono tacznie 7 warstw
geotechnicznych. Przy wydzielaniu poszczegdélnych warstw gruntow rodzimych
kierowano sie kryteriami litologicznymi oraz stanem lub konsystencjg gruntu okreslong
na podstawie wynikow sondowan SLVT i badan makroskopowych. Spoiste grunty
rodzime zaliczone zostaty do grup konsolidacji geologicznej typu ,C".

e Tabelaryczne zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych
stanowi zat. 6 do dokumentacji. Parametry geotechniczne ustalono metodg ,A” dla
parametrow wiodgcych, a pozostate parametry ustalone zostaty na podstawie metody
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korelacyjnej, analizy materiatow archiwainych z rejonu badan oraz witasnych
doswiadczen.

e W zwigzku ze stwierdzong litologig oraz konsystencjg osadéw spoistych podtoza
stwierdza sie wystgpowanie gruntéw mato wysadzinowych (glina pylasta zwiezta)
I bardzo wysadzinowych (gliny pylaste).

e Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na wihasciwosci gruntow zalegajgcych
bezposrednio pod powierzchnig terenu (gliny pylaste) — sg to grunty bardzo podatne na
zawilgocenie. Wraz ze wzrostem wilgotno$ci malejg wartosci parametrow
wytrzymatosciowych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w taki sposéb, aby nie
doprowadzi¢ do pogorszenia istniejgcych warunkéw gruntowych.

e Na badanym terenie wystepujg wzglednie korzystne warunki dla posadowien
bezposrednich.

e Nalezy jednak zwréci¢ uwage na zaleganie w podtozu gruntéw warstwy geotechnicznej
nr I+ i l2. Sg to grunty migkkoplastyczne (Scisliwe i stabonosne) oraz plastyczne
(o obnizonych warto$ciach parametrow wytrzymato$ciowych) podatne na nadmierne
i nierbwnomierne osiadania. Posadowienie w obrebie tych warstw zaleca sie
poprzedzi¢ analizg pod katem osiadan. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych
osiadan sugeruje sie odpowiednie wzmocnienie podtoza (np. stabilizacja spoiwami,
wzmocnienie geosyntetykami).

e Zaleca sie odbiér wykopu fundamentowego przy udziale uprawnionego geologa /
geotechnika.

12
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Miejscowos$¢: Rzeszow
Ulica: rejon ul. Cichej

Gmina miejska: Rzeszow
Powiat grodzki: Rzeszow
Wojewodztwo: podkarpackie

Zleceniodawca: ZUP Adam Wojtan

System wiercenia: udarowy
Numer otworu: 1B

Rzedna: 203.25 m npm

Data wiercenia: 06.05.2016 r.
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
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Powiat grodzki: Rzeszow Rzedna: 203.20 m npm
Wojewddztwo: podkarpackie Data wiercenia: 06.05.2016 r.
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ZALACZNIK NR 3.3



KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Miejscowosé: Rzeszow Zleceniodawca: ZUP Adam Wojtan
Ulica: rejon ul. Cichej System wiercenia: udarowy
Gmina miejska: Rzeszow Numer otworu: 4B
Powiat grodzki: Rzeszéw Rzedna: 203.10 m npm
Wojewodztwo: podkarpackie Data wiercenia: 06.05.2016 r.
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ZALACZNIK NR 3.4



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Miejscowos$é: Rzeszow
Ulica: rejon ul. Cichej

Gmina miejska: Rzeszow
Powiat grodzki: Rzesz6w
Wojewodztwo: podkarpackie

Zleceniodawca: ZUP Adam Wojtan

System wiercenia: udarowy
Numer otworu: 5B

Rzedna: 203.05 m npm

Data wiercenia: 06.05.2016 r.
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Miejscowo$é: Rzeszow Zleceniodawca: ZUP Adam Woijtan
Ulica: rejon ul. Cichej System wiercenia: udarowy
Gmina miejska: Rzeszéw Numer otworu: 6 B
Powiat grodzki: Rzeszow Rzedna: 203.30 m npm
Wojewo6dztwo: podkarpackie Data wiercenia: 06.05.2016 r.
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ZALACZNIK NR 3.8



KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Miejscowos$é: Rzeszow Zleceniodawca: ZUP Adam Woijtan
Ulica: rejon ul. Cichej System wiercenia: udarowy
Gmina miejska: Rzeszéw Numer otworu: 7B
Powiat grodzki: Rzeszéw Rzedna: 202.85 m npm
Wojewoédztwo: podkarpackie Data wiercenia: 06.05.2016 r.
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ZALACZNIK NR 3.7



KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Miejscowo$¢: Rzeszow Zleceniodawca: ZUP Adam Wojtan
Ulica: rejon ul. Cichej System wiercenia: udarowy
Gmina miejska: Rzeszow Numer otworu: 8B
Powiat grodzki: Rzeszow Rzedna: 203.40 npm
Wojewdédztwo: podkarpackie Data wiercenia: 06.05.2016 r.
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ZALACZNIK NR 3.8



KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Miejscowos$é: Rzeszow Zleceniodawca: ZUP Adam Wojtan
Ulica: rejon ul. Cichej System wiercenia: udarowy
Gmina miejska: Rzeszow Numer otworu: 9B
Powiat grodzki: Rzeszdw Rzedna: 202.90 npm
Wojewodztwo: podkarpackie Data wiercenia: 06.05.2016 r.
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ZALACZNIK NR 3.9



KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO TYPU SLVT

Miejscowosé: RZESZOW Zleceniodawca: ZUP Adam Wojtan
Gmina miejska: Rzeszow Rodzaj sondowania: SLVT
Powiat grodzki: Rzeszéw Rzedna terenu: 203.30 m npm
Wojewddztwo: podkarpackie Data wiercenia: 06.05.2016 1.
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opracowanie: tukasz Doroba




KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO TYPU SLVT

Miejscowosé: RZESZOW Zleceniodawca: ZUP Adam Wojtan
Gmina miejska: Rzeszéw Rodzaj sondowania: SLVT
Powiat grodzki: Rzeszéw Rzedna terenu: 203.05 m npm
Wojewodztwo: podkarpackie Data wiercenia: 06.05.2016 1.
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opracowanie: tukasz Doroba




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY A - A’

Skala pozioma 1: 1000

Skala pionowa 1: 100

NE

8 B /203.40 6 B /203.30 3 B /203.20 1B /203.25
204.0 204.0
203.0 203.0
202.0 202.0
201.0 201.0
200.0 200.0
199.0 199.0
198.0 198.0
197.0 Podstawowe parametry: 197.0
k=065 / T:.=0.028 MPa
196.0 L=0.45  T0=0.042 WPa @ . 196.0
=020 / T.=0.096 MPa
@ 15=0.60
185.0 L=0.15/ To=0.111 MPa 195.0
Gtebokosé [m] 8.00 8.00 5.00 5.00
Odlegtosé [m] 446 43.6 27.1
Legenda (skrécona): Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski
=y gm(u /-un ‘N Wykonawca: Pracownia Projektowa GEO-look - Lukasz Doroba
Go | #
—p Woda OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ
e P Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
glebokosé - ) dla p b P i ] -wodnych w rejonie
proj i budowy P go C Lekk: g
- przy ul. Cichej w Rzeszowie.
@ =5 sy gwelenirisrant Trtutzanelin: PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
|1 " Stopied ’,,;,",M, PRZEKROJ A - A
zageszczen
T - wytrzymalo&é na &cinanie Autor: mgr in2. t. Doroba Data: Skala: 1: 1000/ 1: 100
+ Uwaga: Przabiog warstw gectechnsznych pommdzy Uprawnienia
Wml:,m;xw - - Vil - 1830 V.2016r. Zal. 5.1




9 B /202.90

204.0

203.0

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY B - B’

Skala pozioma 1: 1000
Skala pionowa 1: 100

202.0

201.0

200.0

199.0

198.0

197.0
Pslinp(+2)

196.0 ‘ 2ol

Pancn”

195.0 v et eh

7 B /202.85

NE

B /203.30
4B /203.10 2

Podstawowe parametry:

1=0.65 / Tu=0.028 MPa
le=0.45

®
@ )

=028 / T=0.006 MPa
1:=0.60
L=0.15/ T=0.111 MPa

204.0

203.0

202.0

201.0

200.0

189.0

198.0

197.0

196.0

195.0

Gigbokosé [m] 8.00 8.00 5.00 6.00
Odlegtosc [m] 46.7 30.5 30.0
Legenda (skrécona): Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski
dzaj grunty stan gruntu
e 'N,"\ / i Wykonawea: Pracownia Projektowa GEO-look - Lukasz Doroba
Gn | #
-n:- OFINIA GEOTECHNICZNA WRAZ
Dl Temat: Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
Phphakaid . dla potrzeb rozp i 6w g -wodnych w rejonie
T -l proj y Podk: kiego Centrum L g
przy ul. Cichej w Rzeszowie.
@ =R asr RN Tyatadiemiie PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
Wil - Stopied plastycznogei ) PRZEKROJ B -B'
1 zageszezenia
T - wytrzymalodé na Scinanis Autor: mgr inz. t. Doroba Data: Skala: 1: 1000/ 1: 100
* Uwaga: Przebieg warstw geolechnicrnych pomdzy Uprawnienia
ooy L = s oW Vil - 1630 V.2016r. Zal. 5.2




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY C -C'
Skala pozioma 1: 1000
Skala pionowa 1: 100

NW SE

1B /203.25 2B /203.30
204.0 204.0
203.0 203.0
202.0 202.0
201.0 201.0
200.0 200.0
199.0 199.0
198.0 198.0
197.0 197.0
Podstawowe parametry:
@ 1i=0.65 1 1.=0.028 MPa
196.0 ) l=0.45 196.0
@ k=0.45 | To=0.048 MPa
1o=0.45
195.0 @ ©=0.20 / T=0.096 MPa - 195.0
@ ©=0.15/ T=0.111 MPa
Gilgbokosé [m] 5.00 6.00
Odlegto$é [m] 48.0
Legenda (skrécona): Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski
rodzaj grunty stan grunty
\ / Wykonawca: Pracownia Projektowa GEO-look - Lukasz Doroba
Gn |#
"::7“ OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ
y Temet: Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
glebokoss - ) dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych w rejonie
L4 l el [ dk. c L 9
= przy ul. Cichej w Rzeszowie.
~nr w- technicznej
@ b - Tyth calgaeniin PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
L[l ‘=2t00leA mastyaznnbel/ PRZEKROJ C -C*
= zageszczenia
T -wytrzymalodé na dcinanie Autor: mgr inz. t. Doroba Data: Skala: 1: 1000 / 1: 100
[j= ooy sy Lo o e e Vil - 1630 V.2016r. 221 5.3
od rzecTywitego ukiadu




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY D - D’

Skala pozioma 1: 1000
Skala pionowa 1: 100

SE

3"20320 43/203.10
204.0 204.0
203.0 203.0
202.0 202.0
201.0 201.0
200.0 200.0
199.0 199.0
198.0 198.0
197.0 Podstawowe parametry: 197.0
@ 1=0.65 | T+=0.028 MPa
1:=0.45
196.0 @ 1.=0.45 1 T»=0.048 MPa 196.0
J 10=0.48
@ 1=0.20 | Tw=0.096 MPa
1:=0.60
195.0 @ k=015 T.=0.111 MPa 195.0
Gigbokosé [m] 5.00 5.00
Odlegtos¢ [m] 48.0
Legenda (skrécona): Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski
rodzaj gruntu stan gruntu
\ / Wykonawca: Pracownia Projektowa GED-look - Lukasz Doroba
Gn | »
Sl ':;’ OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ
' i Tamit: Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
glgbokodc 3 dla b rozp kow gr -wodnych w rejonie
o = proj j budowy P pack L
przy ul. Cichej w Rzeszowie.
@ el i | bk zigtantie: PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
- stopied plastycznosci/ - PRZEKROJD -D"
Wit zageszczenia
T - wytrzymaloé ne dcinanie Autor: mgr inz. £. Doroba Data: Skala: 1: 1000 /1: 100
iy et Gy, T Uprakianee Vil - 1630 V.2016r. Zal. 8.4
0d rzecTywistego uklady ka: .




204.0

203.0

202.0

201.0

200.0

199.0

198.0

197.0

196.0

195.0

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY E - E’

Skala pozioma 1: 1000
Skala pionowa 1: 100

6 B /203.30

5B /203.05

SE

9 B /202.90

529

(197 85}

i
= Pdlinp,

1197.10)

11

Podstawowe parametry:

@ =9.45

@ =045

@ 1o=0.60

@

L=0.65 ! T~=0.025 MPa
L=0.45 7 Tn=0.048 NP2
1=0.20 / T»=0.096 MPa

=015/ T=0.111 MPa

204.0

203.0

202.0

201.0

200.0

199.0

198.0

197.0

196.0

195.0

Glebokosé [m] 8.00 6.00 8.00
Odlegtos¢ [m] 42.6 54.0
Legenda (skrécona): Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski
rodzaj gruntu stan gruntu
\ / Wykonawca: Pracownia Projektowa GEO-look - Lukasz Doroba
Gn |»
— ""’;’ OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ
runtows
4 Temat: ZDOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
globokosé - dla p b rozp i Kéw g -wodnyeh w rej
~ proje y P packieg Lakk
= przy ul. Cichej w Rzeszowie.
- nr w-wy geotechnicznej
@ Tyout eeimcnika: PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
|| {. - Stoplen plastycznotei/ PRZEKROJE -E'
: zageszczenia
T - wytrzymalodé na Scinanie Autor: mgr inz. L. Doroba Data: Skala: 1: 1000/ 1: 100
* Uwaga: Przebing warstw pomipdzy L
Vil - 1630 V.2016r.
wmn:mﬂqmm B & e 6 20 Zal. 5.5




Skala pozioma 1: 1000

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY F - F'

privtnlanl ity
Skala pionowa 1: 100

SE

6 B /203.30
7 B /202.85
204.0 204.0
203.0 203.0
202.0 202.0
201.0 201.0
200.0 200.0
199.0 199.0
198.0 198.0
197.0 197.0
196.0 196.0
195.0 195.0
Podstawowe parametry:
@ =065 T»=0.028 MPa
@ le=0.45
@ 1L=0.45 | Tn=0.048 MPa
@ L=0.20/ Tu=0.096 MPa
@ 1e=0.60
@ =015/ To=0.111 MPa
Giebokosé [m] 8.00 8.00
Odlegto$é [m] 87.9
Legenda (skrécona): Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski
rodzaj grunty stan gruntu
\ / Wykonawca: Pracownia Projektowa GEO-look - Lukasz Doroba
Gn |
,::":" OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ
' ‘ Temat: Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
glebokosé 3 dla potrzeb i ar -wodnych w rejonie
“~ B projs j budowy P P Cen L
- przy ul. Cichej w Rzeszowie.
@ - nr w-wy geotechnicznej I PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
- stopief plastycznosci/ ' PRZEKROJF -F'
ke zageszczenio
T - wytrzymalosé na dcinanie Autor: mgr inz. £. Doroba Data: Skala: 1: 1000/ 1: 100
[ v st s Hipravniania Vi - 1630 V.2016r. 7al. 5.6
od rzeczywisteyo uklsdu iska: ..




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY G -G’

Skala pozioma 1: 1000
Skala pionowa 1: 100

8 B /203.40

204.0

SE

9 B /202.90

204.0

203.0

203.0

202.0

201.0

A

//5"/,/54/
iy ‘/

7z <is ——
lﬂ'.agﬁ' :

200.0

199.0

198.0

197.0

196.0

195.0

Podstawowe parametry:

o

1 =0.65 7 T==0,028 MPa
h=0.45) Tw=0.048 MPa
1.=0.20 | T=0.096 MPa

=080
L=0.15/ T=0.111 MPa

202.0

201.0

200.0

199.0

198.0

197.0

196.0

195.0

Glebokosé [m] 8.00 8.00
Odlegtosé [m] 88.1
Legenda (skrécona): Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski
rodzaj gruntu stan gruntu
\ / Wykonawca: Pracownia Projektowa GEO-look - Lukasz Doroba
Gn |»
wu::- OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ
n|
i r— Z DOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO
glebokosé g dla p s P i & N dnych w rejoni
b ™ proj y Podk kie L
= przy ul. Cichej w Rzeszowie.
- nr w-wy geotechnicznej
@ Tyt zalqeznika: PRZEKROJ GEOTECHNIGZNY
1 /1. - Stopieh plastycznodei/ PRZEKROJ G -G
zageszczenia
Tie - wytrzymalosé na Scinanie Autor: mgr in2. . Doroba Data: Skala: 1: 1000 /1: 100
* us : Przebiey warstw geolechnicznych pom mdzy ia
e o i o s s Vil - 1630 V.2016r. 781 5.7




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY H - H'
Skala pozioma 1: 1000

Skala pionowa 1: 100

NE

8 B /203.40
5 B /203.05
7 B /20285
204.0 2040
.2]
203.0 //' S S/ 203.0
202.0 :7; Z7K 202.0
Z
201.0 SEZZ 201.0
< :
¥,
200.0 2 < 200.0
AL 7 77 : SEAAL T
Ve
199.0 : N = 4 /, 00 199.0
/ 90.88)
>/ 4 & 7 / /
//9 4 7 v 2 ’
198.0 /- o Z 7§‘ 5 198.0
P 5.50 Po _|lpsze ,5,',0:
/ £ Pdlinp., frovon . o
197. -
97.0 » pann ||l 197.0
7
% /" i e S e
1, Podstawowe parametry:
196.0 / @ Ps+2 |l 196.0
7.90 @ 1L=0.85 / T:=0.028 MPa
I (1985 @' lo=0.45 —_—
195.0 @ L=0.45 / T=0.048 NP2 @ . . : ’0. 195.0
@ h=0.20/ T+=0.096 MPa
@ =015/ Tu=0.111 MPa
Giebokosé [m] 8.00 6.00 8.00
Odlegto$¢ [m] 48.3 53.7
Legenda (skrécona): Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski
rodzaj gruntu stan gruntu
.\ / Wykonawca: Pracownia Projektowa GEO-look - Lukasz Doroba
Go |»
— ":':". OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ
) Temat: Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
glpbokosc . dia p b rozp i gr -wodnych w rejonie
~ Pproj; i y P ki c Lekk y g
E przy ul. Cichej w Rzeszowie.
@ s R PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
(i - Stopied plastycznodci/ PRZEKROJ H - H'
' zageszczenis
T - wytrzymalosé na Scinanie Autor: mgr inz. t. Doroba Data: Skala: 1: 1000 /1: 100
* Uwaga: Przabieg warstw gmm pomgdzy Uprawnienia N
o oo e - Vil - 1630 V.2016r. 7al. 5.8
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OBJASNIENIA SYMBOLII ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
Nb nasyp budowliany
Nn nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczy
Nm namut
Nmg namut gliniasty

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW wietrzelina

KWg wietrzelina glinaista
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

K kamienie

Z zwir

Zg zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

np pyt piaszczysty

n pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzia
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwigzia
Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM skata miekka
Pd piasek drobny
Pr piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
INNE GRUNTY NIEOBJETE NORMA
kr kreda

gy gytia

cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca
Pc piaskowiec

: & tupek

Mc mulowiec

fr. sk. fragmenty skalne

4.10
1203.30)

4.10
203.30)

4.10
{20330}

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW GRUNTOW

+ domieszki

I przewarstwienia (wktadki)

I na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczgce:
skladu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

3/1s010 nNumMer wiercenia i rzedna

OZNACZENIE WODY PODZIEMNEJ W WIERCENIU

2
(

NSNS

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej
piezometryczny)

piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia, gtebokos¢ i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna
grunt nawodniony

sgczenie, glebokos$¢ i rzedna

OZNACZENIA STANU GRUNTU

lo = 0.50 stopien zageszczenia
I =0.20 stopien plastycznosci
In luzny

szg $rednio zageszczony
zg zageszczony

bzg bardzo zageszczony
pzw potzwarty

tpl twardoplastyczny

pl plastyczny

mpl miekkoplastyczny

pt plynny

INNE OZNACZENIA

11

numer warstwy
granice litologiczne
granice warstw geotechnicznych/
geologiczno - inzynierskich
czwartorzed
neogen
paleogen
kreda
jura
holocen
plejstocen
pliocen
miocen

ZALACZNIK NR 7



