ANALIZA T USZCZEGOEOWIENIE WYTYCZNYCH DLA KONCEPCJI ZADANIA P.N.
PODKARPACKIE CENTRUM LEKKOATLETYCZNE PRZY UL. CICHEJ -
CZESC SPORTOWO - DYDAKTYCZNA

Spis zawartosci :

1. Czesc¢ opisowa

2. Czes¢ informacyjna

Nazwa zadania: Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Cichej
— cze$¢ sportowo - dydaktyczna.

Adres inwestycji: Rzeszow ul. Cicha.

Zamawiajacy: Uniwersytet Rzeszowski

Opracowat: mgr inz. arch. Grzegorz Stapinski, upr. bud. A-24/87

Wspolny Stownik Zamoéwien: kody CPV

Rodzaj prac |dziat robot |grupa robét |klasa robot |kategoria kategoria

robot robot

Prace 71000000-8 |71200000-0 |71220000-6 |71221000-3

projektowe

Roboty 45000000-7 [45200000-9 |45260000-7 [45262000-1 |45262700-8

budowlane

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
budowy czesci sportowo-dydaktycznej Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego
przy ul. Cichej w Rzeszowie dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W ramach zamowienia miesci sie rbwniez uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
budowe.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych




W budynku nalezy zapewnic¢ powierzchnie uzytkowa pozwalajaca na zorganizowanie
tam zajec sportowych dla studentéw wraz z niezbednymi pomieszczeniami
towarzyszacymi :

a/ trzech zespotdw szatniowych z weztami sanitarnymi

b/ sali do szermierki, sali gimnastycznej i sali tanecznej

¢/ pokoi dla nauczycieli z weztami sanitarnymi

d/ pomieszczenia do nagtosnienia sali gimnastycznej

e/ magazynow, pom. technicznego, schowka porzadkowego

f/ portierni

g/ ubikacji ogélnodostepnych w tym dla niepetnosprawnych

h/ sal dydaktycznych i laboratorium

i/ stacji trafo

j/ wymiennikowni

k/ korytarzy

Powierzchnie uzytkowe i wskazniki kubaturowe wraz z okresleniem mozliwych

odstepstw i przekroczen dla catosci zamierzenia inwestycyjnego przedstawiono w

czesci lekkoatletycznej w pkt. 5. Szczegdtowe zestawienie pomieszczen dla czesci

sportowo-dydaktycznej wg zatacznika nr 3.

1.2. Podstawowe prace objete przedmiotem zamoéwienia:

1.2.1. Prace projektowe:

a/ Wszystkie niezbedne opracowania i dokumenty poprzedzajace projekt, w tym m.in.
mapa do celéw projektowych, dokumentacja geotechniczna ( uwaga II kategoria
geotechniczna obiektu budowlanego ) , warunki dostawy mediow.

b/ Projekt budowlany obejmujacy wszystkie niezbedna elementy, w tym przytacza i
uktad komunikacyjny z miejscami parkingowymi, oraz zagospodarowanie terenu
wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe.

Projekt musi rowniez zawiera¢ wszystkie wymagane opinie oraz ew. orzeczenia
rzeczoznawcow

¢/ Projekt wykonawczy obejmujacy wszystkie branze ogdélnobudowlane i instalacyjne



d/ Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

e/ Inne opracowania niezbedne do realizacji robét: kosztorys inwestorski i przedmiary
sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.2.2. Okreslenie instalacji

1.2.2.1. Instalacja wod. - kan.

Nalezy wykona¢ nowy przytacz wodociggowy oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
1.2.2.2. Instalacja elektryczna.

Nalezy wykonac stacje transformatorowag wnetrzowa. Zasilanie energetyczne na
warunkach i w uzgodnieniu z PGE S.A. Oddziat Rzeszow

1.2.2.3. Instalacja c.o.

Przewiduje sie wykonanie wymiennikowni ciepta.

Instalacja c.o. i c.c.w. bedzie zasilana z projektowanej wymiennikowni.

1.2.3. Podstawowe roboty budowlano-montazowe niezbedne do wykonania.
Przewiduje sie, ze niezbedne do wykonania bedg m.in.:

a/ Roboty zwigzane z przebudowg istniejgcej uktadu komunikacyjnego

b/ Roboty ogdlnobudowlane

¢/ Wykonanie wszystkich przytaczy oraz hydrantéw zewnetrznych

d/ Wykonanie instalacji wewnetrznych wod.-kan., c.o. wraz z inst. hydrantows,
wentylacji mechaniczne i klimatyzacji

e/ Prace wykonczeniowe w tym : tynkowanie, gtadz gipsowa, malowanie, ptytki
ceramiczne $cienne i posadzkowe

f/ Instalacja SAP i oswietlenia ewakuacyjnego ( stosownie do opinii rzeczoznawcy d/s
zabezpieczen p. pozarowych )

g/ Instalacja AZART i internetowa wg uzgodnienia z Zamawiajgcym.

h/ Roboty zewnetrzne:

Zgodnie z czescia lekkoatletyczng — pkt 3.1, 44 i 6.1

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1 Warunki podstawowe



Nalezy uwzgledni¢ wszystkie aktualnie obowiazujace przepisy, w tym miedzy innymi
wynikajace z:

a/ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie” z pdzniejszymi
Zmianami.

b/ przepisow z zakresu ochrony p. pozarowe;j

¢/ przepisow z zakresu BHP

d/ przepiséw z zakresu wymagan sanitarno-epidemiologicznych

1.3.2. Opis stanu istniejacego.

Miejsce usytuowania czesci sportowo — dydaktycznej jest wolne od zabudowy. W jego
poblizu znajduje sie budynek bytej stotéwki studenckiej, a obecnie dydaktyczny oraz
boisko asfaltowe ogrodzone siatka.

Elementy zewnetrzne:

Teren nie ogrodzony, sasiaduje z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Dojazd od ulicy Kwiatkowskiego.

Istniejace elementy infrastruktury na terenie dziatki :

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- wodociag

- sieci elektryczne

- cieptociag

Uwaga. Oferent dokona wizji lokalnej obiektu celem zweryfikowania w/w
informacji

1.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamierzeniem Zamawiajacego jest budowa budynku pozwalajagcego na prowadzenie
zajec sportowych z kilkoma grupami studentéw jednoczesnie. Budynek powinien by¢

funkcjonalnie potaczony z projektowang hala lekkoatletyczna.



Przyjete rozwigzania powinny w sposdb optymalny wykorzystywac bedaca w
dyspozycji powierzchnie, uwzgledniajac przy tym specyfike pomieszczen, a wiec skale
i potrzeby studentéw.

Podstawowe pomieszczenia ktore nalezy uwzglednié:

a/ sala gimnastyczna 40,0 m x 25,0 m z pomieszczeniem do nagtosnienia

b/ sala do szermierki 20,0 m x 10,0 m

¢/ sala taneczna 25,0 m x 10,0 m

d/ trzy zespoty szatniowe z weztami sanitarnymi

e/ pokoje nauczycielskie z weztami z sanitarnymi

f/ sale dydaktyczne, laboratorium

g/ sanitariaty ogélnodostepne w tym dla niepetnosprawnych

h pomieszczenia magazynowe i techniczne

i/ stacja trafo

j/ wymiennikownia

Wykonczenie pomieszczen powinno zapewni¢ komfort ich uzytkowania oraz
ksztattowac w studentach potrzebe estetyki i harmonii.

Materiaty uzyte do wykonczenia powinny by¢ dobrane szczegolnie starannie,
zwlaszcza pod katem bezpieczenstwa uzytkowania i trwatosci.

Kolorystyka pomieszczen powinna by¢ wyrazista, lecz nie ciemna.

1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1. Przewidywana powierzchnia ( przyblizona ) pomieszczen :

a/ Sala gimnastyczna — ok. 1115 m?

b/ Szatnie z weztami sanitarnymi — ok. 318 m?

¢/ Pokoje nauczycielskie z weztami sanitarnymi — ok.120 m?

d/ Wymiennikownia — ok. 30 m?

d/ Stacja trafo — ok. 30 m?

e/ Magazyny i pom. techniczne — ok. 82 m?

f/ Pomieszczenie porzadkowe — ok. 5 m?

g/ Sanitariaty — ok. 26 m?



h/ Komunikacja — ok. 220 m?

Szczegdtowe zestawienie pomieszczen dla czesci sportowo — dydaktycznej wg

zatacznika nr 3.

1.5.2. Charakterystyka ochrony p. pozarowej.
1.5.3.1. Przeznaczenie obiektu — obiekt sportowo - dydaktyczny
1.5.2.2. Parametry budynku
- pow. ogdlna — ok. 2.860 m?,
1.5.2.3. Substancje palne: meble, wyktadziny dywanowe, firanki, zastony, elementy
wyposazenia z drewna i tworzyw sztucznych
1.5.2.4. Klasyfikacja pozarowa — ZL 1
1.5.2.5. Przewidywana ilo$¢ os6b — maks. 200
1.5.2.6. Podziat budynku na strefy pozarowe - budynek moze stanowi¢ jedna strefe
1.5.2.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku — do decyzji projektanta
1.5.2.8. Warunki ewakuacji
Ewakuacja z parteru korytarzem oraz wyjsciami ewakuacyjnymi prowadzacymi
bezposrednio na zewnatrz.
Diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego max. 25 m. (40 m przy dwoch dojsciach ), diugosc
przejscia max. 40 m.
1.5.2.9. Oswietlenie awaryjno- ewakuacyjne — stosownie do wytycznych orzeczenia, o
ktorym mowa powyze).
1.5.2.10. Oznakowanie drog, wyjsc i kierunkdw ewakuacji — np. w postaci znakow
fotoluminescencyjnych zgodnie z PN.
1.5.2.11. Urzadzenia p. pozarowa
Urzadzenia p. pozarowe to:
- wewnetrzna instalacja wodociggowa p. pozarowa
- automatyczne urzadzenia sygnalizacji pozaru
1.5.2.12. Wyposazenie w gasnice
Proponuje sie wyposazenie w gasnice zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.5.2.13. Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.



Nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci zgodnej z
przepisami.

1.5.2.14. Zapewnienie drogi pozarowej

Nalezy zapewni¢ droge pozarowa.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych.

2.1.1 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do prac projektowych
Zamawiajacy wymaga, aby prace projektowe poprzedzita koncepcja stanowigca
podstawe przyjecia zaproponowanych rozwigzan.

Projekty: budowlany i wykonawczy wraz ze SSTWIOR musza by¢ kompletne,
opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami.

Projekt budowlany bedzie zatacznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe, ktére wraz z klauzula prawomocnosci uzyska Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego.

Projekt wykonawczy bedzie podstawag do prowadzenia i odbioru robét budowlanych i
instalacyjnych.

Zamawiajacy wymaga, aby przyjete rozwigzania pozwalaty na szybkie wykonanie
robot.

Nowe instalacje powinny mie¢ trwatos¢ min. 30 lat, a armatura i przybory 15 lat.
Wszystkie przyjete w projekcie i uzyte do wykonania prac materiaty i urzadzenia
muszg miec stosowne aprobaty i Swiadectwa dopuszczajace je do stosowania w
Polsce oraz odpowiadaé¢ normom.

2.1.2. Wymagania dotyczace architektury:

Zamawiajacy wymaga, aby nowy budynek byt powigzany funkcjonalnie i z budynkiem
hali lekkoatletycznej, harmonizowat z istniejgcym otoczeniem forma i struktura
wykonczenia, posiadat przejrzysty i prosty uktad funkcjonalny, wykorzystujacy w

sposob optymalny pozostajagca do dyspozycji powierzchnie oraz byt zgodny z



obowigzujacymi przepisami zwtaszcza z zakresu ochrony p. pozarowej, wymagan
sanitarno - epidemiologicznych i BHP.

2.1.2.1.Sale : gimnastyczna, do szermierki i taneczna - odpowiednio doswietlona
Swiattem naturalnym i wentylowane.

2.1.2.2.Szatnie z weztami sanitarnymi powinny by¢ zlokalizowany w bezposrednim
sgsiedztwie sal i by¢ wyposazone w umywalki, umywalke do mycia n6g, natryski i
miski ustepowe.

2.1.2.3.Magazyny - w bezposrednim sasiedztwie sal.

2.1.2.4.Pokoje nauczycielskie z weztami sanitarnymi - odpowiednio doswietlone
Swiattem naturalnym i wentylowane.

Wielkos$¢ okien w stosunku do powierzchni posadzki pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi i efektywnos¢ wentylacji powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
przepisow.

2.1.2.5.Sale dydaktyczne i laboratorium — o wielkosci dajacej mozliwos¢ ustawienia
stolikdw i krzeset dla studentdw, odpowiednio doswietlone Swiattem naturalnym i
wentylowane.

2.1.3. Wymagania dotyczace konstrukgji:

Uktad konstrukcyjny obiektu winien zapewnia¢ mozliwosc¢ jego realizacji w zagdanym
czasie i jednoczesnie minimalizowa¢ wptyw niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych na termin jego realizacji. Stad przy salach preferowana jest
konstrukcja szkieletowa, ktérej ustrdj nosny stanowig stupy lub ramy zelbetowe
stezone poprzecznie uktadem belek. Gtéwna konstrukcja nosna winna by¢
uzupetniona o elementy prefabrykowane i pot prefabrykowane. Uktad konstrukcyjny
winien by¢ zoptymalizowany do przyjetego rodzaju pokrycia. Czesci nizsze obiektu
winny byc¢ zaprojektowane w technologii tradycyjnej. Nalezy uwzgledni¢ warunki
gruntowo - wodne. Do termo i hydroizolacji nalezy stosowa¢ nowoczesne i
sprawdzone rozwigzania techniczne charakteryzujace sie wieloletnia trwatoscig. Sciany
zewnetrzne czesci nadziemnych winny charakteryzowac sie przede wszystkim wysoka
estetyka. Sciany winny posiadaé wysokie parametry izolacyjnoéci termicznej
gwarantujace, ze w momencie oddawania do uzytku, nowo wybudowany obiekt
bedzie spetniat wszelkie parametry wymagane przepisami prawa w tym zakresie.
a) Okres trwatosci — nalezy przyjac¢ 50 lat
b) Wymagania dotyczace niezawodnosci
» Klasa konsekwencji CC3 (wg PN EN 1990).
» Poziom nadzoru przy projektowaniu DSL 3



» Poziom nadzoru w trakcie wykonania IL 3
Warunki gruntowe zostaty rozpoznane przez mgr inz. tukasza Dorobe. W
rejonie projektowanej inwestycji, w podtozu gruntowym, ponizej warstwy gleby
0 migzszosci 0.2 m, zalegajg osady czwartorzedowe pochodzenia rzecznego.
Poczatkowo, do gtebokosci 2.8 — 4.1 m ppt, sa to twardoplastyczne grunty
reprezentowane przez gtownie gliny pylaste zwiezte z lokalnymi
przewarstwieniami pytu. Ponizej zalega seria osadow Srednio i mato spoistych o
konsystencji plastycznej i miekkoplastycznej. Migzszos¢ tego pakietu wynosi 0.6
— 3.0 m. Ponizej zalega seria piaszczysta, reprezentowana poczatkowo przez
srednio zageszczone piaski pylastej piaski drobne a gtebiej srednio zageszczone
piaski Srednie. Posrod osadow piaszczystych wystepuja liczne przewarstwienia
pytdw i pytdw piaszczystych. Ponizej piaskow srednich wystepuja Srednio
zageszczone posporki.

c) Parametry nosne gruntu podaje sie za opinia geotechniczng wraz z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego z maja 2016 r.
Poziom posadowienia : Na badanym terenie wystepuja wzglednie korzystne
warunki dla posadowien bezposrednich.
Warunki wodne : Podczas przedmiotowych badan, w rejonie projektowane;j
inwestycji, wg stanu na maj 2016 r., napotkano wode podziemna o swobodnym i
napietym zwierciadle.
Woda gruntowa zostata nawiercona na gtebokosci 4.1 - 7.9 p.p.t, a jej
zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci 4.0 —4.7 m ppt (198.80 — 199.15 m
n.p.m.). Wysokos¢ zalegania zwierciadta wody podziemnej uzalezniona jest
gtownie od opaddw atmosferycznych i ich infiltracji efektywnej oraz wielkosci
roztopdw i moze sie wahac¢ o +/- 1.0 m.

d) Kategoria geotechniczna : stwierdza sie II kategorie geotechniczna

e) Badania geotechniczne. Przedstawiong opinie geotechniczng nalezy traktowac
jako pomocnicze zrédto dla przygotowania oferty. Zleceniobiorca zobowigzany
jest do wykonania dokumentacji geotechnicznej stosownie do: Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) i stosownych norm
projektowania (PN EN 1997).

f) Klase betonu przyja¢ stosownie do klasy ekspozycji srodowiska i agresywnosci
wody gruntowe;.
Nalezy jednak zwréci¢ uwage na zaleganie w podtozu gruntow warstwy
geotechnicznej nrIliI2. Sg to grunty miekkoplastyczne (Scisliwe i stabonosne)
oraz plastyczne (o obnizonych wartosciach parametrow wytrzymatosciowych)
podatne na nadmierne i nierownomierne osiadania. Posadowienie w obrebie
tych warstw zaleca sie poprzedzi¢ analiza pod katem osiadan. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych osiadan sugeruje sie odpowiednie wzmocnienie
podtoza (np. stabilizacja spoiwami, wzmocnienie geosyntetykami).

g) Konstrukcja nosna. Przewiduje sig, ze konstrukcja nosna sal sktada sie ze Scian,
stupow, dzwigarow dachowych.



h) Dachy sal nalezy zaprojektowac w technologii stalowej, lub z drewna klejonego
gatunku nie mniej niz GL 28. Pokrycie przewiduje sie z blachy trapezowej o
grubosci nie mniej niz 0.75 mm. Stopien wykorzystania nosnosci max. 85%
celem uzyskania odpornosci pozarowej R30. Ochrona korozyjna jak dla klasy C3
i diugiego okresu trwatosci. Dach czesci nizszej prefabrykowany, kryty papa
termozgrzewalna

i) Zabezpieczenia antykorozyjne. Konstrukcje stalowa dachu oraz innych
(wewnetrznych) nie wymienionych dalej elementéow nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie jak dla klasy srodowiska C3, zgodnie z PN EN ISO 12944-5 na
dtugi okres trwatosci. Elementy zewnetrzne zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla
klasy srodowiska C4, zgodnie z PN EN ISO 12944-5 na dtugi okres trwatosci.
Blacha trapezowa: Wymaga sie ochrony antykorozyjnej jak dla klasy srodowiska
C3. Wkrety i podktadka powinny by¢ cynkowane. Obroébki blacharskie nalezy
wykonac w tej samej technologii zabezpieczen jak i blache gtéwna

j) Sruby. W projekcie stosowac $ruby cynkowane ogniowo przez producenta érub.
Nie dopuszcza sie stosowania srub czarnych i samodzielnego cynkowania przez
Wykonawce.

k) Wymagania dotyczace realizacji konstrukcji stalowej. Konstrukcje nalezy
wykonywa¢ odpowiednio do normy PN EN 1090. Klasa wykonania stosownie do
PN EN 1090-2, Zatacznik B.

l) Dane dotyczace konstrukcji dachu hali gtdwnej

 Kategoria uzytkowania SC1
» Kryteria kategorii produkgji PC2
= Klasa konsekwencji CcC3
» Klasa wykonania EXC 3

m) Sciany dziatowe z gazobetonu, cegly silikatowej i w lekkiej zabudowie z ptyt
gipsowych.

n) Sztywnosc¢ przestrzenng zapewniajg stupy, sciany zewnetrzne, wewnetrzne oraz
stezenia.

o) Nalezy przewidzie¢ dylatacje bez dublowania stupow

p) Nalezy zastosowal izolacje fundamentéw przeciw wilgoci w gruncie
odpowiednie do warunkéw gruntowo — wodnych.

g) Odpornos¢ pozarowa konstrukcji. Gtowna konstrukcja nosna musi spetniac
wymaganie R120. Wymiary konstrukcji dobrac tak by spetni¢ wymagania normy
PN EN 1992-2-2. W projekcie wykonawczym nalezy przestrzegac wytycznych
normy dotyczace wielkosci otulin i stopnia zbrojenia.

r) Materiaty
= Beton

s Podaje sie minimalne wymagania:

s Fundamenty: beton C30/37, stal AllIN, Klasa ekspozycji XC 2,

= Stupy: beton C30/37, stal AllIN, Klasa ekspozycji XC 3

s Stropy, Sciany: beton C30/37, stal AllIN, Klasa ekspozycji XC 3

s Zewnetrzne elementy betonowe i zelbetowe: beton C30/37, stal AIIIN, Klasa
ekspozycji XC 4, mrozoodpornos¢ XF3.
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» Drewno konstrukcyjne
= Stosowac drewno klejone gatunku minimum GL 28.
= Stal konstrukcyjna
= Konstrukcja dachu S355 J0;J2; K zaleznie od grubosci elementéw.
= Elementy stalowe narazone na rozwarstwienie stal klasy jakosci Z zgodnie z
PN EN 1993-1-10. Blachy podlegajace rozwarstwieniu (np.: blachy czotowe w
pofaczeniu sprezanym) stosowa¢ o odpowiedniej klasie jakosci Z. Klase
jakosci Z okresli¢ na warsztacie stosownie do technologii wykonania wg
normy PN EN 1993-1-10. Zadna inna metoda sprawdzania blachy na
rozwarstwienie nie moze byc¢ akceptowana (patrz PN EN 10164). Na
sworznie stosowac Stal: 34 CrNiMo 6 V QT (mat.-Nr 1.6582) wg EN 10083-1.
Sworznie cynkowac ogniowo. Podesty barierki i inne elementy drugorzedne:
stal S235 JR. Za obowigzujacy nalezy stosowac zatgcznik krajowy NA do
normy PN EN 1995-1-1
= Mury
s Elementy murowe o wytrzymatosci klasy 15 lub wyzszej. Zaprawa
wytrzymatosci M5 i wyzszej lub zaprawa do spoin cienkowarstwowych.

s) Wymaga sie by w projekcie wykonawczym konstrukcji zawarto obliczenia
statyczne konstrukcji w tym przedstawiono ekstremalne sity w konstrukgji,
obliczenia potaczen konstrukgji.

t) Wymaga sie stosowania aktualnego zestawu norm projektowania zgodnie z lista
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W szczegdlnosci wymaga sie stosowania
ponizszego zestawu norm projektowania i wykonywania konstrukgji:

PN EN 1990 Podstawy projektowania konstrukgji

PN EN 1991-1-1 Oddziatywania ogolne Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

PN EN 1991-1-3  Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie sniegiem

PN EN 1991-1-4 Oddziatywania ogolne - Obcigzenie wiatru

PN EN 1991-1-5 Oddziatywania ogolne — Oddziatywania termiczne

PN EN 1991-1-6  Oddziatywania ogoélne — Oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukgji

PN EN 1991-1-7 Oddziatywania ogolne — Oddziatywania wyjatkowe

PN EN 1992-1- Projektowanie konstrukgji z betonu

1,2

PN EN 1993-1-1 Wymiarowanie konstrukgji stalowej

do 1993-1-11

PN-EN 1996-1,3 Projektowanie konstrukcji murowych

PN EN 1997-1,2  Projektowanie geotechniczne

PN EN 1090-2 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych

PN EN 13670 Wykonywanie konstrukgji z betonu

u) Projekt geotechniczny. Stosownie do wymagan normowych nalezy sporzadzi¢
projekt geotechniczny, w ktérym zawarte beda informacje:
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» prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie;

» okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych;

» okreslenie  czesciowych wspotczynnikdw  bezpieczenstwa do  obliczen
geotechnicznych;

» okreslenie oddziatywan od gruntu;

» przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego, a w prostych
przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego;

» obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci;

» ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw;

» specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych;

» okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i
sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom;

» okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w
ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

v) Obciazenia. Oddziatywania nalezy przyja¢ stosownie do zestawu norm PN EN
1991. Obciazenie $niegiem nalezy przyja¢ tak by zminimalizowac ryzyko
usuwania sniegu z dachu. Z tego wzgledu, obok przypadkéw normowych (PN
EN 1991-1-3), nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wyjatkowego opadu s$niegu jako
wyjatkowej sytuacji obliczeniowej. Wéwczas nalezy przyjac wspotczynnik ksztattu
dachu p1=2, a czesciowy wspodtczynnik bezpieczenstwa yr = 1.0.

W) Rozporzadzenie ministra z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wprowadza wymaganie
instalowania urzadzen do statej kontroli przemieszczen, odksztatcen badz
naprezen w konstrukcjach budynkéw gdzie moze gromadzi¢ sie znaczna ilos¢
ludzi. W zwigzku z powyzszym wprowadza sie wymagania dotyczace
monitoringu zachowania sie konstrukcji. Wymaga sie opracowania projektu
monitoringu. Jako minimalne wymaganie uznaje sie pomiar ugie¢ na co trzecim
dzwigarze.

2.1.4. Wymagania dotyczace instalacji:

Nalezy przewidzie¢ nowe, niezalezne przytacza wszystkich mediow.
2.1.4.1. Instalacja wod.-kan.

Podane ponizej sugestie rozwigzan czy wstepne wyliczenia powinny by¢ traktowane
jako rozwigzania projektowe, wigzace wytyczne lub zatozenia do projektowania.
2.1.4.2. Przylacza i instalacja wodociagowa

Przytacze wodociagowe

Projektowany przytacz wody wykona¢ z rur PE o srednicy fi 90x54mm. Uktad
pomiarowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu projektowanej wymiennikowni.
Prace wykonac¢ na warunkach i pod nadzorem MPWiK Rzeszow.
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Zapotrzebowanie wody dla budynku hali sportowe;:

- przyjeto liczbe rownoczesnie myjacych sie oséb — 120 oséb

- qj = 66.0 dm3/d

- srednie dobowe zapotrzebowanie wody — Qsrd=7.92 m3/d

- srednie godzinowe zapotrzebowanie wody — Qsrh=0,33 m3/h

Instalacja wody zimnej.

Nalezy wykona¢ nowa instalacje wodociggowa. Woda zimna dostarczana bedzie z
projektowanego przytacza. Wode zimng doprowadzi¢ sie do baterii umywalkowych,
natryskowych, pisuaréw, ptuczek ustepowych, zawordw ze ztaczka do weza. Nalezy
zastosowac armature czerpalng wodo oszczedng, wandaloodporng, samozamykajaca.
Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych o potfaczeniach
gwintowanych wg PN-74/H-74200. Przewody instalacji wody nalezy izolowac. Na
podejsciach wodociggowych nalezy zamontowa¢ zawory wodociggowe odcinajace
kulowe z gwintem wewnetrznym oraz zawory zwrotne.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

W celu ochrony przeciwpozarowej przewidzie¢ nalezy na kondygnacji p.pozarowa
instalacje wodociggowa dla hydrantow ¢ 25mm. Ze wzgledu na pofaczenie instalacji
p.poz. z instalacjg wody zimnej nalezy instalacie wodociggowa - wody zimnej
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych wg PN-74/H-
74200.

Gtowne przewody wodociggowe prowadzone po $cianach pomieszczen nalezy
izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej oraz obudowac ptytami gipsowo-
kartonowymi na ruszcie metalowym, aby zwiekszy¢ estetyke pomieszczen. Podejscia
do przyborow prowadzi¢ w bruzdach Sciennych ze spadkiem w kierunku przyborow.
Jako armature odcinajaca przewidzie¢ zawory kulowe z gwintem wewnetrznym.
Przewody nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki
polietylenowe;.

Instalacja wody cieptej.

Woda ciepta przygotowana zostanie w wezle cieplnym oraz przy pomocy kolektoréw
stonecznych. Zapotrzebowanie wody dla budynku hali sportowe;:

- przyjeto liczbe rownoczesnie myjacych sie pod natryskami osob — 60o0s6b x 22
1320kg

- przyjeto liczbe rownoczesnie myjacych sie nad umywalkami oséb — 800soéb x 3
240kg

Vzas = 1,1x1560 = 1700l

Przyjeta pojemnos¢ zasobnika cieptej wody wynosi 2000l. Ciepta wode nalezy

doprowadzi¢ do baterii umywalkowych oraz natryskowych. W pomieszczeniach
tazienek przy Sali gimnastycznej i tanecznej nalezy zamontowac¢ mieszacze wody -
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temperatura wody po zmieszaniu nie powinna by¢ wyzsza niz 36°C. Nalezy ponadto
zastosowac armature czerpalng wodo oszczedng, wandaloodporng, samozamykajaca.
Instalacja cieptej wody i cyrkulacyjnej  wykonana bedzie z rur  stalowych
ocynkowanych o pofaczeniach gwintowanych wg PN-74/H-74200. Na podejsciach
wodociggowych nalezy zamontowal zawory wodociggowe odcinajace kulowe z
gwintem wewnetrznym oraz zawory zwrotne na cyrkulacji.

Zgodnie z Zatacznikiem nr 2 Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgce Rozporzadzenie w spr. war. techn., jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej rur z pianki polietylenowej
powinna wynosic:

- dla rur o $rednicy wewn. do 20 mm - 20 mm

- dla rur o $rednicy wewn. od 20 do 32 mm - 30 mm

- dla rur o $rednicy wewn. od 32 do 100 mm - réwna Srednicy wewnetrznej rury
Otuliny izolacyjne musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.1.4.3 Kanalizacja sanitarna

Przylacza kanalizacji sanitarnej

Projektowany budynek podtaczony bedzie do kanalizacji sanitarnej miegjskiegj
przebiegajacej w poblizu projektowanego obiektu. Kanalizacje zaprojektowac z rur
PCV jednorodnych SN8. Potaczenia wykona¢ poprzez projektowane studzienki
rewizyjne i potaczeniowe z tworzyw sztucznych. Witaczenie do istniejacej kanalizacji
wskazane bedzie w warunkach technicznych przytagczenia wydanych przez MPWiK.

- sredni dobowy odptyw Sciekow — Qsrd=7.9 m3/d

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje odprowadzajaca scieki z przybordéw sanitarnych: umywalek, kratek
Sciekowych, misek ustepowych, pisuaréw zaprojektowac z rur i ksztattek z PVC
kielichowych, niskoszumowych taczonych metoda wciskowa.

Projektowane przybory sanitarne.

- umywalki ceramiczne

- miski ustepowe typ ,compact”, sptuczki ceramiczne

- brodziki natryskowe z kabinami

- pisuary

2.1.4.4 Kanalizacja deszczowa

Przytacza kanalizacji deszczowe;j

Na terenie dziatki zaprojektowac kanalizacje deszczowa zbierajgca wody opadowe z
dachéw i terenu posesji. Odbior Sciekdw deszczowych nastapi do istniejacej
kanalizacji - wskazane w warunkach technicznych przytaczenia wydanych przez
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Spectare Rzeszéw. Pofaczenia wykonal poprzez projektowane studzienki rewizyjne i
potaczeniowe z tworzyw sztucznych. Wpusty deszczowe zaprojektowac z osadnikami.
Na odcinkach zbierajacych wody opadowe z drég dojazdowych i miejsc postojowych
zaprojektowa¢ piaskowniki. Odcinki kanalizacji z projektowanych wpustow
deszczowych dachowych i ulicznych wykona¢ z rur PCW. Zastosowal rury
kanalizacyjne SN8QObliczenie ilosci wod opadowych

Powierzchnia potaci dachowych

F1=0.33ha dachy

F2=0.2ha drogi, chodniki, boiska

F2=0.3ha tereny zielone

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego W1 = 0.95

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego W2 = 0.85

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego W3 = 0.10

Obliczenie ilosci wod opadowych Qd=X FxW¥xq |/s

Deszcz jednostkowy q=150I/s ha

Doptyw wod opadowych Qd=(0.33x0.95+0,2x0,85+0,3x0,1)x150=77,0l/s

2.1.4.5 Przytacz cieplny, wezet wymiennikowy oraz instalacja grzewcza

Przylacz cieplny

Zasilanie w ciepto projektowanej hali nalezy przewidzie¢ z istniejacej sieci cieplnej
wysokoparametrowe] przebiegajgcej w poblizu dziatki Inwestora. Podtaczenia
dokona¢ w miejscu wskazanym w warunkach technicznych przytaczenia wydanych
przez MPEC Rzeszéw. Trase przytacza zaprojektowaé majac na uwadze wystepowanie
istniejagcego i projektowanego zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Przytacze
cieplne realizowane bedzie w technologii rur preizolowanych 2 x fi 65mm z
pogrubiong izolacjg. Pofaczenia rurociggédw wykonane beda za pomocg muf
termokurczliwych. Rury nalezy faczy¢ przez spawanie elektryczne lub gazowe.

Na sieci projektuje sie kolana prefabrykowane. Ewentualne zmiany kierunku trasy
wykonac poprzez ukosowanie na mufie. Przejscia rurociaggow preizolowanych przez
$ciany budynku wykonaé przy pomocy rekawdéw wejsciowych gumowych. W celu
stwierdzenia ewentualnego uszkodzenia rurociaggéw, a w szczegodlnosci potaczen
spawanych, zastosowac rury z przewodami instalacji alarmowej impulsowej. Instalacja
alarmowa powinna by¢ taczona w petle, a wymagane przy odbiorze sieci minimalne
parametry rezystancji izolacji - 10 MQ na 1000 m sieci, przy napieciu pomiarowym
500 V. Instalacja przewidziana moze by¢ do doraznej kontroli usterek za pomoca
induktorowego miernika izolacji oraz przenosnego reflektometru impulséw w
projektowanym wezle cieplnym w budynku szkoty.

Wezet cieplny

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku okreslone wskaznikowo wynoszg - 310 kW.
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Zapotrzebowanie ciepta technologicznego wentylacji wynosza - 150 kW.

Zapotrzebowanie ciepta dla cieptej wody - 90kW

Nalezy zaprojektowaé wezet cieplny wymiennikowy o mocy 550kW dla potrzeb c.o.,

c.twent, i cwu.

Zaprojektowaé wezet cieplny w oparciu o wymienniki rurowe, pompy obiegowe i

cyrkulacyjne o wysokiej sprawnosci energetycznej. Zabezpieczenie instalacji poprzez

naczynie wzbiorcze przeponowe typu workowego.

Sktad wezta po stronie grzewcze; :

— zawory odcinajace

— filtry siatkowe

— reduktor cisnienia z koncéwkami do spawania -opcja

— regulator réznicy cisnien i przeptywu z koncéwkami do spawania - montaz na
zasileniu-opcja

— zawor regulacyjny z sitownikiem - opcja

— licznik energii cieplnej z wodomierzem do wody cieptej

— wymienniki

— pompy

— zasobnik cieptej wody

— uktad rurociggdw i zaworow

Uzupetnienie wody w instalacji c.0. przewidziano z miejskiej sieci cieplnej, w sktad

uktadu wchodza:

— wodomierz do wody cieptej

— filtr siatkowy ukfad rurociggéw i zawordw

Przewody wody sieciowej i technologicznej instalacji c.o. wykonac z rur stalowych bez

szwu wg PN -80/H-74219-D2-Cz-A2-R35. Izolacje  antykorozyjng  rurociaggdow

wykonac¢ zgodnie z K.P.B. RMP 01/80: dla sieci wysokich parametrow wg karty

6.2.01.

Izolacje termiczng rurociggdbw i armatury po stronie wysokich parametrow

wykona¢ z otulin dwudzielnych dla temp. 135° z pianki sztywnej poliuretanowej z

ptaszczem z PCV. Izolacje termiczng rurociggow po stronie niskich parametréw

wykona¢ z otulin dwudzielnych z pianki potsztywnej poliuretanowej z ptaszczem

z PCV. Catg armature nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej

sztywnej z ptaszczem ochronnym z PCV o grubosci takiej jak izolacja rurociagu,

na ktorym jest montowana.

Cisnienie probne winno wynosic:

— dla wysokich parametréw - 20 atn

— dla niskich parametréw - 5 atn
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Po wykonaniu proby hydraulicznej catos¢ rurociggdw i urzadzen nalezy przeptukaé
co najmniej dwukrotnie po 15-20 min. za kazdym razem. Rurociagg mozna uwazac za
wyptukany, gdy ilos¢ zawiesiny w wodzie poptucznej nie bedzie wigksza niz 5 mg/I.
Instalacja c.o. i c.t.went.

Straty ciepta budynku okreslone wskaznikowo wynoszg - 310 kW.

Zapotrzebowanie ciepta technologicznego wentylacji wynosza -1 kW.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie projektowany wezet cieplny zlokalizowany na
parterze budynku. Proponuje sie system ogrzewania instalacji — zamkniety, ukfad
dwururowy, parametry 70/50°C.

Rurociagi.

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur stalowych instalacyjnych czarnych wg PN-79-
74244-S-Cz-B1-G235 faczonych przez spawanie. Przejscia przez Sciany prowadzi¢ w
tulejach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie srednice niz Srednica rury. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie przewodu. Proponuje sie
prowadzenie rur pod stropem parteru.

Elementy grzejne.

Budynek ogrzewany bedzie przez grzejniki stalowe ptytowe. W salach lekcyjnych i
zapleczu Sali sportowej proponuje sie zastosowanie grzejnikdéw stalowych ptytowych,
w natryskach w wykonaniu ,basenowym”. Nalezy ponadto przewidzie¢ zasilanie
nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na zajecia sportowe nalezy wykonad
ostony grzejnikowe z azurowych desek. Powyzszy wymdg jest zawarty w przepisach
D.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r. - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie dziat VII ,Bezpieczenstwo uzytkowania” § 302 ust.3. Ostony
grzejnikowe nalezy wykonaé w taki sposodb, aby zachowac odlegtos¢ 10 cm gotowej
obudowy od wykonczonej podtogi - umozliwi¢ posprzatanie rzeczy wrzuconych za
obudowe.

Armatura.

-zawory grzejnikowe wbudowane i gtowice termostatyczne

-odpowietrzajaca — odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinajagcym

- zawory odcinajace z armaturg spustowa

- zawory odcinajace kulowe

- zawory kulowe ze ztgczka do weza

Izolacja rur.

Zgodnie z Zatacznikiem nr 2 Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, minimalna grubos¢ izolacji cieplnej rur z
pianki polietylenowej powinna wynosic:
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- dla rur o $rednicy wewn. do 20 mm - 20 mm

- dla rur o srednicy wewn. od 20 do 32 mm - 30 mm

- dla rur o $rednicy wewn. od 32 do 100 mm - réwna Srednicy wewnetrznej rury
2.1.4.6. Instalacja solarna dla podgrzewu cieptej wody

Dla czesciowego okrycia potrzeb cieplnych na wytworzenie cieptej wody uzytkowej
zaprojektowac zamontowanie  24szt  kolektorow  stonecznych  ptaskich,
zlokalizowanych na dachu budynku skierowanych w strone potudniowa. Kolektory
powinny, charakteryzowa¢ sie wydajnoscig cieplng co najmniej 500kWh/m?, posiada¢
co najmniej 10 letnig gwarancje producenta. Powierzchnia netto kolektorow wynosi
43.20m?

Zgodnie z Polska Normg PN-EN 12975-1 oraz PN-EN 12975-2: kolektory nie
powinny przekracza¢ wartosci ponizszych wspotczynnikow:

W odniesieniu do powierzchni absorbera

No sprawnosc optyczna - nie mniej niz 80%

a1 wspbtczynnik strat liniowych - ok. 3.8W/m?

az wspbtczynnik strat nieliniowych - ok. 0.007W/m?k?

Zaprojektowana bateria 24 szt. kolektoré4w pozwoli na uzyskanie min. 12600kWh w
ciggu roku. Odpowietrzenie kolektorow nastapi poprzez separatory powietrza.
Mocowanie kolektorow wykona¢ na typowych konstrukcjach firmy je dostarczajace;.
Uktad kolektorow wypetniony zostanie czynnikiem niezamarzajagcym. Ciepto z
kolektorow odbierane bedzie poprzez sie¢ przewoddéw glikolowych do dwdch
zasobnikéw cieptej wody o pojemnosci 1.0m? kazdy. Podgrzew wody poprzez
kolektory bedzie podgrzewem wstepnym, podgrzew ostateczny zostanie wykonany w
zasobniku o poj. min. 1000l podgrzewanym poprzez wezet wymiennikowy. Przy
niekorzystnych warunkach pogodowych oraz w okresie zimowym ciepta woda bedzie
ogrzewana w dalszym ciggu w istniejacy wezet wymiennikowy. Uktad zabezpieczyc
przed wzrostem cisnienia poprzez przeponowe naczynia cisnieniowe oraz zawory
bezpieczenstwa. Jako pompy obiegowe zastosowac¢ pompy elektroniczne o wysokiej
sprawnosci energetycznej. W zakres dostawy instalacji kolektorow stonecznych
oprocz urzadzen powinien wchodzi¢ sterownik  solarny z oprogramowaniem.
Podtaczenia urzadzen, okablowania i oprogramowania sterownika dokona serwis
Producenta w porozumieniu z Wykonawca. Instalacje c.w.u. w obrebie wezta wykonac
z rur stalowych podwojnie ocynkowanych. Instalacje glikolowa tj. rurociggi pomiedzy
wymiennikiem ciepta i kolektorami wykona¢ w z rur miedzianych lub stalowych
zaizolowanymi otulinami. Na izolacji zamontowac ptaszcz z blachy aluminiowe;.
Roboty wykona¢ nie uszkadzajac konstrukcji budynku a w szczegdlnosci ptyt
dachowych, nalezy pamieta¢ o uszczelnieniu mocowan. Instalacje po wykonaniu
poddac prébie na cisnienie 0,6 MPa.
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2.1.4.7. Wentylacja mechaniczna.

W budynku zaprojektowac instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem i
chtodzenia. Pomieszczenia podzieli¢ na grupy, z ktérych kazda stanowi odrebny
uktad wentylacyjny np.:

—pomieszczenie sali sportowej — Vn/Vw = 10000m3/h

—pomieszczenie sali taneczne j— Vn/Vw = 7000m3/h

—pomieszczenie sali szermierczej — Vn/Vw = 4200m3/h

—pomieszczenie sal dydaktycznych —Vn/Vw = 2800m3/h

—pomieszczenia szatniowo-natryskowe — Vw = 4200m3/h

Nawiew Swiezego powietrza na sale sportowa zaprojektowano poprzez centrale
nawiewno-wywiewng dachowa o wydajnosci V=10000m3/h, z wymiennikami
krzyzowymi wyposazong w petng automatyke. Centrala zamontowana zostanie na
dachu budynku. Centrala wyposazona jest w przepustnice, filtr klasy co najmniej EU5,
ttumik, nagrzewnice wodna o mocy ok. 55kW.

Nawiew S$wiezego powietrza na sale taneczng zaprojektowano poprzez centrale
nawiewno-wywiewng dachowa o wydajnosci V=7000m3/h, z wymiennikami
krzyzowymi wyposazong w petng automatyke. Centrala zamontowana zostanie na
dachu budynku. Centrala wyposazona jest w przepustnice, filtr klasy co najmniej EUS5,
ttumik, nagrzewnice wodna o mocy ok. 40kW.

Nawiew swiezego powietrza na sale szermierki zaprojektowano poprzez centrale
nawiewno-wywiewng dachowa o wydajnosci V=2800m3/h, z wymiennikami
krzyzowymi wyposazong w petng automatyke. Centrala zamontowana zostanie na
dachu budynku. Centrala wyposazona jest w przepustnice, filtr klasy co najmniej EU5,
ttumik, nagrzewnice wodna o mocy ok. 15kW.

Nawiew Swiezego powietrza na sale dydaktyczne zaprojektowano poprzez centrale
nawiewno-wywiewng dachowa o wydajnosci V=4200m3/h, z wymiennikami
krzyzowymi wyposazong w petng automatyke. Centrala zamontowana zostanie na
dachu budynku. Centrala wyposazona jest w przepustnice, filtr klasy co najmniej EUS5,
ttumik, nagrzewnice wodna o mocy ok. 26kW.

Centrale wentylacyjne nalezy dostarczy¢ w komplecie z szafka zasilajgco-sterownicza.
Zastosowa¢ w ukfadzie automatyke z pomieszczeniowym i kanatowym czujnikiem
temperatury do utrzymania statej temperatury powietrza w pomieszczeniu i
ograniczenia minimalnej temperatury powietrza nawiewanego co pozwoli na
utrzymanie w  pomieszczeniu  optymalnych  warunkéw pracy (lokalizacja
pomieszczeniowego czujnika temperatury w porozumieniu z uzytkownikiem).
Podtaczenia czynnika chtodniczego do chtodnic wykonac z rur miedzianych.

Jako wspomaganie wywiewu powietrza (szybkie przewietrzenie) zastosowac
wentylatory dachowe umieszczone w najwyzszym punkcie sali. Przy wentylatorach
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zamontowac ttumiki lub podstawy ttumigce. Kanaty wentylacyjne rozprowadzajace
powietrze wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Mozna zastosowano takze kanaty
typu spiro zamontowane pod stropem hali réwnolegle do tuku stropodachu. Kanaty
zaizolowa¢ i obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi, a odcinki
kanatow ponad dachem wykonac w ptaszczu z blachy ocynkowanej lub aluminiowe;j.
Kanaty w pozostatych pomieszczeniach prowadzone sg pod stropem pomieszczen.
Kanaty wywiewne i cze$¢ nawiewnych zakonczone beda kratkami.

W pomieszczeniu sali  sportowej, tanecznej i szermierki do nawiewu powietrza
zastosowa¢ nawiewniki kotowe dalekiego zasiegu (do 12m) wraz ze skrzynkami
rozpreznymi. Dyfuzory w nawiewniku majg mie¢ mozliwos¢ obrotu i pracy ze
strumieniem rozbieznym lub  rozbieznym. Jako opcje mozna zastosowaé do
nawiewnikow sitowniki dla zmiany kata nawiewu do 25st.

W pomieszczeniach przebieralni i natryskédw zastosowal wentylacje mechaniczna
nawiewno-wywiewng z podgrzewem powietrza. Nawiew Swiezego powietrza
zaprojektowano poprzez dwie centrale nawiewne podwieszane o wydajnosci
V=1400m3/h i V=2800m3/h wyposazona w petng automatyke. Centrala wyposazona
jest w przepustnice, filtr klasy co najmniej EU3, ttumik oraz nagrzewnice wodng o
mocy ok. 25kW. Centrale wentylacyjne nalezy dostarczy¢ w komplecie z szafka
zasilajgco-sterownicza. Nawiew i wywiew powietrza nastgpi poprzez kratki i kanaty
wentylacyjne umieszczone pod stropem pomieszczenia. Kanaty wykonac z blachy
stalowej ocynkowanej, zaizolowanej wetng mineralng i obudowane ptytami g-k
wodoodpornymi.  Wycigg powietrza nastapi wentylatorami  dachowymi
umieszczonymi na kanale murowanym obok kanatéw wentylacji grawitacyjnej. Przy
wentylatorach zamontowac nalezy ttumiki lub podstawy ttumiace.

W pomieszczeniach WC bez okien proponuje sie montaz wentylatoréw tazienkowych
wiaczanych wraz z oswietleniem i dziatajacych ze zwtoka po jego wytaczeniu.

Na przejsciach kanatéw przez strefy pozarowe montowac klapy ppoz. EI 120.

2.1.4.8 Instalacja chtodzenia

W budynku zaprojektowano instalacje chtodzenia opartg o jednostki chtodzace
wewnetrzne scienne i sufitowe zlokalizowane w pomieszczeniach i jednostki
zewnetrzne zlokalizowane na zewnatrz budynku .

Pomieszczenia podzielono na grupy, z ktorych kazda stanowi odrebny uktad
chtodzacy.

Uktad CH1- stanowig pomieszczenia dydaktyczne

Uktad CH2 — stanowig pomieszczenia sali tanecznej

Uktad CH3 - stanowi pomieszczenie  sali szermierczej

Chtodzenie powietrza typu VRF

Parametry powietrza.
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ZIMA LATO
- zewnetrznego: tz = -20°C tz = + 32°C
- wewnetrznego: ti = +20°C ti = + 26°C /nadazna/
e Opis rozwigzania.

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system ze zmiennym przeptywem
czynnika chtodniczego, ktérego wydajnos¢ ptynnie dostosowuje sie do aktualnego
zapotrzebowania mocy zaréwno w trybie grzania jak i chtodzenia, co gwarantuje
wysoka wydajnos¢ przy niskim poborze energii.
Jako urzqdzenia przyktadowe dobrano urzqdzenia firmy Fujitsu. MozZliwe jest
zastosowanie urzgdzen innej firmy przy zapewnieniu warunku réwnowaznosci co do
funkgji, wydajnosci, energooszczednosci, warunkow eksploatacji.
Przyjeto 3 niezalezne systemy chtodzenia. Kazdy system sktada sie z zespotu
jednostek zewnetrznych oraz podpietych do nich jednostek wewnetrznych. taczna
moc chtodnicza dobranych jednostek wewnetrznych wynosi Q= 70,0 kW. Jednostki
zewnetrzne posadowiono na betonowych konstrukcjach  wsporczych za
posrednictwem wibroizolatorow. Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz
pomieszczeh zapewniaja jednostki wewnetrzne typ Scienny wyposazone w pompki
odprowadzenia skroplin oraz piloty przewodowe. Jednostki wewnetrzne scienne
montowane beda w nad drzwiami poszczegolnych pomieszczen. Jednostki
wewnetrzne wyposazone w filtry jonowe i polifenolowe. Filtr jonowy o wydtuzonej
zywotnosci usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki utlenianiu i redukcji jonow
generowanych na powierzchni drobnych elementéw ceramicznych. Filtr polifenolowy
absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybdéw oraz szkodliwe mikroorganizmy
dzieki zjawiskom elektrostatyki. Dalszemu rozwojowi bakterii zapobiegaja zwigzki
polifenolu ekstrahowanego z jabtek. Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa
sie poprzez piloty bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla kazdego
pomieszczenia). Dodatkowo uktad zawieraé powinien system centralnego sterowania,
sterownik centralny z kolorowym panelem dotykowym i interfejsem w jezyku polskim
dla tatwej obstugi wszystkich systemdéw chtodniczych oraz instrukcjg uzytkownika w
jezyku polskim (nie dopuszcza sie sterownika bez jezyka polskiego z instrukcja w
jezyku polskim) z mozliwoscia podpiecia pod centrale przeciwpozarowa oraz
mozliwoscig blokowania pracy urzadzehn w wybranych pomieszczeniach.
Program funkcjonalno uzytkowy dla uktadu ze zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego:

v" Wydajnos¢ chtodnicza jednostki zewnetrznej nie mniejsza niz podana w

specyfikacji.
v" Wydajnos¢ chtodnicza jednostek wewnetrznych nie mniejsza niz podana w
specyfikacji.
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Uktady chtodnicze z pompa ciepta.

Czynnik chtodniczy R410A.

Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inwerterowa.

Tréjniki montazowe wyprofilowane dostarczone wraz z urzadzeniami przez
producenta — dla minimalizacji oporow instalacji.

Jednostki wewnetrzne typ scienny zwarty wyposazone w filtry jonowe i
polifenolowe.

Minimum trzy stopnie regulacji wydajnosci jednostek wewnetrznych.

Centralny system sterowania, sterownik centralny z kolorowym panelem
dotykowym, interfejsem sterownika w jezyku polskim dla tatwej obstugi
wszystkich uktadow chtodniczych + instrukcja uzytkownika w jezyku polskim (nie
dopuszcza sie sterownika bez jezyka polskiego z instrukcjg w jezyku polskim).
Agregaty zewnetrzne przygotowane do pracy w trybie grzania do temperatury -
20C, wyposazone w grzatki tac ociekowych.

Cena urzadzen zawiera optaty wynikajgce z Dyrektyw Europejskich w zakresie
gospodarki zuzytym sprzetem i opakowaniem (WEEE 2002/96/WE, 94/62/WE).
Instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.

Lp.

llosc¢

Opis, symbol urzadzenia
P1s sy E [szt]

SYSTEM ZE ZMIENNYM PRZEPLYWEM CZYNNIKA CHtODNICZEGO NR CH-1

Jednostka zewnetrzna moc chtodnicza nie mniej niz 35 kW, 1
zasilanie 3N, 400V, 50Hz, pobér mocy nie wiecej niz 14,17 kW

EER nie mnigj niz 3,18, COP nie mnigj niz 3,97

2 sprezarki: Inwerter rotacyjna + stata predkos¢ Scroll

powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A

@ przewodow chtodniczych ciecz / gaz @ 12,70 / @ 28,58 mm
wymiary max. 1.690*1.240*765 mm, masa nie wiecej niz 296 kg
zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C
gtosnos¢ nie wiecej niz 61 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m
od urzadzenia)

Jednostka wewnetrzna 5
moc chtodnicza nie mnigj niz 7,1 kW, moc grzewcza 8,0 kW
pobdor mocy max. 60 W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa max. 15 kg,

zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia

filtr przeciwgrzybiczny

min trzy stopnie regulacji wydajnosci
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gtosnos¢ nie wiecej niz 35 dB(A) (niskie obroty)
@ przewodow chtodniczych ciecz / gaz © 9,52 / @ 15,88 mm
przytacze skroplin @ wew. 12 mm, @ zewn. 16 mm

3 Piloty bezprzewodowe, 4 rézne warianty programatora do wyboru | 5
(czas wtaczenia / czas wytgczenia / program / program nocny) ze
sciennym uchwytem montazowym UTY-LNHY

4 Pompka odprowadzenia skroplin 5

SYSTEM ZE ZMIENNYM PRZEPLYWEM CZYNNIKA CHtODNICZEGO NR CH-2

Jednostka zewnetrzna moc chtodnicza nie mniej niz 15 kW,
zasilanie 3N, 400V, 50Hz, pobdr mocy nie wiecej niz 5,0 kW

EER nie mnigj niz 3,18, COP nie mnigj niz 3,97

2 sprezarki: Inwerter rotacyjna + stata predkos¢ Scroll

powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A

@ przewododw chtodniczych ciecz / gaz @ 12,70 / @ 28,58 mm
wymiary max. 1.690*1.240*765 mm, masa nie wiecej niz 296 kg
zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C
gtosnos¢ nie wiecej niz 61 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m
od urzadzenia)

Jednostka wewnetrzna

moc chtodnicza nie mnigj niz 15,0 kW,

pobor mocy max. 150 W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa max. 25 kg,

zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia

filtr przeciwgrzybiczny

min trzy stopnie regulacji wydajnosci

gtosnosé nie wiecej niz 35 dB(A) (niskie obroty)

@ przewodow chtodniczych ciecz / gaz @ 9,52 / @ 15,88 mm
przytacze skroplin @ wew. 12 mm, @ zewn. 16 mm

Piloty bezprzewodowe, 4 rozne warianty programatora do wyboru
(czas wiaczenia / czas wytagczenia / program / program nocny) ze
sciennym uchwytem montazowym UTY-LNHY

5

Pompka odprowadzenia skroplin

1

SYSTEM ZE ZMIENNYM PRZEPLYWEM CZYNNIKA CHLODNICZEGO NR CH-3

Jednostka zewnetrzna moc chtodnicza nie mniej niz 20 kW,
zasilanie 3N, 400V, 50Hz, pobor mocy nie wiecej niz 7,0 kW
EER nie mniej niz 3,18, COP nie mnigj niz 3,97
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2 sprezarki: Inwerter rotacyjna + stata predkos¢ Scroll

powitoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A

@ przewododw chtodniczych ciecz / gaz @ 12,70 / @ 28,58 mm
wymiary max. 1.690*1.240*765 mm, masa nie wiecej niz 296 kg
zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C
gtosnosc nie wiecej niz 61 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m
od urzadzenia)

2 Jednostka wewnetrzna 1
moc chtodnicza nie mniej niz 20,0 kW,

pobor mocy max. 250 W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa max. 35 kg,

zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia

filtr przeciwgrzybiczny

min trzy stopnie regulacji wydajnosci

gtosnos¢ nie wiecej niz 35 dB(A) (niskie obroty)

@ przewodow chtodniczych ciecz / gaz @ 9,52 / @ 15,88 mm
przytacze skroplin @ wew. 12 mm, @ zewn. 16 mm

3 Piloty bezprzewodowe, 4 rozne warianty programatora do wyboru | 1
(czas wiaczenia / czas wytaczenia / program / program nocny) ze
sciennym uchwytem montazowym UTY-LNHY

5 Pompka odprowadzenia skroplin 1
SYSTEM CENTRALNEGO STEROWANIA
1 Sterownik centralny z kolorowym panelem dotykowym min 7 cali, |1

interfejsem w jezyku polskim oraz instrukcjg uzytkownika w jezyku
polskim. Wyjscia sterujgce - awaryjne zatrzymanie (wszystkie
wiaczone / wszystkie wytgczone), wytaczenie uktadu za
posrednictwem zewnetrznego sygnatu sterujagcego — centrala p.
pozarowa. Indywidualne sterownie wszystkimi jednostkami
wewnetrznymi, praca, tryb pracy, nastawy temperatury, przeptyw
powietrza, blokowanie funkgji pilota (nie dopuszcza sie stosowania
sterownika centralnego z panelem dotykowym min 7 cali, bez
jezyka polskiego z instrukcja w jezyku polskim).

2 Wzmacniacz sygnatu do linii transmisji do 3600 metréw. 1

INSTALACJA CHEODNICZA

Instalacje freonowa ciecz/gaz rozdzielcza nalezy prowadzi¢ po Scianach w obudowie
z ptyt g-k. Wraz z liniami freonowymi prowadzona bedzie instalacja zasilania
elektrycznego i sterowania jednostek wewnetrznych.
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System chtodniczy wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A, ktéry
nie dziata niszczaco na warstwe ozonowgq. Stosowanie tego czynnika zapewnia
zwiekszong efektywnos¢ energetyczng, wydajnos¢ systemu oraz transfer ciepta
(chtodu), co w efekcie wptywa na redukcje rozmiarow instalacji (kosztdw montazu).
Instalacje chtodnicza nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1
bezszwowych (cisnienie Projektowe 4,2 MPa). Rury z tgcznikami oraz rury miedzy soba
nalezy taczy¢é wytacznie z zastosowaniem kapilarnego potaczenia kielichowego w
technice lutowania twardego. Powierzchnia ztgcza , t.. wewnetrzna kielicha i
zewnetrzna konca rury, powinny by¢ bezposrednio przed lutowaniem oczyszczone do
metalicznego potysku. Przy ztgczach miedz- mosigdz lub miedz-braz nalezy stosowac
topnik F-SHL1.

Lutowanie wykona¢ przy uzyciu palnikdbw acetylenowo-tlenowych z koncéwka do
lutowania.

Przy przejsciach przez sciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z wypetnieniem elastycznym. W obszarze tulei nie nalezy wykonywac
zadnego pofaczenia na przewodzie. Do mocowania przewodow zastosowac uchwyty
z tworzyw sztucznych.

Rozstaw uchwytéw mocujacych dla przewodow miedzianych powinien wynosic:

e Srednica rury 6mm - odlegtos$¢ miedzy uchwytami  1,0m
e s$rednica rury 10mm - odlegtos¢ miedzy uchwytami  1,25m
e Srednica rury 12mm - odlegtos¢ miedzy uchwytami  1,25m
e srednica rury 15mm - odlegtos¢ miedzy uchwytami  1,25m
e Srednica rury 18mm - odlegtos$¢ miedzy uchwytami  1,5m
e Srednica rury 22mm - odlegtos¢ miedzy uchwytami  2,0m
e Srednica rury 28mm - odlegtos¢ miedzy uchwytami  2,25m
e srednica rury 35mm - odlegtos¢ miedzy uchwytami  2,75m

Izolacja rur freonowych - linie freonowe ciecz i gaz izolowaé osobno otulinami dla
chtodnictwa (grubos¢ wg zalecen producenta). Przewody nalezy izolowac izolacja
cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych szczelin. Nalezy stosowac izolacje
odporng na temperatury powyzej 120°C.

Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu. Do
montazu nalezy uzy¢ trojnikbw montazowych dostarczonych przez producenta wraz z
urzadzeniami.

Trojniki nalezy zamontowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi (nie nalezy stosowac
trojnikow typu T).

Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta
sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

INSTALACJA ZASILANIA T STEROWANIA
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Dla systemu chtodniczego nalezy wykona¢ osobne zasilanie dla jednostek
zewnetrznych i jednostek wewnetrznych. Pomiedzy jednostka zewnetrzng i
jednostkami wewnetrznymi nalezy poprowadzi¢ linie transmisyjng taczacg po kolei
wszystkie jednostki z danego uktadu chtodniczego (przewdd 2-zytowy,
bezbiegunowy, skretka, ekranowany, drut srednica 0,65 mm, przekréj 0,33mm?2).
ODPROWADZENIE SKROPLIN
Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek twardych
PCV ze spadkiem 1/50 — 1/100. Nalezy zastosowa¢ pompki odprowadzenia skroplin.
Wopiecie instalacji skroplinowej do kanalizacji sanitarnej (w pomieszczeniach WC) —
obowigzkowo stosujgc na instalacji skroplinowej przerwe powietrzng /wpiecie przez
zasyfonowanie min 30cm/.
TEST SZCZELNOSCI
Po wykonaniu wszystkich pofaczen nalezy przeprowadzic test szczelnosci instalacji.
Instalacje chtodnicza nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24
godzinach sprawdzic¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewod cieczowy i gazowy. Zmiana
temperatury otoczenia o 5C powoduje zmiane cisnienia testowego o 0,07 MPa.
UWAGI KONCOWE
Nalezy wykona¢ ramy pod agregaty zewnetrzne. Ramy nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie.
Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prozni
w instalacji. Nalezy wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz przewodow az do uzyskania na
manometrach wskazania
0,1MPa , 76 mm Hg, nastepnie pompa powinna pracowal, przez co najmniej 1
godzine. Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym (zgodnie z wytycznymi
producenta zawartymi w instrukcji montazowej), a nastepnie uruchomic¢ i sprawdzi¢
dziatanie urzadzen.
Dwa razy w roku nalezy przeprowadza¢ przeglad techniczny instalacji chtodniczej i
urzadzen.
Wytyczne branzowe.
- wykona¢ konstrukcje wsporcza stalowa pod jednostki zewnetrzne oraz ramy
amortyzacyjne.
- wykona¢ przebicia przez przegrody budowlane na przejscia instalacja freonowa i
skroplinami
- miejsca przejs¢ przez przegrody budowlane uszczelni¢ pianka poliuretanowsa,
Wszystkie potaczenia zasilajgce i sterownicze pomiedzy jednostkami zewnetrznymi
i wewnetrznymi (w tym zasilanie jednostek wewnetrznych) wykonuje Wykonawca
instalacji chtodzenia; Wykonawca czesci elektrycznej zasila jedynie jednostki
zewnetrzne.
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Uwagi koncowe -wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z:
- niniejszg dokumentacja
- obowigzujacymi normami
- DTR poszczegélnych urzadzen
W  zakresie wykonawstwa, préb i odbiorow obowigzuja "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych." zalecone przez Min. Infrastruktury
OGOLNE ZALOZENIA DLA INSTALACJI OGRZEWANIA, WENTYLACJ],
CHLODZENIA I KLIMATYZACJI
x) Jako dane wyjsciowe do obliczen nalezy przyjmowac nastepujace parametry
obliczeniowe powietrza zewnetrznego, okreslone na podstawie PN-76/B-03420 i
PN-82/B- 02403:
y) Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-82/B- 02403 dla zimy:
= strefa klimatyczna II
» temperatura zewnetrzna tzz [°C] -20
» wilgotnos¢ wzgledna @zz [%] 100
z) Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:
= strefa klimatyczna III
» temperatura zewnetrzna tzz [°C] +30
» wilgotnos¢ wzgledna @zz [%] 45
aa) llosci powietrza zewnetrznego, dostarczanego do pomieszczen nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z PN-83/B-03430 i na podstawie wymagan
technologicznych. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach klimatyzowanych nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-78/B-
03421 oraz wymaganiami technologicznymi. Temperatury ogrzewanych
pomieszczen nalezy przyjmowaé zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 r nr 75, poz.690 z
pdzniejszymi zmianami) oraz wymaganiami technologicznymi.
bb) Zalecany zakres temperatur powietrza winien wynosi¢ odpowiednio:
» zimg: 20 do 24°C
» latem: 23 do 26°C
cc) Kontrole wilgotnosci w pomieszczeniach nalezy stosowac jedynie w przypadku
wymagan technologicznych.
dd) W obliczeniach zyskéw i strat ciepta pomieszczen nalezy uwzglednic:
= zyski ciepta przez przegrody przezroczyste w wyniku nastonecznienia,
» zyski ciepta przez przegrody budowlane z uwzglednieniem akumulacji ciepta,
= zyski ciepta przez przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste,
= zyski lub straty ciepta przez przegrody sasiadujacych pomieszczen,
= zyski ciepta i pary wodnej od ludzi,
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= zyski ciepta od oswietlenia elektrycznego,

» zyski ciepta technologiczne od urzadzen,

= straty ciepta pomieszczenia przez przenikanie;

» straty ciepta pomieszczenia przez infiltracje;

ee) Czerpnie powietrza zewnetrznego optymalnie jest lokalizowa¢ od strony
poétnocnej budynku. Uzdatnianie powietrza nalezy zaprojektowa¢ w centralach
wentylacyjnych. Jako zrodto ,chtodu” dla klimatyzacji nalezy przyja¢ agregaty
skraplajace chtodzone powietrzem. Nalezy zastosowac dwa niezalezne systemy,
jeden dla chtodnic w centralach wentylacyjnych oraz drugi dla jednostek
wewnetrznych chtodzacych. Nalezy przyja¢ rozwigzania ograniczajace zuzycie
energii w instalacji, polegajace na odzysku ciepta z powietrza wywiewanego oraz
redukgji ilosci powietrza nawiewanego/wywiewanego.

ff) Odzysk ciepta z powietrza wywiewanego

» Nalezy zastosowac odzysk ciepta przy centralach nawiewno — wywiewnych w
oparciu o wymienniki obrotowe. Odzysk ciepta z pomieszczen higieniczno-
sanitarnych w oparciu o wymienniki krzyzowe. Sprawnos¢ wymiennikdédw nie
powinna by¢ mniejsza niz 75%.

gg) Redukcja ilosci powietrza nawiewanego/wywiewanego na podstawie
wskaznika jakosci powietrza COx.

 We wszystkich pomieszczeniach w ktorych przewiduje sie okresowe
przebywanie wiecej niz 10 oséb (np. sala konferencyjna) nalezy zrealizowac
wentylacje ze zmienng iloscig powietrza regulowana w funkgji stezenia COs.

hh) Redukcja ilosci powietrza nawiewanego/wywiewanego w funkcji obecnosci.

» We wszystkich pomieszczeniach w ktorych przewiduje sie krotnos¢ wymiany
powietrza wiekszg badz réwna 4 (np. szatnie)nalezy zrealizowac wentylacje ze
zmienng iloscig powietrza regulowana w funkgji obecnosci.

ii) Stosownie urzadzen o wysokiej efektywnosci energetyczne;.

» Nalezy stosowac urzadzenia cechujace sie wysoka efektywnoscig energetyczna
celem zapewnienia niskiego zuzycia energii elektrycznej, tzn.:

» wentylatory winny spetnia¢ wymagania w zakresie wspotczynnika efektywnosci
energetycznej okreslonego w Warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2002 r nr 75, poz.690 z
pozniejszymi zmianami,

» wentylatory central wentylacyjnych winny zosta¢ wyposazone w przetwornice
czestotliwosci, nalezy stosowa¢ wysokosprawne wentylatory typu ,Plug Fans”
lub silniki typu EC,

» jednostki wewnetrzne systeméw klimatyzacyjnych winny zosta¢ wyposazone w
silniki typu EC,
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» jednostki zewnetrzne systemow klimatyzacyjnych winny cechowac sie wysokimi
wspotczynnikami efektywnosci energetycznej ESEER,
» jednostki zewnetrzne systeméw klimatyzacyjnych winny by¢é wyposazone w
wielostopniowe uktady sprezarkowe typu scroll inwerter,

Budynek winien spetnia¢ wymagania warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.02.75.690), z pdzniejszymi zmianami w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Na etapie projektu budowlanego nalezy
zweryfikowac koniecznos¢ wykonania instalacji wentylacji pozarowej (oddymiajacej) a
w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci nalezy ja wykona¢ zgodnie z
przywotanymi powyzej przepisami.

Jj)) Ogrzewanie
Jako optymalne rozwigzanie nalezy przyja¢ centralne ogrzewanie wodne
niskotemperaturowe w systemie rozdzielaczowym, z zestawami typowych grzejnikdw,
dostosowanych do obliczeniowych strat ciepta w pomieszczeniu. Instalacje grzewcza
nalezy prowadzi¢ w miejscach najkorzystniejszych z punktu widzenia ekonomicznego.
Proponuje sie instalacje dwururowag w uktadzie zamknietym o parametrach podanych
przez dostawce ciepta. Nalezy unika¢ grzejnikow zeberkowych.

kk) Wentylacja
Wentylacja pomieszczen winna by¢ realizowana za pomoca systemdw wentylacyjnych
opartych o centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta. Podziat na
instalacje winien uwzglednia¢ rodzaje obstugiwanych pomieszczen oraz okresy ich
wykorzystywania.
Sie¢ kanatow wentylacyjnych wyposazy¢ nalezy w ttumiki akustyczne, klapy
przeciwpozarowe, przepustnice i ewentualnie inny niezbedny osprzet.

[I) Chtodzenie
Chtodzenie powietrza w pomieszczeniach  nalezy za pomoca systemow typu VRF,
jako rozwigzania optymalnego pod wzgledem kosztoéw eksploatacji. Przewiduje sie
zastosowanie uktadow jedynie w funkcji chtodzenia. W pomieszczeniach w ktérych
temperatura bedzie utrzymywana na statym poziomie (biura, pracownie, pokoje
spotkan, sale konferencyjne itp.) przewiduje sie zastosowanie indywidualnych
jednostek wewnetrznych wyposazonych w sterowniki pomieszczeniowe. W
instalacjach w ktorych schtadzane bedzie jedynie powietrze wentylacyjne przewiduje
sie zastosowanie dla kazdej centrali wentylacyjnej indywidualnego agregatu
skraplajacego.

mm) Akustyka instalagji
Poziom hatasu w pomieszczeniach winien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy, w tym
rowniez w zakresie instalacji wentylacji, chtodu i klimatyzacji. Dla tych instalacji podaje
sie przyktadowe wymagania:
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» hala sportowa — 45 dB(A)

» komunikacja, szatnie i sanitariaty — 45 dB(A)

» pomieszczenia biurowe i pracownie badawcze —40 dB(A)

» sale konferencyjne, pomieszczenie dydaktyczne— 40 dB(A)
OGOLNE ZALOZENIA DLA INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ

nn) Instalacje wodno — kanalizacyjne nalezy projektowa¢ w pomieszczeniach, w
ktorych oznaczono instalacje w kartach technologicznych. Wymagania dla tych
instalacji okreslono w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 r nr 75, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),
rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007nr 49 poz. 330), rozporzadzeniu
MSWiA w sprawie ochrony pozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 r. nr 109 poz. 719), Rozporzadzeniu MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009
nr 124 poz. 1030).

00) Zimng wode do budynku doprowadzi¢ bezposrednio z miejskiej sieci
wodociggowej. Instalacje zaprojektowa¢ zgodnie z norma PN-92/B-01706.
Podejscia wody zimnej nalezy prowadzi¢ w dostosowaniu do wymagan dla
pomieszczen oraz zasilanych wurzadzen. Nalezy zaprojektowac instalacje
przeciwpozarowg hydrantowa zgodng z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
MSWIA w/s ochrony przeciwpozarowej budynkédw, innych obiektoéw
budowlanych i terenéw z 2010 Dz. U. nr 109 poz. 7109.

pp) Dla strefy ZL instalacje hydrantowa nalezy wyposazy¢ w hydranty HP 25 z
wezem potsztywnym i zabudowa w szafkach wnekowych z miejscem na gasnice,
zawory hydrantowe lokalizowac na wysokosci 1,35 m nad posadzka.

qq) Pomieszczenia  techniczne i magazynowe  wymagajace  ochrony
przeciwpozarowej hydrantowej nalezy wyposazy¢ w hydranty HP52 z wezem
ptasko sktadanym.

rr) Zaleca sie wykonac¢ instalacje hydrantowa jako odrebng w stosunku do instalacji
wodociggowej sanitarnej i technologicznej. Zasilanie poprzez odrebne
odgatezienie w wezle wodomierzowym wyposazone zgodnie z PN-B-01706/Az1
w zawor antyskazeniowy. W przypadku braku wystarczajgcego cisnienia
dyspozycyjnego z sieci wodociggowej nalezy zastosowal zestaw do
podnoszenia cisnienia (zestaw hydroforowy) z zasilaniem elektrycznym zgodnym
z wymaganiami ochrony p.poz. Na odgatezieniu zasilajgcym instalacje
wodociggowa sanitarng i technologiczng nalezy zastosowal zawor
elektromagnetyczny normalnie zamkniety lub zastosowac zawor pierwszenstwa.
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ss) Ciepta wode przygotowac w podgrzewaczach zasilanych z wezta cieplnego i
doprowadzi¢ do pomieszczen zaznaczonych w kartach technologicznych.

tt) Umywalki, muszle klozetowe, pisuary, nalezy podtaczy¢ zgodnie z obowigzujaca
norma, w oparciu o system stelazowy zabudowy przyboréw sanitarnych.

uu) Scieki z urzadzen sanitarnych nalezy odprowadzi¢ do ciggu kanalizagji
sanitarnej wyprowadzonego poza budynek i witaczonego do kanalizagji
ogolnosptawnej. Na ciggu kanalizacji sanitarnej przed wiaczeniem do kanalizacji
ogolnosptawnej celem unikniecia ewentualnej cofki nalezy zamontowac
urzadzenia przeciw zalewowe.

w) Szczegolng uwage nalezy zwrédci¢ na lokalizacje rur wywiewnych ponad
dachem. Powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 6,0 m od czerpni
wentylacyjnych.

ww) Dla wyréwnania cisnien w instalacji (w przypadku braku mozliwosci wykonania
rur wywiewnych) nalezy zgodnie z PN-EN 12056-2 zastosowal zawory
napowietrzajace.

xx) Kanalizacja deszczowa musi spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-92/B-
01707, PN-EN 12056 oraz wytyczne producenta systemu. Wpusty dachowe
winny by¢ podgrzewane. Nalezy wykonac przelewy bezpieczenstwa wzglednie
zastosowac kanalizacje awaryjna.

Instalacje Sanitarne:

e Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria
wydawnicza Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj
2003r.

e Wytyczne Projektowania i stosowania Instalacji z Rur Miedzianych. Seria
wydawnicza: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 10

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. Nr 203/02 p0z.1718)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401)

e PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.
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PN-91-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczania instalagji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania
PN-B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-04601: 1985 Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania
jakosci wody dla kottdw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych
PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych.
Ogdlne wytyczna

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne
PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i
badania

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne
PN-70/N-01270.03  Wytyczne  znakowania  rurociggow. Kod  barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania
BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i
katowych 900

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwana na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwana na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i
badania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania

ST-1. Kanalizacja i Wodociag.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggdédw utozonych w ziemi
w réznych warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.
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PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Postanowienia ogélne i
definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementédw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

1PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykty

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych,
Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemia

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia.

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode . Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi-Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania.
Polietylen (PE) PN-EN ISO3126:2006 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych, Elementy z tworzy sztucznych - Sprawdzanie wymiarow
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PN-EN12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen (PE)

PN-B-10720 1998 Wodociagi - Zabudowa zestawdédw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych. Zeszyt 3.
COBRTI Instal 2001

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobor DN

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie.

PN-ISO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach, wymagania koordynacyjne elementow wyposazenia i
powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu. Zmiana Azl

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach, wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
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PN-EN 779 +AC: 1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolne;.
Wymagania, badania, oznaczenie.

PN-EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506: 2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1751: 2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe.

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN  1806: 2002 Kominy. Ksztattki ceramiczne do komindw

jednopowitokowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1886: 2001 Wentylacja budynkdéw. Centralne wentylacje i

klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220: 2001 Wentylacja budynkéw.

PN-EN 12236: 2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodow

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12238: 2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania

aerodynamiczne i wzorcowe w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu

powietrza.

PN-EN 12239: 2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania

aerodynamiczne i wzorcowe w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu

powietrza.

PN-EN 12589: 2002 (U) Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki.

PN-EN 12599: 2002 (U) Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody

pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzagji.

PN-EN 13030: 2002 (U) Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary i

wymagania mechaniczne dotyczace przewodow elastycznych.

PN-EN 13180: 2002 (U) Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace

przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13182: 2002 (U) Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace

przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza wentylowanych pomieszczeniach.

PN-ISO 5221: 1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru

przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-82/B - 02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-76/B - 03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

zewnetrznego.

PN-78/B - 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania

ludzi.

PN-67/B - 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

PN-83/B - 03430/Az3; 2000 Wentylacjia w budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

PN-73/B — 03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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PN-67/B - 03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie
przemystowym. Wymagania.

PN-87/B — 03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.

PN-87/B — 03433: 1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania.

PN-89/B — 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B - 760001: 1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢.
Wymagania techniczne.

PN-B — 76002: 1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw;

Dz.U. 75/02 §134. wust2, PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-94/B-03406 Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600m3; Komentarz do znowelizowanej normy PN-B-03406: 1994
,Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600m3

PN-83/B-03430 Wentylacjia w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i
badania

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i
badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-70/N-01270.03  Wytyczne  znakowania  rurociaggédw. Kod  barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.14  Wytyczne  znakowania  rurociggow. Podstawowe
wymagania.

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot cold water
systems

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Polietylen PE — Czes¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 1253-1/-2:2002 Wpusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 1: Wymagania,
Czes¢ 2: Metody badan.”
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PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno
ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary
i wielkosci statyczne”.

PN-EN 10111:2001 Blachy i taSmy walcowane na gorgco w sposdb ciagty,
przeznaczone do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy”.
PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
Czes¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia”

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych).
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym

EN 12502-3 Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikdéw wptywajacych
na ogniwo cynkowane materiaty zelazne

EN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki
z nie zmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w
rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i
elementy faczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerow
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa, 1997r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i
centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i
badan Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa, czerwiec 1999r.

2.1.5. Instalacje elektryczne

A)

B)

Zasilanie obiektu — w chwili obecnej Inwertor posiada zapewnienie dostaw
energii elektrycznej wydany przez PGE Dystrybucja S.A. w Rzeszowie. Przed
przystapieniem do cyklu projektowego nalezy doktadnie sprecyzowac
zapotrzebowang ilos¢ energii elektrycznej i wystgpi¢ o wydanie warunkow
przytaczenia . Opracowanie projektowe i wykonawstwo leze¢ bedzie po stronie
PGE Dystrybucja S.A. w Rzeszowie

Stacja trafo, Rozdzielnia Gtéwna

Nalezy przewidzie¢ budowe stacji transformatorowej SN/nN

Pomieszczenia powinny by¢é wydzielone pozarowo
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C) Tablica gtbwna pomiarowo-rozdzielcza, Gtowny Wytgcznik Zasilania ppoz.

Tablice gtdwna pomiarowo-rozdzielczg nalezy zaprojektowa¢ wewnatrz budynku
w pom. Rozdzielni Elektrycznej jako wydzielong celke elektryczng, w petni
opomiarowang; ukfad pomiarowy potposredni zalicznikowy. Celka elektryczna
dedykowana dla czesci sportowo-dydaktycznej bedzie petnic¢ rowniez role rozdzielczg,
z ktérej nalezy wyprowadzi¢ WLZ-ty zasilajace tablice rozdzielcze: zaprojektowac
zabezpieczenia WLZ-tow zasilajagcych tablice rozdzielcze. W tablicy gtdéwne;j
przewiedzie¢ ochrone przed przepieciami min I st.

Na zasilaniu celki elektr. dedykowanej dla czesci sportowo-dydaktycznej,
zamontowad wytacznik gtowny z cewka wzrostowa (oraz z modutem réznicowym min
300mA), przystosowany do zdalnego wytaczania za pomoca przycisku; przycisk
pozarowy - dziatajacy na wytacznik gtéwny celki — zamontowac przy wejsciu gtownym
do obiektu i opisa¢ jako GWZ ppoz.; bedzie on zdalnie wytaczat wszystkie obwody
obiektu w przypadku pozaru (poza obwodami zasilajgcymi urzadzenia pozarowe) -
urzadzenia pozarowe zasila¢ sprzed wytacznika gtdwnego obiektu.

D) Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze zaprojektowac¢ jako modutowe, wnekowe (podtynkowe);

wszystkie tablice zaprojektowac¢ w II klasie ochronnosci, co pozwoli na bezpieczne

uzytkowanie tablic. W tablicach umieszczaé zabezpieczenia obwodow zasilanych:

wszystkie obwody zasila¢ poprzez wytaczniki réznicowopradowe co bedzie stanowic
nie tylko ochrone przeciwporazeniowg ale takze ochrone pozarowa obiektu. Obwody
w tablicach zabezpiecza¢ przed przepieciami. Tablice wymiennikowni zaprojektowac
jako natynkowsa (dla wymiennikowni instalacje zaprojektowac jako natynkowa).

Dla wszystkich nowych tablic wykonawca instalacji wystawi deklaracje zgodnosci
oraz oznaczy je znakiem CE; wydanie deklaracji zostanie poprzedzone badaniami na
zgodnos¢ z whasciwymi normami a wyniki badan zostang dotagczone do dokumentag;ji
odbiorowe;.

E) Oswietlenie ogdlne
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Cato$¢ oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach obiektu zaprojektowac za
pomoca opraw typu LED o trwatosci min 50000h, CRI>80. Natezenie oswietlenia — dla
sali gimnastycznej, sali tanecznej oraz sali do szermierki - na poziomie podtogi
Esr=750Ix. Dla sali gimnastycznej przewidzie¢ mozliwos¢ sekwencyjnego zataczania
opraw - podzieli¢ sale na 3 czesci zatgczane oddzielnie; dodatkowo kazda z czesci
powinna mie¢ mozliwos¢ zataczenia 1/2 opraw i 2/2 opraw. Oswietlenie sali tanecznej
i do szermierki rowniez zatgczane sekwencyjnie: 1/3, 2/3, 3/3. Oswietlenie pozostatych
pomieszczen zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2004, w tym w pomieszczeniach
dydaktycznych przewidzie¢ doswietlenie tablicc w pomieszczeniach stosowac

zatgczanie sekwencyjne (pozwoli to na eksploatacyjne oszczednosci energii

elektrycznej).

F) Oswietlenie terenu

Otoczenie obiektu bezposrednio przylegtego do hali nalezy oswietli¢
projektorami typu LED na elewacji obiektu. Oswietlenie powinno umozliwia¢
obserwacje obiektu za pomoca monitoringu (kamer). Zataczanie oswietlenia
zewnetrznego za pomoca wytacznika zmierzchowego (automatycznie) z mozliwoscia
zataczania recznego w stanach awaryjnych.

G) Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W traktach komunikacyjnych obiektu, przy urzadzeniach ppoz, na sali
gimnastycznej, w salach tanecznej i do szermierki zaprojektowaé oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne. Cato$¢ oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowaé za pomoca opraw
LED (o trwatosci min 50000h) z wewnetrznymi inwerterami o czasie podtrzymania
Swiecenia opraw — min 2godz. Oswietlenie zaprojektowac zgodnie z norma PN-EN
1838:2005.

H) Instalacja gniazd, zasilania urzadzen, sterowania i o$wietleniowa

Instalacje te wykonac jako podtynkowa. Obejmowac ona bedzie zasilanie gniazd
wtykowych 230V (oraz sitowych 400V), urzadzen technologicznych takich jak
wentylatory dachowe, tablice central wentylacyjnych, tablice central klimatyzacyjnych,

napedy podnoszenia koszy oraz wszystkie inne urzadzenia zwigzane z
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funkcjonowaniem sal (gimnastycznej, tanecznej i do szermierki) oraz pozostatych
pomieszczen.

Zaprojektowac instalacje sterowniczg realizujgca zataczanie i wytaczanie wentylatoréw
wyciggowych hali jak réwniez wentylatoréw w tazienkach; dodatkowo zaprojektowac
zasilanie wszystkich urzadzen niskonapieciowych (SAP, CCTV,RTV, LAN).

Instalacje oswietleniowg w sali gimnastycznej (tanecznej i do szermierki) wykonaé
przewaznie jako podtynkowa a czesciowo jako natynkowag (prowadzong po
dzwigarach do opraw hali); instalacja oswietleniowa pozostatych pomieszczen —
podtynkowa; w przypadku stosowania sufitbw podwieszanych instalacje prowadzi¢ w
korytkach elektroinstalacyjnych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

I) Urzadzenia sali gimnastycznej

» Przewiduje sie zainstalowanie tablicy wynikébw (1 tablica gtéwna
uniwersalna, 2 tablice nad koszami) wraz z zasilaniem elektrycznym
(instalacja podtynkowa); sterowang radiowo (za pomoca pilota).

» Zaprojektowac zasilanie i sterowanie wentylacja pod parkietowa (instalacja
podtynkowa); sterowanie za pomoca zegara uruchamiajagcego wentylacje
okresowo - wg wytycznych wykonawcy podtogi; instalacje zasilania i
sterowania wentylacjg pod parkietowg zaprojektowaé rowniez dla sali
tanecznej i szermierki — analogicznie jak dla sali gimnastycznej.

» Zaprojektowac instalacje zasilajaca silniki do podnoszenia i opuszczania
koszy do koszykowki (instalacja podtynkowa) — gniazda 230V; sterowanie za
pomoca pilota; urzadzenia podnoszace kosze do zakupu jako wyposazenie
koszy (w czesci budowlanej).

J) Instalacja nagtosnienia sali gimnastycznej

Nalezy zaprojektowac instalacje nagtosnienia hali przewidziang jako system
100V; szafe audio przewidzie¢ w pomieszczeniu nagtosnienia przylegajacym do sali.
W szafie przewidzie¢ zaopatrzenie sali w 3 mikrofony bezprzewodowe (wraz z
nadajnikami), 3 mikrofony przewodowe, wzmacniacz mocy 100V, przedwzmacniacz,

.Jkombajn” DVD z radiem i mp3, odtwarzacz CD z mp3, separator sprzezen,
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kompletne okablowanie; gtosniki 100V (min 20W) rozmieszczone rownomiernie w
sali, okablowanie podtynkowe (lub natynkowo w rurkach - jesli bedzie prowadzone
na dzwigarach). Z ww. szafy audio przewidzie¢ mozliwos¢ rozgtaszania dzwieku do
sali szermierki i sali tanecznej, tak aby byta mozliwos¢ nagtosnienia wszystkich 3 sal
rownoczesnie (z sali gimnastycznej).

K) Instalacja nagtosnienia sali tanecznej i sali do szermierki

Dla sali tanecznej przewidzie¢ oddzielny system nagtosniania z wtasng szafka

audio (wyposazenie: 3 mikrofony bezprzewodowe (wraz z nadajnikami), 3 mikrofony
przewodowe, wzmacniacz mocy 100V, przedwzmacniacz, ,kombajn” DVD z mp3,
odtwarzacz CD z MP3, separator sprzezen), kompletne okablowanie; gtosniki 100V
(min 20W) rozmieszczone rownomiernie w sali, okablowanie podtynkowe. Instalacja
pofaczona wariantowo z salg gimnastyczna: zrodto dZzwieku z sali gimnastycznej.

Dla sali do szermierki przewidzie¢ oddzielny system nagto$niania z wiasna

szafg audio (wyposazenie: 3 mikrofony bezprzewodowe (wraz z nadajnikami), 3
mikrofony przewodowe, wzmacniacz mocy 100V, przedwzmacniacz, ,kombajn” DVD z
mp3, odtwarzacz CD z MP3, separator sprzezen), kompletne okablowanie; gtosniki
100V (min 20W) rozmieszczone réwnomiernie w sali, okablowanie podtynkowe.
Instalacja potaczona wariantowo z salg gimnastycznag: zrodto dzwieku z sali
gimnastycznej.

L) Instalacja strukturalna LAN (komputerowo-telefoniczna)

W obiekcie zaprojektowac instalacje strukturalng LAN za pomoca skretek kat.
6A, jako instalacji dowolnie konfigurowalnej: komputerowej lub telefonicznej: w
pomieszczeniach przewidzie¢ gniazda koncowe tej instalacji, jako punkty PEL 2xRJ45,
kat. 6A +2x230V ( zasilanie dedykowane komputerow); instalacja powinna zapewniac
dowolng konfiguracje gniazd PEL doprowadzajac wg potrzeb sygnat komputerowy
lub telefoniczny (po odpowiednim podtaczeniu w szafach LPD1-2).

W pomieszczeniu technicznym, zaprojektowac lokalny wezet komputerowy
LPD1, jako szafe stojacag kompletnie wyposazona: komputerowa i telefoniczng; z szafy

rozprowadzi¢ skretki (kat. 6A) do kazdego punktu PEL — zachowac¢ maksymalne
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odlegtosci pomiedzy szafg a PEL: 90m. Do szafy doprowadzi¢ przytacza: telefoniczne i
komputerowe, ktére zakonczy¢ patchpanelami telefonicznym i $wiattowodowym. W
szafie umiesci¢ pachpael rozdzielczy RJ45, kat 6A oraz patchpanel swiattowodowy. W
szafie zrealizowa¢ odpowiednie podtaczenia kazdego gniazda w PEL do instalagji
komputerowej lub telefonicznej (wg potrzeb uzytkownika).

W magazynie, w czesci dydaktycznej, przewidzie¢ drugi wezet komputerowy
LPD2 (kompletnie wyposazony — analogicznie jak LPD1), ktory (ze wzgledu na znaczne
odlegtosci od LPD1) bedzie obstugiwa¢ czes¢ dydaktyczng. Szafy LPD1 i LPD2
potaczy¢ za pomoca swiattowodu.

Instalacje wykonac¢ jako podtynkowa; w przypadku stosowania sufitow
podwieszanych, skretki i Swiattowody prowadzi¢ w korytkach w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Ilosci punktéw PEL w poszczegdlnych pomieszczeniach wg tabelki.
Od szaf LPD1 i LPD2 do wybranych pomieszczen (wg tabelki) doprowadzi¢
Swiattowody i zakonczyc je gniazdami swiattowodowymi 2xSC.

M) Instalacja zasilania dedykowanego komputerow

Jako punkt PEL - obok gniazd RJ45 - zaprojektowa¢ dedykowane zasilanie
komputeréw 230V. Instalacja ta bedzie zbudowana z gniazd dedykowanych
(czerwonych) typu DATA (z zabezpieczeniem mechanicznym) uniemozliwiajacych
zasilanie innych odbiorow jak komputery. Dla instalacji tej przewidzie¢ wydzielona
rozdzielnice elektryczng z zabezpieczeniami dedykowanymi dla komputeréw -
wyfaczniki réznicowopradowe typu A. Catosc instalacji wykonac jako podtynkowa.

N) Instalacja monitoringu telewizyjnego - CCTV

Nalezy zaprojektowad instalacje monitoringu telewizyjnego z rejestracja
obrazu. System kamer IP, min 3MPx. Kamery umieszcza¢ na zewnatrz budynku celem
obserwacji otoczenia obiektu i wejs¢ do obiektu, jak rowniez w srodku obiektu — wg
tabelki. W pom. technicznym przewidzie¢ wydzielong szafe instalacji CCTV (SCCTV),
kompletnie wyposazona: rejestrator, przetacznik sieciowy PoE (switch), patchpanel
rozdzielczy. Instalacje wykonac jak instalacje LAN skretkami do kazdej kamery

oddzielnie. Dla kamer zewnetrznych zaprojektowac zasilanie grzatek obuddw.
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W pom portiera zaprojektowac stanowisko podgladowe instalacji CCTV z
dwoma duzymi monitorami (min 26" FullHD) — potaczone z szafg SCCTV; z klawiatura
i myszka. Instalacje wykonac gtownie jako podtynkowa.

0O) Instalacja RTV (AZART)

Zaprojektowac instalacje RTV jako instalacje do odbioru TV naziemnej
rozsiewczej oraz do odbioru radiowego pasma UKF. Na dachu obiektu zaprojektowac
zespot anten do odbioru TV i radia; wewnatrz obiektu przewidzie¢ szafke wiszaca ze
wzmacniaczami. Instalacje wykonac od anten, poprzez szafke ze wzmacniaczami do
pomieszczenia portiera oraz do pomieszczenia nagtosnienia (przy sali gimnastycznej).
Instalacje wykona¢ za pomocg przewoddw koncentrycznych — do gniazd RTV.
Instalacje wykonac jako podtynkowa.

P) Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP)

Zaprojektowa¢ instalacje sygnalizacji alarmu pozaru we wszystkich
pomieszczeniach obiektu za wyjatkiem sanitariatdw i umywalni. Przewidzie¢ system
petlowy, adresowalny, oparty gtownie na czujkach dymowych; w przypadku
stosowania sufitow podwieszanych uzywaé wskaznikéw zadziatania montowanych w
widocznych  miejscach, sygnalizujacych  zadziatanie czujek w  przestrzeni
miedzystropowej.

W  pomieszczeniu technicznym usytuowal szafe instalacji SAP (kompletnie
wyposazong), w ktérej umiesci¢ centralke pozarowg (CSP); w pomieszczeniu portiera
usytuowac terminal sygnalizacji réwnolegtej (modut wyniesiony) potaczony z CSP i
emitujgcy wszystkie alarmy jak w CSP. Dla centralki pozarowej (wraz z terminalem)
przewidzie¢ podtrzymanie bateryjne zasilania (jako wyposazenie centralki), 72h
podczas dozorowania i 30min podczas alarmu; zasilanie centralki (oraz terminala)
wykonac sprzed wytacznika pozarowego obiektu. W instalacji SAP zaprojektowac
elementy sterujgce wentylacja, ktore beda jg wytacza¢ podczas pozaru. W instalacji
przewidzie¢ elementy sygnalizacyjne (sygnalizatory akustyczne i akustyczno-

optyczne) oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Instalacje zaprojektowac jako
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podtynkowa, za pomoca przewoddw uniepalnionych oraz niepalnych (zasilajacych
sygnalizatory).

Wszystkie elementy instalacji powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

Q) Instalacja przyzywania pomocy

Dla WC niepetnosprawnych nalezy zaprojektowac instalacje przyzywania
pomocy. Bedzie ona obejmowac:

- oprawe os$wietleniowa na zewnatrz WC z napisem ,ZAJETE", uruchamiana
wraz z oswietleniem ogolnym WC
- oprawe oswietleniowg na zewnatrz WC z napisem ,POMOCY", uruchamiana
przyciskiem wewnatrz WC
- dzwonek do wzywania pomocy na zewnatrz WC, uruchamiany przyciskiem
wewnatrz WC.
R) Instalacja potaczen wyréwnawczych

Nalezy zaprojektowac instalacje potaczen wyrownawczych miejscowych
realizujgcych wyrédwnanie potencjatéw wszystkich elementéw metalowych instalagji
wewnetrznych obiektu takich jak wod.-kan., c.0., instalacja wentylacji/klimatyzacji, jak
rowniez metalowych obudéw instalacji niskonapieciowych (SAP, CCTV, LAN, RTV) i
korytek elektroinstalacyjnych. Instalacje wykona¢ jako podtynkowa

W wymiennikowni zaprojektowaé gtdwna szyne uziemiajaca, do ktorej
podiaczy¢ wszystkie instalacje przewodzace oraz konstrukcje budynku - instalacje
wykonac¢ jako natynkowa.

S) Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacje uziemiajgca wykonac jako uziom fundamentowy.
Instalacje odgromowa zrealizowa¢ wykorzystujac jako zwody, metalowe przykrycia
dachu lub zaprojektowac zwody poziome i pionowe. Przewody odprowadzajace
umieszczac w rurkach grubosciennych w bruzdach, pod warstwa ociepleni obiektu
Obie instalacje zaprojektowac zgodnie z normg PN-EN 62305.

T) Uwagi koncowe dla inst. elektrycznych

Instalacje elektryczne wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ pomiarow
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- skutecznosci ochrony od porazen — dla kazdego odbioru oddzielnie (gniazdko,
oprawa oswietleniowa, itd.)
- rezystancji izolacji przewoddéw
- ciggtosci przewodow ochronnych
- rezystancji uziemienia
- natezenia oswietlenia.

Jako dokumentacje odbiorowa nalezy przedtozy¢: wyniki ww. pomiardw,
deklaracje zgodnosci i protokoty badan dla rozdzielnic elektrycznych, certyfikaty i
atesty zastosowanych materiatdw, oswiadczenie kierownika budowy, ewentualnie

dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami nieistotnymi — jesli takie

wystapity.

2.1.6. Wymagania dotyczace wykonczenia:

Do wykonczenia pomieszczen nalezy uzy¢ materiatdw w I gatunku,

a kolorystyke i wzornictwo uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Dopuszcza sie sufit systemowy, panelowy, z ptyt z widkien mineralnych na ruszcie
stalowym dostosowany do montazu opraw oswietleniowych.

Nalezy stosowac okna z profili PCV min. pieciokomorowych (z normatywnymi
nawiewnikami) o wspotczynniku Umax = 1.1 W/m?K i thumieniu akustycznym min. 32
dB. Zestaw 3- szybowy typu termofloat, argon, float.

Okucia obwiedniowe z mozliwoscig rozwierania i uchytu kwater okiennych

(uchylna min. jedna kwatera ).

Parapety z aglomarmuru gr min. 2 cm.

Nalezy stosowac drzwi zewnetrzne z profili PCV lub aluminium o wspodtczynniku Umax
= 1.5 W/m°K.

Wszystkie wypetnienia szktem wewnatrz tj naswietla , drzwi i — z wykorzystaniem szkta
bezpiecznego.

Posadzki:
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- Sala gimnastyczna i do szermierki — podtoga sportowa z pcv na ptycie OSB i
legarach (wentylowana).

- Sala taneczna — podtoga sportowa-taneczna z drewnianych modutéw podtogowych
na folii PE oraz matach elastycznych (wentylowana).

- Pomieszczenia weztdw sanitarnych, szatni, magazyndéw i w.c.- ptytki gres
antyposlizgowe z cokotem na kleju elastycznym.

- Pokoje nauczycielskie, sale dydaktyczne, laboratorium — wyktadzina PCV
homogeniczna gr. min. 2 mm.

- Komunikacja, stacja trafo, wymiennikownia - ptytki gres antyposlizgowe na kleju
elastycznym.

Sciany - tynk mineralny lub gipsowy, malowanie farbami akrylowymi.

W strefach komunikacji ptytki ceramiczne, scienne do wysok.1,60 m.

W pomieszczeniach sanitarnych, przedsionkach, w.c. na scianach ptytki ceramiczne
gtadkie do wysokosci 2 m.

Stolarka drzwiowa - drzwi ptytowe, petne. Oscieznice stalowe.

Klamki metalowe, chromowane w kolorze srebrzystym, zamek patentowy z
cylindryczng wktadka.

W drzwiach weztow sanitarnych i w.c. — nawiewy dolne i samozamykacze.

Na styku posadzek z roznych materiatéw listwy ozdobne aluminiowe.

2.1.7. Akustyka :

Na etapie projektu wykonawczego nalezy okresli¢ parametry akustyczne na salach :
do szermierki, gimnastycznej oraz tanecznej. Projekt akustyki ma na celu precyzyjne
okreslenie warunkéw nagtosnienia imprez, izolacji akustycznej wybranych
pomieszczen i zrozumiatosci wygtaszanych komunikatow gtosowych. Nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym oczekiwany standard Srodowiska akustycznego, w ramach
zatozonego przez niego budzetu na inwestycje.

Wymagania minimalne, jakie powinno spetniac srodowisko akustyczne:

a) Ochrona srodowiska: wymagania stawiane w: ROZPORZADZENIU MINISTRA
SRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120 z dnia 5 lipca 2007 r., poz.826) i
ROZPORZADZENIU MINISTRA SRODOWISKA z dnia 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (hatas w Srodowisku)

b) Ochrona przed hatasem pogtosowym: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
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budowlane. (caty obiekt)

c¢) Wymagania dla adaptacji akustycznej pomieszczen: Akustyka budowlana -
Ochrona przed hatasem w budynkach - Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace
warunkow pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz
wytyczne prowadzenia badan (pomieszczenie o funkcjach opisanych w normie)

d) Wymagania dla izolacyjnosci akustycznej przegrod budowlanych: Akustyka
budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementow
budowlanych (caty obiekt)0

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1.Dokumenty formalno-prawne

1.1. Decyzja o warunkach zabudowy — Zamawiajacy dysponuje wypisem z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

1.2. Prawo Inwestora do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -
Zamawiajacy jest wiascicielem

1.3. Kopia mapy zasadniczej

1.4. Kopia mapy ewidencyjnej

1.5. Wypis z ewidencji gruntow

1.6. Podstawowe przepisy dotyczace projektowania i wykonawstwa zamierzenia
budowlanego:

1/ Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

2/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakom powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami.

3/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z pozniejszymi zmianami
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5/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
6/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

7/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslana
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

8/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.
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