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39 powierzchnia LP nazwa e EIE D Uktad funkcjonalny wyposazenie min. wykoriczenia wytyczne instalacyjne
3
2
metraz y ra $Sciany dzk sufity | Wod-kan co Stabe prady
Moi[liyvos’é podziatu na m.niej/sze gniazda RI-45 Sszt.
czesdci, w tym strefy wywiadéw, — beton
. i o Barierki przesuwne, . . szerokopasmowy
o " akredytacje mediow, wydzielenie " architektoniczny, . N Ochrona przed hatasem pogtosowym
hol wejsciowy / mix N A . kolejkowe, dt. dostosowana . ! wylewka podwieszane 2 wymiany na o dostep do ) .
1 190 8 1520 strefy mieszanej. Powiazany - tynk mineralny i . N N 20°C . N ._| np..: sufit akustyczny, oktadziny scienne
zone . . o do szerokosci . . epoksydowa azurowe godzine internetu, instalacja
bezposrednio z recepcijg i N N gipsowy, okfadziny akustyczne
N . o pomieszczenia. o AV, kontrola
pomieszczeniem monitoringu, oraz scienne akustyczne
" dostepu
toaletami
@ Czesciowo przeszklony na areng LA.
.g MO%“‘.NOS'C' podziatu na mr\iej/sze N beton gniazda RJ-45 5szt.
3 czesci, w tym strefy wywiadéw, Barierki przesuwne, . .
= 03 . L . ! " architektoniczny, " . szerokopasmowy | Ochrona przed hatasem pogtosowym
; 585 hol wejsciowy akredytacje mediow, wydzielenie |kolejkowe, dt. dostosowana N N wylewka podwieszane 2 wymiany na o N .
2 L 330 12 3960 N A N - tynk mineralny i N N - 20°C dostep do np..: sufit akustyczny, oktadziny $cienne
8 widzéw strefy mieszanej. Powiazany do szerokosci . . epoksydowa azurowe godzine . N N
] . . o N N gipsowy, okfadziny internetu, instalacja akustyczne
L bezposrednio z recepcja i pomieszczenia. )
k7 N . o $cienne akustyczne AV,
pomieszczeniem monitoringu, oraz
toaletami
szatnia odziezy odwieszane
3 wierzch.niej / 2 1 240 Dostepna belzpo§rednio zholu blat o dt. 25m, wieszaki | tynk mineralny lub wylewka giurowe, lub 4 wymia'ny na R 20°C ~
mobilna gtéwnego stalowe gipsowy epoksydowa godzine
N akustyczny
gastronomia
4 szatnia odziezy 45 4 180 Dostepna bezposrednio z holu blat o df. 12,70m, wieszaki | tynk mineralny lub wylewka podwieszane 4 wymiany na R 20°C ~
wierzchniej gtdwnego stalowe gipsowy epoksydowa azurowe godzine
d ) n
0 wys. Z.M piytki podwieszany
. ceramiczne, N 100 m3/h 1 natrysk N
- dozownik mydta, suszarka L N monolityczny do N umywalka, miska o
1 wc monitoring 5 3 15 powyzej tynk plytki gresowe . N 50 m3/h 1 miske 20°C -
do rak, lustro N pomieszczen . ustgpowa
mineralny lub 25m3/h 1 pisuar
N mokrych
gipsowy
£ . . gniazda RJ-45 3szt.
] Pomieszczenie potaczone szerokopasmow
% bezposrednio z recepcjg. Okno biurko, krzesto, inne wyktadzina podwieszany dostp do v Ochrona przed hatasem pogtosowym
2 2 monitoring 20 3 60 umozliwiajace obserwacje recepcjii | wymagane przez projekty tynk gipsowy dywanowa modularny 30 m3/osobe/h N 20°C intemetueipnstalacja np..: sufit akustyczny, oktadziny écienne
g 35 holu wejsciowego z gtéwnym staboprgdowe i elektryczne ptytkowa akustyczny g akustyczne
s wejsciem do budynku. AV, BMS, CCTV,
3 . kontrola dostepu
g
©
N
gniazda RJ-45 3szt.
. N wyktadzina podwieszane szerokopasmowy | Ochrona przed hatasem pogtosowym
3 recepcja 10 3 30 Pofaczona bez'posrednlo zholem ) blat o df. 11,00m, 3 krzesta tynk gipsowy dywanowa azurowe, lub 30 m3/osobe/h - 20°C dostep do np..: sufit akustyczny, oktadziny $cienne
gtownym. obrotowe . N N
ptytkowa akustyczny internetu, instalacja akustyczne
AV, system biletowy|
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Izolowana akustycznie
kabina dla spikera o pow. Kontrola dostepu
Spiker / media / quallzacja \Itlrp0b|.IZ‘u IITI mety, . Min. 5,50m2, 18 trwale tynk mineralny lub wyktadzina podwieszany o N instalacja AV, Projekt adaptacji akustycznej. Poziom
1 N 30 3,5 105 nalezy zapewni¢ mozliwos¢ otwarcia przymocowanych do N dywanowa modularny 30 m3/osobe/h 24°C N 20°C I "
kamera / rezyserka N . gipsowy system tta akustycznego nie wigkszy niz NR20
na arene LA podtoza siedzisk w uktadzie plytkowa akustyczny naglognienio
trybunowym, podest dla 8! wy
kamery
toaleta meska:
umywalka, miska
ustepowa, pisuar,
oporgczowanie dla 0s6b do wys. 2m ptytki . kratlfa Sciekows,
B . podwieszany zawdr czerpalny,
niepetnosprawnych, ceramiczne, monolityczny do 100 m3/h 1 natrysk toaleta damska:
2 toalety dla prasy 20 3 60 W sasiedztwie pokoju prasowego | dozownik mydta, suszarka powyzej tynk plytki gresowe . Y V, 50 m3/h 1 miske - L 20°C kontrola dostepu -
© N pomieszczen . umywalka, miska
= do rak, lustro, system mineralny lub 25 m3/h 1 pisuar
T N mokrych ustepowa, toaleta
£ przyzywowy gipsowy dia
= iepeh h
© r awnych:
3 120 miska ustepowa,
e umywalka
o
] -
E gnlazda RJ_T‘S przy Projekt adaptacji akustycznej. Wskaznik
H N . kazdym biurku, L . L -
Dostepny bezposrednio z holu Min. 9 stanowisk (biurka wykadzina podwieszany szerokopasmow transmisji mowy STI nie mniejszy niz 0,6.
3 pokdj prasowy 25 3,5 87,5 epny " p . N tynk gipsowy dywanowa modularny 30 m3/osobe/h - - 20°C P: v Brak wad akustycznych, m.in. styszalnych
wejsciowego 0,60*1,20m z krzestami) dostep do .
ptytkowa akustyczny . ech, echa trzepoczacego. Poziom tta
internetu, kontrola akustycznego nie wiekszy niz NR25.
dostepu ¥ 8 ckszy )
rzutnik, tablica,
system
Min. 35 krzeset n.agiosnlenlowy, Projekt adaptacji akustycznej. Wskaznik
. . . N - . N . gniazda RJ-45 przy - 5 e "
sala konferencii Umieszczona w poblizu pokoju tapicerowanych, stét min. | tynk mineralny lub wyktadzina podwieszany stole transmisji mowy STI nie mniejszy niz 0,6.
4 rasowych ! 45 3,5 157,5 prasowego, z osobnym dojsciem ze | 0,80 * 1,60m z 3 krzestami, | gipsowy, oktadzina dywanowa modularny 30 m3/osobe/h - - 20°C Konferencyinym. Brak wad akustycznych, m.in. styszalnych
P ¥ strefy szatni zawodnikéw podest, rzutnik, tablica, akustyczna ptytkowa akustyczny szeroko a\::’nzw, ech, echa trzepoczacego. Poziom tta
system nagto$nieniowy dosth do v akustycznego nie wigkszy niz NR25.
internetu, kontrola
dostepu
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metraz ysokosé ra $Sciany dzk sufity | Wod-kan co Stabe prady
podwieszany 16 natryskow z
4 podwdjne bloki szatniowe ze 144 pojedyncze zamykane | do wys. 2m plytki modularny, w . ostonami o wym.
P S N X . . - wentylacja "
wspotdzielonymi sanitariatami. szafki o wymiarach ceramiczne, sanitariatach 4 wymiany na mechaniczna ze Min. 0,95*0,80, 8 Ochrona przed hatasem pogtosowym
1 |szatnie zawodnicza 310 3 930 Uktad funkcjonalny, wymiary i 0,33*0,5*1,80, 72 faweczki powyzej tynk plytki gresowe podwieszany yodziny schtadzaniem umywalek, 8 misek 24°C np..: sufit akustyczny, oktadziny $cienne
szerokosci pomieszczen zgodne z do przebierania o mineralny lub monolityczny do 8 < N o~ | ustepowych, kratki akustyczne
o . . . . powietrza do 24°C |
wymaganiami IAAF wymiarach 0,66*0,50 gipsowy pomieszczer Sciekowe, zawory
mokrych czerpalne
Min. 2 stoty do masazu, 0,70| do wys. 2m ptytki
*2,00m, dojscie do kazdego ceramiczne, podwieszany 2 wymiany na Ochrona przed hatasem pogtosowym
2 pokoj masazu 12 3 36 Dostep z szatni zawodnicze] stotu masazu z 3 stron, powyzej tynk plytki gresowe modularny yodziny 24°C umywalka 24°C np..: sufit akustyczny, oktadziny scienne
odlegto$¢ miedzy stotami mineralny lub akustyczny 8 < akustyczne
min. 1,20m gipsowy
Min. 2 stoty do masazu, 0,70 do wys. 2M ptytki
*2,00m, dojscie do kazdego ceramiczne, podwieszany 2 wymiany na Ochrona przed hatasem pogtosowym
3 pokdj masazu 12 3 36 Dostep z szatni zawodniczej stotu masazu z 3 stron, powyzej tynk plytki gresowe modularny yodziny 24°C umywalka 24°C np..: sufit akustyczny, oktadziny $cienne
odlegto$¢ miedzy stotami mineralny lub akustyczny 8 € akustyczne
min. 1,20m gipsowy
Pomieszczenie dostepne dla - Lo wykladzina g\fmowa
wszystkich zawodnikéw, w 'wyposazenie do uzgodnienial tynk mineralny lub lub ptytki z podwieszany Ochrona przed hatasem pogtosowym
4 sitownia 50 3,5 175 , . N o .| zZamawiajagcym na etapie N granulatu SBR 100 m3/osobe/h 24°C - 20°C np..: sufit akustyczny, oktadziny scienne
bezposrednim sasiedztwie szatni . gipsowy modularny
. projektu budowlanego wzbogaconego akustyczne
zawodniczych
EPDM
. . di . 2M plytki
Pomieszczenie dostepne dla - - 0 wys . Phytld .
N o 'wyposazenie do uzgodnienia ceramiczne, podwieszany . Ochrona przed hatasem pogtosowym
5 . wszystkich zawodnikéw, w . . o " 2 wymiany na o 4 wanny do o N .
5 |odnowa biologiczna 35 3 105 . . N N .| zZamawiajgcym na etapie powyzej tynk plytki gresowe modularny N 24°C . 24°C np..: sufit akustyczny, oktadziny $cienne
bezposrednim sasiedztwie szatni . . godzine hydromasazu
| 5 projektu budowlanego mineralny lub akustyczny akustyczne
zawodniczych -
gipsowy
1 blur.ko, 1“krzesh?, .szafka na| dowys. 2‘M pytki ) gniazdo RI-45 przy
564 A q " . leki, 2 t6zka, miejsce na ceramiczne, podwieszany N . Ochrona przed hatasem pogtosowym
pomieszczenie Pomieszczenie z wlasnym weztem N . . 2 wymiany na o umywalka, miska o stole, N .
6 . N 20 3 60 " przechowywanie noszy, powyzej tynk plytki gresowe modularny N 24°C 24°C np..: sufit akustyczny, oktadziny $cienne
pierwszej pomocy sanitarnym N X godzine ustepowa szerokopasmowy
umywalka, wydzielona mineralny lub akustyczny . akustyczne
N dostep do internetu
toaleta z umywalka gipsowy
podwieszany
& do wys. 2M ptytki modularny
g Uktad funkcjonalny, wymiary i 16 pojedynczych ceramiczne, akustyczny, w
@ szerokosci pomieszczen zgodne z zamykanych szafek o powyzej tynk sanitariatach 6 wymian na .
o . . P . . . umywalka, miska
wymaganiami IAAF. Blok sktada sie z {wymiarach 0,33*0,5%1,80, 8 mineralny lub N podwieszany godzine lub wg
7 sauny 75 3 225 . h N 3 B . . plytki gresowe N - ustepowa, 2 -
przebieralni, strefy natryskéw, taweczek do przebierania o | gipsowy, w czesci monolityczny do wytycznych natryski
toalety, sauny suchej, strefy wymiarach 0,66*0,50m, wypoczynkowej pomieszczen dostawcy saun yskl
chtodzenia i pokoju odpoczynku. min. 5 lezanek tynk mineralny lub mokrych, w
gipsowy pomieszczeniu
sauny brak
podwieszany
. N modularny
3 pOjedYnCZe z;?mykane do wys. Z.m plytid akustyczny, w wentylacja 3* gniazda RJ-45
szatnia dla 3 0sob z wlasnym weztem szafki o wymiarach ceramiczne, sanitariatach 4 wymiany na mechaniczna ze | 2 umywalki, miska rzy kazdym stole, Ochrona przed hatasem pogfosowym
8 szatnia trenerska 25 3 75 N N N Y < 0,40*0,50*1,80, st6tz 3 powyzej tynk plytki gresowe N ¥ N Y . v ! 24°C przy Y ’ | np..: sufit akustyczny, oktadziny $cienne
sanitarnym i wydzielona toaletg - S . podwieszany godzine schtadzaniem ustepowa, natrysk szerokopasmowy
krzestami, wieszaki $cienne, mineralny lub N N o . akustyczne
) N monolityczny do powietrza do 24°C dostep do internetu
tablica gipsowy . N
pomieszczen
mokrych
podwieszany
. N modularny
3 po;edyncze ze?mykane do wys. 2.m plytid akustyczny, w wentylacja 3* gniazda RJ-45
szatnia dla 3 0s6b z wlasnym weztem szafki o wymiarach ceramiczne, sanitariatach 4 wymiany na mechaniczna ze | 2 umywalki, miska rzy kazdym stole, Ochrona przed hatasem pogfosowym
9 szatnia trenerska 25 3 75 & 3 . z N i ez 0,40*0,50*1,80, st6tz 3 powyzej tynk plytki gresowe . ¥ N Y N M ! 24°C przy kazdy! ’ | np..: sufit akustyczny, oktadziny $cienne
sanitarnym i wydzielona toaletg o S . podwieszany godzine schtadzaniem ustgpowa, natrysk szerokopasmowy
krzestami, wieszaki $cienne, mineralny lub N N o . akustyczne
. N monolityczny do powietrza do 24°C dostep do internetu
tablica gipsowy . N
pomieszczen
mokrych
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kubaturowe netto

Uktad funkcjonalny

wyposazenie min.

wykoriczenia

wytyczne instalacyjne

Uktad funkcjonalny, wymiary i

16 krzeset / foteli
tapicerowanych z
podtokietnikami i blatami

podwieszany
modularny
akustyczny, w

metraz y ra $Sciany dzk sufity | Wod-kan co Stabe prady
podwieszany
N modularny
.21 . .
3 pojedyncze zamykane do wys _M plytid akustyczny, w wentylacja 3* gniazda RJ-45
. . N . ceramiczne, N B " - Ochrona przed hatasem pogtosowym
q fa szatnia dla 3 0sob z wtasnym weztem szafki o wymiarach . N sanitariatach 4 wymiany na mechaniczna ze | 2 umywalki, miska o przy stole, N S
1 szatnia sedziow 25 3 75 " N N . powyzej tynk plytki gresowe . N N 24°C np..: sufit akustyczny, oktadziny scienne
sanitarnym i wydzielong toaletg 0,40*0,50*1,80, stétz 3 N podwieszany godzine schtadzaniem ustepowa, natrysk szerokopasmowy
A . mineralny lub N N o . akustyczne
krzestami, wieszaki Scienne insow monolityczny do powietrza do 24°C dostep do internetu
slpsowy pomieszczen
mokrych
3 pojedyncze zamykane do wys. ZAM plytid . wentylacja 3* gniazda RJ-45
. . N . ceramiczne, podwieszany N " A Ochrona przed hatasem pogtosowym
. aa szatnia dla 3 0sob z wtasnym weztem szafki o wymiarach . N 4 wymiany na mechaniczna ze | 2 umywalki, miska o przy stole, N C
© 2 szatnia sedziow 25 3 75 N N N . powyzej tynk plytki gresowe modularny N N 24°C np..: sufit akustyczny, oktadziny Scienne
= sanitarnym i wydzielong toaletg 0,40*0,50*1,80m, stot z 3 . godzine schtadzaniem ustgpowa, natrysk szerokopasmowy
4 - o mineralny lub akustyczny N o . akustyczne
3 krzestami, wieszaki $cienne N powietrza do 24°C dostep do internetu
-2 gipsowy
k) 200 . .
@ 16 pojedynczych do wys. 2M ptytki .
o . . . . . wentylacja
< . o szatnia dla 16 0s6b z pojedynczym zamykanych szafek o ceramiczne, podwieszany B " A Ochrona przed hatasem pogtosowym
u szatnia sedziow N N . . P s - . 4 wymiany na mechaniczna ze | 2 umywalki, miska o szerokopasmowy N S
2 3 . 25 3 75 weztem sanitarnym i wydzielong |wymiarach 0,33*0,5%1,80m, powyzej tynk plytki gresowe modularny N N 24°C . np..: sufit akustyczny, oktadziny scienne
liniowych . . N godzine schtadzaniem ustepowa, natrysk dostep do internetu
toaletg 8 taweczek do przebierania mineralny lub akustyczny N o akustyczne
N " N powietrza do 24°C
o wymiarach 0,66*0,50, gipsowy
. system
Lokalizacja na trasie dojscia z szatni 42 krzesta, stoty lub tynk mineralny lub wylewka podwieszany nagtosnieniowy (z Ochrona przed hatasem pogtosowym
4 pokdj oczekiwari 80 35 280 s . ) indywidualne stoliki przy V! . Y i modularny 30 m3/osobe/h 24°C - 20°C 8! N y np..: sufit akustyczny, oktadziny scienne
zawodniczych na areng LA gipsowy epoksydowa pomieszczenia
krzestach akustyczny " akustyczne
spikera)
. system
Lokalizacja na trasie dojscia z szatni 22 krzesta, parawan, lustro, tynk mineralny lub wylewka podwieszany nagtosnieniowy (z Ochrona przed hatasem pogfosowym
5 pokéj dekoracji 45 35 157,5 Jan: ) blat przyscienny, wieszaki V! . v v modularny 30 m3/osobe/h 24°C - 20°C 8 3 v np..: sufit akustyczny, oktadziny scienne
zawodniczych na areng LA i gipsowy epoksydowa pomieszczenia
$cienne akustyczny akustyczne

spikera)

Ochrona przed hatasem pogtosowym

1 antydoplqg 30 3 90 szerokosci pomieszczen zgodne z roboczymi, wieszaki tynk m}neralny lub plytki gresowe sanlta.rlatach 2 wymla}ny na 24°C - 20°C szerokopésmowy np..: sufit akustyczny, oktadziny $cienne
poczekalnia S . . gipsowy podwieszany godzine dostep do internetu
wymaganiami IAAF. nascienne, lodéwka na ) akustyczne
. N . monolityczny do
napoje, telewizor, stolik na . .
< pomieszczen
S prase
g mokrych
E’ podwieszany
& 1 biurko z 3 krzestami, szafa| do wys. 2M ptytki modularny kontrola dostepu,
° . N . . akustyczny, w B
z Uktad funkcjonalny, wymiary i na ubrania, zamykana ceramiczne, - N gniazda RJ-45 przy | Ochrona przed hatasem pogtosowym
€ 60 . . P . . . . o N sanitariatach 2 wymiany na o o . . N S
< 2 |antydoping badania 20 3 60 szerokosci pomieszczen zgodne z | lodéwka, 2 zamykane szafki powyzej tynk plytki gresowe N N 24°C N 20°C kazdym biurku, | np..: sufit akustyczny, oktadziny Scienne
= o . podwieszany godzine
K wymaganiami IAAF. 0,50*0,90*1,80m z mineralny lub monolityczny do szerokopasmowy akustyczne
_‘.': przeszklonymi drzwiami gipsowy pomieyszczZr'\ dostep do internetu
© mokrych
@ 2 pojedyncze
do wys. 2M ptytki . toalety z
. - N podwieszany .
. Uktad funkcjonalny, wymiary i - . ceramiczne, ) 100 m3/h 1 natrysk umywalkami i Ochrona przed hatasem pogtosowym
antydoping o . . dozowniki mydta, suszarki .- N monolityczny do . N . o N MR
3 . 10 3 30 szerokosci pomieszczen zgodne z powyzej tynk plytki gresowe N . 50 m3/h 1 miske - miskami 20°C np..: sufit akustyczny, okfadziny scienne
sanitariaty - do rak, lustro, N pomieszczen . n
wymaganiami IAAF. mineralny lub mokrych 25m3/h 1 pisuar ustgpowymi z akustyczne
gipsowy v osobnymi wejsciami

Strona 4



ZALACZNIK NR 1 - CZESC LEKKOATLETYCZNA

blok
funkcjonalny

wskazniki powierzchniowo —

96

strefa administracyjna

mozliwos¢ przejscia na areng LA

budowlanego

stot konferencyjny

zatycznika nr 3

wierzchnia LP nazwa Uktad funkcjonaln osazenie min. koriczenia wytyczne instalacyjne
pe kubaturowe netto ] v wyp wyl i
metraz y ra $Sciany dzk sufity | Wod-kan co Stabe prady
7 " —
F3 Lokalizacja w poblizu linii mety, biurka, s;afy, krzesta i inne . . kontrola dostepu,
5] N " . ir wyposazenie meblowe do . wyktadzina podwieszany N . Ochrona przed hatasem pogtosowym
H pracownia analizy nalezy zapewni¢ widocznos¢ areny . . tynk mineralny lub 4 wymiany na o N szczegotowe N MR
F 1 65 3,5 2275 AT X ” ustalenia z Zamawiajacym . dywanowa modularny 3 24°C - 20°C o np..: sufit akustyczny, oktadziny $cienne
- ruchu LA i linii mety, nalezy zapewni¢ N . gipsowy godzine wyposazenie wg
® i ez o na etapie projektu ptytkowa akustyczny N akustyczne
o mozliwos¢ przejscia na arene LA zatycznika nr 3
= budowlanego
130 - =

H - R biurka, szafy, krzesta i inne
S Lokalizacja w poblizu linii mety, . " . kontrola dostepu,
® o " wyposazenie meblowe do . wyktadzina podwieszany B . Ochrona przed hatasem pogtosowym
= e " nalezy zapewnic¢ widoczno$¢ areny B . tynk mineralny lub 4 wymiany na o o szczegotowe ) .
% 2 | pracownia fizjologii 65 35 227,5 LA i linii mety, nalezy zapewnic ustalenia z Zamawiajacym insow dywanowa modularny odzin 24°C - 20°C wyposazenie w, np..: sufit akustyczny, oktadziny scienne
E Y Y zap na etapie projektu slpsowy ptytkowa akustyczny 8 < P 8 akustyczne
s
%

kontrola dostepu,
gniazda RJ-45

. . - n . wyktadzina podwieszany 10szt. Ochrona przed hatasem pogtosowym
P t *i 16 krzest: tynk Iny |
1 pokdj spotkar 35 3 105 omleszgen}fe dos .epne ‘ gzescl 0’8,0 6,00mz _6 rzes arr_u yn m‘mera ny lub dywanowa modularny 30 m3/osobe/h 24°C - 20°C szerokopasmowy | np..: sufit akustyczny, oktadziny Scienne
zawodniczej i administracyjnej.  |tapicerowanymi / fotelami z gipsowy
Lo A ptytkowa akustyczny dostep do akustyczne
podtokietnikami . "
internetu, rzutnik,
ekran, instalacja AV
kontrola dostepu,
3 biurka z krzestami tynk mineralny lub wyktadzina podwieszany gniazda RJ-45 3szt. | Ochrona przed hatasem pogtosowym
2 administracja 12 3 36 obrotowymi, szafa na Y insow! v dywanowa modularny 30 m3/osobe/h 24°C - 20°C szerokopasmowy | np..: sufit akustyczny, okfadziny scienne
dokumenty gipsowy ptytkowa akustyczny dostep do akustyczne
internetu,
kontrola dostepu,
3 biurka z krzestami tynk mineralny lub wyktadzina podwieszany gniazda RJ-45 3szt.| Ochrona przed hatasem pogtosowym
3 administracja 12 3 36 obrotowymi, szafa na V! insow Y dywanowa modularny 30 m3/osobe/h 24°C - 20°C szerokopasmowy | np..: sufit akustyczny, oktadziny $cienne
dokumenty slpsowy ptytkowa akustyczny dostep do akustyczne
internetu,
kontrola dostepu,
oblr:;:l:rworrz\ k;zsezs:mna tynk mineralny lub wyktadzina podwieszany g:z‘:i:;om;:riosvflm Ochrona przed hatasem pogtosowym
4 administracja 30 3 90 ym, ) i ¥ . Y dywanowa modularny 30 m3/osobe/h 24°C - 20°C P: v np..: sufit akustyczny, oktadziny $cienne
dokumenty, stétz 4 gipsowy dostep do
N ptytkowa akustyczny . N N akustyczne
krzestami internetu, instalacja
AV
Pomieszczenie dla oporeczowanie dla 0oséb | do wys. 2M plytki .
. ‘s . N podwieszany
niepetnosprawnych na wézkach niepetnosprawnych, ceramiczne, monolityczny do 100 m3/h 1 natrysk umywalka, miska
5 sanitariat nn 7 3 21 inwalidzkich. Ogélnodostepne z dozownik mydta, suszarka powyzej tynk plytki gresowe . Ve V, 50 m3/h 1 miske - ywalka, 20°C -
i o X pomieszczer X ustepowa
czesci zawodniczej i do rak, lustro, system mineralny lub mokrych 25 m3/h 1 pisuar
administracyjnej. przyzywowy gipsowy Y
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blok
funkcjonalny

wskazniki powierzchniowo —

powierzchnia LP nazwa Kubaturowe netto Uktad funkcjonalny wyposazenie min. wykoriczenia wytyczne instalacyjne
metraz ysokosé ra $Sciany dzk sufity | Wod-kan co Stabe prady
podtoga
podniesiona na
konstrukji Projekt adaptacji akustycznej.
stalowej, minimum 100 Wymagany czas pogtosu Tp nie wigkszy
beton prefabrykowana m3/zawodnika/h i wentylacja kontrola dostepu, niz 2,5s. Wymagana wyréwnana
. - architektoniczny, i T . " telebim, system charakterystyka czestotliwociowa.
szczegdtowe wyposazenie nawierzchnia 30m3/widza/h lecz| mechaniczna ze
1 arena LA 4275 12 51300 P N tynk mineralny i brak . L . - 20°C nagtosnieniowy (z Wskaznik transmisji mowy STl na
wg czesci opisowej N " | kauczukowa lub z nie mniej niz 2 schtadzaniem 3 K . N P . o
gipsowy, oktadziny etnego wymiany na owietrza do 20°C pomieszczenia widowni z nagtosnieniem nie mniejszy
scienne akustyczne I’p t & (full yodziny P B spikera) niz 0,5. Brak wad akustycznych, m.in..
poliuretanu (fu 8 N Brak styszalnych ech i brak echa
PU“R\LZF T’I:'?:lz:zm trzepoczacego.
Certificate
podtoga
podniesiona na
konstrukcji
stalowej,
beton prefabrykowana minimum 100 wentylacja kontrola dostepu,
L . - architektoniczny, i hni m3/zawodnika/h . system
2 bieznia 940 6 5640 szczegotowe wyposazenie tynk mi Iy i nawierzchnia brak \ ) i niz 2 mechaniczna ze 20°C niont (
rozgrzewkowa LA wg czesci opisowej tynkmineralny | | a,czukowa lub z ra lecz nie mniej niz schtadzaniem - naglosnieniowy (2 -
gipsowy, oktadziny wymiany na N N pomieszczenia
o petnego . powietrza do 20°C N
$cienne akustyczne N godzine spikera)
poliuretanu (full
PUR) z aktualnym
IAAF Product
Certificate
beton prefabrykowana
@ Potaczenie areny z bieznig architektoniczny, nawierzchnia 1 wymiana na system
§ 3 komunikacja LA 140 12 1680 rozgrzewkowa, wyjscia ewakuacyjne tynk mineralny i kauczukowa lub z brak Wyodzin - - 20°C nagtosnieniowy, -
%‘ zawodnikéw z areny. gipsowy, oktadziny petnego poliuretanu, 8 < kontrola dostepu
= Scienne akustyczne (full PUR)
S 5835
j Min. 90 miejsc siedzacych,
»'-; na trybunie demontowalnej, beton minimum .
s . L . . N wentylacja
] Min. 210 miejsc siedzgcych, | architektoniczny, wylewka 30m3/widza/h lecz mechaniczna ze system
4 widownia LA 380 8 3040 min. 15 miejsc dla tynk mineralny i ¥ brak nie mniej niz 2 N - 20°C V - -
" . . epoksydowa . schtadzaniem nagtosnieniowy
niepetnosprawnych, gipsowy, oktadziny wymiany na . o
. PR D . powietrza do 20°C
szczegbtowe wyposazenie | scienne akustyczne godzine
wg czesci opisowej
Pomieszczenie dia opo.reczowanle dla oséb do wys. Z‘M ptytki podwieszany
- . ‘. niepetnosprawnych, ceramiczne, N 100 m3/h 1 natrysk .
sanitariat nn niepetnosprawnych na wdzkach " L N monolityczny do . umywalka, miska N
5} . N 5 3 15 . - . dozownik mydta, suszarka powyzej tynk plytki gresowe . N 50 m3/h 1 miske - 20°C -
widowni LA inwalidzkich. Ogélnodostepne z N pomieszczen . ustepowa
. n . do rak, lustro, system mineralny lub 25m3/h 1 pisuar
czesci przeznaczonej dla widzow. N mokrych
przyzywowy gipsowy
dowys. Z.M plytii podwieszany 3 umywalki, 4 miski
sanitariat damski Ogdlnodostepny z czesci dozowniki mydta, suszarki ceramiczne, monolityczny do 100 m3/h 1 natrysk ustepowe, zawor
6 N N 20 3 60 & epny 2 ¢ e, veha, powyzej tynk plytki gresowe A V, 50 m3/h 1 miske - Spowe, 20°C -
widowni LA przeznaczonej dla widzéw. do rak, lustro N pomieszczen . czerpalny wpust
mineralny lub 25m3/h 1 pisuar
N mokrych podtogowy
gipsowy
do wys. 2M plytki . 3 umywalki, 2 miski
. podwieszany
sanitariat meski 0Ogélnodostepny z czesci dozowniki mydta, suszarki ceramiczne, monolityczny do 100 m3/h 1 natrysk ustepowe, 3
7 N " 25 3 75 A . ; powyzej tynk plytki gresowe N . 50 m3/h 1 miske - pisuary, zawoér 20°C -
widowni LA przeznaczonej dla widzéw. do rak, lustro . pomieszczen .
mineralny lub 25m3/h 1 pisuar czerpalny, wpust
- mokrych
gipsowy podtogowy
beton .
. . wentylacja
latforma foto / tv architektoniczny, wylewka 2 wymiany na mechaniczna ze kontrola dostepu,
g |P 40 12 480 tynk mineralny i i brak ymiany " - 20°C trola dostepu, -
tA ipsowy, oktadzin epoksydowa godzine schtadzaniem zasilanie kamery
Btpsowy, Y powietrza do 20°C
$cienne akustyczne
beton .
. . wentylacja
architektoniczny, wylewka 2 wymiany na mechaniczna ze kontrola dostepu,
9 | platforma tv LA 10 12 120 tynk mineralny i Y brak ymiany ’ - 20°C rro'a costepd, -
. . epoksydowa odzin: schtadzaniem zasilanie kamer
gipsowy, oktadziny poksyf 8 < ¥
o powietrza do 20°C
$cienne akustyczne
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x wskazniki powierzchniowo —
4 q Syrrefh el q q q
EE powierzchnia LP nazwa e EIE D Uktad funkcjonalny wyposazenie min. wykoriczenia wytyczne instalacyjne
metraz y: ra $Sciany i sufity lacj; i ji Wod-kan co Stabe prady
2 niezalezne wejscia o wym. Min.
2,20*2,20m. Jedno z wejscie od
(] o . . 5
S magazyn sprzetu zewnatrz budynku. Do wejscia 8 regatow stalowych tynk mineralny lub wylewka 1 wymiana na R R o R
] B 1 sportowego 135 35 4725 zapewniony utwardzony dojazd. 0,80*2,00%2,00m gipsowy epoksydowa brak godzine 16°C kontrola dostepu
Drugie wejécie bezposrednio z areny

LA

tynk mineralny lub wylewka brak 1 wymiana na . _ 16°C kontrola dostepu -

55 1 pom. Techniczne 55 3 165 N A
gipsowy epoksydowa godzine

strefa

podwieszany

tynk mineralny lub wylewka 1 wymiana na

1 komunikacja 285 3,5 997,5 N azurowy, lub N - - 20°C kontrola dostepu -
gipsowy epoksydowa godzine
615 akustyczny
pachizlese tynk mineralny lub wylewka podwieszany 1 wymiana na
2 dydaktyczno — 330 3,5 1155 v . v ¥ azurowy, lub wy . - - 20°C kontrola dostepu -
gipsowy epoksydowa godzine
sportowg akustyczny
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