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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania niezbednych instalacji do montazu dwoch urzadzen
(dygestoria) i szafy bezpieczenstwa na materiaty chemiczne tatwopalne,
zlokalizowane w pomieszczeniu laboratoryjnym na Il pietrze budynku Uniwersytetu
Rzeszowskiego w zakresie branzy konstrukcyjne;.

Montaz instalacji wentylacji - CPV 45331210-1

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuja
wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania instalacji do montazu dwéch urzgdzen
(dygestoria) i szafy bezpieczenstwa na materialty chemiczne tatwopalne,
zlokalizowane w pomieszczeniu laboratoryjnym na Il pietrze budynku Uniwersytetu
Rzeszowskiego w zakresie branzy konstrukcyjne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z Projektem Budowlanym (PB) i Wykonawczym (PW), Specyfikacjg Techniczng (ST)
oraz przepisami Prawa Budowanego i sztukg budowlang. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 2.
W zwigzku z planowanymi pracami nalezy:

* podwiesi¢ rurociggi wewngtrz pomieszczen laboratoriéw,

» wykonac przejscie rurociggami z pomieszczenia laboratoryjnego na zewnatrz

budynku,
» zakotwi¢ rurociggi do elewacji,
« wykonac¢ podparcie rurociggéw i wentylatoréw na dachu konstrukcjg stalowa.



2.0. MATERIALY
Ogb6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.1.

» Przewody wentylacyjne odprowadzajgce powietrze od dygestoribw na dach
budynku - rury ze stali nierdzewnej - w obrebie pomieszczen jednopowtokowe
@ 200 mm, bez ocieplenia, na zewnatrz dwupowiokowe z ociepleniem o
grubosci 50 mm.

* Przewody wentylacyjne odprowadzajgce powietrze od szafy bezpieczenstwa
na dach budynku - rury ze stali nierdzewnej - w obrebie pomieszczen
jednopowtokowe @ 105 mm, bez ocieplenia, na zewnatrz dwupowitokowe
z ociepleniem o grubosci 40 mm.

* Obejmy ze stali kwasoodpornej do rur @ 200 mm- z wktadkg ttumigcg EPDM.,
mocowanie w stropie zelbetowym przy pomocy preta gwintowanego
osadzonego na zywicy lub wkreconego w tuleje.

¢ Obejmy ze stali kwasoodpornej do rur @ 105 mm - z wktadkg ttumigcg EPDM,
mocowanie w stropie zelbetowym przy pomocy preta gwintowanego
osadzonego na zywicy lub wkreconego w tuleje - istnieje mozliwosé
zastosowania rozwigzania rbwnowaznego.

* Obejmy ze stali kwasoodpornej do rur @ 300 mm - z wktadkg ttumigcg EPDM,
mocowanie w Scianie zewnetrznej zelbetowej przy pomocy preta
gwintowanego M16 osadzonego na zywicy lub wkreconego w tuleje.

* Obejmy ze stali kwasoodpornej do rur & 185 mm - z wkifadkg ttumigca
drgania., mocowanie w $cianie zewnetrznej przy pomocy preta dwustronnie
gwintowanego osadzonego na zywicy lub wkreconego w tuleje.

e Obejmy (np. opaski Darko system OMD DN2-x50 z ptaskg podstawg) do
zamocowania rur & 300 mm do stalowej konstrukcji wsporczej KW-2,

» Podktadki wzmacniajgce pokrycie dachu z folii EPDM - folia EPDM o wym. 2,1
x15m, 1,2x0,7 m.

» Ptyty balastowe - ptyty chodnikowe o wym 500x500x80 mm

» Konstrukcja stalowa KW-1 ocynkowana ogniowo - stal S235 JR

» Konstrukcja stalowa KW-2 ocynkowana ogniowo - stal S235 JR

» Kotwy tulejowe Koelner R-DCA-10-40

» Kasety szybowe okien - dwudzielne sktadajgce sie z czesci gérnej wypetnionej
panelem cieptym, nieprzeziernym, w ktérym zostanie wyciety otwér na rure @
200 mm.

 Materiaty pomocnicze — piana poliuretanowa, kit poliuretanowy trwale
elastyczny.

3.0. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.
Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych,
ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet
nie moze powodowac¢ uszkodzeh pozostatych, nierozbieranych elementéow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
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spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie
hatasu. Urzadzenia takie mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow, uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane

i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane
w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4.0. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.3.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci
przewozonych materiatbw. Zatadunek, transport oraz wytadunek materiatow
z rozbiorek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkdéw ostroznosci
i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwrécié
szczegl6lng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementdédw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne’
pkt. 4.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy:

e upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposob
prawidtowy,

* miejsce pracy oznakowac zgodnie w wymogami BHP,

e zapoznaé¢ pracownikbédw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym
sposobie jej wykonania,

» zabezpieczy¢ obiekt Zamawiajgcego w czesci nie objetej robotami przed
zakurzeniem, ktérego zrodtem mogg byé wykonywane roboty.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych Generalny Wykonawca winien ustawic
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w palnie zagospodarowania
placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzic w sposdb uniemozliwiajgcy
przedostanie sie osob nieupowaznionych w obreb prac rozbidérkowych i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo
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dobr i ludzi. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz pyty zanieczyszczajgce
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne bedg
podejmowane w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych. Elementy zelbetowe, betonowe, z cegty
ceramicznej i kamienia rozbiera¢ recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegdlng
uwage zwr6ci¢ na to, zeby usuniecie jednego elementu nie spowodowato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. Materiaty posegregowaé
i odnie$¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania. Usuniecie wszystkich oblicowek,
demontaz elementow robo6t wykonczeniowych, rurociggdw, wyposazenia, wyktadzin
i oktadzin nalezy wykonac¢ bez naruszania konstrukcji nosnych. Na czas prowadzenia
prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe sktadowisko gruzu oraz innych
materiatow. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych iinnych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylgce i inne, ktére
moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub folig.

Elementy nadajgce sie do odzysku bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Roboty murarskie i wykonczeniowe
Wymagania dotyczace wykonania rob6t montazowych podano w pkt. 1.4.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca powinien:

» oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne,

e oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt

wytworzony w trakcie rob6t rozbiorkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynku i na
okolicznych terenach i ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt. 5. Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonania rob6t rozbiérkowych, i montazowych przeprowadzonych zgodnie ze ST i
PW.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.
6. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.
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llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej
i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbiérek jest 1 kpl.
wykonanych robét rozbiérkowych obejmujacych poszczegdlne elementy wymienione
w PW- Przedmiar robét.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.
7. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W  przypadku, gdy =zdaniem komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9.0. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogo6lne”
pkt. 8. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie w wymaganiami podanymi w pkt. 5
i odebranymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, mierzone w jednostkach
podanych w pkt. 7.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 108 poz. 953),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. nr 47 poz. 401).



