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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.

Opis projektowanych robot

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych niezbednych do montazu dwach
dygestoriéw i szafy bezpieczefistwa na materiaty fatwopalne, w budynku G4 Przyrodniczo-Medycznego

Centrum Badan Innowacyjnych przy ul. Warzywnej 1A w Rzeszowie.

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

wytyczne Inwestora

inwentaryzacja budowlana i instalacyjna,
podktady architektoniczne budynku,
wytyczne instalacyjne branzy sanitarnej,
obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:

zasilanie projektowanych urzadzen,

instalacja zasilajgca dygestoria,

instalacja sterowania wentylacjg dygestoridw,

instalacja sterowania wentylacjg szafy bezpieczehstwa na materiaty fatwopaine,
instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,

Charakterystyka obiektu

Projektowane zasilanie dygestoriow wykonywane zostanie w istniejgcym budynku G-4 Uniwersytetu

Rzeszowskiego.

Zapotrzebowanie mocy

Bilans mocy budynku G-4 Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Z warunkoéw technicznych zasilania dygestoriow, wydanych przez Wydziat Inwestycji i Remontow
Uniwersytetu Rzeszowskiego wynika, ze wtaczenie urzadzen do instalacji elektrycznej budynku G-4, jest

mozliwe bez zmiany umownych parametrow zasilania budynku.

Opis techniczny

6.1. Zasilanie urzadzen

Zgodnie z ustaleniami podjetymi z Wydziatem Inwestycji i Remontéw Uniwersytetu Rzeszowskiego,
zasilanie urzadzen bedzie wiaczone do rozdzielni pietrowej oznaczonej Il SZ L, zlokalizowanej na
potpietrze klatki schodowej. W tym celu w wolnym polu rozdzielni Il SZ L” nalezy zabudowa¢ dodatkowy
wytacznik nadpradowy typu S303C25, do ktdrego nalezy podtaczy¢ projektowang linie WLZ zasilajaca

urzadzenia dygestoriow. Linie zasilajgcq WLZ pomiedzy rozdzielnig ,|ISZ L” a pomieszczeniem nr 232, w



ktorym zainstalowane zostang projektowane dygestoria nalezy utozy¢ na istniejacej trasie kablowej,
wykonanej z metalowych korytek kablowych utozonych ponad sufitem podwieszanym w korytarzu 2 pietra
budynku. Linie zasilajacq rozdzielnie TEd wykonaé przewodem YDY 5x6mm2. Przejscia przez $ciany
pomieszczen wykonaé jako pozarowe, zabezpieczajac je masg ochronng np. PROMASTOP. Linie WLZ
zakonczy¢ w projektowanej rozdzielni TEd, zasilajacej dygestoria i zwigzang z nimi wentylacje. Lokalizacje

rozdzielni TEd wskazano na rys. E-1.

6.2. Instalacja zasilania dygestoriow

Zgodnie z DTR projektowanych dygestoridw, do zasilania nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng
wykonang przewodem YDYZo 3x2,5 mm2, zakofczong puszkg natynkowg umieszczong na wysokoéci 50
cm od podtogi, bezposrednio za dygestoriami. Lokalizacje puszek G1 i G2 wskazane zostaty na rys. E-1.
Instalacje od rozdzielni TEd do puszek G1 i G2 prowadzi¢ natynkowo, umieszczajac przewody w utozonej
w tym celu listwie instalacyjnej np. LN 50x20.2. W rozdzielni TEd zaprojektowano aparaty

zabezpieczajgce obwody zasilania dygestoriow.

6.3. Instalacja zasilania i sterowania wentylacja dygestoriow

Projektowane dygestoria wyposazone sg w panele sterujace, obstugujace m. in. funkcje zataczania
i wytaczania wentylacji. W celu wykorzystania tej wiasciwosci, zaprojektowano sterowanie zatgczaniem
wentylatoréw obstugujacych dygestoria z ich paneli sterujgcych. W projektowanej listwie instalacyjnej,
pomiedzy dygestoriami a rozdzielnia TEd, nalezy utozyé przewody sterujgce typu YDY 2x1,5 mm2,
Przewody przytaczy¢ do zaciskow przekaznikéw sterowania wentylacjg w dygestoriach, oraz w rozdzielni
TEd, zgodnie ze schematem na rys. E-3. Wszystkie aparaty zasilajace i zabezpieczajace prace
wentylatoréw dygestoriow zlokalizowano w rozdzielni TEd.

Wentylatory dygestoriow np. LABBOR 2-250 wykonanie Ex, zlokalizowane sa na dachu budynku.
Zasilanie wentylatoréw z rozdzielni TEd prowadzone jest przewodami YDYZo 5x2,5 mm2. Przewody
w pomieszczeniu dygestoriow utozone sg w listwie natynkowej instalacyjnej np. LN 50x20.2.,
wyprowadzone na zewnatrz w poblizu kanatéw wentylacyjnych. Na dach budynku, przewody réwnolegle
do kanatéw wentylacyjnych, utozone sg na elewacji i dachu budynku w projektowanej trasie kablowe;j,
wykonanej metalowym korytkiem 50x50 mm z peing pokrywa. Lokalizacje wentylatorow na dachu
wskazuje rys. E-2. Metalowe konstrukcje wsporcze wentylatordw i trasy kablowej potaczy¢ z istniejaca

instalacjg odgromowg na dach budynku.

6.4. Instalacja zasilania wentylatora szafy bezpieczenstwa

Projektowana szafa bezpieczenstwa na materialy fatwopalne wyposazona bedzie w wentylacje
mechaniczng z wentylatorem w pomieszczeniu i uktadem kanatdw z wyrzutem na dachu budynku.

Projektowany wentylator kanatowy np. TD 160/100 N Silent, zasilony i sterowany bedzie z rozdzielni TEd.



Zasilanie prowadzone jest przewodem YDY 3x1,5 mm2, utozonym w natynkowe;j listwie instalacyjnej np.
LN 25x16. Lacznik sterujacy pracq wentylatora projektowany jest na elewacji rozdzielni TEd, wyposazony

jest we wskaznik zataczenia wentylatora.

6.5. Instalacja wentylacji pomieszczenia nr 232

Wedtug wytycznych branzy sanitarnej, instalacja wentylacji dygestoriéw w pomieszczeniu 232, wymaga
zmiany parametréow wentylacji ww. pomieszczenia. Niezbedna jest zmiana silnika wentylatora nawiewu w
centrali wentylacyjnej NW 6 na silnik o mocy 5,5 kW. Wymiane silnika wraz z zabezpieczeniem, nalezy

uzgodni¢ z producentem centrali firmg BARTOSZ Sp. J. Bujwicki, Sobiech.

6.6 Ochrona od porazen

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41. Dla ochrony instalacji od
porazen zastosowano szybkie wytaczenia w uktadzie TN-S. Rozdzielenie systemu nastepuje w rozdzielni

gtéwnej budynku RG, ochrona przez zastosowanie szybkiego wytaczenia jest zrealizowana przez:

1. urzadzenia ochronne (wytaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi, bezpieczniki topikowe)

2. wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe
Dla uktadu TN-S zastosowano przewdd ochronny PE. Ochrong objeto: rozdzielnice, gniazda wtykowe
jednofazowe, oprawy os$wietleniowe. Przewody ochronne nalezy prowadzié razem z przewodami
roboczymi. Przewoddw ochronnych nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywa¢ wytgcznikami. Przewody
ochronne instalacji nalezy podtaczy¢é w rozdzielniach do przewodu ochronnego w linii zasilajacej
i sprowadzi¢ do szyny ochronnej PE w rozdzielni RG. Przewody ochronne powinny by¢ koloru zdtto-

zielonego. Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

6.7. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi w rozdzielni TEd projektuje sie

wbudowanie ochronnika klasy B/C.

6.8. Instalacja odgromowa

Metalowe konstrukcje wsporcze wentylatorow i trasy kablowej potaczy€ z istniejacg instalacjg odgromowa
na dachu budynku.

Potaczenia wykona¢ ztaczami do instalacji odgromowych.



7. Obliczenia

Moc zainstalowanych urzadzen: 8,0 kW

P 8000

Prad znamionowy: I, = Fxcosp XU, I, = m =12,154
Dobér zabezpieczenia: I, = 1,25 x [, I, =125x12,15=15,18 A4
Dobieram zabezpieczenie: wytgcznik nadpradowy S303C25

_ 1,6 x Ig 1,6 x25
Prad dtugotrwaty: I, > TR I, > YTl 27,58 A

Obcigzalno$¢ diugotrwatg pradem |, = 27,58 A zapewni przewdd miedziany o przekroju jednej zyty 6 mm2,

Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia:

__ Px1x100 8000 x 35 x 100

= - = — 0 0
AUn yxsxU3Z’ AUy 55 x 6 x 4002 0,53% < 3%
Warunek spetniony.
ZAL ACZNIK GRAFICZNY
Nrrys. Tytut Skala
Rys. E-1. Rzut Il pietra — instalacje elektryczne 1:100
Rys. E-2 Rzut dachu - instalacje elektryczne 1100
Rys. E-3 Schemat zasilania, rozdzielnica TEd




