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Opis

do projektu instalacji wod-kan. dla zadania pn.: Doprowadzenie niezbednych instalacji pod
montaz dwoch urzadzen (dygestoria) i szafy bezpieczenstwa na materiaty fatwopalne w bud.
przy ul. Warzywnej w Rzeszowie.

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e podkiady architektoniczno-budowlane

e uzgodnienia branzowe

e normy i normatywy projektowania

e wizja lokalna
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt instalacji wod-kan. dla podtaczenia dwdch nowych dygestoriow
w pracowni przemystowej na llp bud. przy ul. Warzywnej w Rzeszowie.
3. Instalacja wodociggowa.
W budynku istnieje instalacja wody zimnej i cieptej do ktorej bedzie mozliwe podtaczenie
dwach nowych dygestoriéw w pracowni na llp. Srednica istniejacych pionéw jest wystarczajaca
i nie ulega zmianie. Przewody rozprowadzajgce dla instalacji wodociggowej prowadzi¢ nalezy w
bruzdach pod tynkiem, na wys. 50cm nad posadzka. Projektuje sie wykonanie instalacji z rur z
tworzyw sztucznych. Wybér typu rur nalezy dostosowac¢ do istniejacej instalacji. Przewody
doprowadzone do dygestorium zakonczy¢ zaworami kulowymi. Doktadna lokalizacja
podtaczenia bedzie mozliwa po wyborze konkretnego typu dygestorium.
Przej$cia przez Sciany przewoddw zimnej i cieptej wody prowadzi¢ w tulejach. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.
& przewodu 15mm - I tulei 25mm
Jako armature odcinajacq i spustowg przyjeto zawory kulowe. Instalacje nalezy zaizolowaé
otulinami z pianki poliuretanowej majacej dopuszczenie do stosowania wydane przez COBRTI
Instal.

Zimna woda Ciepta woda
15+ 20 20 mm 20 mm

Instalacje nalezy podda¢ probie ciSnieniowej. Przy probie nalezy zastosowac cisnienie
odpowiadajacej 1.5-krotnej warto$ci najwyzszego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz
0.9MPa. Cisnienie to musi w okresie 20min by¢ utrzymane na statym poziomie. Nie mogq
wystapi¢ Zadne nieszczelnosci. W zakresie wykonawstwa, prob i odbioréw obowigzujg

“Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”. Wszystkie zastosowane
materialy i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczajace do pracy w instalacji
wydane przez odpowiednie organy np. COBRTI INSTAL, Dozér Techniczny itp.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji (przebicia, wykucia w
istniejacych Sciankach dziatowych) nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$ciq i przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca $cieki do kanalizacji
lokalnej, do ktorej bedzie mozliwe podigczenie dwdch nowych dygestoriow w pracowni na llp.
Srednica istniejacych pionéw jest wystarczajaca i nie ulega. Doktadna lokalizacja podtaczenia
bedzie mozliwa po wyborze konkretnego typu dygestorium.



zmianie. Nalezy wykorzysta¢ istniejace piony. Przewody rozprowadzajgce dla instalacii
prowadzi¢ nalezy po $cianie lub w bruzdach pod tynkiem, na wys. 50cm nad posadzka.
Podejécia  kanalizacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCW &50mm kielichowych
niskoszumowych. Mocowanie rur kanalizacyjnych wykonaC przy pomocy uchwytdéw
systemowych. Potgczenie polega na wykorzystaniu pierscienia gumowego jako elementu
uszczelniajgcego. Przy przejSciu przez przegrody budowlane montowa¢ odpowiednie tuleje.
Jako tuleje stosuje sie przepusty o odpowiednio wigkszej Srednicy od $rednicy zewnetrznej
rury.
o dladd0 - przepust D75

W zakresie wykonawstwa, prob i odbioréw obowigzujg “Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych”. \Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza

posiada¢ Swiadectwa dopuszczajgce do pracy w instalacji wydane przez odpowiednie organy
np. COBRTI INSTAL, Dozér Techniczny itp.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji (przebicia, wykucia w
istniejacych Sciankach dziatowych) nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$ciq i przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu.
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