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Zawarto$¢ opracowania
I. Czes$¢ opisowa
- Opis techniczny

Il. Cze$¢ graficzna

e Rzut Il pietra 1:50 rys.W1
e Rzut dachu 1:50 rys.W2
e Elewacja 1:50 rys.W3
o Przekrgj 1:50 rys.W4

e Rzut dachu - lokalizacja ukt. NW6 rys.Wb



Opis

do projektu instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania pn.: Doprowadzenie niezbednych
instalacji pod montaz dwdch urzadzen (dygestoria) i szafy bezpieczenstwa na materiaty
tatwopalne w bud. przy ul. Warzywnej w Rzeszowie

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e podkiady architektoniczno-budowlane

e uzgodnienia branzowe

e normy i normatywy projektowania

e wizja lokalna
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla podtaczenia dwéch
nowych dygestoriow i szafy na chemikalia w pracowni przemystowej na llp  bud. przy ul.
Warzywnej w Rzeszowie.
3. Instalacja wentylacji mechanicznej
W zwigzku z projektowang lokalizacjg w pomieszczeniu pracowni przemystowej na llp budynku,
dwoch sztuk dygestoriow i szafy na chemikalia, zaprojektowano instalacje wentylacii
mechanicznej. Instalacje podzielono na uktady, z ktdrych kazdy stanowi odrebny zespdl
wentylacyjny.
Do nawiewu powietrza wykorzystano istniejacy uktad kanatdw oraz istniejacq centrale
dachowg (uktad NW6). W porozumieniu z producentem centrali (firma Bartosz) zwiekszono jej
wydajno$¢ poprzez wymiane silnika (zwiekszenie mocy).
Uktad W1 — stanowi wyciag z szafy na chemikalia V=180m3/h
Wyciag powietrza z szafy na chemikalia odbywaé si¢ bedzie przy pomocy wentylatora
kanatowego poprzez uktad kanatéw wywiewnych. Kanaty prowadzone sg czeSciowo po
elewacji ponad dach budynku i zakonczone wyrzutnig dachowa. Kanaty wykona¢ z blachy
stalowej chromoniklowe; kwasoodpornej. W pomieszczeniu kanaty wykona¢ jako
jednoscienne, po wyjsciu z pomieszczenia jako dwu$cienne z izolacja z wetny mineralnej gr
40mm. Wyrzutnie zamontowac¢ bezposrednio na kanale.
Uktad W2 — stanowig wyciagi z dygestoriow V=1000m3/h
Wycigg powietrza z dygestoriow odbywac sie bedzie przy pomocy wentylatoréw dachowych
poprzez uktad kanatow wywiewnych. Kanaty prowadzone sg czesciowo po elewacji ponad dach
budynku. Kanaty wykona¢ z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej. W pomieszczeniu
kanaty wykonac jako jedno$cienne, po wyjsciu z pomieszczenia jako dwuscienne z izolacja z
wetny mineralnej gr 50mm. Wentylatory dachowe o wyd. V=500-1250m3/h, sprez 300Pa,
zastosowa¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym z falownikami. Wentylatory zamontowac¢ na
podstawach dachowych typ BIl i tlumikach w wykonaniu z stali ~ chromoniklowej
kwasoodporne;.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczajace do
pracy w instalacji wentylacji wydane przez odpowiednie organy np. COBRTI INSTAL, Dozor
Techniczny itp. W zakresie wykonawstwa, préb i odbiorow obowigzujg “Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.”
Wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji (przebicia, wykucia w
istniejacych $cianach) nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cig i przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu.



Uktad nawiewny W1 - szafa na chemikalia

W11 — Ksztattka wentyl. typ typ B z bl.stal.chom.. fi 100/105mm, jedno$cienna I=0.60m

W1/2 - Kolano wentyl. typ B z bl.stal.chom.. fi 100mm, jedno$cienne, 90°

W1/3 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom.. fi 100mm, jednoscienne 1=0.45m

W1/4 — Kolano wentyl. typ B z bl.stal.chom.. fi 100mm, jedno$cienne 45°
W1/5 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom.. fi 100mm, jednoscienne 1=0.5m

W1/6- Wentylator kanatowy z tworzyw szt.

WA1/7 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom.. fi 100mm, jedno$cienne 1=0.55m

V=180m3/h

W1/8- Kolano wentyl. typ B z bl.stal.chom.. fi 100mm, dwu$cienne, 90°
WA1/9 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom.. fi 100mm,dwuscienna, I=0,15m

W1/10 - Kolano wentyl. typ B z bl.stal.chom.
WA1/11 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom

WA1/12 - Podst. dachowa. typ Bl z bl.stal.chom.. fi 100mm, dwu$cienna [=0.15m

WA1/13 - Wyrzutnia dachowa. z bl.stal.chom.

W2/1 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom..

. fi 100mm, dwuscienne, 90°
.. fi 100mm, dwuscienna |1=8.65m

W2/2 - Kolano wentyl. typ B z bl.stal.chom.. fi 100mm, jedno$cienne, 90°

W2/3 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom..
W2/4 — Kolano wentyl. typ B z bl.stal.chom..
W2/5 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom..
W2/6 — Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom..
W2I7 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom..

. fi 100mm,
Uktad wywiewny W2 - dygestoria

fi 200, jedno$cienna [=0.2m
fi 200, jedno$cienna [=1.3m
fi 200mm, jednoscienne 45°

fi 200, jedno$cienna [=1.3m
fi 200, jedno$cienna [=0.4m
fi 200, jedno$cienna [=0.4m
fi 200, jedno$cienna [=0.4m

W2/8 — Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom..

W2/9 - Kolano wentyl. typ B z bl.stal.chom.. fi 200mm, dwus$cienne, 90°

W2/10 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom
W2/11 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom
W2/12 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom.
W2/13 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom.
W2/14 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom.
W2/15 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom
W2/16 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom

W2/17 - Podst. dachowa. typ Bll z bl.stal.chom.. fi 200mm, dwuscienna [=0.3m

.. fi 200mm, dwuscienna 1=8.65m
.. fi 200mm, dwuscienna 1=4.0m
. fi 200mm, dwuscienna [=0.8m
. fi 200mm, dwuscienna [=4.4m
. fi 200mm, dwuscienna [=0.9m
.. fi 200mm, dwus$cienna 1=0.6m
.. fi 200mm, dwuscienna 1=0.3m

W2/18 - Ttumik kanatowy fi 200 z bl.stal.chom [=0,7m

W2/19 - Wentylator dachowy wyk. Ex wyd. 500-1250m3/h, 27000br. /min, 0.37kW

W2/20 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom
W2/21 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom
W2/22 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom
W2/23 - Prostka wentyl. typ B z bl.stal.chom

.. fi 200mm, dwuscienna 1=8.9m
.. fi 200mm, dwuscienna 1=0.45m
.. fi 200mm, dwuscienna I=1.1m
.. fi 200mm, dwuscienna 1=0.8m

Opracowata: mgr inz. E Wierzynska upr. S-121/87

Sprawdzajacy: mgr inz. B. Koziej upr. S

-40/76
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