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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
Inwestor

Uniwersytet Rzeszowski
35-310 Rzeszoéw; ul. Rejtana 16C

Adres inwestycji
Rzeszow, ul. Wierzbowa,

Budynek nr I.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest doprowadzenie niezbednych instalacji do montazu trzech urzadzen (dwoch

dygestoriéw i jednej szafy bezpieczeristwa na materiaty chemiczne tatwopalne), w ich planowanej lokalizacji, tj. w

pracowni na Il pietrze budynku w zakresie branzy konstrukcyjne;.

3. ZAKRES OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
Zakres opracowania branzy konstrukcyjnej obejmuje:

a)  podwieszenie rurociggdw wewnatrz pomieszczenia pracowni do sufitu,

b)  przejScie rurociggami z pomieszczenia pracowni ha zewnatrz budynku,
c)  zakotwienie rurociggdw do elewaci,
d)  podparcie rurociggdw i wentylatorow na dachu stalowa.konstrukcjg wsporcza.

4, OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH
Opis zastosowanych rozwigzan w zakrsie wentylacji obejmuje projekt branzowy z zakresu wentylacii.

Jako przewody wentylacyjne odprowadzajace powietrze od dygestoriow na dach budynku zastosowano rury
ze stali nierdzewnej - w obrebie pomieszczenia pracowni jednopowtokowe ® 200 mm, bez ocieplenia, na zewnatrz
dwupowtokowe z ociepleniem o grubo$ci 50 mm.

Jako przewody wentylacyjne odprowadzajace powietrze od szafy bezpieczenstwa ponad dach budynku
zastosowano rury ze stali nierdzewnej - w obrebie pomieszczenia pracowni jednopowlokowe @ 105 mm, bez
ocieplenia, na zewnatrz dwupowtokowe z ociepleniem o grubosci 40 mm.

Przyjeto nastepujace rozwigzania konstrukcyjne:

4.1. Podwieszenie rurociggéw wewnatrz pomieszczenia do sufitu:
- obejmy do rur @ 200 mm - z wktadkq ttumigcg EPDM, mocowanie w stropie zelbetowym przy pomocy

preta gwintowanego osadzonego na zywicy lub wkreconego w tuleje z gwintem wewnetrznym, liczba
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obejm - 2 szt. na rurocigg do dygesterium usytuowanego blizej okna, 3 szt. na rurocigg usytuowany dalej
od okna,
obejmy do rur @ 105 mm - z wkfadka ttumigcg EPDM, mocowanie w stropie zelbetowym przy pomocy

preta gwintowanego osadzonego na zywicy lub wkreconego w tuleje.

4.2. Przejscie rurociggami z pomieszczenia laboratoryjnego na zewnatrz budynku - lokalizacja przejscia i trasy

rurociggow wg rysunkow branzy wentylacyjnej:

rurociagi @ 200 mm przeprowadzi¢ przez okno, kazdy z rurociggéw przez osobng kwatere - w tym celu
nalezy wyja¢ obydwie kasety szybowe i zamieni€ je na kasety dwudzielne sktadajace sie z czesci gorne;
wypetnionej panelem cieptym, nieprzeziernym, w ktorym zostanie wyciety otwor na rure @ 200 mm,
otwér musi by¢ zlokalizowany w panelu najwyzej jak to mozliwe, rura po obwodzie musi byé
uszczelniona okienng uszczelkg systemowg lub wysoce elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym
(np, Sikaflex 11 FC w kolorze dostosowanym do koloru profili okiennych lub materiatem réwnowaznym);
czes¢ dolna kasety szklana, w standardzie termicznym aktualnego przeszklenia;

jesli zastosowanie powyzszeqo rozwigzania bedzie utrudnione, rozwiazanie alternatywne, to wymiana

cafeqo okna aluminiowego na nowe z przyqotowanymim otworami pod kanaty wentylacyjne o Srednicy

200 mm, okno o wym. po obrysie zewnetrznym ramy b x h ~ 1280 x 2650 mm; U<1,0 W/m?K,

nigotwierane, dukwaterowe, wyqladem jak najbardziej zblizone do istniejgceqo;

wskazane jest wykonanie powyzszych prac przez pierwotnego dostawce $lusarki okiennej,

rurociggi @ 105 mm przeprowadzi¢ przez nadproze okna doktadnie w Srodku jego szerokoéci, ale
ponizej istniejacego rurociggu przechodzacego w kierunku prostopadtym - szczegdtowa lokalizacja
w pionie i w poziomie pokazana jest na rysunkach branzy instalacyjnej, nalezy wytrasowac¢ potozenie
planowanego otworu technikg wiercenia diamentowego wykonaC otwér o Srednicy 130 mm, po
przetozeniu rurociggu szczeling po jego obwodzie wypemni¢ piankg poliuretanowa, a po naprawie
elewacji i ubytkow tynku od wewnatrz, po obu stronach $ciany wykona¢ uszczelnienie elastyczne po
obwodzie rury uszczelniaczem poliuretanowym trwale elastycznym, np. o nazwie SIKAFLEX 11 FC,
wateczek uszczelniacza o grubo$ci 10 mm, istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania réwnowaznego
w zakresie obwodowego uszczelnienia okna wokot rurociggu, o parametrach nie gorszych niz

zastosowane w projekcie,

4.3. Mocowanie rurociggdw do elewacji (do $cianiy zewnetrznej zelbetowej, poprzez styropian gr. 12 cm,

z pozostawieniem dystansu do ocieplonej $ciany 10 cm):

rurociggi @ 200 mm (po ociepleniu @ 300 mm) - obejmy z wktadkg ttumigca EPDM, mocowanie
w $cianie zelbetowej przy pomocy obejm z pretem gwintowanym (o $rednicy nie mniejszej niz M16
osadzonym na zywicy lub wkreconego w tuleje z gwintem wewnetrznym, liczba obejm potrzebna do

zamocowania dwdch rurociggéw - 10 szt.,
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- rurociag @ 105 mm (po ociepleniu @ 185 mm) - obejmy z wktadkg ttumigcg EPDM, mocowanie
w $cianie zelbetowej przy pomocy preta gwintowanego osadzonego na zywicy lub wkreconego w tuleje
z gwintem wewnetrznym, liczba obejm potrzebna do zamocowania rurociggu - 5 szt.

4.4. Podparcie dwéch rurociggow @ 300 mm i wentylatoréw na nich osadzonych na dachu konstrukcjami
wsporczymi stalowymi KW-1 i KW-2 wykonanymi ze stali S235 JR wg rys. K-1 i K-2, ocynkowanymi ogniowo.
Lokalizacja konstrukcji wsporczych na dachu wg rys. K-0.

Konstrukcja KW-1:

- naklejenie podktadki wzmacniajacej pokrycie dachu z folii EPDM o wym. 2,1 x 1,5 m,

- przyklejenie 6 szt. ptyt balastowych (ptyty chodnikowe o wym. 500x500x80 mm) do podtoza np. na
uszczelniaczu poliuretanowym wysoce eleastycznym - uktad ptyt pokazano na rys. K-0,

- mocowanie konstrukcji KW-1 do ptyt balastowych za pomocg 4 szt. kotew tulejowych Koelner R-DCA-
10-40 (istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania rbwnowaznego, o parametrach nie gorszych niz
zastosowane w projekcie).

Konstrukcja KW-2:

- naklejenie podktadki wzmacniajacej pokrycie dachu z folii EPDM - podktadka EPDM o wym. 1,2 x 0,7 m,

- przyklejenie 2 szt. piyt balastowych (ptyty chodnikowe o wym. 500x500x80 mm) do podioza np. na
uszczelniaczu poliuretanowym wysoce eleastycznym - uktad ptyt pokazano na rys. K-0,

- mocowanie konstrukcji KW-2 do ptyt balastowych za pomocg 4 szt. kotew tulejowych Koelner R-DCA-
10-40 (istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania rbwnowaznego, o parametrach nie gorszych niz
zastosowane w projekcie),

- mocowanie rur do konstrukcji KW-1- obejmy do rur fi 300 mm ze stali kwasoodpornej z ptaska podstawa
przykrecang do konstrukcji wsporczej, np. opaska Darco OMD DN2-x/50 (2 szt.) (istnieje mozliwo$¢
zastosowania rozwigzania rGwnowaznego, o parametrach nie gorszych niz zastosowane w projekcie),
jednak przy zmianie opaski nalezy dostosowaé wysoko$¢ konstrukcji KW-1 do poziomu spodu

rurociggdw okreslonych w projekcie.
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5. UWAGI KONCOWE
5.1. Wszystkie elementy mocujace rurociggi do przegréd budowlanych i do konstrukcji wsporczych stalowych

w projekcie przewidziano ze stali kwasoodporne;.

5.2. W projekcie nie podawano $rednic pretow gwintowanych (z jednym wyjatkiem), poniewaz $rednice pretow

sq przyporzadkowane do Srednic obejm i te dwa elementy stanowig jeden zestaw.

5.3. Srednice otworéw wierconych w elementach konstrukcyjnych pod osadzenie tulei z gwintem wewnetrznym

nalezy dopasowac do Srednicy zew. tulei.

5.4. Na zyczenie Inwestora mozna zastosowaé rozwigzanie tafisze elementdw mocujgcych rurociggi (obejmy,

prety gwintowane, tuleje) , tj. ze stali zwyktej ocynkowane ogniowo.

Rzeszéw, wrzesien 2020 r.

L.p. Branza, opracowanie Projektant Upr. Podpis
1. | Konstrukgj
onsiriKea mgr in2. Marcin OSTROWSKI | PDK/0040/PWOK/14
L.p. Branza, opracowanie Sprawdzajaca Upr. Podpis
1. | Konstrukcja .
vl dr inz. Krystyna WROBEL 314/89
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Rys.K0. | p7UT DACHU - ROZMIESZCZENIE PODPOR INSTALACUI 1:100
Rys. k1. | KONSTRUKCJA WSPORCZA WENTYLATOROW DACHOWYCH | 1:10

KW-1
Rys. K-2. : 1:10

KONSTRUKCJA WSPORCZA RUROCIAGOW KW-2
Rys. K3- | RzUT Il PIETRA - ROZMIESZCZENIE PODPOR INSTALACUI 1:50
Rys. K4 | E| EWACJA - ROZMIESZCZENIE PODPOR INSTALACUI 150
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
Inwestor

Uniwersytet Rzeszowski
35-310 Rzeszoéw; ul. Rejtana 16C

Adres inwestycji
Rzeszow, ul. Wierzbowa,

Budynek nr I.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest doprowadzenie niezbednych instalacji do montazu trzech urzadzen (dwoch

dygestoriéw i jednej szafy bezpieczeristwa na materiaty chemiczne tatwopalne), w ich planowanej lokalizacji, tj. w

pracowni na Il pietrze budynku w zakresie branzy konstrukcyjne;.

3. ZAKRES OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
Zakres opracowania branzy konstrukcyjnej obejmuje:

a)  podwieszenie rurociggdw wewnatrz pomieszczenia pracowni do sufitu,

b)  przejScie rurociggami z pomieszczenia pracowni ha zewnatrz budynku,
c)  zakotwienie rurociggdw do elewaci,
d)  podparcie rurociggdw i wentylatorow na dachu stalowa.konstrukcjg wsporcza.

4, OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH
Opis zastosowanych rozwigzan w zakrsie wentylacji obejmuje projekt branzowy z zakresu wentylacii.

Jako przewody wentylacyjne odprowadzajace powietrze od dygestoriow na dach budynku zastosowano rury
ze stali nierdzewnej - w obrebie pomieszczenia pracowni jednopowtokowe ® 200 mm, bez ocieplenia, na zewnatrz
dwupowtokowe z ociepleniem o grubo$ci 50 mm.

Jako przewody wentylacyjne odprowadzajace powietrze od szafy bezpieczenstwa ponad dach budynku
zastosowano rury ze stali nierdzewnej - w obrebie pomieszczenia pracowni jednopowlokowe @ 105 mm, bez
ocieplenia, na zewnatrz dwupowtokowe z ociepleniem o grubosci 40 mm.

Przyjeto nastepujace rozwigzania konstrukcyjne:

4.1. Podwieszenie rurociggéw wewnatrz pomieszczenia do sufitu:
- obejmy do rur @ 200 mm - z wktadkq ttumigcg EPDM, mocowanie w stropie zelbetowym przy pomocy

preta gwintowanego osadzonego na zywicy lub wkreconego w tuleje z gwintem wewnetrznym, liczba
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obejm - 2 szt. na rurocigg do dygesterium usytuowanego blizej okna, 3 szt. na rurocigg usytuowany dalej
od okna,
obejmy do rur @ 105 mm - z wkfadka ttumigcg EPDM, mocowanie w stropie zelbetowym przy pomocy

preta gwintowanego osadzonego na zywicy lub wkreconego w tuleje.

4.2. Przejscie rurociggami z pomieszczenia laboratoryjnego na zewnatrz budynku - lokalizacja przejscia i trasy

rurociggow wg rysunkow branzy wentylacyjnej:

rurociagi @ 200 mm przeprowadzi¢ przez okno, kazdy z rurociggéw przez osobng kwatere - w tym celu
nalezy wyja¢ obydwie kasety szybowe i zamieni€ je na kasety dwudzielne sktadajace sie z czesci gorne;
wypetnionej panelem cieptym, nieprzeziernym, w ktorym zostanie wyciety otwor na rure @ 200 mm,
otwér musi by¢ zlokalizowany w panelu najwyzej jak to mozliwe, rura po obwodzie musi byé
uszczelniona okienng uszczelkg systemowg lub wysoce elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym
(np, Sikaflex 11 FC w kolorze dostosowanym do koloru profili okiennych lub materiatem réwnowaznym);
czes¢ dolna kasety szklana, w standardzie termicznym aktualnego przeszklenia;

jesli zastosowanie powyzszeqo rozwigzania bedzie utrudnione, rozwiazanie alternatywne, to wymiana

cafeqo okna aluminiowego na nowe z przyqotowanymim otworami pod kanaty wentylacyjne o Srednicy

200 mm, okno o wym. po obrysie zewnetrznym ramy b x h ~ 1280 x 2650 mm; U<1,0 W/m?K,

nigotwierane, dukwaterowe, wyqladem jak najbardziej zblizone do istniejgceqo;

wskazane jest wykonanie powyzszych prac przez pierwotnego dostawce $lusarki okiennej,

rurociggi @ 105 mm przeprowadzi¢ przez nadproze okna doktadnie w Srodku jego szerokoéci, ale
ponizej istniejacego rurociggu przechodzacego w kierunku prostopadtym - szczegdtowa lokalizacja
w pionie i w poziomie pokazana jest na rysunkach branzy instalacyjnej, nalezy wytrasowac¢ potozenie
planowanego otworu technikg wiercenia diamentowego wykonaC otwér o Srednicy 130 mm, po
przetozeniu rurociggu szczeling po jego obwodzie wypemni¢ piankg poliuretanowa, a po naprawie
elewacji i ubytkow tynku od wewnatrz, po obu stronach $ciany wykona¢ uszczelnienie elastyczne po
obwodzie rury uszczelniaczem poliuretanowym trwale elastycznym, np. o nazwie SIKAFLEX 11 FC,
wateczek uszczelniacza o grubo$ci 10 mm, istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania réwnowaznego
w zakresie obwodowego uszczelnienia okna wokot rurociggu, o parametrach nie gorszych niz

zastosowane w projekcie,

4.3. Mocowanie rurociggdw do elewacji (do $cianiy zewnetrznej zelbetowej, poprzez styropian gr. 12 cm,

z pozostawieniem dystansu do ocieplonej $ciany 10 cm):

rurociggi @ 200 mm (po ociepleniu @ 300 mm) - obejmy z wktadkg ttumigca EPDM, mocowanie
w $cianie zelbetowej przy pomocy obejm z pretem gwintowanym (o $rednicy nie mniejszej niz M16
osadzonym na zywicy lub wkreconego w tuleje z gwintem wewnetrznym, liczba obejm potrzebna do

zamocowania dwdch rurociggéw - 10 szt.,
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- rurociag @ 105 mm (po ociepleniu @ 185 mm) - obejmy z wktadkg ttumigcg EPDM, mocowanie
w $cianie zelbetowej przy pomocy preta gwintowanego osadzonego na zywicy lub wkreconego w tuleje
z gwintem wewnetrznym, liczba obejm potrzebna do zamocowania rurociggu - 5 szt.

4.4. Podparcie dwéch rurociggow @ 300 mm i wentylatoréw na nich osadzonych na dachu konstrukcjami
wsporczymi stalowymi KW-1 i KW-2 wykonanymi ze stali S235 JR wg rys. K-1 i K-2, ocynkowanymi ogniowo.
Lokalizacja konstrukcji wsporczych na dachu wg rys. K-0.

Konstrukcja KW-1:

- naklejenie podktadki wzmacniajacej pokrycie dachu z folii EPDM o wym. 2,1 x 1,5 m,

- przyklejenie 6 szt. ptyt balastowych (ptyty chodnikowe o wym. 500x500x80 mm) do podtoza np. na
uszczelniaczu poliuretanowym wysoce eleastycznym - uktad ptyt pokazano na rys. K-0,

- mocowanie konstrukcji KW-1 do ptyt balastowych za pomocg 4 szt. kotew tulejowych Koelner R-DCA-
10-40 (istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania rbwnowaznego, o parametrach nie gorszych niz
zastosowane w projekcie).

Konstrukcja KW-2:

- naklejenie podktadki wzmacniajacej pokrycie dachu z folii EPDM - podktadka EPDM o wym. 1,2 x 0,7 m,

- przyklejenie 2 szt. piyt balastowych (ptyty chodnikowe o wym. 500x500x80 mm) do podioza np. na
uszczelniaczu poliuretanowym wysoce eleastycznym - uktad ptyt pokazano na rys. K-0,

- mocowanie konstrukcji KW-2 do ptyt balastowych za pomocg 4 szt. kotew tulejowych Koelner R-DCA-
10-40 (istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania rbwnowaznego, o parametrach nie gorszych niz
zastosowane w projekcie),

- mocowanie rur do konstrukcji KW-1- obejmy do rur fi 300 mm ze stali kwasoodpornej z ptaska podstawa
przykrecang do konstrukcji wsporczej, np. opaska Darco OMD DN2-x/50 (2 szt.) (istnieje mozliwo$¢
zastosowania rozwigzania rGwnowaznego, o parametrach nie gorszych niz zastosowane w projekcie),
jednak przy zmianie opaski nalezy dostosowaé wysoko$¢ konstrukcji KW-1 do poziomu spodu

rurociggdw okreslonych w projekcie.
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5. UWAGI KONCOWE
5.1. Wszystkie elementy mocujace rurociggi do przegréd budowlanych i do konstrukcji wsporczych stalowych

w projekcie przewidziano ze stali kwasoodporne;.

5.2. W projekcie nie podawano $rednic pretow gwintowanych (z jednym wyjatkiem), poniewaz $rednice pretow

sq przyporzadkowane do Srednic obejm i te dwa elementy stanowig jeden zestaw.

5.3. Srednice otworéw wierconych w elementach konstrukcyjnych pod osadzenie tulei z gwintem wewnetrznym

nalezy dopasowac do Srednicy zew. tulei.

5.4. Na zyczenie Inwestora mozna zastosowaé rozwigzanie tafisze elementdw mocujgcych rurociggi (obejmy,

prety gwintowane, tuleje) , tj. ze stali zwyktej ocynkowane ogniowo.

Rzeszéw, wrzesien 2020 r.

L.p. Branza, opracowanie Projektant Upr. Podpis
1. | Konstrukgj
onsiriKea mgr in2. Marcin OSTROWSKI | PDK/0040/PWOK/14
L.p. Branza, opracowanie Sprawdzajaca Upr. Podpis
1. | Konstrukcja .
vl dr inz. Krystyna WROBEL 314/89
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
Inwestor

Uniwersytet Rzeszowski
35-310 Rzeszoéw; ul. Rejtana 16C

Adres inwestycji
Rzeszow, ul. Wierzbowa,

Budynek nr I.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest doprowadzenie niezbednych instalacji do montazu trzech urzadzen (dwoch

dygestoriéw i jednej szafy bezpieczeristwa na materiaty chemiczne tatwopalne), w ich planowanej lokalizacji, tj. w

pracowni na Il pietrze budynku w zakresie branzy konstrukcyjne;.

3. ZAKRES OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
Zakres opracowania branzy konstrukcyjnej obejmuje:

a)  podwieszenie rurociggdw wewnatrz pomieszczenia pracowni do sufitu,

b)  przejScie rurociggami z pomieszczenia pracowni ha zewnatrz budynku,
c)  zakotwienie rurociggdw do elewaci,
d)  podparcie rurociggdw i wentylatorow na dachu stalowa.konstrukcjg wsporcza.

4, OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH
Opis zastosowanych rozwigzan w zakrsie wentylacji obejmuje projekt branzowy z zakresu wentylacii.

Jako przewody wentylacyjne odprowadzajace powietrze od dygestoriow na dach budynku zastosowano rury
ze stali nierdzewnej - w obrebie pomieszczenia pracowni jednopowtokowe ® 200 mm, bez ocieplenia, na zewnatrz
dwupowtokowe z ociepleniem o grubo$ci 50 mm.

Jako przewody wentylacyjne odprowadzajace powietrze od szafy bezpieczenstwa ponad dach budynku
zastosowano rury ze stali nierdzewnej - w obrebie pomieszczenia pracowni jednopowlokowe @ 105 mm, bez
ocieplenia, na zewnatrz dwupowtokowe z ociepleniem o grubosci 40 mm.

Przyjeto nastepujace rozwigzania konstrukcyjne:

4.1. Podwieszenie rurociggéw wewnatrz pomieszczenia do sufitu:
- obejmy do rur @ 200 mm - z wktadkq ttumigcg EPDM, mocowanie w stropie zelbetowym przy pomocy

preta gwintowanego osadzonego na zywicy lub wkreconego w tuleje z gwintem wewnetrznym, liczba

STRONA:

3




Uniwersytet Rzeszowski
35-310 Rzeszdw ul. Rejtana 16C

DOPROWADZENIE NIEZBEDNYCH INSTALACJI POD MONTAZ WRZESIEN

DWOCH URZADZEN (DYGESTORIA) | SZAFY BEZPIECZENSTWA
NA MATERIALY LATWOPALNE 2020

obejm - 2 szt. na rurocigg do dygesterium usytuowanego blizej okna, 3 szt. na rurocigg usytuowany dalej
od okna,
obejmy do rur @ 105 mm - z wkfadka ttumigcg EPDM, mocowanie w stropie zelbetowym przy pomocy

preta gwintowanego osadzonego na zywicy lub wkreconego w tuleje.

4.2. Przejscie rurociggami z pomieszczenia laboratoryjnego na zewnatrz budynku - lokalizacja przejscia i trasy

rurociggow wg rysunkow branzy wentylacyjnej:

rurociagi @ 200 mm przeprowadzi¢ przez okno, kazdy z rurociggéw przez osobng kwatere - w tym celu
nalezy wyja¢ obydwie kasety szybowe i zamieni€ je na kasety dwudzielne sktadajace sie z czesci gorne;
wypetnionej panelem cieptym, nieprzeziernym, w ktorym zostanie wyciety otwor na rure @ 200 mm,
otwér musi by¢ zlokalizowany w panelu najwyzej jak to mozliwe, rura po obwodzie musi byé
uszczelniona okienng uszczelkg systemowg lub wysoce elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym
(np, Sikaflex 11 FC w kolorze dostosowanym do koloru profili okiennych lub materiatem réwnowaznym);
czes¢ dolna kasety szklana, w standardzie termicznym aktualnego przeszklenia;

jesli zastosowanie powyzszeqo rozwigzania bedzie utrudnione, rozwiazanie alternatywne, to wymiana

cafeqo okna aluminiowego na nowe z przyqotowanymim otworami pod kanaty wentylacyjne o Srednicy

200 mm, okno o wym. po obrysie zewnetrznym ramy b x h ~ 1280 x 2650 mm; U<1,0 W/m?K,

nigotwierane, dukwaterowe, wyqladem jak najbardziej zblizone do istniejgceqo;

wskazane jest wykonanie powyzszych prac przez pierwotnego dostawce $lusarki okiennej,

rurociggi @ 105 mm przeprowadzi¢ przez nadproze okna doktadnie w Srodku jego szerokoéci, ale
ponizej istniejacego rurociggu przechodzacego w kierunku prostopadtym - szczegdtowa lokalizacja
w pionie i w poziomie pokazana jest na rysunkach branzy instalacyjnej, nalezy wytrasowac¢ potozenie
planowanego otworu technikg wiercenia diamentowego wykonaC otwér o Srednicy 130 mm, po
przetozeniu rurociggu szczeling po jego obwodzie wypemni¢ piankg poliuretanowa, a po naprawie
elewacji i ubytkow tynku od wewnatrz, po obu stronach $ciany wykona¢ uszczelnienie elastyczne po
obwodzie rury uszczelniaczem poliuretanowym trwale elastycznym, np. o nazwie SIKAFLEX 11 FC,
wateczek uszczelniacza o grubo$ci 10 mm, istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania réwnowaznego
w zakresie obwodowego uszczelnienia okna wokot rurociggu, o parametrach nie gorszych niz

zastosowane w projekcie,

4.3. Mocowanie rurociggdw do elewacji (do $cianiy zewnetrznej zelbetowej, poprzez styropian gr. 12 cm,

z pozostawieniem dystansu do ocieplonej $ciany 10 cm):

rurociggi @ 200 mm (po ociepleniu @ 300 mm) - obejmy z wktadkg ttumigca EPDM, mocowanie
w $cianie zelbetowej przy pomocy obejm z pretem gwintowanym (o $rednicy nie mniejszej niz M16
osadzonym na zywicy lub wkreconego w tuleje z gwintem wewnetrznym, liczba obejm potrzebna do

zamocowania dwdch rurociggéw - 10 szt.,
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- rurociag @ 105 mm (po ociepleniu @ 185 mm) - obejmy z wktadkg ttumigcg EPDM, mocowanie
w $cianie zelbetowej przy pomocy preta gwintowanego osadzonego na zywicy lub wkreconego w tuleje
z gwintem wewnetrznym, liczba obejm potrzebna do zamocowania rurociggu - 5 szt.

4.4. Podparcie dwéch rurociggow @ 300 mm i wentylatoréw na nich osadzonych na dachu konstrukcjami
wsporczymi stalowymi KW-1 i KW-2 wykonanymi ze stali S235 JR wg rys. K-1 i K-2, ocynkowanymi ogniowo.
Lokalizacja konstrukcji wsporczych na dachu wg rys. K-0.

Konstrukcja KW-1:

- naklejenie podktadki wzmacniajacej pokrycie dachu z folii EPDM o wym. 2,1 x 1,5 m,

- przyklejenie 6 szt. ptyt balastowych (ptyty chodnikowe o wym. 500x500x80 mm) do podtoza np. na
uszczelniaczu poliuretanowym wysoce eleastycznym - uktad ptyt pokazano na rys. K-0,

- mocowanie konstrukcji KW-1 do ptyt balastowych za pomocg 4 szt. kotew tulejowych Koelner R-DCA-
10-40 (istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania rbwnowaznego, o parametrach nie gorszych niz
zastosowane w projekcie).

Konstrukcja KW-2:

- naklejenie podktadki wzmacniajacej pokrycie dachu z folii EPDM - podktadka EPDM o wym. 1,2 x 0,7 m,

- przyklejenie 2 szt. piyt balastowych (ptyty chodnikowe o wym. 500x500x80 mm) do podioza np. na
uszczelniaczu poliuretanowym wysoce eleastycznym - uktad ptyt pokazano na rys. K-0,

- mocowanie konstrukcji KW-2 do ptyt balastowych za pomocg 4 szt. kotew tulejowych Koelner R-DCA-
10-40 (istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania rbwnowaznego, o parametrach nie gorszych niz
zastosowane w projekcie),

- mocowanie rur do konstrukcji KW-1- obejmy do rur fi 300 mm ze stali kwasoodpornej z ptaska podstawa
przykrecang do konstrukcji wsporczej, np. opaska Darco OMD DN2-x/50 (2 szt.) (istnieje mozliwo$¢
zastosowania rozwigzania rGwnowaznego, o parametrach nie gorszych niz zastosowane w projekcie),
jednak przy zmianie opaski nalezy dostosowaé wysoko$¢ konstrukcji KW-1 do poziomu spodu

rurociggdw okreslonych w projekcie.
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5. UWAGI KONCOWE
5.1. Wszystkie elementy mocujace rurociggi do przegréd budowlanych i do konstrukcji wsporczych stalowych

w projekcie przewidziano ze stali kwasoodporne;.

5.2. W projekcie nie podawano $rednic pretow gwintowanych (z jednym wyjatkiem), poniewaz $rednice pretow

sq przyporzadkowane do Srednic obejm i te dwa elementy stanowig jeden zestaw.

5.3. Srednice otworéw wierconych w elementach konstrukcyjnych pod osadzenie tulei z gwintem wewnetrznym

nalezy dopasowac do Srednicy zew. tulei.

5.4. Na zyczenie Inwestora mozna zastosowaé rozwigzanie tafisze elementdw mocujgcych rurociggi (obejmy,

prety gwintowane, tuleje) , tj. ze stali zwyktej ocynkowane ogniowo.

Rzeszéw, wrzesien 2020 r.

L.p. Branza, opracowanie Projektant Upr. Podpis
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
Inwestor

Uniwersytet Rzeszowski
35-310 Rzeszoéw; ul. Rejtana 16C

Adres inwestycji
Rzeszow, ul. Wierzbowa,

Budynek nr I.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest doprowadzenie niezbednych instalacji do montazu trzech urzadzen (dwoch

dygestoriéw i jednej szafy bezpieczeristwa na materiaty chemiczne tatwopalne), w ich planowanej lokalizacji, tj. w

pracowni na Il pietrze budynku w zakresie branzy konstrukcyjne;.

3. ZAKRES OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
Zakres opracowania branzy konstrukcyjnej obejmuje:

a)  podwieszenie rurociggdw wewnatrz pomieszczenia pracowni do sufitu,

b)  przejScie rurociggami z pomieszczenia pracowni ha zewnatrz budynku,
c)  zakotwienie rurociggdw do elewaci,
d)  podparcie rurociggdw i wentylatorow na dachu stalowa.konstrukcjg wsporcza.

4, OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH
Opis zastosowanych rozwigzan w zakrsie wentylacji obejmuje projekt branzowy z zakresu wentylacii.

Jako przewody wentylacyjne odprowadzajace powietrze od dygestoriow na dach budynku zastosowano rury
ze stali nierdzewnej - w obrebie pomieszczenia pracowni jednopowtokowe ® 200 mm, bez ocieplenia, na zewnatrz
dwupowtokowe z ociepleniem o grubo$ci 50 mm.

Jako przewody wentylacyjne odprowadzajace powietrze od szafy bezpieczenstwa ponad dach budynku
zastosowano rury ze stali nierdzewnej - w obrebie pomieszczenia pracowni jednopowlokowe @ 105 mm, bez
ocieplenia, na zewnatrz dwupowtokowe z ociepleniem o grubosci 40 mm.

Przyjeto nastepujace rozwigzania konstrukcyjne:

4.1. Podwieszenie rurociggéw wewnatrz pomieszczenia do sufitu:
- obejmy do rur @ 200 mm - z wktadkq ttumigcg EPDM, mocowanie w stropie zelbetowym przy pomocy

preta gwintowanego osadzonego na zywicy lub wkreconego w tuleje z gwintem wewnetrznym, liczba
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obejm - 2 szt. na rurocigg do dygesterium usytuowanego blizej okna, 3 szt. na rurocigg usytuowany dalej
od okna,
obejmy do rur @ 105 mm - z wkfadka ttumigcg EPDM, mocowanie w stropie zelbetowym przy pomocy

preta gwintowanego osadzonego na zywicy lub wkreconego w tuleje.

4.2. Przejscie rurociggami z pomieszczenia laboratoryjnego na zewnatrz budynku - lokalizacja przejscia i trasy

rurociggow wg rysunkow branzy wentylacyjnej:

rurociagi @ 200 mm przeprowadzi¢ przez okno, kazdy z rurociggéw przez osobng kwatere - w tym celu
nalezy wyja¢ obydwie kasety szybowe i zamieni€ je na kasety dwudzielne sktadajace sie z czesci gorne;
wypetnionej panelem cieptym, nieprzeziernym, w ktorym zostanie wyciety otwor na rure @ 200 mm,
otwér musi by¢ zlokalizowany w panelu najwyzej jak to mozliwe, rura po obwodzie musi byé
uszczelniona okienng uszczelkg systemowg lub wysoce elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym
(np, Sikaflex 11 FC w kolorze dostosowanym do koloru profili okiennych lub materiatem réwnowaznym);
czes¢ dolna kasety szklana, w standardzie termicznym aktualnego przeszklenia;

jesli zastosowanie powyzszeqo rozwigzania bedzie utrudnione, rozwiazanie alternatywne, to wymiana

cafeqo okna aluminiowego na nowe z przyqotowanymim otworami pod kanaty wentylacyjne o Srednicy

200 mm, okno o wym. po obrysie zewnetrznym ramy b x h ~ 1280 x 2650 mm; U<1,0 W/m?K,

nigotwierane, dukwaterowe, wyqladem jak najbardziej zblizone do istniejgceqo;

wskazane jest wykonanie powyzszych prac przez pierwotnego dostawce $lusarki okiennej,

rurociggi @ 105 mm przeprowadzi¢ przez nadproze okna doktadnie w Srodku jego szerokoéci, ale
ponizej istniejacego rurociggu przechodzacego w kierunku prostopadtym - szczegdtowa lokalizacja
w pionie i w poziomie pokazana jest na rysunkach branzy instalacyjnej, nalezy wytrasowac¢ potozenie
planowanego otworu technikg wiercenia diamentowego wykonaC otwér o Srednicy 130 mm, po
przetozeniu rurociggu szczeling po jego obwodzie wypemni¢ piankg poliuretanowa, a po naprawie
elewacji i ubytkow tynku od wewnatrz, po obu stronach $ciany wykona¢ uszczelnienie elastyczne po
obwodzie rury uszczelniaczem poliuretanowym trwale elastycznym, np. o nazwie SIKAFLEX 11 FC,
wateczek uszczelniacza o grubo$ci 10 mm, istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania réwnowaznego
w zakresie obwodowego uszczelnienia okna wokot rurociggu, o parametrach nie gorszych niz

zastosowane w projekcie,

4.3. Mocowanie rurociggdw do elewacji (do $cianiy zewnetrznej zelbetowej, poprzez styropian gr. 12 cm,

z pozostawieniem dystansu do ocieplonej $ciany 10 cm):

rurociggi @ 200 mm (po ociepleniu @ 300 mm) - obejmy z wktadkg ttumigca EPDM, mocowanie
w $cianie zelbetowej przy pomocy obejm z pretem gwintowanym (o $rednicy nie mniejszej niz M16
osadzonym na zywicy lub wkreconego w tuleje z gwintem wewnetrznym, liczba obejm potrzebna do

zamocowania dwdch rurociggéw - 10 szt.,
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- rurociag @ 105 mm (po ociepleniu @ 185 mm) - obejmy z wktadkg ttumigcg EPDM, mocowanie
w $cianie zelbetowej przy pomocy preta gwintowanego osadzonego na zywicy lub wkreconego w tuleje
z gwintem wewnetrznym, liczba obejm potrzebna do zamocowania rurociggu - 5 szt.

4.4. Podparcie dwéch rurociggow @ 300 mm i wentylatoréw na nich osadzonych na dachu konstrukcjami
wsporczymi stalowymi KW-1 i KW-2 wykonanymi ze stali S235 JR wg rys. K-1 i K-2, ocynkowanymi ogniowo.
Lokalizacja konstrukcji wsporczych na dachu wg rys. K-0.

Konstrukcja KW-1:

- naklejenie podktadki wzmacniajacej pokrycie dachu z folii EPDM o wym. 2,1 x 1,5 m,

- przyklejenie 6 szt. ptyt balastowych (ptyty chodnikowe o wym. 500x500x80 mm) do podtoza np. na
uszczelniaczu poliuretanowym wysoce eleastycznym - uktad ptyt pokazano na rys. K-0,

- mocowanie konstrukcji KW-1 do ptyt balastowych za pomocg 4 szt. kotew tulejowych Koelner R-DCA-
10-40 (istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania rbwnowaznego, o parametrach nie gorszych niz
zastosowane w projekcie).

Konstrukcja KW-2:

- naklejenie podktadki wzmacniajacej pokrycie dachu z folii EPDM - podktadka EPDM o wym. 1,2 x 0,7 m,

- przyklejenie 2 szt. piyt balastowych (ptyty chodnikowe o wym. 500x500x80 mm) do podioza np. na
uszczelniaczu poliuretanowym wysoce eleastycznym - uktad ptyt pokazano na rys. K-0,

- mocowanie konstrukcji KW-2 do ptyt balastowych za pomocg 4 szt. kotew tulejowych Koelner R-DCA-
10-40 (istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania rbwnowaznego, o parametrach nie gorszych niz
zastosowane w projekcie),

- mocowanie rur do konstrukcji KW-1- obejmy do rur fi 300 mm ze stali kwasoodpornej z ptaska podstawa
przykrecang do konstrukcji wsporczej, np. opaska Darco OMD DN2-x/50 (2 szt.) (istnieje mozliwo$¢
zastosowania rozwigzania rGwnowaznego, o parametrach nie gorszych niz zastosowane w projekcie),
jednak przy zmianie opaski nalezy dostosowaé wysoko$¢ konstrukcji KW-1 do poziomu spodu

rurociggdw okreslonych w projekcie.
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5. UWAGI KONCOWE
5.1. Wszystkie elementy mocujace rurociggi do przegréd budowlanych i do konstrukcji wsporczych stalowych

w projekcie przewidziano ze stali kwasoodporne;.

5.2. W projekcie nie podawano $rednic pretow gwintowanych (z jednym wyjatkiem), poniewaz $rednice pretow

sq przyporzadkowane do Srednic obejm i te dwa elementy stanowig jeden zestaw.

5.3. Srednice otworéw wierconych w elementach konstrukcyjnych pod osadzenie tulei z gwintem wewnetrznym

nalezy dopasowac do Srednicy zew. tulei.

5.4. Na zyczenie Inwestora mozna zastosowaé rozwigzanie tafisze elementdw mocujgcych rurociggi (obejmy,

prety gwintowane, tuleje) , tj. ze stali zwyktej ocynkowane ogniowo.

Rzeszéw, wrzesien 2020 r.

L.p. Branza, opracowanie Projektant Upr. Podpis
1. | Konstrukgj
onsiriKea mgr in2. Marcin OSTROWSKI | PDK/0040/PWOK/14
L.p. Branza, opracowanie Sprawdzajaca Upr. Podpis
1. | Konstrukcja .
vl dr inz. Krystyna WROBEL 314/89
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