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o regulowanej wysokości

np. DARCO system
OMD DN2-x/50 (2 szt.)

PŁYTKA BETONOWA
grubość min. 80 mm ,wymiary min.
500x500 mm

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA KONSTRUKCJI
WSPORCZEJ KW-2

SYSTEM KOELNER
KOTWA TULEJOWA R-DCA-10-40 lub równoważna

(wywiercić otwory ∅12 o gł. min. 42 mm, odległość od krawędzi
płyty min. 220 mm)

ŚRUBA M10x25 kl. 5.8-B
+ PODKŁADKA d=11mm
ŚRUBA M10x25 kl. 5.8-B
+ PODKŁADKA d=11mm
ŚRUBA M10x25 kl. 5.8-B
+ PODKŁADKA d=11mm

Rys. K-2.  KONSTRUKCJA WSPORCZA RUROCIĄGÓW  KW-2
skala 1:10

UWAGI:
1. Elementy rurowe łączyć ze sobą oraz z pozostałymi elementami (blachy węzłowe) poprzez spawanie na spoiny

czołowe 1 2 V na pełny przetop lub spoiny pachwinowe - grubość spoiny = grubość ścianki rury.
2. *) Ostateczne wymiary dopasować do rozstawu przewodów wentylacyjnych.
3. Płytki balastowe przykleić na dachu do wcześniej przyklejonej podkładki z folii EPDM. Wielkość podkładki

z  kołnierzem 100 mm w stosunku do wielkości powierzchni płytek.

MATERIAŁY:
STAL: S235JR

PROJEKTOWAŁ:

Doprowadzenie niezbędnych instalacji pod montaż dwóch urządzeń
(dygestoria) i szafy bezpieczeństwa na materiały łatwopalne w bud.
przy ul. Warzywnej w Rzeszowie

Rzeszów

ul. Rejtana 16 C

Konstrukcja wsporcza rurociągów

KW-2
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