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Przedmiar robét

Nazwa budowy: Doprowadzenie niezbednych instalacji pod montaz dwoch urzadzen (dygestoria) i szafy bezpieczenstwa na
materiaty tatwopalne w bud. przy ul. Warzywnej w Rzeszowie

Adres budowy: Warzywna, Rzeszow

Obiekt: Bud. przy ul. Warzywnej w Rzeszowie

Rodzaj robot: Instalacja wentylacji - podtaczenie dygestorium i szafy na chemikalia
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URZ digestoria - went,

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia Poszcz Razem
Instalacja wentylacji - podigczenie dygestorium i szafy na chemikalia
1 Instalacje wentylacji
1|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe z blachy chrominiklowej kwa- |m2
d.1|21701150100 | soodpornej o $rednicy do 105 mm przy udziaie ksztaitek do
00 65% - analogia
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe dwuscienne z izolacig 40mm z |m2
d.1| 21701150200 [blachy chrominiklowej kwasoodpornej o érednicy do 105 mm
00 przy udziale ksztattek do 65% - analogia
P m2 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe z blachy chrominikiowej kwa- |m2
d.1{2170115010¢ |socdporng] o $rednicy do 200 mm przy udziale ksziattek do
00 685% - analogia
2 m2 2.000
RAZEM 2,000
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kolowe dwuscienne z izolacjg 50mm z |m2
d.1|21701150200 |blachy chrominiklowe] kwascodporne] o $rednicy do 200 mm
00 przy udziale ksztattek do 65% - analogia
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kelowe z blachy chrominiklowej nie- szt
d.121701450100 |rdzwnej o Srednicy do 100 mm maocowane bezposrednic do
00 kanatu - analogia :
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
G|KNR 2-17 Podstawy dachowe kolowe z blachy chrominiklowsj nierdzwnej | szt
d.1|21701490100 |typ B/l o $rednicy do 100 mm w ukladach kanatowych
00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7IKNR 2-17 Podstawy dachowe kolowe z blachy chrominiklowej nierdzwnej| szt
d.1/21701490200 |typ BfIl o érednicy do 200 mm w uktadach kanatowych
00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe z blachy chrominiklowej nierdzwnej | szt
d.1/21701550200 |0 $rednicy do 200 mm do montazu na podst. dachowej BII -
00 analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
9|KNR 2-17 Wentylatory dachowe w wykonaniu Ex sSrednicy otworu ssa- |szt
d.1|21702080100 |cego do 200 mm
00
2 szt 2.000
. RAZEM 2.000
10|KNR 2-17 Waentylatory kanalowe do wentylacji przewodowe] o Srednicy  |szt
d.1|21702050100 |otworu ssgcego do 100 mm, montowane na kanale wentyl.
00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 |KNR 2-17 Podiozcenie i uruchomienie dygestorium - analogia szt
d.1|21703180100
00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-17 Podtacznie szafy na chemikalia - analogia szt
d.1|21703180100
0o
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-02 Rusztowania przesuwne ,0 wysokosai kolumny do 11 m - ana- |szt
d.1120216100800 |logia
00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na za- |szt.
d.1/401033308 |prawie cementowo-wapiennej
3 szt 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRQ Wersja 4.36 Nr seryjny: 28048
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Lp. Podstawa QOpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w §cianach o grubosdci penad 1 cegle.  |szt
d.1|40103230400 | Zaprawa z wapna suchogaszonega
Go
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
16| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i elem.kan.sanitarnej z terenu rozhiorki m3
d.1]40411010100 | przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu wraz z utylizaclq izo-
00 lagji. Transport gruzu pojazdami samaochodowymi na odl.1 km
clagnikiem kotowym z przyczepa,
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28046




