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SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-ST

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KODY CPV:
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Spis tresci

ZESPOL AUTORSKI | KARTA UZGODNIEN

1. PRZEDMIOT ST (E-ST)

2. ZAKRES STOSOWANIA SST (E-ST)

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST (E-ST)

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6. MATERIALY

7. SPRZET

8. TRANSPORT.

9. WYKONANIE ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE.

10. MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

12. KONTROLA JAKOSCI MATERIAtOW.

13. KONTROLA | BADANIA W TRAKCIE ROBOT:;

14. BADANIA | POMIARY POMONTAZOWE.

15. CZYNNOSCI POMONTAZOWE.

16. OBMIAR ROBOT

17. ODBIOR ROBOT

18. PODSTAWA PtATNOSCI- OGOLNE WYMAGANIA.

19. PEATNOSCI.
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20. PRZEPISY ZWIAZANE




1. PRZEDMIOT ST (E-ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /E-ST/ sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych do zasilania i sterowania dygestoriami i dedykowang instalacjg
wentylacji w pomieszczeniu nr 232 w budynku G-4 Uniwersytetu Rzeszowskiego, obejmujacy wykonanie

zasilania wraz z niezbgdnymi instalacjami elektrycznymi.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST (E-ST)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie 1. niniejszej specyfikacji.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST (E-ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem instalacii

elektrycznej podstawowej dla zadania okre$lonego w punkcie 1. zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Opis
techniczny i rysunki obejmuja;

zasilanie projektowanych urzadzen,

instalacja zasilajaca dygestoria,

instalacja sterowania wentylacja dygestoriéw,

instalacja sterowania wentylacja szafy bezpieczeristwa na materiaty fatwopaine,
instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST (E-ST) sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, SST (E-ST),

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy ,Prawo budowlane”.

6. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t instalacyjnych powinny spetnia¢ warunki okreslone

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom oraz powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji sa;

listwa elektroinstalacyjna nt. 50x20,

listwa elektroinstalacyjna 20x16,

puszka natynkowa 16x16 cm, P44,

przewdd YDY-750V 5x6 mm?,

przewdd YDYZo-750V 3x2,5 mm2,

przewdd YDYZo-750V 5x2,5 mm2,

przewod YDY-750V 2x1,5 mm2,

przewod YDY-750V 3x1,5 mm2,

korytko metalowe 50x50 mm, OC z petng pokrywa,
tablica rozdzielcza TEd z wyposazeniem,



e materialy pomocnicze.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji. Odstepstwa mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia wartosci eksploatacyjnej.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych i prefabrykacji wyrobdw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

7. SPRZET

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji bedg wykonane recznie i przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych
takich jak: wiertarki, spawarki, miotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kotkdw i gwozdzi.
Sprzet powinien by¢ jak okreslony w specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora
nadzoru.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co, do jakosSci i wytrzymatosci. Powinien mieé
ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

Sprzet mozna uruchomi¢ po zbadaniu stanu technicznego. Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig

uruchomienia przez osoby niepowofane.

8. TRANSPORT
Materialy przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu

z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow
konstrukcyjnych itp. Niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposéb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna. Unika¢ transportu kabli
w temperaturze nizszej od -15°C.

W czasie transportu i przechowywania materiatéw nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci tych urzadzen i zastrzezone przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen teletechnicznych nalezy

przestrzega¢ zalecen wytwércéw, a w szczegolnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed



nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac
i zdejmowadé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora

nadzoru.

9. WYKONANIE ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét winny by¢ podane w ST- ,Wymagania ogélne” oraz w opisie

technicznym do projektu.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostanie przez

inspektora nadzoru.

10. MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WLZ bedzie uktadany w istniejacych korytach kablowych. W instalacji stosowaé przewody z izolacjg na napiecie

750V.

Dla fatwej i bezpiecznej obstugi instalacji w czasie eksploataciji zaleca sie dla przewoddw 1-zytowych wykonanie

poszczegdlnych instalacji o zréznicowanych kolorach wg podziatu jak nizej:

kolor niebieski- przewod neutralny,

kolor czarny- instalacja o$wietleniowa pradu przemiennego,
kolor czerwony- instalacja sity,

kolor brazowy- instalacja o$wietleniowa pradu statego,
kolor zielono-z4tty- instalacje ochronne (PE).

Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych zaprojektowano 3-zylowa, natomiast do gniazd 3-fazowych
5-zytowa.

Instalacje teletechniczne bedg uktadane w pionowych i poziomych listwach elektroinstalacyjnych.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ odbioru z udziatem uzytkownika. Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie

z obowigzujacymi normami i przepisami oraz pod nadzorem osob uprawnionych.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogédlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-,Wymagania ogoine”.

12. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW.
Urzadzenia oraz kable powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz

wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i karty DTR.

13. KONTROLA | BADANIA W TRAKCIE ROBOT:
Zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

poprawnego montazu,

kompletnosci wyposazenia,

poprawnos$ci oznaczenia,

braku widocznych uszkodzen,

nalezytego stanu izolacj,




e skuteczno$ci ochrony od porazen.

14. BADANIA | POMIARY POMONTAZOWE.
Po zakoriczeniu robét nalezy wykonac nastepujace badania i pomiary:

préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancije izolacji,
ciagtosci zyt roboczych,

zgodnoéci faz u odbiorcow,

pomiary rezystancji uziomow i napiec razenia,

skuteczno$ci ochrony od porazen.

15. CZYNNOSCI POMONTAZOWE.
Po wykonaniu instalacji nalezy:

wykona¢ dokumentacje powykonawcza,
sporzadzi¢ protokoty z pomiaréw i préb,
dokona¢ wpiséw do dziennika budowy,
zachowa¢ atesty zastosowanych materiatéw
zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koncowego.

16. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-,Wymagania ogéine”

17. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elekiryczne. Przy odbiorze robdt powinny byé dostarczone
nastepujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonywania robét
zmianami i uzupetnieniami,

o dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone

w trakcie wykonywania robot,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty czeSciowych odbiordw robét zanikajacych i zakrytych,

protokoty pomiaréw i badan,

$wiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow,

dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

18. PODSTAWA PLATNOSCI- OGOLNE WYMAGANIA.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-,Wymagania ogéine”

19. PLATNOSCIL.
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST. Ptatno$¢ nalezy

przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng_jakosci robot.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

e inwentaryzacja i rozpoznanie modernizowanych instalacji,
e prace demontazowe,
e roboty przygotowawcze i trasowanie robét,



przygotowanie podtoza,

wykonanie otworéw w $cianach i stropach dla przeprowadzenia kabli lub
osadzenia gniazd, puszek instalacyjnych,

zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatow oraz
transport na miejsce wbudowania,

wykonanie rob6t montazowych,

wykonanie podtaczenia urzadzen,

zarobienie i podtaczenie kabli,

wykonanie potaczen kabelkowych w puszkach,

wykonanie pomiardw i koniecznych badan,

koszty uruchomienia, regulacji aparatéw i urzadzen,

wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej, protokotow,
pomiaréw, odbioréw,

prace porzadkowe.

20. PRZEPISY ZWIAZANE

W odniesieniu do w/w instalacji wymagania okre$laja ogdle przepisy i normy dotyczace instalacji elektrycznych

i telefonicznych.

10.

1.

12.

13.

14.

PN-IEC 603 64-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie o0gélinych
charakterystyk.

PN-IEC 603 64-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.



