OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NATYNKOWA 30W 130LMW

CZUINK RUCHU 360 ST. NIT ,
ZALACTANIE OPRAWY OSWIETLENIOWE W SLUZIE

KASETKA STEROWNICZA 3-MODULOWA DO ZALACZANIA OPRAW UV
PRZELACZNIK 0-1, LAMPKA ZIELONA (1), LAMPKA CZERWONA (0)

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE 230V 16A IP20
MONTAZ W ISTNIEJACEJ LISTWIE NASCIENNEJ

WYPUST QSWIETLENIQWY SCIENNY DO ZASILANIA OPRAWY UV
WYSOKOSC UZGODNIC Z INWESTOREM
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ADRES STEROWANIA OPRAWAMI OSWIETLENIOWYMI

WYPUST KABLOWY DO ZASILANIA URZADZENIA

1-FAZ
wentylator wywiewny——— WYPUST KABLOWY DO ZASILANIA URZADZENIA
wentylacji mechanicznej awaryjnej 3FAZ

zasilanie z istniejqcej rozdzielnicy T4/2

OPTYCZNA CZUJKIRUCHU
SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ

MODUL STERUJACY SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
WYSTEROWANIE PRZERWANIA OBWODU ZASILANIA ELEKTRORYGLA
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CZYTNIK ZBLIZENIOWY SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU

ELEKTROZACZEP / ZWORA DOBRANE W ZALEZNOSCI OD TYPU
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