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Wirówkę należy

przestawić w

wcześniej

przyszykowane

miejsce między

lodówkami.

Istniejący klimatyzator

podłóżny  należy

przesunąć o 106 cm w

stronę okna i zamocować

go ponownie nie

zmieniając jego

wysokości.

Istniejąćą listwę

podłączoną do

listwy na

ściannie należy

przesunąć o 106

cm w prawo

Isniejącą listwę wraz

z gniazdkiem na jej

końcu przesunąć

o 106cm wraz z

wentylatorem.

Istniejącą listwę

należy przedłużyć

do przesuniętego

wentylatora.

Czytnik kart

magnetycznych, zgodny z

wytycznymi projektu

instalacji elektrycznej,

należy umieścić

w odległości 21 cm

od ościerznicy drzwi i na

wysokości 114 cm.

Należy umieścić

drzwi z zamkiem

magnetycznym oraz

pochwytami z obu

stron.

Wymiary otworu:

150x202 cm.

Kolor: Matowy szary

Całą szawkę razem , z

istniejącym zlewem

należy przesunąć w

stronę istniejącej śluzy o

43 cm .

S1 Ścianka śluzy

Grunt

Płyta GK

Profil CW

Wełna mineralna

Płyta GK

Grunt

0.15 cm

0.1 cm

2x 1.25 cm

7.5 cm

7 cm

2x 1.25 cm

0.11 cm

0.15 cm

S2

Sufit śluzy

Grunt

Płyta GK

Profil CW

Wełna mineralna

Płyta GK

Grunt

0.15 cm

0.1 cm

1.25 cm

7.5 cm

7 cm

1.25cm

0.1 cm

0.15 cm

S3 Ścianka zasklepki

Grunt

Płyta GK

Profil CW

0.15 cm

0.1 cm

1.25 cm

7.5 cm

Farba latexowa biała

Farba latexowa biała

Farba latexowa biała

Farba latexowa biała

Farba latexowa biała

,,Dostosowanie pomieszczenia laboratoryjnego

w budynku G4 do poziomu II klasy

bezpieczeństwa mikrobiologicznego"

KŁADY


	Sheets and Views
	Model


