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S1

Lampę w śluzie

należy umieścić

nad drzwiami na

suficie śluzy  zgodnie

z wytycznymi

projektu instalacji

elektrycznej.

Należy usunąć starą

baterię, zostawiając zlew

i zastąpić ją nową

umożliwiającą

bezdotykowe otwieranie.

Wymiary szafki

laboratoryjnej na której

stoi istniejący zlew

85x75 cm.

Całą szawkę razem

 z istniejącym zlewem

należy przesunąć w

stronę istniejącej śluzy o

43cm .

Istniejący klimatyzator

podłóżny  należy

przesunąć o 106 cm w

stronę okna i

zamocować go ponownie

nie zmieniając jego

wysokości.

Listwę oraz kable

w niej biegnące

należy przedłużyć

również o 106 cm.

Wirówkę należy

przestawić w wcześniej

przyszykowane miejsce

między lodówkami

Mały kosz zakupiony

przez inwestora.

W listwie należy

umieścić dwa dodatkowe

,,bezpieczne" kontakty

zgodnie z projektem

instalacji elektrycznej.

Istniejącą listwę z

instalacją elektryczną,

przesunąć w stronę drzwi

do momętu jej styku z

ościeżnicą drzwi.

Należy wstawić szafę

na ubraia robocze o

wymiarach

40x54x200cm

zapewnioną przez

inwestora.

Należy wstawić

szafkę na autoklaw,

o wymiarach max

40x60x90 cm .

Włącznik obsugujący lampy UV,

należy

umiejścić zgodnie z projektem

instalacji

elektrycznej, w odległości 11cm

od ościeżnicy

drzwi i na tej samej wysokości

co już istniejący.

Czytnik kart

magnetycznych , zgodny z

wytycznymi projektu

instalacji elektrycznej,

należy umieścić w

odległości 21 cm od

ościerznicy drzwi i na

wysokości 114 cm.

Należy umieścić drzwi z

zamkiem magnetycznym

oraz pochwytami z obu

stron.

Wymiary otworu:

150x202 cm.

W rogu należy ustawić zlew z

baterią umożliwiającą

bezdotykowe otwieranie, oraz

szafkę laboratoryjną w której

będzie on zamontowany.

Max wymiary szafki na zlew.

85x75cm

Max wymiary zlewu

50x50 cm. Głębokość zlewu max

40 cm.

Ściana śluzy o grubości

13 cm. Osadzona na

szkielecie  z ceowników.

Pokrytym płytami GK.
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Okno przeznaczone do

wycięcia i wstawienia

okna nieotwieralnego.

Kład okna na osobnym

rysunku.
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S1 Ścianka śluzy

Grunt

Płyta GK

Profil CW

Wełna mineralna

Płyta GK

Grunt

0.15 cm

0.1 cm

2x 1.25 cm

7.5 cm

7 cm

2x 1.25 cm

0.11 cm

0.15 cm

S2

Sufit śluzy

Grunt

Płyta GK

Profil CW

Wełna mineralna

Płyta GK

Grunt

0.15 cm

0.1 cm

1.25 cm

7.5 cm

7 cm

1.25cm

0.1 cm

0.15 cm

S3 Ścianka zasklepki

Grunt

Płyta GK

Profil CW

0.15 cm

0.1 cm

1.25 cm

7.5 cm

Farba latexowa biała

Farba latexowa biała

Farba latexowa biała

Farba latexowa biała

Farba latexowa biała

,,Dostosowanie pomieszczenia laboratoryjnego

w budynku G4 do poziomu II klasy

bezpieczeństwa mikrobiologicznego"
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