| ARCHITEKTURA

A .OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora

— wizja lokalna, pomiar inwentaryzacyjny
—  opis przedmiotu zamowienia

— obowigzujace przepisy i normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Miejscowosé - Rzeszéw
Lokalizacja - ul. Wawrzyna 1A
Nazwa opracowania - ,,Dostosowanie pomieszczenia laboratoryjnego

w budynku G4 do poziomu Il klasy
bezpieczenstwa mikrobiologicznego"

Inwestor - Uniwersytet Rzeszowki
al. Tadeusza Rejtana 16C , 35-959 Rzeszéw
Jednostka projektowa - Biuro Architektoniczne "see."
ul. Zdobywcow Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan
Generalny projektant -see. Sp.zo. 0.

ul. Zdobywcow Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
3.1 Opis projektu

Opracowanie dotyczy dwoch sal o numerach 424 i 425 znajdujacych si¢ na ostatniej
kondygnacji budynku Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badan Innowacyjnych o symbolu G4
znajdujacego si¢ w Rzeszowie przy ulicy Warzywna la. Zadaniem bylo przeprojektowanie ww. sal
tak aby spelnialy wymagania postawione dla Laboratorium II klasy bezpieczenstwa
mikrobiologicznego. Projekt wprowadza nast¢pujace zmiany :

- Projektuje si¢ $luze w pomieszczeniu 424

- Projektuje si¢ punkt poboru wody wraz z bateria umozliwiajaca bezdotykowe otwieranie,
umieszczong w szafce laboratoryjnej , oraz doprowadzong do niego kanalizacja w pomieszczeniu 425
- Projektuje si¢ dodatkowy punkt poboru wody wraz z doprowadzeniem kanalizacji oraz montaz
dodatkowego zlewu z szafkg laboratoryjng w pomieszczeniu $luzy

- Uniemozliwia przedostanie si¢ szkodliwych zwiazkéw z pomieszczenia 425 na zewnatrz poprzez
zamiang okna otwieralnego na nieotwieralne , oraz odcigcie pomieszczenia 425 od istniejacej
wentylacji i umieszczenie w nim oddzielnej jednostki wentylacyjnej z podwojnym filtrem HEPA.

- Sluza zostaje zabezpieczona przez drzwi z czytnikiem kart magnetycznych

- Projektuje si¢ 3 lampy UV umieszczone na $cianach zgodnie z ich danymi technicznymi

3.2 Dane podstawowe

Powierzchnia przeprojektowywanych pomieszczen to :
Sala 424 - 49,88 m2, Wysokos¢ 330 cm

Sala 425 - 22,17 m2, Wysoko$¢ 330 cm

Sluza projektowana - 4,53 m2, Wysoko$é 260cm



3.3 Struktura techniczno-budowlana ,opis materialowy

SCIANY SLUZY PROJEKTOWANEJ]

Sciany wykonane w technologii $cianek
dziatowych z nastepujgcych materiatow:

- plyty gipsowo kartonowych GKF o
grubosci 1.25 cm przeznaczonych do
pomieszczen wymagajacych ochrony
pozarowej

- profile §cienne CW 75 o szerokosci 75 mm,
pokrytych ochronng warstwa cynku

- profile $cienne UW 75 o szerokosci 75 mm
i dtugosci 400 cm wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej

- welna mineralna o grubosci 70 mm oraz
klasie niepalno$ci Al

- wykonczenie: grunt o grubosci 0.1 cm
spetniajacy wymogi pozarowe. Farba
latexowa biala tatwo zmywalna o grubosci
0.15 cm spetniajaca wymogi higieniczne i
pozarowe

- elementy mocujace: wkrety do betonu 18.5
cm, wkrety do plyt gipsowo kartonowych o
grubosci 5.8 cm, 4 cm, kotki rozporowe
dopasowane do wkretow

Sposob wykonania $cianek:
Opracowanie graficzne Rys 5

SUFIT SLUZY PROJEKTOANE]

Sufit wykonany w technologii §cianek
dzialowych z nastgpujacych materiatow:

- plyty gipsowo kartonowych GKF o
grubosei 1.25 cm przeznaczonych do
pomieszczen wymagajacych ochrony
pozarowej

- profile §cienne CW 75 o szerokosci 75 mm,
pokrytych ochronng warstwa cynku

- profile §cienne UW 75 o szerokosci 75 mm
i dlugosci 400 cm wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej

- welna mineralna o grubosci 70 mm oraz
klasie niepalnosci Al

- wykonczenie: grunt o grubosci 0.1 cm
spelniajacy wymogi pozarowe. Farba
latexowa tatwo zmywalna o grubosci 0.15 cm
spetniajaca wymogi higieniczne i pozarowe
- elementy mocujace: wkrety do betonu 6.7
cm, wkrety do plyt gipsowo kartonowych o
grubosci 5.8 cm, 4 cm, kotki rozporowe
dopasowane do wkretow

Sposéb wykonania sufitu:
Opracowanie graficzne Rys 5




PROJEKTOWANA ZASKLEPKA

Zasklepka wykonana w technologii §cianek
dziatowych z nastepujgcych materiatow:

- plyty gipsowo kartonowych GKF o
grubosci 1.25 cm przeznaczonych do
pomieszczen wymagajacych ochrony
pozarowej

profile §cienne CW 75 o szerokosci 75 mm,
pokrytych ochronng warstwa cynku

- elementy mocujace: wkrety do betonu 6.7
cm, wkrety do ptyt gipsowo kartonowych o
grubosci 5.8 cm, 4 cm, kotki rozporowe
dopasowane do wkretow

Sposéb wykonania sufitu:
Opracowanie graficzne Rys 5

DRZWI W SLUZIE PROJEKTOWANE]

Projektuje si¢ drzwi wewnetrzne w Sluzie
projektowej z mozliwoscig podigczenia
instalacji zabezpieczajacej na karty
magnetyczne. Wyposazone z obu stron w
pochwyty. Drzwi musza spelnia¢ wymogi
bezpieczenstwa pozarowego obiektu oraz
higienicznego.

Drzwi otwierane na zewnatrz $luzy.

Drzwi wyposazone z obu stron w pochwyty.
Wymiary otworu: 150x202 cm

Wymiary w §wietle o§cieznicy 140x200 cm

OKNO PROJEKTOWANE

Projektuje si¢ okno nieotwieralne w miejsce
okna rozwieralno uchylanego. Wymiary
otworu po usuni¢ciu aktualnego okna to 165
x 86.3 cm

Okno wykonane z materialu PCV
dopasowanego kolorystycznie do istniejagcych
okien. Szklenie: szyba zewn. bezbarwna, 16
cm Argon, szyba wewngtrzna bezbarwna
klejona.




MEBLE PROJEKTOWANE

Projektuje si¢ 4 meble.

Szafka laboratoryjna o wymiarach 40x60x90
cm. Umieszczona w §luzie(Opracowanie
graficzne : Rys.1). Przeznaczona na
autoklaw.

Szafka na ubrania robocze o wymiarach
40x54x200 cm. Umieszczona w Sluzie
(Opracowanie graficzne : Rys.1).
Zapewniona przez inwestora.

Szafka laboratoryjna o wymiarach
75x85x91cm.

Umieszczona w Sali nr 425(Opracowanie
graficzne: Rys.1). Przeznaczona na
umieszczenie w niej zlewu wraz z baterig
umozliwiajacg bezdotykowe otwarcie
strumienia wody. Max wymiary zlewu to
50x50x40 cm.

Szafka laboratoryjna o wymiarach
75x85x91cm.

Umieszczona w Sluzie. Przeznaczona na
umieszczenie w niej zlewu wraz z baterig
umozliwiajacg bezdotykowe otwarcie
strumienia wody . Max wymiary zlewu to
50x50x40 cm (Opracowanie graficzne:
Rys.1)

ZLEWY PROJEKTOWANE

Projektuje si¢ jeden nowy zlew,
zlokalizowany w Sali 425 .

Max wymiary zlewu to 50x50x40 cm. Zlew
umieszczony bedie w szafce laboratoryjnej o
wymiarach 75x85x91cm. Zlew musi by¢
wyposazony w bateri¢ umozliwiajaca
bezdotykowe otwieranie.

Przeprojektowuje si¢ baterie zlewowa w
pomieszczeniu 424. Nalezy starg baterie
usuna¢ i zastapi¢ nowa bateria
umozliwiajaca bezdotykowe otwieranie.

CZYTNIK KART

wg opracowania branzowego

LAMPY UV

wg opracowania branzowego

NOWA LAMPA NA CZUJKE RUCHU W
SLUZIE PROJEKTOWANEJ

wg opracowania branzowego




Instalacje

WODOCIAGOWA wg opracowania branzowego
ODPROWADZENIE SCIEKOW wg opracowania branzowego
INSTALACJA ELEKTRYCZNA wg opracowania branzowego

INSTALACJA WENTYLACYJINA Ww(g Opracowania branzowego

Zestawienie warstw

Scianka §luzy Sufit §luzy Scianka zasklepki
Farba latexowa biata 0.15 cm Farba latexowa biata 0.15 cm Farba latexowa biala 0.15 cm
Grunt 0.1 cm Grunt 0.1 cm Grunt 0.1 cm
Piyta GK 2x 1.25 cm Plyta GK 1.25 cm Ptyta GK 2x 1.25 cm
Profil CW 75 7.5 cm Profil CW 75 7.5 cm Profil CW 75 7.5 cm
Welna mineralna 7 cm Welna mineralna 7 cm
Plyta GK 2x 1.25 cm Plyta GK 1.25 cm
Grunt 0.1 cm Grunt 0.1 cm
Farba latexowa biala 0.15 cm Farba latexowa biata 0.15 cm

3.4 PRZEPISY BHP

Roboty budowlane i1 rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi i warunkami BHP.
Wszelkie roboty budowlane, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych do
kierowania danymi robotami

3.5. PRZEPISY SANITARNO-HIGIENICZNE

Materialy budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznym dopuszczajagcym je do
stosowania w budownictwie oraz ustaleniom odno$nych norm i posiada¢ pozytywng oceng
higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Opracowali:
mgr inz. arch. Mateusz Golon
mgr inz. arch. Mateusz Gasiorek
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