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ZALACZNIKI

. Uzgodnienie przebudowy sieci elektroenergetyczne;

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Rzeszow

Rejon Energetyezny Rzeszow

35-065 Rzeszow. ul. 8-go Marca 4
’c E tel.: 017 749 68 01. fax.: 017 749 63 02

Rzeszéw dnia 2014- 07-11
R1/RM/MK/530 /231/2014

PROTOKOL Nr 231/2014
Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY PRAC PROJEKTOWYCH

projektu technicznego: przebudowy linii kablowych SN kolidujacych z
planowang drogag dojazdowa do istniejgcego budynku A3  na dzialce
nr.ewid.265/22 0b.208 w Rzeszowie

Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski Al Rejtana 16C

PT opracowat: P. Piwowar upr.E-117/02

Komisja: 1. Przewodniczacy T. Gontarz
2. Czlonek M .Kruczek
3. Cztonek G.Piechota

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu: przebudowa linii kablowych SN
Whioski do PT:

- Projekt wykonawczy zostat uzgodniony tylko pod wzgledem technicznym,

Niniejszy uzgodniony projekt wykonawczy Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na
przeniesienie/odtworzenie nie stanowi podstawy do rozpoczecia realizacji prac
budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzgdzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia/umowy pomiedzy

" Stronami.

Termin waznosci uzgodnienia projektu technicznego ustala sie na okres 2 lat.

WNIOSEK

KOMISJI OCENY
Prac Projektowych
RE Rzeszéw




2. Warunki przebudowy sieci elektroenergetyczne;j

PGE Dystrybucja S.A.

¥ s
i Oddzial Rzeszow
B, Rejon Energetyczny Rzeszow
35-065 Rzeszéw, ul. 8-go Marca 4
tel.: 017 749 68 01, fax.: 017 749 68 02

Rzeszow dnia 30-04-2014
Nr RE1/RM/GP/03/2866/41/2014

Ustugi Projektowe
Aleksander Szczepanski
Wola Dalsza 54

37-100 tancut

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 24-03-2014 (data wptywu 27-03-2014) okresla sie nastepujace
warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedgcych witasnoscig PGE
Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowa:
Planowana budowa drogi dojazdowej do istniejacego budynku A3 na zlecenie
Uniwersytetu Rzeszowskiego
1. Miejsce wystepujacej kolizji:
dz. nr 565/21 obr. 208
2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowana budowa, bedgce wtasnoscig Spotki:

a) Kabel SN relacji Cegielniana 3 — Cegielniana 4 typu XUHAKXS 3x1x120

b) Kabel SN relacji Rejtana 3 — Cegielniana 4 typu YHAKXS 3x1x120

c) Kabel SN relacji Kopisto — ZK SN WSP 3 S-1 typu XUHAKXS 3x1x120

d) Kabel SN relacji Al. Niepodlegtosci 1 - Cegielniana 1 typu HAKFtA 3x120
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe
urzgdzenia elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcow.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie
w przypadku zawarcia ze Spd&tkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenies¢/odtworzy¢é urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne

budowy systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziby w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wsehod w Lublinie
z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP:946-25-93-835, REGON:060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony.
www.pgedystrybucja.pl
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. Kabel SN relacji Cegielniana 3 - Cegielniana 4 typu XUHAKXS 3x1x120 -

przebudowac¢ po nowej niekolidujacej trasie na odcinku A-B, zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng @ 160 na odcinku C-C’

Kabel SN relacji Rejtana 3 — Cegielniana 4 typu YHAKXS 3x1x120 - przebudowac¢ po
nowej niekolidujacej trasie na odcinku A-B

Kabel SN relacji Kopisto — ZK SN WSP 3 typu XUHAKXS 3x1x120 - przebudowac po
nowej niekolidujacej trasie na odcinku A- ztagcze ZK SN WSI 3 S-1

Kabel SN relacji Al. Niepodlegtosci 1- Cegielniana 1 typu HAKFtA 3x120 - pod
chodnikiem wykonanym z elementéw rozbieranych pozostawi¢ bez zabezpieczenia,
w przypadku wykonywania niwelacji terenu nalezy zachowa¢ odpowiednia
gltebokosé ulozenia kabla energetycznego nN zgodnie z norma PN-E-05125.
Zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @ 160 na odcinku C-C’

Przebudowy dokona¢ zgodnie z wytycznymi w zakresie budowy systemoéw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (Tom 4 - Linie kablowe s$redniego
napiecia) oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes$¢ dotyczacg
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:

wskazanych w pkt. 2a do 2d oraz 4a 1do 4a 4

uzgodni¢ dokumentacje projektowg w

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow

Rejon Energetyczny Rzeszow

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.].
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.),

uzyska¢ zgody wiascicieli gruntow, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzgdzone w formie umoéow. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z wtascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie
urzgdzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowac ustanowienie wlasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych
zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajacy stuzebnosé przesyiu musi by¢ zawarty przed demontazem urzgdzen”).
Stuzebno$¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy
ustanowieniu stuzebnosci przesyitu na nieruchomosci, integralng czescia akiu notariainego
jest zatgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.
Stuzebno$¢ powinna obejmowac nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wtasnosc
PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomos$ci w celu usunigcia awarii,
kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo —

PGE Dystrybueja Spolka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
7 siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP:946-25-93-835, REGON:060352840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zI w petni oplacony.
www.pgedystrybucja.pl



9)

rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebno$¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebno$¢ bedzie polegata na
prawie korzystania z pasa gruntu o szeroko$ci 2 m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie
dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodoéw, jak réwniez
konserwacji, przeprowadzania remontdw, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzgdzen elektroenergetycznych.

przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

h) zdemontowac¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

Dl
)

k)

pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spoétka z materiatow pochodzgcych z demontazu urzadzen zwigzanych
z usunieciem kolizji.
Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy o przeniesieniu na Spotke
w drodze nieodptatnego przekazania lub jako $wiadczenia za dziatania na majatku Spoétki
wiasnosci nowo wybudowanych urzadzen lub nakfaddw inwestycyjnych, poczynionych na
urzadzeniach Spotki w zwigzku z usunieciem kolizji oraz wydania urzadzen po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A.
36-miesigecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na

wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

. Termin waznosci Warunkoéw ustala sie na 2 lata od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie

14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie

stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem

dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie

porozumienia/umowy pomigdzy Stronami.

opracowat zatwierdzit

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z siedziby w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
2 siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP:946-25-93-855, REGON:060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelni oplacony
www.pgedystrybucja.pl
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3.

Opinia ZUDP

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZOW, 27.05.2014
ZESPOL UZGADNIANIA

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Rzeszoéw, ul. Kopernika 15

OPINIA NR U.715.2014
uzgodnienia dokumentacji projektowe;

Przedmiot uzgodnienia: PB - dojazd do istniej. budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego
(jezdnia, chodnik) na dzialce nr 265/22 w obr. 208, przylacza
kanalizacji deszczowej do kratek $ciekowych, przelozenie
odcinkéw kabli elektroenergetycznych SN oraz przebudowa linii
elektroenergetycznej eN oSwietleniowej z latarniami w rejonie ul.
mjr. Waclawa Kopisto.

Dla: Uniwersytet Rzeszowski
Adres : 35-959 RZESZOW, al. Tadeusza Rejtana 16¢

Na zlecenie z dnia: 12.05.2014 znak: L.dz. 2/DOA3/20/14
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 13.05.2014

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
opiniuje pozytywnie lokalizacje¢ obiektu potozonego :

Rzeszow, ul. mjr. Waclawa Kopisto

Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Nr 98/6/2005-A

Inwestor : Uniwersytet Rzeszowski
35-959 RZESZOW, al. Tadeusza Rejtana 16¢

Daty posiedzen : 21.05.2014, 27.05.2014

Uwagi i zalecenia:

1. Integralng czescig opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczg¢towany.

2. Uzgodnienie ZUDP zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii
dotyczacej uzgodnienia, z zastrzezeniem § 13 ust.2 Rozporzqdzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow  uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu, a po
zrealizowaniu geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej (przed zasypaniem)
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie
niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem,
map¢ z wynikami inwentaryzacji inwestor jest zobowigzany przedtozy¢
niezwlocznie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.



4. Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych - stosownie do przepiséw Ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. Nr 193 z 2010 r., poz. 1287, rozdzial 3,
art.15) oraz Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych ( Dz. U. Nr 45, poz.454).

5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem,
prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika - uzytkownika
istniejacej sieci.

6. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogdw zawartych
w branzowych normach i warunkach technicznych.

CZLONKOWIE ZESPOLU OBECNI NA POSIEDZENIU
L NAZWA INSTYTUCJIL NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA| PODPIS

1. | Wydziat Architektury M. Damian nieczytelny
Urzedu Miasta Rzeszowa

2. | Powiatowy Inspektorat K. Janicka M
Nadzoru Budowlanego

3. | Miejski Zarzad Drog M. Szlapanski "

KONSULTANCI ZESPOLU OBECNI NA POSIEDZENIU

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA| PODPIS

1. |MPWiK Rzeszéw Z. Czajka nieczytelny

2. | MPEC Rzeszéw B. Kupczakiewicz Mo

3. | PGE RE Rzeszow A. Murias :

4. | ZG Rzeszoéw J. Mastej g

5. | Wydziat Ochrony Srod. i Rol.UM | W. Ksiazek i

6. |Podk.Zarz.Mel. i Urzadzen Wod. | T. Pieta "

7. | Zarzad Ziel Miej.w Rzeszowie K. Spaczynska "

8. | OGP GAZ-SYSTEM K. Kedzior L

9. | UM Rzeszowa (przytacza policz- | J. Czech ".
nikowe gazu i gazu propan-butan)

10. | PGNiG Oddziat Sanok W. Gunia "

11. | Politechnika Rzeszowska A. Dziadosz e

Gup. PRECYDENTANAYTA REES n

—~L7

inz. Je ;i‘nind’Kwole{k

Przawnﬁnicfﬂcy

ZUDP




Il. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Inwestor
Inwestorem zadania jest UNIWERSYTET RZESZOWSKI AL. REJTANA 16C 35-959 RZESZOW

1.2. Projektant

UStUGI PROJEKTOWE
Aleksander Szczepanski
Wola Dalsza 54; 37-100 tancut

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nastepujgce dokumenty, opracowania oraz literatura
techniczna, normy i instrukcje:

1.3.1. Dokumenty formalne:

¢ Umowa zawarta pomiedzy ,UStUGI PROJEKTOWE Aleksander Szczepanski, a Inwestorem,

e Techniczne warunki przebudowy;,
1.3.2. Normy, wytyczne, katalogi branzowe:

e Ustawa Nr 414 z dnia 07. 07. 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 03.11.1998 r w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906)

e N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e PN-E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do 60 kV.
Ogdlne wymagania i badania.

e PN-E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30kV.0godlne wymagania badania.

e PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1kV.

e Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE

e Norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalagji lub lokalizaciji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

¢ Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e Norma IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of the current rating. Part 3-1: Section on operating
conditions. Reference operating conditions and selection of cable type.

e Norma PN-EN 12464-2:2008 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2: Miejsca pracy na
zewnatrz.

e Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Instalacje dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

1.3.3. Opracowania pomochnicze:
e wizja w terenie

e mapa do celdw projektowych,



e opracowanie projektowe branzy architektoniczno - konstrukcyjnej

e opracowanie projektowe branzy sanitarnej

2. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest:
— przebudowa i zabezpieczenie kabli SN witasnosci PGE Dystrybucja S.A,

— przebudowa oswietlenia drogowego na wiasnosci Inwestora

2.2. Lokalizacja
Planowana inwestycja znajduje sie w centralnej czesci Rzeszowa pomiedzy ulicami Pigonia i Kopisto w bezposrednim
sgsiedztwie ul. Kopisto.
Droga dojazdowa jest zlokalizowana na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego od strony potudniowo — zachodniej na
dziatce nr 265/22 obreb 208.

2.3. Kolejnosé realizacji przedsiewziecia
e Roboty przygotowawcze,

e Lokalizacja tras istniejgcych kabli

o  Woytyczenie przebiegu tras kabli,

e Przebudowa i zabezpieczenie kabli

e Montaz przepustéw,

e Przebudowa i rozbudowa o$wietlenia terenu,

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

W miejscu planowanych robét istnieje chodnik z ptyt betonowych szerokosci okoto 3m. oraz teren czesciowo utwardzony
pltytami betonowymi
Odwodnienie terenu odbywa sie poprzez sptyw wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz na przylegty
teren.
Teren inwestycji nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Obszar dziatek objetych planowanymi robotami
oraz dziatek bezposrednio przylegtych nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie innego typu. W
zasiegu oddziatywania projektowanej inwestycji nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie na mocy ustawy o ochronie
przyrody.
W rejonie planowanych robot znajdujg sie urzgdzenia kolidujgce z planowanymi robotami, ktére wymagajg przebudowy
lub zabezpieczenia:

— sieci energetyczne,

— sieci telekomunikacyjne,

— kanalizacja deszczowa,

— o$wietlenie.

Na terenie planowanej inwestycji wystepujg drzewa, ktoére nie kolidujg z planowanymi robotami.

4. OPIS PRZEBUDOWY | ZABEZPIECZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
4.1. Linia kablowa SN 15kV Cegielniana 3 — Cegielniana 4
Kabel SN typu XUHAKXS 3x1x120 relacji Cegielniana 3 — Cegielniana 4, nalezy zgodnie z warunkami przebudowac
od wcinki w punkcie A do wcinki w punkcie B stosujgc ten sam typ kabla tj. XUHAKXS 3x1x120 12/20kV oraz mufy
POLJ 24/1x120-240. W miejscu skrzyzowania z drogg kabel nalezy ukfada¢ w rurze ochronnej SRS160. W miejscu

skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi, oraz zblizenia do konstrukcji budowlanych mniejszych niz 30cm chroni¢



rurg DVK160.

4.2. Linia kablowa SN 15kV Rejtana 3 — Cegielniana

Kabel SN typu XUHAKXS 3x1x120 relacji Rejtana 3 — Cegielniana, nalezy zgodnie z warunkami przebudowac¢ od
wcinki w punkcie A do wcinki w punkcie B stosujgc ten sam typ kabla tj. YHAKXS 3x1x120 12/20kV oraz mufy
POLJ 24/1x120-240. W miejscu skrzyzowania z drogg kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej SRS160. W miejscu
skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi, oraz zblizenia do konstrukcji budowlanych mnigejszych niz 30cm
chronié¢ rurg DVK160.

4.3. Linia kablowa SN 15kV Kopisto — ZK SN WSP3 S-1

Kabel SN typu XUHAKXS 3x1x120 relacji Kopisto — ZK SN WSP3 S-1, nalezy zgodnie z warunkami przebudowac
od wcinki w punkcie A do wcinki w punkcie B stosujgc ten sam typ kabla tj. XUHAKXS 3x1x120 12/20kV oraz mufy
POLJ 24/1x120-240. W miejscu skrzyzowania z drogg kabel nalezy uktadaé w rurze ochronnej SRS160. W miejscu
skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi, oraz zblizenia do konstrukcji budowlanych mnigejszych niz 30cm
chronié¢ rurg DVK160.

5. OPIS PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY OSWIETLENIA

Przewidziano 3 stupy oswietleniowe S-60 z oprawami Hydra RXUO ze zrodtem HPS-MH-70 zasilane kablem YAKY
4x25 z istniejgcego stupa oswietleniowego. Przed wprowadzeniem kabla oswietleniowego do tabliczki stupa nalezy przed
stupem pozostawi¢ zapas kabla 1m. Wprowadzony kabel do stupa utozy¢ w rurze DVR50 elastycznej. W przypadku
skrzyzowania z drogg wewnetrzng kabel uktada¢ w rurze SRS110 Po wciggnieciu kabla wylot rury uszczelnic.
Skrzyzowania linii kablowej opisano na planie sytuacyjnym podajac oznaczenia rur ochronnych oraz ich dtugosci .

6. UKLADANIE KABLI.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabli winna
wynosi¢ 80cm. Promien giecia nie powinien by¢ mniejszy od podanego przez producenta kabla, dla kabli jednozytowych
wynosi on 20-krotng zewnetrzng $rednice kabla. Kabel nalezy uktadac na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10cm. Ulozony kabel linig falistg nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu 25+35cm i przykry¢ folig koloru czerwonego, grubosci folii co najmniej 0,3mm. Krawedzie folii
powinny wystawaé co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Kable utozone w ziemi powinny byc¢
zaopatrzone na caftej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m, oraz przy mufach
i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach i wejsciach do oston otaczajacych.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy zawierajgce:

e numer ewidencyjny linii,

e typ kabla,

e znak uzytkownika kabla,

e rok utozenia kabla.

7. UWAGI KONCOWE
Po zakonczeniu prac nalezy dokonac¢ odbioru technicznego przedktadajgc nastepujace dokumenty:
= inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
= protokoty pomiaru kabli w petnym zakresie
= protokoty opornosci uziemien
Do odbioru row kablowy tgcznie z zatozong rurg ochronng pozostawi¢ niezasypany. Roboty budowlano - montazowe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami prawa budowlanego [ustawa z dnia 07.07.1994 Dz. Ustaw nr 89 poz. 441]
a w szczegolnosci powiadomi¢ wtasciwy urzad o terminie rozpoczecia prac oraz przekaza¢ wykonawcy z udziatem
uzytkownika sieci plac budowy. Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP i normami branzowymi

obowigzujgcymi w energetyce.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kabel XUHAKXS 3x1x120 12/20kV
Kabel YHAKXS 3x1x120 12/20kV
Mufa przelotowa POLJ 24/1x120-240
Stupek oznacznikowy

Rura ochronna SRS160

Rura ochronna DVK160

Rura ochronna SRS110

Ptaskownik FeZn 25x4

Kabel YAKY 4x25

Stup S-60

Fundament F-100

Przewdd YDY 3x1,5

Oprawa 1204 Clima Grpahite SAP-E 100
Ztgczka 1ZK-4-01

Ztgczka 1ZK-4-02

Ztgczka ZK-4-04

-107m

-51m

- 6 kpl

-4 szt.

-20m

-12m

-15m

-49m

-63m

- 3 szt.

- 3 szt.

-21m

- 3szt.

- 6 szt.

- 12 szt.

- 6 szt.
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