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Opis

do projektu budowlanego instalacji c.0., i wentylacj dla remontowanego
i adaptowanego budynku DS ,Olimp” Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Siemienskiego
w Rzeszowie - Etap lla.
1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e projekt instalacji w budynku z 2012r

e podktady budowlane

e normy i normatywy projektowania
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji c.0., i wentylacji dla
remontowanego i adaptowanego budynku DS ,Olimp” Uniwersytetu Rzeszowskiego przy
ul. Siemienskiego w Rzeszowie — etap lla — pomieszczenia czterech pokoi, piony 1-2, 9-11.
Opracowanie powyzsze rozpatrywa¢ w powiagzaniu z projektem podstawowym z 2012r.
3. Stan istniejacy
Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest pieciokondygnacyjny. Budynek jest
podpiwniczony. Wykonanie budynku w technologii tradycyjnej. Budynek ogrzewany jest z
istniejacego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku.
4.0pis instalaciji c.o.
Rodzaj budynku - masywny
Rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe, dwururowe
Obliczeniowa temperatura wody - 90/70°C
Dziatanie ogrzewania - bez przerw lub ostabione w nocy
Temperatura zewnetrzna Ill strefy - -20 C
Temperatury wewnetrzne pomieszczen wg PN-82/B-02402
Zrodtem ciepta dla instalacji jest istniejacy wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku.
Parametry pracy instalacji 90°/70°C.
Projektuje sie wykonanie instalacji z rur stalowych instalacyjnych czarnych wg PN-79-74244-
S-Cz-B1-G235 taczonych przez spawanie. Mozliwe jest takze zastosowanie rur stalowych
zewnetrznie ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie.
Przej$cia przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych o Srednicy wigkszej o dwie $rednice
niz Srednica rury. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie przewodu.
Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki stalowe ptytowe i tazienkowe. Wszystkie
grzejniki nalezy zaopatrzy¢ w zawory grzejnikowe termostatyczne. Odpowietrzenie instalacii
wykonac przy pomocy automatycznych zaworéw odpowietrzajacych z zaworem stopowym o
$rednicy 15mm zamontowanych przy poszczegdlnych pionach. Jako armature odcinajgcq
przyjeto zawory kulowe.
Instalacje c.0. prowadzong przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy zaizolowac otulinami z
pianki poliuretanowej lub innej izolacji majacej dopuszczenie do stosowania w instalacjach
grzewczych wydane przez COBRTI Instal.

zasilanie powrot
D15+ 40 30 mm 20 mm
powyzej 40 40 mm 30 mm

Przed zamontowaniem zaworow grzejnikowych wykona¢ nalezy dwukrotne ptukanie instalacji
przy zachowaniu predkosci wody ptuczacej 1.0m/s. W czasie przeprowadzania proby
szczelno$ci instalacji w stanie zimnym wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg
znajdowaC sie w stanie catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mie¢
natozone kapturki ochronne.

Instalacje nalezy poddac prdbie ciSnieniowe.



Cisnienie robocze - 2 atm

Cisnienie prébne - 4 atm

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczajace
do pracy w instalacji c.0. wydane przez odpowiednie organy np. COBRTI INSTAL, Dozor
Techniczny itp.
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