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Opis

do projektu wykonawczego instalacji wod-kan. dla remontowanego i adaptowanego budynku
DS ,Olimp” Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Siemienskiego w Rzeszowie — Etap lla.
1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e projekt instalacji w budynku z 2012r

e podktady budowlane

e normy i normatywy projektowania
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan. dla remontowanego i
adaptowanego  budynku DS ,Olimp”  Uniwersytetu =~ Rzeszowskiego  przy
ul. Siemienskiego w Rzeszowie — etap lla — pomieszczenia czterech pokoi, piony 1-4.
Opracowanie powyzsze rozpatrywa¢ w powigzaniu z projektem podstawowym z 2012r.
3. Opis instalacji wodociagowej
W budynku projektuje sie nowg instalacje wodociggowa zasilana z istniejgcego przytacza.
Woda ciepta otrzymywana jest z istniejacego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy.
Przewody rozprowadzajgce dla instalacji wodociggowej prowadzi¢ nalezy w bruzdach pod
tynkiem, pod stropem kondygnacji. Projektuje sie wykonanie instalacji z rur stalowych
ocynkowanych gwintowanych wg PN-74/H-74200-S-OC-10Bx.
Instalacje w pokojach wykonac z rur z tworzyw sztucznych systemu Multyrama. W przypadku
uktadania rur w posadzce otaczajgca rure warstwa betonu nie dopuszcza do wydtuzen
termicznych, rura sama przejmuje wszystkie naprezenia (sq one mniejsze od wartosci
krytycznej). Ze wzgledow wytrzymatoSciowych grubos¢ warstwy betonu nad rurg nie moze by¢
mniejsza niz 4cm.
Woda doprowadzona bedzie do wszystkich przyborow w budynku tj.:

e umywalek, ptuczek ustepowych w WC

e umywalek i natryskdw , ptuczek w tazienkach

o zlewozmywakoéw w aneksach kuchennych

e pralek w pralniach
Dla rozliczeh wewnetrznych zamontowa¢ w kazdym pokoju wodomierze fi 15mm do pomiaru
zimnej i cieptej wody. Przed i za wodomierzami zamontowa¢ zawory odcinajgce oraz za
wodomierzem zawor zwrotny antybakteryjny typ EA.
Wodomierze nalezy wyposaza¢ w nadajniki impulsow zasilane bateryjnie. Ich zadaniem
bedzie przekaz informacji o iloSci zuzytej wody (poprzez generowanie impulséw) do systemu
zliczania mediow. Dobér nadajnikéw nalezy skoordynowa¢ z ww. system celem prawidtowej
pracy catej instalacji. System zliczania mediow zostat zaprojektowany w czesci elektrycznej z
ktorg nalezy sie zapoznac.
W budynku zamontowac nalezy hydranty p.poz. HP &25mm.
Przej$cia przez sciany przewodow zimnej i cieptej wody prowadzi¢ w tulejach.
& przewodu 15mm - & tulei 25mm
& przewodu 20mm - & tulei 32mm
@ przewodu 25mm - & tulei 40mm
& przewodu 32mm - < tulei 50mm
& przewodu 40mm - < tulei 65mm
& przewodu 50mm - & tulei 80mm
& przewodu 65mm - & tulei 100mm
Jako armature odcinajaca i spustowg przyjeto zawory kulowe.
Instalacje nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej majacej dopuszczenie do
stosowania wydane przez COBRTI Instal. Grubos¢ izolacji 20mm. Instalacje nalezy poddaé



probie cisnieniowej. Przy probie nalezy zastosowac ci$nienie odpowiadajgcej 1.5-krotnej
wartosci najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0.9MPa. Ci$nienie to musi w
okresie 20min by¢ utrzymane na statym poziomie. Nie mogq wystapi¢ zadne nieszczelno$ci.
Obliczenie i dobdor wodomierza dla pokoju- woda zimna
Przeptyw obliczeniowy w instalacji wynosi:
gs = 0,351/s = 1,26m3/h
Przeptyw obliczeniowy dla wodomierz wynosi:
Qw = 2xQs m3/h = 2,52m3/h
Dobdr wodomierza jest prawidtowy przy spetnieniu warunku:
0s < qmax/2 i DNy < d
1,26m3/h < 1.5m3/h i F15mm < &20mm
Dobrano wodomierz objetoSciowy &15mm z nadajnikiem impulséw 4-ro
przewodowym
Obliczenie i dobor wodomierza dla pokoju- woda ciepta
Przeptyw obliczeniowy w instalacji wynosi:
qs = 0,251/s = 0,9m3/h
Przeptyw obliczeniowy dla wodomierz wynosi:
Qu = 2xQqs m3/h = 1,8m3/h
Dobdr wodomierza jest prawidtowy przy spetnieniu warunku:
0s < qmax/2 i DNy < d
0,9m3/h < 1.5m3/h i F15mm < Z20mm
Dobrano wodomierz objetoSciowy &15mm z nadajnikiem impulséw 4-ro
przewodowym
6.0pis instalacji kanalizacji sanitarnej
W budynku zaprojektowano nowa instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki do
kanalizacji sanitarnej lokalnej. Scieki sanitarne odprowadzane sa do kanalizacji miejskiej
poprzez istniejace przytacza. Poziomy kanalizacyjne z budynku prowadzone sg pod posadzka
piwnic. Podtaczenia kanalizacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCW &50-110mm
kielichowych typ ,P.” taczenie rur kanalizacyjnych typu "P" odbywa sie poprzez wsuniecie
bosego konca rury w kielich rury. Potaczenie polega na wykorzystaniu pierscienia gumowego
jako elementu uszczelniajgcego.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane montowa¢ odpowiednie tuleje. Jako tuleje stosuje
sie przepusty o odpowiednio wigkszej $rednicy od Srednicy zewnetrznej rury.
o dla 50 - przepust 75
o dla &75 - przepust 110
o dla @110 - przepust & 140
o dla J160 - przepust & 200
Kazdy pion zaopatrzy¢ w rewizje montowang na wys. 0.3 - 0.5m nad posadzka. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng lub odpowietrznikami pod stropem
pomieszczenia.
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