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1. ZALOZENIA

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora na adaptacje projektu podstawowego w zakresie etapu 1A
Inwentaryzacja szkicowa dla potrzeb projektowania

Ustalenia techniczne z uzytkownikiem

Obowigzujace przepisy i normy

1.2 Zakres opracowania

Niniejsza adaptacja projektu podstawowego swoim zakresem obejmuje wykonanie instalacji
elektrycznych w kolejnych 19-tu pokojach w zakres ktorych wchodza:
Wewngetrzne linie zasilajgce od tablic pigtrowych do tablic w pokojach
Instalacje odbiorcze pokoi studenckich
Instalacja RTV antenowa — orurowanie w pokojach studenckich
Instalacja telefoniczna— orurowanie w pokojach studenckich
Instalacja komputerowa LAN- orurowanie w pokojach studenckich
Potaczenia wyr6wnawcze miejscowe
Instalacja ochrony od przepiec
Instalacja ochrony od porazen

1.3 Etapowanie robét budowlanych

Realizacja robot przebiegac bedzie w Kilku etapach w zaleznosci od posiadanych $rodkow.

Etap I - wykonano

Etapem I-szym objeto cztery pokoje na kazdym pigtrze z ograniczong wersja instalacji
niskopradowych oraz niezbgdna ilo$cig obwodu zasilajacego i rozdzielczego.
Zakres | etapu obejmowat:

Instalacje elektryczne w pokojach przebudowywanych (20 pokoi)

Dla instalacji niskonapigciowych tylko orurowanie z pilotami w rurkach
wyprowadzone na zewnatrz na korytarz i zakonczone puszkami podtynkowymi.

Wymiana ztacza kablowego.

Gléwny WLZ od ztacza do tablicy pomiarowej

Tablica gtéwna pomiarowo-rozdzielcza

Tablice bezpiecznikowe (szt 5) pigtrowe dla tej przebudowywanej czesci budynku

Tablice bezpiecznikowe w przebudowywanych pokojach

WLZ-ty wewnetrzne od tablicy gltéwnej pomiarowo-rozdzielczej do tablic
pietrowych i do tablic w przebudowywanych pokojach.

Potaczenie wyréwnawcze gtéwne i jego elementy

Etap I1A —wg niniejszej adaptacji projektu podstawowego

Etapem IIA objeto kolejne 19 pokoi z ograniczong wersja instalacji niskopradowych oraz
niezbedng iloscig obwodu zasilajacego i rozdzielczego.

Zakres etapu IlA obejmuje:

Instalacje elektryczne w pokojach przebudowywanych (19 pokoi)

Dla instalacji niskonapigciowych tylko orurowanie z pilotami w rurkach
wyprowadzone na zewnatrz na korytarz 1 zakonczone puszkami podtynkowymi.

Tablice bezpiecznikowe w przebudowywanych pokojach

WLZ-ty wewnetrzne od tablic pigtrowych do tablic w przebudowywanych pokojach.

Potgczenia wyrdwnawcze miejscowe



1.4 Stan istniejacy i demontaze.

Stan istniejacych instalacji szczegolnie elektrycznych jest nie odpowiadajacy obecnym
wymaganiom i w zasadzie zuzyty ze wzgledu na jego dlugotrwalg eksploatacj¢. Natomiast instalacje
niskopradowe (komputerowa, telefoniczna, telewizyjna, SAP, oddymiania klatek schodowych,
dozorowa) wykonywane doraznie w listwach nasciennych w rozwigzaniach na dzisiaj
zdezaktualizowanych. Instalacja SAP jedynie w korytarzach w ogdéle nie spelnia wymagan dla tego
typu budynkoéw zbiorowego zamieszkania. Budynek jako taki posiada odstgpstwa dotyczace drog
ewakuacyjnych nie spetniajacych wymagan obecnym przepisom. Wobec powyzszego zdecydowano
wykorzysta¢ niektore istniejagce instalacje np. czeSciowo oddymiania czy prawie w catoSci
dozorowa. Pozostale instalacje nalezy wymieni¢ w catosci stosujac najnowoczesniejsze
rozwigzania.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Uwagi ogélne.

Projektuje si¢ przebudoweg budynku Domu Studenckiego ,,OLIMP” w Rzeszowie na ul.
Siemienskiego w Rzeszowie. W ramach zadania przewiduje si¢ adaptacje budowlang oraz
przebudowe wszystkich instalacji bytowych. Niniejszy projekt dotyczy instalacji elektrycznych i
niskonapig¢ciowych. Realizacja przebudowy przebiega¢ bedzie w kilku etapach.

Nadmienia si¢, ze w korytarzach przewidziano prowadzenie instalacji w nastepujacym porzadku:

- wzdhiz calego korytarza, po obu stronach opraw o$wietleniowych, w przestrzeni
migdzystropowej, utozy¢ korytka przeznaczone dla instalacji elektrycznych, szerokos$ci 100mm-
oznaczone jako Ke

- wzdhuz catego korytarza, po obu stronach opraw oswietleniowych, w przestrzeni
migdzystropowej, utozy¢ korytka przeznaczone dla instalacji niskonapigciowych, szeroko$ci
150mm- oznaczone jako Knn

- wzdhuz calego korytarza, po jednej stronie opraw oswietleniowych, w przestrzeni
miedzystropowej, utozy¢ korytka o odpornosci ogniowej, przeznaczone dla instalacji SAP 1 DSO,
szerokosci 100mm- oznaczone jako Kno ( korytka certyfikowane wraz z zamocowaniami i
kablami).

2.2 Instalacje odbiorcze

Instalacje odbiorcze, w celach umownych, dzielimy na instalacje w pokojach studenckich
(opomiarowane podlicznikami dla rozliczen wewngtrznych) oraz pozostale zwane umownie
administracyjnymi.  Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowe przewodami
1-zylowymi w rurkach pod tynkiem a w korytarzach przewodami kabelkowymi ukladanymi w
korytkach instalacyjnych nad sufitem podwieszanym.

2.2.1. Instalacje w pokojach studenckich
2.2.1.1.  Tablice w pokojach TP i ich zasilanie

Projektuje si¢ w kazdym pokoju studenckim tablic¢ bezpiecznikowa TP usytuowang ze
wzgledu na brak miejsca nad drzwiami wejsciowymi. Tablice TP nalezy wyposazy¢ w elementy
modutowe do zabezpieczen od zwaré, przecigzen i ochrony od porazen. Tablica ta bedzie
zestawiona z 2 obudow izolacyjnych: czgs¢ pomiarowo-rozdzielcza (wejscie i wyjscie WLZ-tu
zasilajacego) wraz z elementami pomiarowymi i cz¢$¢ odbiorcza z elementami zabezpieczen; czes¢
pomiarowg-rozdzielczg nalezy przystosowaé do plombowania.

2.2.1.2. Pomiar energii (do rozliczen wewnetrznych)

W tablicach pokoi studenckich TP zrealizowano pomiar energii elektrycznej do rozliczen
wewnetrznych licznikiem elektronicznym modutowym energii czynnej wyposazonym w nadajnik
impulséw. Dotyczy to rowniez odczytow zuzytej wody cieplej i zimnej gdzie wodomierze sg
robwniez wyposazone w nadajniki impulsowe. Celem zdalnego zliczenia zuzytych mediow
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projektuje si¢ wydzielong instalacje¢ zliczania mediow. Na niniejszym etapie IIA nie montuje si¢
modutu zliczajacego oraz licznika. Elementy te zostang ujete i zamontowane w koncowym etapie
realizacji inwestycji ze wzgledu na wymagane ujednolicenie i jednolita typizacje wraz z
uruchomieniem.

2.2.1.3. Oswietlenie i gniazda wtykowe

W pokojach studenckich projektuje si¢ obwody oswietleniowe oraz gniazdowe ogdlnego
przeznaczenia w tym indywidualne do zasilania kuchenki i czajnika bezprzewodowego. Obwody
nalezy zasili¢ z tablicy bezpiecznikowej TP. Nadmienia si¢, ze wszystkiec obwody mieszkania
chronione sg od porazen wytagcznikiem réznicowopradowym o pradzie wyzwalania 30mA. Calg
instalacje nalezy wykona¢ przewodami 1-zylowymi w rurkach gietkich pod tynkiem.

2.2.1.4. Polaczenia wyro6wnawcze miejscowe

Polgczenia wyrownawcze miejscowe /pwm/ nalezy wykona¢ w ‘tazienkach pokoi
studenckich. Do punktu wyréwnawczego miejscowego pwm (puszka budowy IP54 z zaciskiem PE)
nalezy przylaczy¢ przewodem DYzo2,5mm? wszystkie instalacje rurowe oraz Kkonstrukcje
wykonane z materiatow przewodzacych. Punkt pwm nalezy rowniez potaczy¢ z pkt. PE tablicy TP.

2.3 Instalacje niskonapieciowe

W zakresie etapu IIA przewiduje si¢ tylko koncowe fragmenty orurowania instalacji RTV,
LAN 1 telefonicznej w zakresie pokoi studenckich. Pozostate instalacje niskonapigciowe zostang
zrealizowane w kolejnych etapach realizacji inwestyciji.

2.3.1. Instalacja RTV, LAN, telefoniczna

W zakresie etapu IIA ujcto jedynie orurowanie koncowego odcinka instalacji wewnatrz
pokoi z wyprowadzeniem obwodoéw na korytarz i zakonczeniem puszkami instalacyjnymi.

2.4  Ochrona od przepie¢

Celem ochrony instalacji i odbiornikow w pokojach studenckich i innych od przepig,
zainstalowano w tablicy gtéwnej pomiarowo-rozdzielczej TGPR hybrydowy ogranicznik przepig¢
klasy B+C a w tablicach pietrowych ochronniki przeciwprzepigciowe. Tak ograniczone przepigcia —
do wartosci U<1,25kV - wytrzymuje wigkszo$¢ urzadzen, jednak przy stosowaniu obecnie coraz
wiekszej liczby urzadzen z elektronika, nalezy stosowa¢ indywidualng ochrong zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzen (np. zasilanie za posrednictwem listwy z ochrong Illst.).

2.5 Polaczenie wyrownawcze miejscowe

We wszystkich tazienkach, w serwerowni, pomieszczeniach technicznych i pralniach nalezy
wykona¢ potaczenia wyrownawcze miejscowe pwm. Do punku pwm (tazienki - puszka z zaciskiem
PE, serwerownia , pralnia i pomieszczenia techniczne — bednarka n.u.) nalezy przytaczy¢ wszystkie
instalacje 1 konstrukcje wykonane z materialdow przewodzacych oraz punkt PE najblizszej tablicy

bezpiecznikowej. W tazienkach instalacj¢ wykona¢ jako podtynkowa przewodem Cu2,5mm>.

2.6 Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajacej i instalacji_odbiorczej TT

Jako ochrong od porazen stosuje si¢ dla obwoddéw odbiorczych system szybkiego wylaczenia
obwodu w przypadkach awaryjnych a dla elementow zasilajaco-rozdzielczych budowe w II kl.
ochronno$ci. Szybkie wylaczanie w obwodach odbiorczych zrealizowano za posrednictwem
wylacznikéw roznicowopradowych o pradzie wyzwalania 30mA. Po wykonaniu instalacji
skuteczno$¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ stosownymi pomiarami.




WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW - etap 1A

(Instalacje elektryczne wewnetrzne — OLIMP)

Lp. NAZWA MATERIALU, TYP JEDN. | ILOSC
1. WLZ-ty
1. |Rurka instalacyjna bezhalogenowa RKLSHF32 m 33
Korytko elektroinstalacyjne FeZn szer. 100mm (+ akcesoria: potki
2. o m 93
wsporcze. tgczniki, inne — 1kpl.)
3. | Kabel bezhalogenowy N2XH-J-5x6mm2, 0,6/1kV m 280
4. | Masa uszczelniajaca ppoz. 120min kpl. 1
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. |Rurka RVKL18 m 1450
2. |Przewdd DY2,5 mm?, 750V m 3550
3. |Przewéd DY 1,5 mm®, 750V m 1730
4. | Wylacznik inst. p.t., 16A kpl. 38
5. | Wylacznik inst. p.t., $wiecznikowy, 16A kpl. 19
6. |Gniazdo inst., p.t., 16A/230V kpl. 20
7. | Gniazdo inst., p.t., podwdjne, 16A/230V kpl. 95
8. | Wylacznik inst. p.t., P44, 16A kpl. 19
9. |Gniazdo inst., p.t., IP44, 16 A/230V kpl. 95
10. | Wentylator tazienkowy 230V/30W z timerem kpl. 19
11. |Puszka instalacyjna p.t., przelotowa, 680 kpl. 116
12. |Puszka instalacyjna p.t., koncowa, g60 kpl. 267
13. |Puszka instalacyjna p.t., przelotowa, 80, [P44 kpl. 57
14. |Plafoniera pokojowa sufitowa 3x60W + 3x swietlowka kompaktowa kpl. 19
20W z zaptonnikiem elektronicznym, (plafoniera do zataczania
wylacznikiem swiecznikowym)
15. |Plafoniera pokojowa sufitowa 1x60W + 1x $wietlowka kompaktowa kpl. 19
20W z zaptonnikiem elektronicznym
16. |Plafoniera IP44, 1x36W/EVG, obudowa z nieprzejrzystego poliwgglanu, kpl. 38
dyfuzor opalowy z poliwgglanu, $wietl. TC-F36W/2G10
3. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
1. |Rurka RVKL18 m 380
2. |Przewdod DYz02,5, 750V m 380
3. | Puszka instalacyjna p.t., przelotowa, 660 kpl. 76
4. INSTALACJA LAN, TEL.iRTV
— orurowanie pokoi
1. |Rurka RVKL22 + pilot m 820
2. | Puszka koncowa + zaslepka kpl. 78
3. 5. Tablica TP —wg rys. nr 16 kpl. 19

(z wylaczeniem modutu zliczajacego 6xDI oraz licznika L1 —
elementy montowane w kolejnym etapie realizacji)




