ZP/UR/90/2015 Zal. nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Opis i zakres przedmiotu zamowienia
pn. , Wymiana stolarki okiennej w budynku C4 przy ul. Ofiar Getta 4 i 5”:

Przedmiotem zaméwienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Ofiar Getta 4 i 5

1. Zakres prac:

Zakres obejmuje wymiang okien czgéci elewacji poinocno-wschodniej budynku — tgcznie
17 sztuk. Stare okna nalezy wymieni¢ na okna PCV w kolorze biatym, o wspotczynniku
U<1,3 W/m**K, a<0,3, z nawiewnikami regulowanymi automatycznie — z zachowaniem
istniejacych podzialéw okiennych. Funkcje otwierania okien dwukwaterowych: rozwierne +
uchylno-rozwierne; okien trzykwaterowych: rozwierne + rozwierne + uchylno-rozwierne.

Roboty przewidziane do realizacji:

- demontaz starych okien

- montaz nowych okien PCV

- wymiana parapetow wewnetrznych na parapety z aglomarmuru o gr. min. 2,5 cm (w jasnym
kolorze np. botticino)

- wymiana parapetéw zewngtrznych w kolorze biatym (w tym ocieplenie poziome i
uszczelnienie bezposrednio pod parapetem nalezy wykona¢ zgodnie z rys. 9)

- obrobka szpalet (wyrownanie tynku wraz z pomalowaniem na kolor dobrany do elewacji)

- czyszczenie | pomalowanie istniejgcych krat metalowych — 5 szt

Uwaga: Montaz parapetdw podokiennych, zewnetrznych z blachy stalowej, powlekanej.
Obrobki blacharskie nalezy zdemontowaé¢, a w ich miejsce zamontowac¢ nowe, z blachy
powlekanej. Parapety podokienne wykona¢ z blachy powlekanej. Brzegi parapetow musza
mie¢ pionowe wywiniecia blachy na sciane 1 zachodzi¢ na oscieza w formie cokolika
cofnigtego, co ma na celu uniemozliwienie przedostawania si¢ wody opadowej pod obrobke.
Powierzchnie pod parapetami nalezy wytozy¢ zaprawa klejowa na siatce i wyréwnaé przez
oszlifowanie. Parapety mocowa¢ do podtoza za pomoca kleju bitumicznego, plastycznego na
petnej powierzchni, nie na placki. Dodatkowo parapety moga by¢ mocowane wkretami ze
stali nierdzewnej do podktadek podfutrynowych ( okna PCV powinny by¢ montowane na ww.
podktadkach) lub futryn. Styk blachy z drewnem uszczelni¢ uszczelka EPDM, wciskang pod
wywinigcie pionowe parapetu. Szerokos¢ parapetow dobiera¢ indywidualnie dla
poszczegolnych okien kierujac sie¢ zasada by:

- odlegtos¢ kapinosa znajdowata si¢ minimum 5 cm od wykonczonego lica sciany;

+ uklad pionowy parapetéw stanowit ,,odwrocong kaskade” |, tak by spadajace krople wody
z wyzej potozonych parapetow nie odbijaty sie od parapetéw nizszych (parapet parteru jest
najwezszy).

Potaczenia wszystkich obrobek blacharskich wykonywac¢ na rabek stojacy i lezacy. Przejscia
z rabka stojacego na lezacy, co ma miejsce przy kapinosach, wytacznie poprzez zagiecia
blach - bez nacinania.




2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Do Wykonawcy nalezy biezace porzadkownie terenu prac oraz zaplecza budowy (z terenem
wokoét budynku wlacznie), w tym wywaz i1 utylizacja gruzu oraz innych odpadow powstatych
w trakcie realizacji robot. W przypadku zanieczyszczenia w trakcie wykonywania robot
pozostatych pomieszczen nie objetych zakresem prac, Wykonawca jest zobowigzany do ich
uporzadkowania na wlasny koszt.

Zalaczony do dokumentacji przedmiar stanowi material pomocniczy. Przed przystapieniem
do przetargu zaleca si¢ wykonanie wizji lokalnej przez Wykonawce i1 stosownych pomiaréw
stolarki oraz parapetow.

Zalaczniki:
1) Przedmiar - Wymiana okien Ofiar Getta
2) Rys. 2

3) Rys. 9



