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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zestaw ratunkowy AED 

Opis Funkcji: 

 

1. udziela podpowiedzi w postaci komunikatów głosowych, tekstowych oraz podświetlanych 

obrazków 

2. automatycznie analizuje stan pacjenta na podstawie zapisu EKG i podejmuje decyzję 

dotyczącą dalszego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia 

3. umożliwia defibrylację dzieci oraz osób dorosłych. 

4. posiada system kontroli jakości ucisków klatki piersiowej 

5. nadzoruje jakość reanimacji prowadzonej przez ratownika i informuje o jej jakości za 

pomocą odpowiednich komunikatów np. „przyciśnij mocniej”, dobry ucisk” 

6. posiada funkcję metronomu, wskazuje ratownikowi poprawne tempo ucisku. 

 

Parametry techniczne: 

  

 energia defibrylacji:   od 120 do 200J (dorośli) oraz od 50 do 85 J (dzieci), lub szerszych, 

 impuls defibrylacyjny:   dwufazowy, niskoenergetyczny, typ RBW lub szerszy, 

 czas ładowania do energii 200J:   do 10 sekund, 

 czas podtrzymania ładunku: minimum   30 sekund, 

 zakres pomiaru częstości akcji serca (HR):  30-300 ud/min, 

 wzmocnienie EKG:    regulowane automatycznie, 

 ekran: typ LCD, 

 wyświetlane informacje:  krzywa EKG, komunikaty tekstowe, wskaźniki głębokości 

ucisku, czas akcji, liczba wykonanych defibrylacji, 

 pamięć: minimum 3,5 godzin zapisu EKG, 

 wodoodporność: min.  klasa IPX5, 

 temperatura pracy co najmniej: od 0 do 50°C lub szerszy, 

 zasilanie: baterie Photo Flash typ 123. 

 

Wyposażenie zestawu: 

 torba transportowa, 

 elektrody dla dorosłych z czujnikiem ucisku kl. piersiowej - 1 para, 

 elektrody dla dzieci z czujnikiem ucisku kl. piersiowe  - 1 para, 

 baterie 1 kpl. 

 maska do prowadzenia oddechu zastępczego – 1 szt. dla dziecka, 

 maska do prowadzenia oddechu zastępczego – 1 szt. dla dorosłego, 

 nożyczki ratownicze, rękawiczki, maszynka do golenia, 

 szafka  na ścianę  do przechowywania zestawu. 

 


