Zatacznik 1.1.2

Pomieszczenia przeznaczone do zainstalowania i obstugi rezonansu magnetycznego i tomografu
muszg by¢ dostosowane do celu jakiemu majg stuzyé.

REZONANS MAGNETYCZNY:

Pomieszczenie sterowni MR nr 002.2C:

1.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ odpowiednig wentylacje i/lub klimatyzacje uwzgledniajac
zyski ciepta od urzadzen.

Nalezy zapewni¢ wentylacje zapewniajgcg minimalne w ilosci powietrza higienicznego
wynikajgcego z liczby 10 osdb pracujgcych w sterowni.

Nalezy dostosowac otwory drzwiowe do gabarytéow urzadzen wg wytycznych Dostawcy oraz
uzupetni¢ brakujacg stolarke drzwiowa; w przypadku wycinania otworéw nalezy wykonac
stosowne wzmocnienia konstrukcji.

Wykonanie wykonczenia pomieszczenia sterowni : sufit podwieszony w wykonaniu
higienicznym, posadzka - ptyta zelbetowa gr. 10cm z betonu C30/37 zbrojona siatka fi 12 co
20x20 cm, Sciany malowane farbg , oswietlenie, itp.

W pomieszczeniu podtoge nalezy wykonczy¢ wyktadzing antyelektrostatyczng
elektroprzewodzaca.

Zaprojektowac i wykonad instalacje elektryczng gniazd jedno fazowych w ilosci przewidzianej
przez dostawce urzadzen RM lecz nie mniej niz 8 gniazd 230V i 4 gniazda sieci logicznej RJ45.
Przewody zasilajgce gniazda 230V prowadzié¢ od rozdzielni pietrowych, kable sieci logicznej
uktada¢ od gtéwnego budynkowego punktu dystrybucyjnego. Przewidzie¢ montaz
zabezpieczen w rozdzielniach elektrycznych oraz zarobienie kabli logicznych w szafie
dystrybucyjne;j.

Wykonanie instalacji oSwietleniowej, fagcznie z montazem okablowania, tgcznikéw
oswietleniowych, opraw oswietleniowych zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzen sterowni
RM. Obwody zasilajgce prowadzi¢ od rozdzielni pietrowych i zamontowaé w nich wymagane
zabezpieczenia.

7. Zaprojektowad i wykonac instalacje umozliwiajgcy przesytanie obrazu i dzwieku AV z
wykorzystaniem 3 kamer pomiedzy pomieszczeniami. Kamery IP, 1,3 MPix obraz kolor, IP 66;
HDMI, VGA, DVB-T; umozliwiajace przesytanie obrazu HDMI + rejestrator obrazu + projektor
multimedialny

Pomieszczenie techniczne MR 002.2B:

1.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ odpowiednig wentylacje i/lub klimatyzacje uwzgledniajgc
zyski ciepta od urzadzen. Konieczne jest zapewnienie chtodzenia awaryjnego na wypadek
awarii klimatyzacji podstawowej. Zalecane jest np. zastosowanie dwdch klimatyzatoréw po
12kW mocy chtodniczej kazdy lub 3 klimatyzatoréw po 8kW. Klimatyzacja moze by¢ oparta
na jednostkach klimatyzacyjnych typu split, przystosowanych do pracy catorocznej.
Dopuszczalne sg oczywiscie rowniez inne rozwigzania.

Zalecane jest zapewnienie wentylacji o wydajnosci ok. 2 — 3 wymian/godzine.

Ze wzgledu na ciezar urzgdzen w warstwach posadzkowych nie mogg sie znajdowaé warstwy
izolacyjne (styropian, wetna, itp.)

Doprowadzenie linii zasilajgcej dla szafy sterowniczej PDB urzadzenia rezonansu
magnetycznego, wraz z montazem dodatkowych zabezpieczen w rozdzielni TO/2. Kabel
dobrac stosowanie do mocy zasilanego urzadzenia.

Doprowadzenie linii zasilajgcej dla jednostki chtodniczej urzagdzenia RM z wydzielonej sekcji
zasilania gwarantowanego z rozdzielnie RG2/GW. Przewidziany zapas mocy 10kW. Kabel
dobrac stosownie do mocy zasilanego urzadzenia.



Doprowadzenie zasilania dla 2 klimatyzatoréw typu split, dla jednego z rozdzielni pietrowe;j
TOO0/2, dla drugiego z rozdzielni zasilania gwarantowanego TGO/2 - zapas mocy 2,5kW

Do powyzszych linii zasilajgcych przewidzieé trasy kablowe o odpowiedniej wytrzymatosci,
wykonaé niezbedne przebicia przez $ciany zelbetowe oraz wykonaé niezbedne uszczelnienia
pozarowe.

W pomieszczeniu technicznym przewidzieé niezbedne gniazda zasilajgce urzadzenia
jednofazowe oraz gniazda sieci logicznej RJ45 minimum, 2 gniazda 230V oraz 2 gniazda RJ45
wraz z doprowadzeniem kabli zasilajgcych i logicznych oraz z wykonaniem ich podtgczenia w
tablicach pietrowych i punkcie dystrybucyjnym (wraz z niezbednymi urzadzeniami -
zabezpieczeniami).

Wykonanie instalacji oswietleniowej w pomieszczeniu technicznym wraz z utozeniem
niezbednego okablowania, osprzetu oraz opraw oswietleniowych zgodnych z wytycznymi
dostawcy RM.

Do pomieszczenia technicznego doprowadzi¢ z lokalnych rozdzielnic pietrowych dwa
dodatkowe obwody zasilajgce na potrzeby instalacji gniazd oraz instalacji oswietleniowej w
pomieszczeniu badan RM. Obwody zakonczyé jako wypust z 3m zapasem przewodu,
przewody dobrac zgodnie z wymaganiami dostawcy urzgdzern RM. Dobraé i zamontowac
odpowiednie zabezpieczenia w rozdzielniach pietrowych.

Wykona¢ trasy kablowe montowane do sufitu zelbetowego w pomieszczeniu technicznym
RM o dtugosci okoto 6m i szerokosci 0,5m na potrzeby rozprowadzenia instalacji urzadzen
pomocniczych RM w pomieszczeniu technicznym.

W przypadku zastosowania wyktadziny elektroprzewodzacej wykonac¢ uziemienie podtogi.
W pomieszczeniu technicznym nalezy zainstalowad czujnik temperatury ktéry bedzie
nadzorowat temperature wew. pomieszczenia. W pomieszczeniu sterowni nalezy
zainstalowac wskaznik temperatury w pomieszczeniu technicznym z sygnalizacjg dZzwiekowa
i/lub Swietlna.

Do pomieszczenia technicznego nalezy doprowadzi¢ obwody elektryczne w iloSci niezbednej
do wtasciwej pracy urzadzen

Nalezy dostosowaé otwory drzwiowe do gabarytéw urzadzen wg wytycznych Dostawcy oraz
uzupetni¢ brakujacg stolarke drzwiowa; w przypadku wycinania otwordéw nalezy wykonac
stosowne wzmocnienia konstrukcji.

Wykonanie wykonczenia pomieszczenia sterowni : sufit podwieszony w wykonaniu
higienicznym np. 600x600x15/20 , posadzka - ptyta zelbetowa gr. 10cm z betonu C30/37
zbrojona siatka fi 12 co 20x20 cm, Sciany malowane farbg , oswietlenie, itp.

W pomieszczeniu podtoge nalezy wykonczy¢ wyktadzing antyelektrostatyczng
elektroprzewodzaca.

10. Zaprojektowac i wykonac¢ instalacje umozliwiajgcg przesytanie obrazu i dzwieku AV z

wykorzystaniem 3 kamer pomiedzy pomieszczeniami. Kamery IP, 1,3 MPix obraz kolor, IP 66;
HDMI, VGA, DVB-T; umozliwiajace przesytanie obrazu HDMI + rejestrator obrazu + projektor
multimedialny

Pomieszczenie badan MR 002.2A:

1.
2.

Zaprojektowac i wykonac¢ Klatke Faradaya.

W pomieszczeniu badan nalezy zaprojektowad i wykonaé uktad wentylacyjny ktory
odprowadzi zyski ciepta generowane przez rezonans oraz inne zrédta ciepta (oswietlenie,
ludzie itp.) Nalezy przy tym tak zaprojektowac uktad wentylacyjny aby byt w stanie utrzymadé
temperature w pomieszczeniu badan ma poziomie 21C. Mozna zatozy¢ temperature
nawiewu ok. 16C, dT=6K (7K) wydajnos¢ wentylacji powinna wynosi¢ ok. 1600-1700m3/h.



10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W pomieszczeniu sterowni powinien znajdowaé sie sterownik umozliwiajgcy zmiane
temperatury nawiewu do pomieszczenia badan oraz wyswietlacz pokazujgcy temperature
Wew. pomieszczenia.

Wentylacja powinna réwniez posiadaé opcje ,awaryjnego przewietrzania pomieszczenia
badan”. Wydajno$¢ wentylacji powinna wynosi¢ min. 34m3/h (2040m3/h). Zaktadamy ze jest
to stan awaryjny, wiec nie ma wymogu zapewnienia warunkow komfortu. Zalecane jest
jedynie aby w zimie w trybie awaryjnym temperatura nawiewu byta min. 15C. Tryb awaryjny
musi by¢ uruchamiany na dwa sposoby: Sposéb 1 — poprzez bezpotencjatowy styk znajdujacy
sie w pomieszczeniu sterowni. Sposéb 2 — recznie poprzez reczny wigcznik znajdujacy sie w
sterowni lub pom. technicznym. Uktad awaryjny moze by¢ realizowany odrebnym uktadem
wentylacyjnym.

Zalecane jest takie zaprojektowanie wentylacji aby zapewnic 3 stopnie pracy: Stopien Nril:
wentylacja stand-by o wydajnosci ok. 2-4 wymian/h. Stopien 2: wentylacja bytowa o
wydajnosci ok. 1600-1700m3/h zapewniajgca odprowadzenie zyskow ciepta. Stopien Nr3:
wentylacja awaryjna o wydajnosci min. 2040m3/h.

W pomieszczeniu badan bedzie zainstalowany rezonans o wadze ok. 4000-5500kg, nalezy
zaprojektowac i wykonac ptyte zelbetowa gr. 7,5cm z betonu C30/37 zbrojona siatka fi 12 co
20x20 cm

Nalezy zaprojektowad i wykonaé wyprowadzenie rury awaryjnego wyrzutu helu (z
pomieszczenia badar na dach budynku). Srednice rury oblicza dostawca rezonansu majac
informacje jak dtuga jest trasa prowadzenia rury oraz liczbe i typ kolan. Rura musi by¢ tak
zakoniczona aby wyrzut helu byt skierowany w wolng bezpieczng przestrzen. Min. wymiary
strefy bezpieczenstwa: 6,1m x 4,2m

Nalezy dostosowac otwér w Scianie dziatowej do transportu urzadzenia oraz dla drzwi
wejsciowych wg wytycznych Dostawcy, nastepnie uzupetni¢ mur oraz brakujacg stolarke
drzwiowag; w przypadku wycinania otwordw nalezy wykona¢ stosowne wzmocnienia
konstrukcji.

Nalezy dostosowad otwér transportowy do przez zewnetrzng $ciane budynku, wykonac
odpowiednie wzmocnienie konstrukcji , nastepnie odtworzy¢ istniejgca elewacje

Nalezy zapewni¢ droge transportowg (transport pionowy, poziomy, dojazd, urzadzenie
roztadunkowe)

Ekranowanie stalg krzemowg pomieszczenia (ekranowanie magnetyczne) dostarcza
wykonawca klatki Faradaya

Minimalna wysoko$¢ miedzy podtogg a najnizszym elementem w pomieszczeniu badan (do
najnizszego podciggu) to 2,65m

UWAGA!! W warstwach posadzkowych podtogi pomieszczenia badan nie moga sie
znajdowac warstwy izolacyjne (styropian, wetna, itp.)

Nalezy zapewni¢ kanat kablowy pomiedzy pomieszczeniem technicznym a sterownia.
Konieczne bedzie rowniez wykonanie okablowania do elementdow peryferyjnych (wyt.
bezpieczenstwa, stycznik w drzwiach RF, obwody do wtgcznikéw oswietlenia klatki, itp.)
Zaprojektowac i wykonac instalacje bezpieczestwa wraz z montazem przyciskéw
grzybkowych wg. Zalecen dostawcy urzadzen RM, wykonanie instalacji oswietleniowej z
utozeniem okablowania, montazem tgcznikdw i opraw oswietleniowych.
Wykona¢ linie zasilajgcg odrebnego sytemu wentylacji pomieszczenia badan RM. Zasilanie
wykona¢ od rozdzielni zlokalizowanej na dachu budynku. Kabel dobra¢ zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu wentylacji. Dobra¢ odpowiednig automatyke spetniajgca zatozenia
uzytkowe.
Zaprojektowad i wykonac instalacje umozliwiajgca przesytanie obrazu i dzwieku AV z
wykorzystaniem 3 kamer pomiedzy pomieszczeniami. Kamery IP, 1,3 MPix obraz kolor, IP 66;
HDMI, VGA, DVB-T; umozliwiajace przesytanie obrazu HDMI + rejestrator obrazu + projektor
multimedialny



Pomieszczenia badan MR 002.1A, 002.1B, 002.1C:

1.

Nalezy dostosowaé otwory drzwiowe do gabarytéow urzgdzen wg wytycznych Dostawcy oraz
uzupetnié brakujacg stolarke drzwiowgq; w przypadku wycinania otwordéw nalezy wykona¢
stosowne wzmocnienia konstrukgji.

Wykonanie wykonczenia pomieszczenia sterowni : sufit podwieszony w wykonaniu
higienicznym np. 600x600x15/20 , $Sciany malowane farbg, o$wietlenie, itp.

W pomieszczeniu podtoge nalezy wykonczy¢ wyktadzing PCV

Zaprojektowad i wykona¢ instalacje umozliwiajgca przesytanie obrazu i dzwieku AV z
wykorzystaniem 3 kamer pomiedzy pomieszczeniami. Kamery IP, 1,3 MPix obraz kolor, IP 66;
HDMI, VGA, DVB-T; umozliwiajace przesytanie obrazu HDMI + rejestrator obrazu + projektor
multimedialny

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

Pomieszczenie badan TK 012.2A:

1.

w

10.

11.

12.

13.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ odpowiednig wentylacje i/lub klimatyzacje uwzgledniajgc
zyski ciepta od urzadzen.

Wentylacja musi spetnia¢ wytyczne Sanepidu, min. 1,5 wymiany/h

Zalecana temperatura w pomieszczeniu badan: 22C

Nalezy dostosowaé otwory drzwiowe do gabarytéow urzgdzen wg wytycznych Dostawcy oraz
uzupetnié brakujacg stolarke drzwiowgq; w przypadku wycinania otwordéw nalezy wykona¢
stosowne wzmocnienia konstrukgji.

Projekt oraz ostony radiologiczne w pomieszczeniu przystosowane do danego tomografu
oraz uzgodnienia z sanepidem po stronie Dostawcy urzadzenia

Wykonanie wykonczenia pomieszczenia: sufit podwieszony w wykonaniu higienicznym np
600x600x15/20 , posadzka - ptyta zelbetowa gr. 10cm z betonu C30/37 zbrojona siatka fi 12
co 20x20 cm, Sciany malowane farbg, oswietlenie, itp.

W pomieszczeniu podtoge nalezy wykonczy¢ wyktadzing antyelektrostatyczng
elektroprzewodzaca

Nalezy dobra¢ rodzaj oraz rozstawi kotew pod tomograf.

Nalezy przewidzie¢ co najmniej 2 wytgczniki bezpieczenstwa typu grzybek wew.
pomieszczenia badan — podtgczone do elektrycznej skrzynki PDB. Kable zasilajgce np.
5x1,5mm?2

Nalezy przewidzie¢ po dwie lampy ostrzegawcze nad drzwiami wejsciowymi do
pomieszczenia badan. Lampy zasilane ze skrzynki PDB. Kable zasilajgce np. 3x1,5mm?2

W miejscu instalacji skrzynki PDB (dostarczanej przez dostawce TK) nalezy doprowadzi¢
gtdéwna linie zasilajgcg, przystosowang do obcigzenia. Kabel zasilajgcy powinien by¢ obliczony
wg. wytycznych podanych w DTR-ce urzadzenia.

Doprowadzi¢ kabel zasilajagcy gtdwng szafe PDB pomieszczenia TK z rozdzielni pietrowej,
dobrany do wymaganego zapotrzebowania mocy urzgdzen TK, zamontowaé odpowiednie
zabezpieczenie w tablicy pietrowej T0/2. Wykona¢ niezbedne przebicia przez $ciany
zelbetowe oraz wykonaé potrzebne uszczelnienia pozarowe.
W pomieszczeniu TK wykonac¢ otwierane na catej dtugosci podpodtogowe kanaty kablowe (w
warstwie wylewki) pomiedzy szafg PBD, a urzadzeniem TK oraz sterownig TK. kanaty o
wymiarach okoto 200x70mm i dtugosci fagcznej okoto 12mb. Kanaty kablowe uziemié.

Na $cianach pomieszczenia badan TK zamocowan gniazda 230V w lokalizacji i ilosci
uzgodnionej z dostawcg urzadzen TK lecz nie mniej niz osiem sztuk. Do gniazd doprowadzic¢
obwody zasilajace z lokalnej rozdzielni pietrowej i zabezpieczy¢ je odpowiednig aparaturg
modutowa.



14.

15.

Wykonaé kompletng instalacje oswietleniowg wraz z montazem okablowania, tgcznikéw oraz
opraw oswietleniowych. Wymagane natezenie oswietlenia 1000Ix. Obwody oswietleniowe
prowadzi¢ od rozdzielni pietrowej i zabudowaé w rozdzielni stosowng aparature
zabezpieczajaca.

Wykonaé instalacje bezpieczeistwa w wyposazong w minimum dwa przyciski grzybkowe
podtaczone do szafy zasilajgcej PDB pomieszczenia TK. cato$é prac wykonaé zgodnie z
wytycznymi dostawcy urzgdzen Tomografu Komputerowego.

Nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia badan zamontowad oprawy ostrzegawcze i
zasili¢ je z tablicy PDB w pomieszczeniu badan zgodnie z wytycznymi dostawcy TK.

W pomieszczeniu badan TK nalezy wykona¢ dodatkowsg instalacje dla zasilania urzadzen
klimatyzacji typu split.

Nalezy rozwazy¢ droge transportowg (transport pionowy, poziomy, dojazd, urzadzenie
roztadunkowe)

UWAGA!! W warstwach posadzkowych podtogi pomieszczenia badan nie moga sie
znajdowac warstwy izolacyjne (styropian, wetna, itp.)

16. Zaprojektowac i wykonac¢ instalacje umozliwiajgcg przesytanie obrazu i dZzwieku AV z

wykorzystaniem 3 kamer pomiedzy pomieszczeniami. Kamery IP, 1,3 MPix obraz kolor, IP 66;
HDMI, VGA, DVB-T; umozliwiajace przesytanie obrazu HDMI + rejestrator obrazu + projektor
multimedialny

Pomieszczenie sterowni TK 012.2B:

1.

Nalezy zaprojektowacd i wykona¢ odpowiednig wentylacje i/lub klimatyzacje uwzgledniajgc
zyski ciepta od urzadzen.

Nalezy zapewni¢ wentylacje zapewniajgcg minimalne ilosci powietrza higienicznego
wynikajgcego z liczby 10 osdb pracujacych w sterowni.

Wykonanie wykoniczenia pomieszczenia: sufit podwieszony w wykonaniu higienicznym np.
600x600x15/20 , posadzka - ptyta zelbetowa gr. 10cm z betonu C30/37 zbrojona siatka fi 12
co 20x20 cm, Sciany malowane farbg , oswietlenie, itp.

W pomieszczeniu podtoge nalezy wykonczy¢ wyktadzing antyelektrostatyczng
elektroprzewodzaca

W sterowni nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe gniazd

Nalezy przewidzie¢ 1 wytgcznik bezpieczenstwa typu grzybek w pom. sterowni — podtgczony
do elektrycznej skrzynki PDB

Nalezy przewidzie¢ 1 kasete sterujgcg skrzynke PDB — zasilang ze skrzynki PDB

W pomieszczeniu sterowni TK nalezy wykonac instalacje elektryczng zasilania gniazd 230V w
ilosci co najmniej 6 gniazd, oraz instalacje gniazd sieci logicznej w iloSci 4 gniazd RJ45.
Instalacje prowadzié¢ w elektroinstalacyjnych kanatach nasciennych.

W pomieszczeniu sterowni zainstalowac kasete sterujacg skrzynke PDB - zasilang ze skrzynki
PDB. Potaczenie wykonac kablem 8x1,5mm?2.

9. Zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje umozliwiajaca przesytanie obrazu i dzwieku AV z
wykorzystaniem 3 kamer pomiedzy pomieszczeniami. Kamery IP, 1,3 MPix obraz kolor, IP 66;
HDMI, VGA, DVB-T; umozliwiajgce przesytanie obrazu HDMI + rejestrator obrazu + projektor
multimedialny

Pomieszczenia badan MR 012.1C, 012.1D, 012.1E, 012.1A, 012.1B:

1.

Nalezy dostosowaé otwory drzwiowe do gabarytow urzgdzen wg wytycznych Dostawcy oraz
uzupetni¢ brakujacg stolarke drzwiowa; w przypadku wycinania otwordéw nalezy wykonac
stosowne wzmocnienia konstrukcji.



2. Wykonanie wykonczenia pomieszczen: sufit podwieszony w wykonaniu higienicznym
600x600x15/20 , $ciany malowane farbg , oswietlenie, itp.

3. W pomieszczeniu podtoge nalezy wykonczyé wyktadzing PCV
4. Zaprojektowac i wykonadé instalacje umozliwiajaca przesytanie obrazu i dZzwieku AV z
wykorzystaniem 3 kamer pomiedzy pomieszczeniami. Kamery IP, 1,3 MPix obraz kolor, IP 66;
HDMI, VGA, DVB-T; umozliwiajace przesytanie obrazu HDMI + rejestrator obrazu + projektor
multimedialny

Wykonawca opracuje projekt pomieszczen wraz z adaptacjg. Zakres prac projektowych obejmowat
bedzie:

o uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwolen i uzgodnien wraz z pokryciem
zwigzanych z nimi optat administracyjnych.

o projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami (réwniez w wersji elektronicznej na
nosniku CD) — 4 egz.

o projekt wykonawczy (réwniez w wersji elektronicznej na nosniku CD) — 4 egz

o informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — informacja BIOZ — 4 egz

Dokumentacje projektowg Wykonawca zobowigzuje sie opracowaé zgodnie z wytycznymi producenta
tomografu i rezonansu, wytycznymi podanymi powyzej, obowigzujgcymi przepisami , a w
szczegoblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr. 202, poz. 2072).
Dokumentacja projektowa zostanie dostarczona Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach.

Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze dokumentacji lub jej
czesci za dodatkowym wynagrodzeniem réwnym wysokosci kosztu powielania tych egzemplarzy.

Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot zamowienia na terenie budowy realizowanej przez
Generalnego Wykonawce firme Skanska S.A. i w zwiazku z tym bedzie musiat zaakceptowaé i
stosowac¢ sie do warunkéw prowadzenia robot na terenie budowy okreslonych przez Generalnego
Wykonawce:

a) W zwigzku z tym iz plac budowy zostat przekazany Generalnemu Wykonawcy ktéry realizuje
na nim budowe dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, zostat przez tego Generalnego Wykonawce
ustanowiony kierownik budowy, Wykonawca ustanowi tylko kierownika robét.

b) Generalny Wykonawca umozliwi Wykonawcy korzystanie z czesci placu budowy niezbednej do
realizacji zamowienia na podstawie Umowy o uzyczeniu Placu Budowy. W zwigzku z tym, ze
Generalny Wykonawca poniesie koszty zuzycia wody, energii, ochrony budowy i inne,
Ryczaitowa naleznosé dotyczaca wymienionych kosztéw wynosi 1% kwoty brutto zadania.
Wartos¢ ta ptatna bedzie przelewem na rachunek Generalnego Wykonawcy na podstawie
faktur VAT z 30-dniowym terminem pfatnosci. Pierwsza faktura (50% wartosci robot)
wystawiona bedzie po przejeciu Placu Budowy przez Wykonawce. Druga faktura (50% wartosci
robot) wystawiona bedzie po terminowym zakonczeniu robot przez Wykonawce.

c) Przy prowadzeniu robo6t na Placu Budowy Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty robét
przygotowawczych i porzadkowych, organizacji czesci placu budowy, prowadzenia robot w
pasie drogowym w tym opracowania projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego,
wykonanie prowizorycznych drég dojazdowych, oznakowania, zabezpieczenia i o$wietlenia
miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp., obstugi geodezyjnej i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, montazu, demontazu i koszt czasu uzytkowania niezbednych rusztowan,
zabezpieczenia wykopow przed naptywem wody oraz jej ewentualne odprowadzanie, obstugi
geologicznej budowy, odbioréw technicznych dokonywanych przez uzytkownikéw, badan i
ekspertyz, montazu i likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy, doprowadzenia do
stanu pierwotnego z wyréwnaniem wszystkich ewentualnych szkdéd zwigzanych z realizacjg
inwestyciji.

d) Podczas realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca bedzie stosowat sie do zasad
BHP obowigzujacych na placu budowy u Generalnego Wykonawcy ktéry realizuje podstawowe
roboty budowlane na przedmiotowej budowie. Zasady BHP obowigzujace u Generalnego
Wykonawcy zostaly przedstawione w zatgczniku 1.1.3.



Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Generalnemu Wykonawcy listy wszystkich
pracownikow zaangazowanych w realizacje tego =zakresu robot, celem wykonania
identyfikatoréw. Brak identyfikatoréw uniemozliwia wstep na teren placu budowy.

Pracownicy Wykonawcy majg prawo przebywaé na budowie tylko i wylacznie na czesci
Placu Budowy przekazanej Wykonawcy i niezbednej do realizacji zaméwienia oraz korzysta¢
tylko z wyznaczonego przez Zamawiajgcego dojscia do przedmiotowego Placu Budowy.
Kazdorazowo do przekazywanego frontu robét od Generalnego Wykonawcy ,Wykonawca
otrzyma plan sytuacyjny z oznaczonym aktualnie przekazywanym frontem robét oraz
planem dojazdu do niego.

Wykonawca zorganizuje potrzebne do realizacji zaplecze budowy na swéj koszt i ryzyko.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian istotnych (w mysl Prawa Budowlanego) w stosunku do
zatozen dokumentacji projektowej, ktérych skutki rzutowatyby na przyjete w projekcie warunki
architektoniczne, konstrukcyjne oraz parametry technologiczne wg ktérych zostato wydane
pozwolenie na budowe. Wprowadzone kazdorazowo zmiany nieistotne wymagajq akceptacji
gtébwnego projektanta. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian Wykonawca uzyska
decyzje o zmianie pozwolenia na budowe wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami.



