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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Sprzedaż wraz z dostawą i montażem 3 klimatyzatorów w Instytucie Neofilologii  na Uniwersytecie  
Rzeszowskim 

Jednostka wewnętrzna: 

 Tryb pracy: co najmniej chłodzenie, grzanie, wentylacja 

 Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem np. typu DC 

 Regulacja siły nawiewu z pilota 

 Programator czasowy: włącz i wyłącz 

Dane techniczne 

 Moc chłodnicza nominalna: np.. 2,6/3,5/ 5,3 / 7,0 kW 

 Moc grzewcza nominalna: np. 2,9/3,8/ 5,6 / 7,3 kW 

 Technologia np. typu DC Inwerter 

 Filtr o wysokiej gęstości 

 Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 25 – 50 m 

 Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 10 – 25 m 

 Czynnik chłodniczy: np. typu R32 

 Klasa energetyczna: np. A++ lub np. A+ 

 Zalecana temperatura pracy dla trybu chłodzenia: co najmniej -15 ~ 50°C 

 Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: co najmniej  -25 ~ 30°C 

Jednostka zewnętrzna: 

 Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja 

 Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem np. typu DC 

 Regulacja siły nawiewu z pilota 

 Programator czasowy: włącz i wyłącz 

Dane techniczne 

 Moc chłodnicza nominalna: np. 5,3 / 7,9 / 8,2/10,6/ 12,4 kW 

 Moc grzewcza nominalna: np. 5,6 / 8,2 / 8,8 /10,6/ 12,4 kW 

 Technologia np. typu DC Inwerter 

 Maksymalna długość instalacji: 40 – 80 m 

 Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 10 – 25 m 

 Czynnik chłodniczy: typu np.  R32 

 Klasa energetyczna: np. A++lub np. A+ lub np. A 

 Zalecana temperatura pracy dla trybu chłodzenia: co najmniej -15 ~ 50°C 

 Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: co najmniej  -15 ~ 30°C 
 

 Zakres prac obejmuje dostawę i wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w 
pomieszczeniu nr 312,313,314 w budynku A3, Al. Kopisto 2 B w Rzeszowie. Wszystkie pomieszczenia 
znajdują się na III piętrze (ostatnie piętro). Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na dachu 
budynku. Przewody łączące jednostki oraz odprowadzenie skroplin należy poprowadzić przez kanały 
wentylacyjne znajdujące się  w/w pomieszczeniach. Powierzchnia pomieszczeń: 312-16,50 m2, 313-
16,50 m2, 314 - 16,50 m2.  
 

 Gwarancja min. 36 m-cy.  


