PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcii
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45331210-1  Instalowanie wentylacji
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Konstrukcja wsporcza wentylacji.kst

Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Razem
1 Wykonanie otworéw na przeprowadzenie kanatdow przez $ciane na zewnatrz: dwa kanaly $r. 200mm i
jeden $ér. 105mm
1.1 Dwa kanaly $r. ~220mm
1/KNR-W 2-05 |Demontaz kaset z szybami 0 wym 600x2500mm 2 szt - R=0.5, M=0, S=0.5 m2
d.1.1/0904-06
2%0,6"2,5 m>2
3,000
2|KNR-W 2-05 |Montaz nowych kaset z panelem cieptym i szybg z otworem pod przeprowadzenie m2
d.1.1/0904-06 rury o $r. 200mm
2%0,6"2,5 m>2
3,000
1.2 Jeden kanat o $r. 130mm
3|KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowa w be- cm
d.1.2/0101-03 tonie zbrojonym
25 cm
25,000
4/KNR AT-33  |Uszczelnienie po zatozeniu rury pianka, otwér o Srednicy do 15 ¢cm - R=2 szt.
d.1.2/0103-02
1 szt.
1,000
5/KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w $cianach |  otw.
d.1.2/0204-08 betonowych o grubosci do 25 cm - naprawa tynku wewnafrz pomieszczenia
1 otw.
1,000
6/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie: ptyty styropianowe gr. 12 cm na Scianach, wyprawa tynkar- m2
d.1.2/0204-04 ska silikonowa - R=3
0,25 m2
0,250
7|KNR AT-33  |Uszczelnienie po obwodzie rury o $rednicy do 15 cm uszczelniaczem poliuretano- szt.
d.1.2/0103-02 wym gr. 10mm
1 szt.
1,000
8/KNR AT-33  |Uszczelnienie po obwodzie rury o Srednicy do 20 cm uszczelniaczem poliuretano- szt.
d.1.2/0103-02 wym gr. 10mm
1 szt.
1,000
9/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.2/1216-01
3,65*5,07 m?
18,506
10|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkow gtadkich farba silikonowg, m2
d.1.2/0114-04
57,55+18,506 m2
76,056
2 Mocowanie przewoddow na $cianie zewnetrznej zelbetowej
11|ZKNR C-2  |Montaz obejmy do rur fi 300mm ze stali kwasoodpornej, izolacja wewn. EPDM; szt.
d.2|0703-06 wiercenie otworu o $r. 18 mm i gt. 150 mm w betonie i 0sadzenie obejm
10 szt.
10,000
12|ZKNR C-2  |Montaz obejmy do rur fi 185mm ze stali kwasoodpornej, izolacja wewn. EPDM; szt.
d.2|0703-06 wiercenie otworu o $r. do 18 mm i gt. 150 mm w betonie i osadzenie obejm
5 szt.
5,000
3 Mocowanie przewodéw do sufitu w pomieszczeniu
13|/ZKNR C-2  |Montaz obejmy do rur fi 200mm ze stali kwasoodpornej, izolacja wewn. EPDM; szt.
d.3|0703-06 wiercenie otworu o $r. do 18 mm i gt. 150 mm w betonie i osadzenie obejm, R=1.2
pozycja sufitowa
10 szt.
10,000
14/ZKNR C-2  |Montaz obejmy do rur fi 105mm ze stali kwasoodpornej, izolacja wewn. EPDM; szt.
d.3/0703-06 wiercenie otworu o $r. do 18 mm i gt. 150 mm w betonie i osadzenie obejm, R=1.2
pozycja sufitowa
2 szt.
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
2,000
4 Mocowanie na dachu budynku rurociagéw ocieplonych fi 300mm 2 szt
4.1 Konstrukcja wsporcza KW-1(1 szt)
15|KNR 9-14 Wzmocnienie (podktadka) o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wy- m2
d.4.1/0301-03 konane z folii EPDM
3,15 m2
3,150
16|KNR 9-02 Przyklejenie ptyt balastowych - ptyty chodnikowe 50x50 cm o gr. 8 cm m2
d.4.1/0115-02
6*0,5*0,5 m>2
1,500
17|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetiajacych o masie elementéw do 50 kg KW-1 ocynk. kg
d.4.1/1006-03 ogniowo
54,20 kg
54,200
18|ZKNR C-2  |Montaz kotew tulejowych, wiercenie otworu w betonie i osadzenie kotwy szt.
d.4.1/0703-06
4 szt.
4,000
4.2 Konstrukcja wsporcza KW-2(1 szt)
19/KNR 9-14 Wzmocnienie (podktadka) o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej powierz- m?
d.4.2/0301-02 chni wykonane z folii EPDM
0,84 m2
0,840
20|KNR 9-02 Przyklejenie ptyt balastowych - ptyty chodnikowe 50x50 cm o gr. 8 cm m2
d.4.2/0115-02
2*0,5"0,5 m2
0,500
21|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukgji uzupetniajacych o masie elementéw do 15 kg KW-2 ocynk. kg
d.4.2/1006-01 ogniowo
8,2 kg
8,200
22|ZKNR C-2  |Montaz kotew tulejowych, wiercenie otworu w betonie i osadzenie kotwy szt.
d.4.2|0703-06
4 szt.
4,000
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