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PAŁAC_PIWNICA_NAPRAWA TYNKÓW OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

2 KNR 4-01
0621-05
analogia

Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania
- preparat
grzybobójczy np. BOLIX P-GB

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

3 KNR 19-01
0705-02
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowo-ce-
mentowych - preparat hydrofobizujący np. BOLIX P-H.

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

4 KNR 19-01
0707-02
analogia

Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m2 -
tynk podkładowy renowacyjny np. BOLIX T-WL

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR 19-01
0707-02
analogia

Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m2 -
tynk renowacyjny np. BOLIX T-RH

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

6
kalk. własna

Rozebranie cokołu z płytek gres i ponowny montaż w miejscach skucia tynków kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28046


