Okno przeznaczone do
wyciecia i wstawienia
okna nieotwieralnego.
Ktad okna na osobnym
rysunku.

Lampa UV. Zakupiona.
Nalezy umiesci¢ na

wysokosci zgodnej z
danymi technicznymi

W listwie nalezy
umiesci¢ dwa dodatkowe
,,bezpieczne" kontakty
zgodnie z projektem
instalacji elektrycznej.

Lampa UV. Zakupiona.
Nalezy umiesci¢ na
wysokosci zgodnej z
danymi technicznymi
lampy.

Istniejaca listwe z
instalacjg elektryczna,
przesuna¢ w strone drzwi
do mometu jej styku z
oscieznicg drzwi.

S1 Scianka $luzy
0.15cm | Farba latexowa biafa)
0.1 cm Grunt
2x1.25 cm| plyta GK
7.5cm Profil CW
7cm Wetna mineralna
2x1.25 cm| Plyta GK
0.11cm | Grunt
0.15cm | Farba latexowa biata)

Wiréwke nalezy
przestawi¢ w wczesnie
przyszykowane miejsce
miedzy lodéwkami

Lampa UV.Zakupiona
przez inwestora. vq AL

Lampe w $Iuxig
nalezy umiescic
nad drzwiami na
suficie $luzy zgodnie
z wytycznymi

projektu instalacji

Nalezy umiesci¢ na
wysokosci zgodnej z
danymi technicznymi
lampy.

Istniejgcy klimatyzator
podiézny nalezy
przesung¢ o 106 cm w
strone okna i

Wigcznik obsugujgcy lampy UV, il

nalezy /i ili\  elektrycznej. zamocowac¢ go ponownie 2 Sufit Sluzy

umiejsci¢ zgodnie z projektem il Listwe oraz kable nie zmieniajgc jego i
instalacji B i w'hiej biegnace WySoKOSCi. 315 cm | Farba latexowa biatal
elektrycznej, w odlegtosci 11cm (il > -1em | Grunt

nalezy-przedtuzy¢
réwniez 0\1(\)6 cm.

od oscieznicy !
drzwi i na tej samej wysokosci i
co juz istniejgcy.

1.25cm Plyta GK

7.5¢cm | profil CW

7cm Wetna mineralna

’ 1.25cm | pyta GK

il 0.1cm | Grunt

¥ 0.15 cm | Farba latexowa biata|

Sciana $luzy o grubosci
13 cm. Osadzona na

szkielecie z ceownikow.
Pokrytym ptytami GK.

W rogu nalezy ustawi¢ zlew z
baterig umozliwiajgca
bezdotykowe otwieranie, oraz
szafke laboratoryjng w ktorej
bedzie on zamontowany.

Max wymiary szafki na zlew.
85x75cm

Max wymiary zlewu

50x50 cm. Gtebokos$¢ zlewu max
40 cm.

s Nalezy wstawi¢
szafke na autoklaw,
0 wymiarach max

40x60x90 cm . C)

S3 Scianka zasklepki
0.15cm | Farba latexowa biatg
j ! 0.1cm Grunt
it 1.25cm | piyta GK
i) 7.5¢cm | Profil CW

Nalezy wstawi¢ szafe

Nalezy umiesci¢ drzwi z

. . ; : il
na ubraia robocze o zamkiem magnetycznym il !
A !
) ) wymiarach oraz pochwytami z obu / il
Nalezy usuna¢ starg 40x54x200cm stron. 7

baterie, zostawiajgc zlew
i zastgpi¢ jg nowa
umozliwiajgca
bezdotykowe otwieranie.
Wymiary szafki
laboratoryjnej na ktorej
stoi istniejgcy zlew
85x75 cm.

;apewni0ﬂa Przez. Catq szawke razem
inwestora. z istniejgcym zlewem

4 nalezy przesungé w
strone istniejgcej sluzy o
43cm .

Wymiary otworu:

Maty kosz Zakupiony
przez inyestora.

Niz

Czytnik kart
magnetycznych , zgodny z

wytycznymi projektu
instalacji elektrycznej,
nalezy umiesci¢ w
odlegtosci 21 cm od
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oscierznicy drzwi i na
wysokosci 114 cm.
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